50

Schemat barieroporeczy pétnocnych

Widok z boku
5100
Bariera jednostronna, odcinek kofcowy. Stupki wbijane w grunt. Bariera jednostronna, stupki wbijane w grunt Bariera jednostronna na koftwach stal. Barieroporgcz kofwiona w Scianie czotowej Bariera jednostronna na kotwach stal. Bariera jednostronna, stupki wbijane w grunt Bariera jednostronna, odcinek poczatkowy. Stupki wbijane w grunt.
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Sciana czotolva przepustu

_ Zestawienie materiatow

i A stopy fundamentowe I stopy fundamentowe - P -
Widok z gory _ Catkowita dtugosc barieroporeczy : 10m
Catkowita dtugosc barier na kotwach stalowych: 2Lm
i . 7,z . .
“ Catkowita dtugosc barier na stupkach wbijanych 28m
w grunt (poza odc. poczatkowymi i koncowymi):
Catkowita dtugos¢ odcinkow poczatkowych 40m
Sciana czotowa przepusfy i koncowych barier na stupkach wbijanych w grunt:
| e — A i ila&F
—— Catkowita iloSt koftew stalowych: 32szt.
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Widok z gory L wl I 1. Barieroporgcze powinny mie¢ minimalny poziom powstrzymywania H2,
400 - _— 4 — — maksymalng szerokoS¢ pracujacg W1 oraz minimalny poziom intensywnosci
zderzenia B. Rozstaw stupkdw i sposdb ich kotwienia wg zalecef producenta
1 1 barier oznaczonych znakiem CE.
mo:mgm.ﬂ Um_\._mq.o_uo_\.@ONv\ UO‘—CQD_OS\V\O—J 2. Bariery powinny miet minimalny poziom powstrzymywania H2,
maksymalng szerokoSC pracujgcg W3 oraz minimalny poziom intensywnosci
—r— — — — — — - - — zderzenia B. Rozstaw stupkdw i sposéb ich kotwienia wg zaleceh producenta
| 2 | barier oznaczonych znakiem CE.
[ m!._ I 1 3. Rozstaw stupkdw barieroporeczy i bariery ochronnej zwymiarowano w osi kotew
o _ _ I _ _ _ i i 0 i (stupkow). Jest to rozstaw sugerowany, ktory powinien by¢ uzgodniony
S _nur_ S z producentem barier.
_ _ "8 i _ _ L. WysokoS$t pochwytu barieroporgczy nad poziom pobocza to 120cm.
5. Zabezpiecznie antykorozyjne barier wykonat zgodnie z STWiORB.
I
Sciana czotowa przepustu
Widok z boku
5100 | - . Inwesfor: - Wielkopolski Zarzad // ul.Jodtowa 3
Bariera jednostronna, odcinek kofcowy. Stupki wbijane w grunt. Bariera jednostronna, stupki wbijane w grunt Bariera jednostronna na koftwach stal. Barieroporecz kotwiona w Scianie czotowej Bariera jednostronna na kotwach stal. Bariera jednostronna, stupki wbijane w grunt \ Bariera jednostronna, odcinek koficowy. Stupki wbijane w grunt. 4 ; 4 ; _ iatni
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_; S S R R i — 1 1 i_ Inwestycja R0ZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 251 - PRZEBUDOWA MQOSTU

_ NA PRZEPUST W MIEJSCOWOSCI TARNOWO PALUCKIE W KM 3+783.

Sciana czotola przepustu

_ Rysunek: ) Nr rys.
stopy fundamentowe I - stopy fundamentowe Schemat barier ochronnych
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. - WKP/0242/POOM/06
Projektant mgr inz. Marta Kaczan-Melcer do projekfowania bez ograniczefi §?§

w spegjalnoSci mostowej

. - . ) WKP/0282/PO0M/10
Sprawdzajacy | mgr inz. Weronika Stodkowicz do projekfowania bez ograniczei \f\i;# \

w spegjalnoéci mosfowej
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