bariera ochrona H2W3B

umocnienie pobocza mieszanka
kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm
klinowana grysem 0/2mm, gr.15cm

przekroj normalny drogi
km 3+775,25 - 3+790,75

umocnienie pobocza mieszanka
kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm
klinowana grysem 0/2mm, gr.15cm
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w-wa Scieralna z SMA 8

gr. kecm

w-wa wigzaca z AC 16 W

gr. 8cm

w-wa podbudowy zasadniczej z AC 22 P

gr. 10cm

w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiazanej (kruszywo tamane)

stab. mechanicznie o uziarnieniu ciagtym 0/31,5mm

gr. 20cm

s

o weztach sztywnych.

geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa

w-wa wzmacniajgca podtoze z mieszanki zwigzanej stab. spoiwem o Rm=2,5MPa |gr.

15cm

Wytrzymato$t na rozcigganie 30kN/m

geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa
o weztach sztywnych, na podktadzie z wtokniny.

umocnienie pobocza mieszanka
kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm
klinowana grysem 0/2mm, gr.15cm

Wytrzymato$t na rozcigganie 20kN/m

przekroj normalny drogi
km 3+707,60 - 3+775,25
km 3+790,75 - 3+818,00
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umocnienie pobocza mieszanka
kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm
klinowana grysem 0/2mm, gr.15cm
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WAGROWIEC 100 20-

40

geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa
o weztach sztywnych, na podktadzie z wtokniny.
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 20kN/m

110-130

rozbidrka istniejacych krawedzi jezdni

w-wa $cieralna z SMA 8 |[gr. 4cm
w-wa wigzaca z AC 16 W |gr. 8cm
w-wa podbudowy zasadniczej z AC 22 P |gr. 10cm
w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiazanej (kruszywo tamane)
stab. mechanicznie o uziarnieniu ciaggtym 0/31,5mm [gr. 20cm
w-wa wzmacniajaca podtoze z mieszanki zwigzanej stab. spoiwem o Rm=2,5MPa |[gr. 15cm

geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa
o weztach sztywnych, na podktadzie z wtdkniny.
Wytrzymatos$t na rozcigganie 20kN/m

rozbidrka istniejacych krawedzi jezdni 120-140
w-wa Scieralna z SMA 8 [gr. 4cm
w-wa wigzaca z AC 16 W |[gr. 8cm

w-wa podbudowy zasadniczej z AC 22 P [gr. 10cm

w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane)
stab. mechanicznie o uziarnieniu ciaggtym 0/31,5mm [gr. 20cm
w-wa wzmacniajaca podtoze z mieszanki zwigzanej stab. spoiwem o Rm=2,5MPa |[gr. 15cm
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Inwesfycja: R0ZBUDOWA DROGI io_mioDN_A_ml_ NR 251 - PRZEBUDOWA MOSTU
NA PRZEPUST W MIEJSCOWOSCI TARNOWO PALUCKIE W KM 3+783.
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Przekroje normalne drogi
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