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. OPIS TECHNICZNY

1. Zamawiajacy:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

2. Podstawa opracowania

e Umowa nr 100/9.WM/16 zawarta z Wielkopolskim Zarzgdem Drég Wojewddzkich w Poznaniu

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr
43 7 1999r., poz. 430/,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. /Dz.U. Nr 63 z 2000r. poz.735/

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016; Dz. U. 2004 Nr 6 poz. 41; Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881;
Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888; Dz. U. Nr 96 p0z.959, Dz.U. 2016 poz. 290);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych /Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm./

e Ustawa z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi
zmianami/; tekst jednolity z 01.04.2015. /Dz.U. z 2015 poz.469/

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072/, wraz ze
zmiang z 18 lutego 2011r. /Dz.U.42 poz.217/

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

e plan orientacyjny

e normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w
budownictwie, w tym: PN-85/5-10030 ,,Obiekty mostowe. Obcigzenia”

e Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu, budowie i
remontach drég i obiektéw inzynierskich.

e Wizja wterenie i wlasne pomiary inwentaryzacyjne

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 251 - przebudowy mostu na
przepust na Kanale tekinskim w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783 drogi. Obiekt o nr JNI
06060017 .

Dokumentacja wykonywana jest w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych /Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 721 ze zm./
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4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego w powiecie wagrowieckim, na
obszarze gminy Wagrowiec. Istniejgca droga wojewddzka nr 251 relacji Wagrowiec - Znin stanowi funkcje
drogi publicznej, a w miejscowosci Tarnowo Patuckie przecina Kanat tekinski.

Droga jest jednojezdniowa dwukierunkowa. Istniejgca nawierzchnia drogi wojewddzkiej wykonana jest
w technologii bitumicznej i posiada zmienng szerokos¢ — od ok. 6,5m do ok. 7,0m. Wzdtuz jezdni wydzielone
sg pobocza gruntowe. Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie powierzchniowo.

Istniejgcy most jest obiektem jednoprzestowym o konstrukcji zelbetowej z belek prefabrykowanych.
Catkowita dtugosc obiektu wraz ze skrzydtami przyczétkdw wynosi 15,10m. Dtugo$é pomostu wynosi 8,1m,
szeroko$¢ 10,08m. Jezdnia na obiekcie ma nawierzchnie bitumiczng. Przekrdj na moscie jest kraweznikowy
z jezdnig i obustronnymi wyniesionymi poboczami o szerokosci 77-78cm (tgcznie z balustradg). Krawedzie
obiektu zabezpieczone sg obustronnie balustradami stalowymi. Wody opadowe z mostu sptywaja
powierzchniowo na przylegte tereny zielone.

Teren inwestycji bezposrednio sgsiaduje z terenami zieleni (zalesienia, tgki, nieuzytki). Po pdétnocnej
stronie drogi znajdujg sie stawy rybne i jezioro tekniniskie. Po potudniowej stronie drogi — tereny zalesione i
jezioro Bracholinskie.

Na terenie oraz w bezposrednim sasiedztwie inwestycji zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura
techniczna:

¢ Sie¢ telekomunikacyjna doziemna,
e Sie¢ wodociggowa doziemna,
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejaca infrastrukturg techniczna.

5. Istniejace uwarunkowania realizacyjne

Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg wptywy gornicze, nie zlokalizowano obiektow zabytkowych ani
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

Inwestycja, wg Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 9 listopada 2010r., nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie lub zawsze znaczgca oddziatywac na srodowisko. Inwestycja potozona jest na terenie obszaru
chronionego krajobrazu: Dolina Wetny i Rynna Gofaniecko-Wagrowiecka. W zwigzku z tym dokonano
zgtoszenia Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska, planowanego prowadzenia dziatan w
obrebie cieku naturalnego (w trybie art.118 ust.1 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody — Dz.U. z
2015r. poz.1651 ze zm.)

Planowana inwestycja polega na rozbidrce istniejgcego obiektu mostowego, z ograniczeniem ingerencji
w posadowienie mostu i dolne czesci podpor mostu oraz wbudowaniu pomiedzy pozostawione podpory
przepustu zelbetowego skrzynkowego. Projektowana inwestycja nie zmienia charakteru drogi, nie
spowoduje zwiekszenia natezenia ruchu na drodze. Projektuje sie zminimalizowanie ingerencji w
posadowienie mostu, wiec roboty ziemne ograniczone bedg wytacznie do wykonania wykopu pod
wbudowanie przepustu wraz ze skrzydtami oraz lokalnej rozbiérki istniejgcego nasypu drogowego.

Inwestycja nie ograniczy przeptywéw wody w cieku, ani nie spowoduje zniszczen potencjalnych siedlisk
zwierzgt. Zgodnie z postanowieniem Zarzagdu Wojewddztwa Wielkopolskiego, nr DI-IV.8012.97.2016 z
17.06.2016r. w projekcie przepustu uwzgledniono istniejgcy korytarz ekologiczny zlokalizowany wzdtuz
cieku. W przepuscie przewidziano obustronne poétki o szerokosci 0,5m umozliwiajgce migracje drobnej
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zwierzyny. Inwestycja nie wigze sie z koniecznoscig usuniecia drzew i krzewdéw, w zwigzku z tym brak jest
ryzyka zniszczenia potencjalnych miejsc gniazdowania ptakéw.

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, ze projektowana rozbudowa drogi i przebudowa mostu na
przepust nie bedzie negatywnie oddziatywacé na Obszar Chronionego Krajobrazu.

Ze wzgledu na charakter inwestycji, zgodnie z ustawg z dn. 01.04.2015 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 .
poz. 469), dla przebudowy mostu na przepust uzyskano pozwolenie wodno-prawne.

Inwestycja nie koliduje z zadrzewieniem ani zakrzewieniem, dlatego nie ma koniecznosci uzyskania
zezwolenia na wycinke drzew i krzewow.

6. Warunki geotechniczne.

Podtoze gruntowe zbadano wykonujgc dwa wiercenia o gtebokosci 8,0m.

Stwierdzono przypowierzchniowe zaleganie nasypow niekontrolowanych oraz gleby. Do gtebokosci 1,9 —
3,65m p.p.t w podtozu zalegajg gruntu nienosne lub stabonosne, w tym namuty, plastyczne pyly piaszczyste
i miekkoplastyczne pyly. Ponizej nawiercono $redniozageszczone piaski drobne z domieszkg zwiru o
migzszosci warstwy 0,6-1,0m. Pod warstwg piaskéw w podtozu zalegajg twardoplastyczne gliny piaszczyste i
piaski gliniaste o migzszosci warstwy 3-3,5m . Na gtebokosci 6,5-7,5m p.p.t nawiercono warstwe
plastycznych piaskéw gliniastych.

W obu otworach badawczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Woda wystepowata jako
zawieszona na stabo przepuszczalnych gruntach spoistych na gtebokosci okoto 0,8-1,4m p.p.t. Poziom
zwierciadta wody jest zgodny z poziomem wody w Kanale tekiriskim.

Szczegbétowe informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych przedstawiono w zatgczonej opinii
geotechnicznej wykonanej przez firme En-Geo Tomasz Zmudzifski z Poznania.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, przy ztozonych warunkach gruntowych.

Uwaga: W ciggu roku nalezy spodziewaé sie zmiennosci poziomu wéd gruntowych, zwigzanej z porami
roku oraz intensywnoscig opaddéw, a w zwigzku z tym zmiennoscig stanu gruntéw spoistych. W trakcie
prowadzenia robdt nalezy kontrolowac rodzaj i stan gruntow. W przypadku stwierdzenia innych warunkéw
gruntowych od przedstawionych w dokumentacji geotechnicznej nalezy powiadomi¢ o tym projektanta.
Bezposrednio po wykonaniu wykopu w gruntach spoistych, dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ np. warstwa
chudego betonu, tak, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia podtoza wskutek opaddéw atmosferycznych lub
przemarzniecia gruntéw.

Dla potrzeb posadowienia przepustu nalezy usungc warstwe gruntédw organicznych.

Zaleca sie po wykonaniu wykopu, odbiér podtoza przez uprawnionego geotechnika.

7. Istniejacy most

7.1.Charakterystyka ogdlna:

Istniejgcy most jest obiektem jednoprzestowym o konstrukcji zelbetowej z belek prefabrykowanych.
Konstrukcja pomostu oparta jest na zelbetowych petnosciennych przyczétkach potgczonych monolitycznie
ze skrzydtami réwnolegtymi do osi drogi. Catkowita dtugos¢ obiektu wraz ze skrzydtami przyczétkéw wynosi
15,10m. Dtugosé¢ pomostu wynosi 8,1m, szerokos¢ 10,08m. Jezdnia na obiekcie ma nawierzchnie
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bitumiczng. Przekrdj na moscie jest kraweznikowy z jezdnig i obustronnymi wyniesionymi poboczami o
szerokosci 77-78cm (tgcznie z balustradg). Krawedzie obiektu zabezpieczone sg obustronnie balustradami
stalowymi. Wody opadowe z mostu sptywajg powierzchniowo na przylegte tereny zielone. Obiekt
uksztattowano w jednostronnym spadku poprzecznym o wartosci okoto 5%.

Swiatfo pionowe pod mostem wynosi 1,49 — 2,49m. Brzegi cieku pod mostem sg umocnione wylewka
betonowg i palisadg drewniang. Istniejgca droga wojewddzka nr 251 w okolicy mostu jest jednojezdniowa
dwukierunkowa. Jezdnia drogi na dojazdach do mostu jest bitumiczna o szerokosci 6,80m-7,00m,
obustronne pobocza gruntowe maj szerokosc 1,3-2,0m.

Parametry techniczno — geometryczne istniejgcego obiektu:

Konstrukcja nosna: jednoprzestowa, wolnopodparta, zelbetowa, z belek prefabrykowanych,
Swiatto poziome: 6,9m

Swiatto pionowe: maks.2,41m (min.1,49m)

Szeroko$¢ catkowita: 10,08m

Szerokos¢ jezdni na obiekcie: 8,53m

Szerokos$¢ chodnikow: -

Dtugosé wraz ze skrzydtami: 15,10m

0$ mostu w planie: prosta

Kat skosu mostu: 90°

Z uwagi na stan techniczny obiektu przewidziana jest jego przebudowa.

7.2.Ustrdj nosny:

Istniejgc obiekt jest jednoprzestowy wolnopodparty o konstrukcji zelbetowej z belek prefabrykowanych.

W przekroju poprzecznym ustrdj nosny stanowi 29 belek prefabrykowanych zelbetowych o wysokosci
42cm. Belki stezone sg ptytg zelbetowa stanowigcg pomost obiektu. W ptycie pomostowej uksztattowano
wyniesione belki podporeczowe. Grubos¢ ptyty pomostu to okoto 18cm.

7.3. Przyczotki:

Przyczétki mostu wykonano jako petnoscienne masywne monolityczne. W korpusach przyczétkéw
uksztattowano fawy podtozyskowe i Scianki zapleczne utrzymujgce nasyp na dojezdzie do mostu. Skrzydta
przyczotkdw uksztattowano jako trojkatne podwieszone tarcze o dtugosci 3,5m. Skrzydta zakonczono
gzymsem monolitycznym zelbetowym.

Nieznany jest sposdb posadowienia mostu.

7.4. Wyposazenie mostu:

e tozyska:
Przesta mostu oparte sg na przyczotkach bezposrednio.

e Kapy chodnikowe i krawezniki:
Przestrzen miedzy wyniesionymi belkami podporeczowymi a kraweznikami wypetniona jest betonem.
Krawezniki na dtugosci mostu sg betonowe 15x20cm. Szeroko$¢ wyniesionych poboczy to 77-78cm.

¢ Nawierzchniai izolacja:
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Nawierzchnia na obiekcie jest bitumiczna o grubosci 4-9cm. Brak danych na temat izolacji pomostu.
Nawierzchnia wyniesionych poboczy jest bitumiczna o grubosci okoto 2cm.
e Urzadzenia dylatacyjne:
Przerwy dylatacyjne na obiekcie sg zalane nawierzchnig bitumiczna.
e Balustrady:
Na krawedziach obiektu zastosowano balustrady spawane z profili stalowych. Wysoko$¢ balustrad to
100cm.
e Plyty przejsciowe:
Obiekt prawdopodobnie nie jest wyposazony w ptyty przejsciowe.
* Elementy odwodnienia mostu
Wody opadowe odprowadzane sg z mostu wytgcznie powierzchniowo na przylegty teren zielony.

8. Zakres rozbiorki istniejgcego mostu i drogi.

Ze wzgledu na stan techniczny mostu przewidziano jego przebudowe. Zaprojektowano rozbidrke
elementow istniejgcego mostu w zakresie ustroju nosnego (przesta) wraz z elementami wyposazenia, oraz
rozbidrke skrzydet przyczétkdw i bocznej oraz gérnej czesci korpuséw przyczotkdw. Dolna czes¢ korpusow
przyczotkdw wraz z fundamentami nie bedzie rozbierana. Rozbiérka fundamentéw konieczna bedzie
jedynie pod skrzydtami i skrajnymi pasmami przyczétkow.

Rozbidrka elementéw istniejacego mostu obejmie:

e Zdjecie nawierzchni wraz z izolacjg pomostu,

¢ Demontaz stalowych balustrad na moscie,

* Rozbidrke wypetnienia betonowego poboczy na dtugosci mostu,

e Rozbidrke kraweznikow betonowych na obiekcie,

e Rozbidrke ptyty pomostu i dzwigaréw gtéwnych,

e Rozkucie faw podtozyskowych, scianek zaplecznych wraz z gérng czescig korpusow przyczétkow,

e Rozkucie skrzydet przyczétkdw oraz skrajnych pasm korpusow przyczétkédw wraz z fragmentem
fundamentu pod skrajnymi pasmami podpory

e Rozbiérke nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg drogi, na dtugosci okoto 6,5m przed i za
mostem,

e Rozbiérke umocnienia stozkdw przy skrzydtach,

* Rozbidrke sciekdw trapezowych przy stozkach,

e Rozbidrke betonowego umocnienia skarp koryta cieku

e Rozbidrke istniejgcej palisady drewnianej w korycie cieku,

Warunki rozbidrki mostu:
e Zaktada sie, ze przebudowa mostu zostanie wykonana przy catkowitym zamknieciu ruchu na
moscie. Ruch kotowy prowadzony bedzie objazdem zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu.
e Przed rozpoczeciem prac rozbidorkowych Wykonawca zobowigzany jest opracowaé projekt
technologiczny rozbidrki elementéw mostu.
e W czasie rozbiérki elementéw mostu nalezy zastosowac technologie ograniczajgcg zanieczyszczenie
koryta cieku i terenu przylegtego.
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e Prace rozbidrkowe prowadzi¢ sposobem wyburzenia lekkimi mtotami pneumatycznymi lub
elektrycznymi, ciecie pitami diamentowymi itp.
¢ Demontowane elementy stalowe nalezy podzieli¢ na segmenty i demontowac segmentami.

9. Projektowany przepust

9.1. Charakterystyka ogdlna przepustu.

Projektuje sie budowe przepustu jednootworowego skrzynkowego zelbetowego.

Parametry techniczno — geometryczne przepustu

Konstrukcja nosna zelbetowa skrzynka z elementéw prefabrykowanych
Swiatto poziome konstrukgji 45m

Swiatto pionowe konstrukgji 2,3m

Dtugosé 11,65m

Szerokos¢ korony drogi na przepuscie 11,89m

Szerokos$¢ jezdni na przepuscie 7,00m

Szerokosé pobocza prawego na przepuscie 1,0-1,05m

Szerokos¢ pobocza lewego na przepuscie 2,5-2,55m

Kat skrzyzowania z droga 90°

Of$ obiektu w planie: prosta

Pochylenie podtuzne przepustu 0,5%

Projektowana nosnos¢: klasa A wg PN-85/5-10030

Ustréj nosny przepustu stanowié¢ bedzie zelbetowa skrzynka z elementéow prefabrykowanych.
Wymiar wewnetrzny przewodu przepustu to 4,5x2,5m. Efektywne swiatto pionowe przepustu to 2,3m.
Przepust bedzie wbudowany na istniejgcym korycie cieku. Przewdd przepustu wbudowany bedzie z
pochyleniem podtuznym 0,5% na rzednych dostosowanych do istniejacych rzednymi koryta cieku.
Wewnatrz przepustu projektuje sie wybetonowac obustronne pétki o szerokosci 0,5m. Dno w przepuscie
bedzie wykonane z kostki kamiennej na betonie. Ksztatt koryta w przepuscie bedzie trapezowy z dnem o
szerokosci 1,5m. Dtugo$é catkowita przepustu wyniesie 11,65m. Przepust przetnie o$ drogi pod katem 90°.

Wilot i wylot przepustu wykonane beda jako monolityczne czotowe Scianki zelbetowe wraz z
uko$nymi skrzydtami wykonanymi w technologii nasypu zbrojonego. Skarpy nasypu drogowego na wlocie
do przepustu umocnione bedg kostkg kamienng na ptycie betonowej o grubosci 20cm.

Przepust wykonany zostanie w suchym wykopie. Zaktada sie przepompowywanie wody cieku na
czas budowy przepustu i zastosowanie $cianek szczelnych do odciecia doptywu wody do wykopu
roboczego. Grunty organiczne zalegajgce podpowierzchniowo zostang wymienione na poduszke z kruszywa
stabilizowanego cementem. Pod poduszkg z kruszywa utozona zostanie warstwa odcinajgca z geosiatki
dwukierunkowo rozcigganej poliwinyloalkoholowej i geowtdkniny polipropylenowej. Konstrukcja przepustu
zostanie utozona na tawie betonowe;.

9.2.Droga na odcinku rozbudowy i na obiekcie

Poczatek projektowanej rozbudowy zlokalizowano w km 3+707,60 drogi, koniec zaprojektowano w
km 3+818,00. tgczna dtugosé projektowanej rozbudowy drogi wynosi 110,4m.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
str. 8



IATAR

Na dtugosci rozbieranego mostu projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni drogi wojewddzkiej,
wraz z podbudowg. Na pozostatym odcinku rozbudowy przewiduje sie wykonanie frezowania istniejgcej
nawierzchni na gtebokos¢ 3-12cm, rozbidrke obustronng krawedzi jezdni na szerokosci 10cm i wykonanie
poszerzenia obustronnego symetrycznego jezdni do szerokosci 2x3,5m, wraz z wykonaniem na catej
szerokosci jezdni naktadki bitumicznej (warstwy Scieralnej i wigzgcej) grubosci 12cm.

Projektowana szeroko$é¢ drogi wojewddzkiej na odcinku rozbudowy bedzie wynosita 7,0m, a
szeroko$¢ obustronnych projektowanych poboczy — 1,5m. Jezdnia bedzie dwupasowa dwukierunkowa o
szerokosci paséw ruchu 2x3,5m. Pochylenie poprzeczne jezdni bedzie jednostronne, zgodne z
dotychczasowym, o wartosci 4-6%, a pochylenie poboczy bedzie miato wartos¢ 6-8%.

Wysokosciowo nawierzchnia drogi wojewddzkiej dostosowana bedzie do istniejgcych rzednych w
miejscach wiaczenia sie z nowoprojektowang konstrukcja.

Korona drogi na obiekcie bedzie miata szerokos¢ 11,89m. Jezdnia bedzie dwupasowa
dwukierunkowa o szerokosci pasow ruchu 2x3,5m. Lewostronnie projektowane jest pobocze o szerokosci
1,5m. Prawostronnie projektowane jest pobocze o szerokosci 1,0-1,05m. Ponadto przewidziane jest
obustronne poszerzenie poboczy na potrzeby wbudowania barieroporeczy ochronnych. Pochylenie
poprzeczne jezdni i poboczy bedzie jednostronne, zgodne z dotychczasowym, o wartosci 6%. Wzdtuz
zewnetrznej krawedzi pobocza prawego na obiekcie przewidziano sciek prefabrykowany.

9.3. Posadowienie i zasypka przepustu

Przepust wykonany zostanie po uprzednim czasowym odcieciu doptywu wody do koryta. Na czas
budowy przepustu przewiduje sie przepompowywanie wody Kanatu tekifskiego.

Przepust zostanie wbudowany w suchym wykopie ograniczonym s$ciankami szczelnymi. Przed wbiciem
Scianek szczelnych wzdtuz fundamentdéw istniejgcego mostu, nalezy zinwentaryzowad zasieg istniejgcej
odsadzki fundamentu. W razie ewentualnej kolizji odsadzki ze Sciankami szczelnymi, odsadzke fundamentu
nalezy rozkuc¢. Na czas odkopania fundamentéw istniejgcego mostu, korpusy przyczétkéw nalezy rozeprzec i
zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci.

Przed wbiciem Scianek szczelnych nalezy zinwentaryzowad istniejgce uzbrojenie terenu i zabezpieczy¢ je
przed ewentualnym uszkodzeniem. Scianki szczelne na wlocie i wylocie przepustu, po wbudowaniu
konstrukcji, nalezy przycigé réwno z gérnym poziomem ptyty dennej przepustu.

Grunty organiczne zalegajgce w podfozu nalezy usung¢. Przewiduje sie usuniecie gruntéw na gtebokos¢
120-230cm. Zasieg wymiany gruntow nalezy dostosowaé¢ do zasiegu zalegania w podfozu gruntéw
organicznych.

Bezposrednio po usunieciu gruntdw organicznych i odstonieciu gruntéw spoistych, nalezy w dnie
wykopu utozy¢ warstwe odcinajgca z geowtdékniny polipropylenowej o wytrzymatosci na przebicie CBR=9kN
i geosiatki dwukierunkowo rozcigganej z poliwinyloalkoholu o wytrzymatosci w obu kierunkach 45kN/m.
Nie nalezy dopuscié do zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych w wykopie.

Parametry zastosowanych geosyntetykow:
Geowtdknina polipropylenowa- odporna na dziatanie promieni ultrafioletowych:
» wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz/ wszerz pasmanie mniej niz 40/80 [kN/m ]
» wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym obcigzeniu wzdtuz / wszerz pasma 75/75%
e wytrzymatos¢ na przebicie CBR: 9kN
Geosiatka dwukierunkowo rozciggana o parametrach:
* wytrzymatos$¢ na rozcigganie w dwdch kierunkach nie mniej niz 45 kN/m
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¢ wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym obcigzeniu w obu kierunkach 11%

Na warstwie geosyntetykdw nalezy wykonaé poduszke z kruszywa stabilizowanego cementem o
grubosci 20-130cm. Bezposrednio pod konstrukcjg przepustu przewiduje sie wykonanie tawy betonowe;j z
betonu B10 (C8/10) o grubosci 40cm. Prefabrykaty nalezy uktada¢ na warstwie Swiezej zaprawy
cementowej o grubosci 1-2cm.

Po wbudowaniu przepustu przestrzen miedzy konstrukcjg przepustu a korpusami przyczétkdow nalezy
wypetni¢ betonem B10 (C8/10), do rzednej pokazanej na rysunku widoku ogdlnego przepustu.

Zasypke przy przepuscie nalezy wykonac¢ z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo—piaskowa)
zageszczonego do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora. Zasypka powinna by¢ wykonywana
rownomiernie warstwami o gr. max 30 cm. Zasypke nalezy wykonac piaskiem niewysadzinowym,
gruboziarnistym lub mieszankg zwirowo — piaskowg o klasie niejednorodnosci U 5.

9.4. Ustréj nosny przepustu:

Ustrdj nosny przepustu stanowic bedzie zelbetowa skrzynka z ceowych elementéw prefabrykowanych.
Wymiar wewnetrzny przewodu przepustu to 4,5x2,5m. grubos¢ scianki prefabrykatéw to 0,38m. Dtugos¢
catkowita przewodu przepustu to 11,65m. Przepust wbudowany bedzie z pochyleniem podtuznym 0,5%.

Przepust zbudowany bedzie z 10 par prefabrykatéw ceowych (gérnego o wymiarach 450x100cm i
dolnego 450x150cm). Prefabrykaty tgczone bedg miedzy sobg poprzez uksztattowane zamki, zgodnie z
zatgczonymi rysunkami. Prefabrykaty skrajne przystosowano do potgczenia z monolitycznymi $cianami
czotowymi poprzez wypuszczenia zbrojenia. Na prefabrykatach zabetonowana bedzie ptyta zespalajaca
zelbetowa o grubosci 17-22cm. Wlot i wylot przepustu wykonane bedg jako monolityczne potaczone z ptyta
zespalajgcy. Na wlocie i wylocie uksztattowane beda Sciany czotowe wyniesione do poziomu pobocza drogi.

Elementy prefabrykowane wykonane bedg w wytwdrni z betonu B45 (35/45) i zbrojone stalg A-llIN
B500SP. Ptyta zespalajgca oraz $ciany czotowe wykonane beda w deskowaniu, z betonu B30 (C25/30)
zbrojonego stalg A-1IIN B500SP.

Ustréj nosny przepustu nalezy wbudowaé z zachowaniem wzniesienia wykonawczego. Wartosci
wzniesienia podano na widoku ogdlnym przepustu. W przypadku stwierdzenia wystepowania w podtozu
gruntéw innych niz przedstawione w zatgczonej opinii geotechnicznej, nalezy powiadomi¢ o tym
projektanta w celu ewentualnej modyfikacji projektowanego wzniesienia wykonawczego.

9.5. Skrzydta

Skrzydta na wlocie i wylocie przepustu uksztattowano jako tréjkatne, ukosne ,wykonane w technologii
nasypu zbrojonego. Przewidziano wykorzystanie systemu bloczkdw betonowych o wymiarach 42x30x19cm
kotwionych poziomo w nasypie drogowym za pomocg geosiatek poliestrowych jednokierunkowych. Zaleca
sie do wykonania skrzydet wykorzysta¢ elementy systemowe jednego Producenta. Skrzydta wykonac¢ w
oparciu o wytyczne Producenta systemu.

Bloczki prefabrykowane zostang oparte na zelbetowej tawie zabetonowanej jako oczep scianek
szczelnych. Przewiduje sie wbicie Scianek np. typu Larssen 604n. Dla skrzydet na wylocie przepustu nalezy
wbi¢ $cianki o dtugosci 4,5m, a dla skrzydet na wlocie — 6m. Zakonczenie skrzydet oraz gzyms nalezy
wykona¢ jako monolityczny zelbetowy. Potaczenie bloczkdw z tawg oraz bloczkdw z gzymsem wykonac
poprzez wyprowadzenie z tawy i gzymsu pretéw stalowych zbrojeniowych i wprowadzenie ich w kanaty
bloczkéw. Kanaty bloczkéw w najnizszym rzedzie oraz w rzedach najwyzszych (do poziomu 1 bloczek ponizej
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gbrnej siatki) nalezy wypetni¢ betonem B35(C30/37). Pozostate kanaty bloczkdw wypetnié kruszywem
drenazowym frakcji 8/16, zgodnie z wytycznymi Producenta systemu.

tawy, zakonczenie skrzydet i gzymsy zabetonowaé w deskowaniu, z betonu B35 (C30/37) zbrojonego
stalg A-IIIN B500SP.

9.6. Nawierzchnia.

Na obiekcie:

Nawierzchnie bitumiczng nalezy wykonad na catej szerokosci obiektu (na jezdni i poboczach)

- w-wa $cieralna z SMA 8 gr. 4cm,

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 8cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 10cm,

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechaniczni 0/31,5mm gr. 20cm,

- W-wa wzmachniajgca z mieszanki (kruszywo naturalne) zwigzanej spoiwem (cementem) o Rm=2,5MPa
gr.15cm,

Pomiedzy warstwe wigzacg i podbudowe zasadniczg nalezy wbudowaé geosiatke dwukierunkowg
polipropylenowg, o sztywnych weztach, na podktadzie z wtdkniny. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie siatki to
min.20kN/m, wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym obcigzeniu w obu kierunkach (EN 10319): 11%.
Geosiatke wyprowadzi¢ na odlegtos¢ 1,5m poza obrys przepustu.

Bezposrednio nad przepustem wbudowaé geosiatke dwukierunkowg polipropylenowa, o sztywnych
weztach o wytrzymatosci na rozcigganie min.30kN/m, wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym obcigzeniu
w obu kierunkach (EN 10319): 11%. Siatke wyprowadzi¢ minimum 2,0m poza obrys nierozebranych podpér
mostu.

Na dojazdach do przepustu — na dtugosci okoto 7,4m przed i za przepustem oraz na poszerzeniach jezdni

na odcinku rozbudowy.

Nawierzchnie bitumiczng wykonaé wytaczenie na szerokosci jezdni (bez poboczy).

Warstwe Scieralng i wigzacg wykonac na catej szerokosci jezdni:

- w-wa Scieralna z SMA 8 gr. 4cm,

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 8cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 10cm,

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm,

- W-wa wzmachniajgca z mieszanki (kruszywo naturalne) zwigzanej spoiwem (cementem) o Rm=2,5MPa
gr.15cm,

Pobocza wzdtuz jezdni nalezy umocni¢ mieszanka kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowang grysem
0/2mm, gr.15cm

Na dtugosci szwu pomiedzy istniejgcg nawierzchnig a poszerzeniem jezdni, pomiedzy warstwe wigzacg i
podbudowe zasadniczg nalezy wbudowac geosiatke dwukierunkowa polipropylenowa, o sztywnych
weztach, na podktadzie z widkniny. Geosiatke wyprowadzi¢ na odlegtos¢ 1,0m na istniejgcg konstrukcje
jezdni.
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9.7.1zolacja, zabezpieczenie antykorozyjne i uszczelnienie przerw dylatacyjnych

e Wewnatrz przepustu- na ptycie dennej i Scianach pionowych, na Scianach pionowych zewnetrznych
przepustu, na powierzchniach $cian czotowych i skrzydet majgcych kontakt z gruntem i wodg oraz na
powierzchni fundamentéw pod bariere majacej kontakt z gruntem nalezy wykonac izolacje
dwuwarstwowg powtokowg epoksydowo-bitumiczng.

¢ Na plycie zespalajgcej prefabrykaty nalezy utozy¢ izolacje grubg - pape zgrzewalng gr. 1cm. Pape
nalezy sprowadzi¢ na $ciany boczne przepustu na wysoko$¢ minimum 30cm ponizej poziomego
taczenia prefabrykatéw. Pasma o szerokosci 30cm z papy zgrzewalnej utozy¢é ponadto na pionowych
taczeniach prefabrykatow.

e Powierzchnie odkryte skrzydet i Scian czotowych przepustu zabezpieczy¢ elastyczng powtoka na bazie
akrylanu.

e Elementy barier i kotew nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o grubosci
minimum 180 um i malowanie zestawem farb poliuretanowo epoksydowych o grubosci 200 pum.

Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych muszg by¢:
— wodoszczelne,
— jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,
— powstrzymujgce wnikanie dwutlenku wegla w beton,
— odporne na dziatanie soli i mrozu,
— nietoksyczne.

Na powierzchniowe zabezpieczenie elementdw konstrukcji nalezy stosowaé systemowe materiaty
posiadajgce aktualne aprobaty IBDiM.

Pofaczenie scian czotowych przepustu ze skrzydtami wykona¢ wbudowujgc w szczeline dylatacyjng od
gruntu wktadke neoprenowa @32mm i fugujac od zewnatrz trwaleplastyczng masg uszczelniajagca. Dylatacje
ponadto wypetni¢ styropianem.

Uszczelnienie stykow prefabrykatéw wykonaé wbudowujgc w szczeline dylatacyjng od gruntu wktadke
neoprenowg @2mm i fugujagc od zewnatrz trwaleplastyczng masg uszczelniajacy. Dylatacje ponadto
wypetnic styropianem.

9.8.0dwodhnienie i drenaz

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie jezdni nad przepustem przez wyksztatcenie spadku
poprzecznego 6% oraz spadku podtuznego 0,3% i 0,5%. Wzdtuz zewnetrznej krawedzi pobocza prawego na
obiekcie oraz wzdtuz skrzydet na wlocie przepustu przewidziano sciek prefabrykowany. Woda ze scieku
sprowadzona bedzie wzdtuz skrzydet na teren zielony przylegty do przepustu.

Na dojezdzie do przepustu przewiduje sie powierzchniowe odwodnienie jezdni poprzez uksztattowanie
spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Wzdtuz zewnetrznych $cian przepustu nalezy wykonaé¢ warstwe drenazowgq z kruszywa famanego lub
naturalnego 8/16mm zageszczonego do Is>=0,98. Pomiedzy przepustem a nierozebranymi korpusami
przyczotkdw, wzdtuz konstrukcji przepustu przewidziano utozenie obustronnych drendéw podtuznych
wykonanych z rur drenazowych @110 HDPE z petnym dnem, w geowtdkninie i obsypce z ttucznia. Dreny
wyprowadzone bedg na skarpy przy skrzydtach przepustu.

Za skrzydtami przepustu nalezy wykona¢ warstwe drenazowg z kruszywa tamanego lub naturalnego
8/16mm zageszczonego do 1s>=0,98. Na tawach wzdtuz skrzydet nalezy wbudowaé drendéw podtuznych
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wykonanych z rur drenazowych @110 HDPE z petnym dnem, w geowtdkninie i obsypce z ttucznia. Dreny
wyprowadzone bedg na skarpy przy skrzydtach przepustu.

9.9. Bariery ochronne

Na szerokosci przepustu zaprojektowano barieroporecze na kotwach stalowych. Barieroporecze
kotwione beda w s$cianach czotowych przepustu. Poza obiektem na przedtuzeniu barieroporeczy
zaprojektowano odcinki barier kotwionych w fundamentach zelbetowych oraz odcinki poczatkowe i
korncowe w postaci bariery zabezpieczajacej jednostronnej kotwionej w gruncie. Przewiduje sie
barieroporecze o minimalnym poziomie powstrzymywania H2, maksymalnej szerokosci pracujgcej W1 oraz
intensywnosci zderzenia B oraz bariery H2W3B.

Wymiary oraz ogélny schemat barier zabezpieczajgcych przedstawiono na rysunku barier. Nalezy
zastosowac bariery oznaczone znakiem CE. Konstrukcje barier, rozstaw stupkéw oraz sposéb ich kotwienia
nalezy przyja¢ wg systemowego rozwigzania wybranego producenta barier. Elementy barier nalezy
zabezpieczy¢ wg Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

9.10. Skarpy i nasypy

W ramach przebudowy mostu na przepust konieczne jest wykonanie wykopu pod jezdnig za istniejgcymi
przyczotkami oraz rozebranie stozkow przy skrzydtach przyczotkow. Zasypke przepustu, odbudowe nasypu
drogowego oraz skarpy przy skrzydtach nalezy wykonaé¢ z gruntu przepuszczalnego zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i zagesci¢ do 1s=1,00. Skarpy przy obiekcie projektuje sie umocnié brukiem
kamiennym gr.6cm na podfozu betonowym B20 (C16/20) gr.20cm. Umocnienie skarp nasypu oparte
bedzie na skrzydtach i ograniczone obrzezem chodnikowym betonowym na podsypce cementowo-
piaskowej. Skarpy nasypu przy skrzydtach nalezy uksztattowa¢ w pochyleniu 1:1,5. Od strony bocznej
skarpy nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym chodnikowym

Na dtugosci rozbudowy drogi przewiduje sie powierzchniowg reprofilacje, humusowanie i obsianie trawg
istniejgcych skarp drogowych, zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym.

9.11. Oznakowanie poziome

Po zakonczonej przebudowie mostu na przepust i dojazdéow do przepustu nalezy odtworzyc
istniejgce oznakowanie poziome na jezdni.

Wymagania podstawowe do oznakowania poziomego:

e wysoki wspdtczynnik odblaskowosci réwniez w warunkach duzej wilgotnosci,

e zachowanie minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

e szorstkos$¢ oznakowania zblizona do szorstkosci nawierzchni na ktérej jest umieszczone,

e odpornosé na Scieranie i zabrudzenie,

e odpowiedni okres trwatosci,

e szybka metoda aplikacji.

Podstawowe materiaty:

e farby naktadane warstwag grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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10. Koryto cieku:

Kanat tekinski jest doptywem rzeki Nielby. Dtugos$¢ kanatu to 17,48 km (bez jezior). Kanat przeptywa
przez gminy: Wagrowiec i Damastawek. Poczatek Kanatu zlokalizowany jest okoto miejscowosci Niemczyn.
Ciek odwadnia rozlegte obszary uzytkéw rolnych.

Catkowita powierzchnia zlewni przy ujsciu do Nielby wynosi okoto 84 km2. Na Kanale tekinskim, miedzy
jeziorem Bracholinskim a tekninskim spietrzone s3 stawy.

Powierzchnia zlewni Kanatu w rozpatrywanym przekroju wynosi 83,2km2. Powyzej rozpatrywanego
przekroju zlokalizowane jest jezioro tekninskie, ktérego obszar zlewni wynosi 7,2km2 . Sredni spadek rzeki
w okolicy projektowanej przebudowy mostu wynosi 0,15%. Koryto rzeki jest jednodzielne trapezowe o
szerokosci dna 1,5-4,9m i srednim pochyleniu skarp 1:1,5 — 1:2. Gtebokos¢ koryta wynosi 0,8-1,6m.

10.1. |Istniejgce koryto.

Istniejgce koryto Kanatu tekinskiego w okolicy projektowanego przepustu ma przekrdj jednodzielny z
dnem o szerokosci 1,5-4,9m i skarpami nachylonymi w stosunku okofo 1:1,5 — 1:2. Gteboko$¢ koryta to 0,8-
1,6m. Koryto jest naturalne, nieumocnione. Pod istniejgcym mostem brzegi koryta sg obetonowane i

zabezpieczone palisadg drewniana.

10.2. Projektowane koryto

Nie przewiduje sie regulacji koryta cieku. Jako integralng czes¢ przepustu, zgodnie z Dz.U.63, p0z.735 z
2000r., zaprojektowano powierzchniowe umocnienie koryta na odcinku 4,5m przed wlotem do przepustu
oraz 9m za wylotem przepustu. Na odcinku umocnienia zostanie dowigzana geometria koryta projektowana
w przepuscie do istniejacej.

Wewnatrz przepustu projektowane jest koryto jednodzielne trapezowe o szerokosci dna 1,5m i
pochyleniu skarp 1:1. Na wysokosci 100 cm powyzej dna projektowane sg obustronne pétki o szerokosci
0,5m, ktére mogg postuzy¢ jako potki dla drobnej zwierzyny. Dno, brzegi oraz poétki koryta zostang
wykonane z kostki kamiennej na podtozu betonowym.

Na odcinku umocnienia koryta przed i za przepustem wykonany bedzie w dnie narzut kamienny z
kamienia hydrotechnicznego 80-120mm, o grubosci warstwy 30cm. Obustronne skarpy o pochyleniu 1:1 —
1:2,5 zostang umocnione geokratg perforowang HDPE wypetniong klincem stabilizowanym cementem,

utozong na geowtdkninie polipropylenowej o wytrzymatosci na przebicie 5kN.

Parametry zastosowanych geosyntetykow:
Geowtdknina polipropylenowa- odporna na dziatanie promieni ultrafioletowych:
* wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz/ wszerz pasmanie mniej niz 30/30 [kN/m ]
» wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym obcigzeniu wzdtuz / wszerz pasma 50/50%
e wytrzymatos¢ na przebicie CBR: 5kN
Poczatek i koniec umacnianego odcinka zabezpieczony bedzie opornikiem betonowym zabetonowanym

w dnie koryta. Geometrie koryta pokazano na zatgczonych rysunkach.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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11. Uwagi.

e Odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego. Wszelkie rozbieznosci w poszczegdlnych elementach dokumentacji lub
braki muszg zosta¢ wyjasnione.

e Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej mostu, wymiary elementéw zakrytych przyjeto
orientacyjnie. W razie niezgodnosci elementow projektowanych z wymiarami faktycznymi
mostu, zostang wprowadzone zmiany w ramach nadzoru autorskiego.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie zinwentaryzowac istniejgce uzbrojenie terenu i w
razie potrzeby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

e Przed wbiciem $cianek szczelnych wzdtuz fundamentéw istniejgcego mostu, nalezy
zinwentaryzowac zasieg istniejgcej odsadzki fundamentu. W razie ewentualnej kolizji odsadzki
ze $ciankami szczelnymi, odsadzke fundamentu nalezy rozkué. Na czas odkopania fundamentéw
istniejgcego mostu, korpusy przyczotkdw nalezy rozeprze¢ i zabezpieczy¢ przed utratg
statecznosci.

e W razie kolizji projektowanych fundamentéw barier z geosiatkami kotwigcymi skrzydta,
geosiatki nalezy lokalnie wycigc.

e W czasie wykonania prac nalezy przestrzega¢ zapiséw Decyzji pozwolenie wodnoprawne oraz
innych uzgodnien.

e Roboty nalezy realizowac i rozlicza¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot stanowigcymi zatgcznik do dokumentacji.

e Po zakonczeniu robdt nalezy teren uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Prace budowlane wykonywa¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

* Przebudowa wykonywana bedzie przy catkowitym zamknieciu ruchu na drodze.

Wykonaweca robot zobowigzany bedzie do opracowania:

e technologii prowadzenia robdt, w tym przepompowania wody cieku oraz obnizenia zwierciadtfa
waod gruntowych,

¢ harmonogramu robdt,

e Projektu technologicznego rozbiérki elementéw mostu istniejgcego,

e Projektu technologicznego montazu przepustu wraz z wykonaniem zasypek i wbiciem scianek
szczelnych,

e projektéw technologicznych betonowania poszczegdlnych elementéw przepustu,

e projektu rusztowan i deskowan,

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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Il. CzESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw:

01 - Plan orientacyjny

02 — Plan sytuacyjny — stan istniejgcy

03 — Widok ogdlny istniejgcego mostu

04 — Zakres rozbiorki elementow istniejgcego mostu

05 — Plan sytuacyjny — stan projektowany

06 — Widok ogdlny projektowanego przepustu

07 — profil podtuzny drogi

07a — Przekroje normalny drogi

08 — Rysunek budowlany przepustu

09 — Rysunek budowlany skrzydet przepustu

10 — Konstrukcja gérnego prefabrykatu przepustu

11 — Konstrukcja dolnego prefabrykatu przepustu

12 — Konstrukcja ptyty zespalajgcej i $cian czotowych przepustu
13 — Konstrukcja skrzydet na wlocie przepustu

14 — Konstrukcja skrzydet na wylocie przepustu

15 — Schemat barier ochronnych

16 — Konstrukcja stopy fundamentowej pod bariere ochronng

17 — Profil podtuzny i przekroje poprzeczne koryta cieku

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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I1l. UzZGODNIENIA | WARUNKI TECHNICZNE:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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STAROSTWO POWIATOWE

AGROWCU

W

£an 4nA L
QL-IVU Y

Vagrowiec, ul. Kodciuszki 15 Wagrowiec, dnia 21.09.2016r.
0S.6341.44.2016.08.2 Za dowodem dorgczenia
DECYZJA

Starosta Wagrowiecki na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 b, art. 122 ust. 1, pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23)

po rozpatrzeniu

wniosku ATAR Marta Kaczan-Melcer, ul. Jodlowa 3, 62 — 090 Rokietnica, dzialajacej z
upowaznienia Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewoédzkich w Poznaniu, ul. Wilezak 51,
61 — 623 Poznan, z dnia 16.08.2016r., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

Wykonanie przebudowy mostu na przepust, rz. Kanal Lekinski, km 0 + 200, dz. nr 68/2, w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 251, km 3 + 783, dz. nr 68/1, 68/3, obreb geodezyjny 0028 Tarnowo Paluckie, w m.
Tarnowo Paluckie, gm. Wagrowiec
orzeka co nastepuje
I. Udziela:
Wielkopolskiemu Zarzadowi Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 — 623 Poznan,
pozwolenia wodnoprawnego na:

Wykonanie przebudowy mostu na przepust, rz. Kanal Lekinski, km 0 + 200, dz. nr 68/2, w ciagu
drogi wojewddzkiej nr 251, km 3 + 783, dz. nr 68/1, 68/3, obreb geodezyjny 0028 Tarnowo Paluckie,
w m. Tarnowo Paluckie, gm. Wagrowiec

II. Ustala parametry mostu:

1. Inwestycja —..Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 — przebudowa
mostu na przepust w m. Tarnowo Paluckie, km
3+ 783",

2. Lokalizacja — rzeka Kanal Lekinski, km 0 + 200, dz. nr 68/2, w ciagu

drogi wojewddzkiej nr 251, km 3 + 783, dz. nr 68/1, 68/3
obreb geodezyjny 0028 Tarnowo Paluckie, w m.
Tarnowo Paluckie, gm. Wagrowiec.
3. Wspotrzedne geograficzne przebudowywanego mostu:
- Wlot:
—N:52°49°48,81" —E:17°1742,13".
- Wylot:
—N:52°49'48,44" - E:17°17°42,23".

. Konstrukcja nosna — zelbetowa skrzynka z elementéw prefabrykowanych.
. Swiatlo poziome konstrukeji — 4,50 m.

. Swiatlo pionowe konstrukeji — 2,30 m.

. Dlugos¢ przepustu — 11,65 m.

. Szerokos¢ korony drogi na przepuscie — 11,89 m.

. Rzgdna korony drogi — 86,96 m npm.

10. Rzedna dna przepustu w osi drogi — 83,30 m npm.

11. Kat skrzyzowania z droga — 90°.

12. Pochylenie podtuzne przepustu — 0,5 %.

D 00 1 ON L

II1. Zobowigzuje uzytkownika do:
1. Bezwzglednego przestrzegania warunkéw udzielonego pozwolenia wodnoprawnego.
2. Pokrycia szkdéd wyrzadzonych osobom trzecim jesli takie wystapia w trakcie wykonawstwa
przepustu.

IV. Zastrzega, ze:
1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosei i urzadzen.

2. Stwierdzenie wygasnigcia, cofniecie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego
nastepuje z urzedu lub na wniosek strony, w drodze decyzji.

3. Niniejsza decyzja zostala opracowana na podst. danych zawartych w opracowaniu ,,Operat
wodnoprawny na: ..Przebudowe mostu na przepust na Kanale Lekifiskim w miejscowosci
Tarnowo Patuckie”, opracowany w lipcu 2016r. przez ATAR Marta Kaczan-Melcer,
ul. Jodlowa 3, 62 — 090 Rokietnica.

UZASADNIENIE

ATAR Marta Kaczan-Melcer, ul. Jodlowa 3, 62 — 090 Rokietnica, dzialajaca z upowaznienia
Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 — 623 Poznan,
zwrdcila sie z wnioskiem do Starosty Wagrowieckiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

Wykonanie przebudowy mostu na przepust, rz. Kanal Lekinski, km 0 + 200, dz. nr 68/2, w ciagu
drogi wojewodzkiej nr 251, km 3 + 783, dz. nr 68/1, 68/3, obreb geodezyjny 0028 Tarnowo Patuckie,
w m. Tarnowo Paluckie, gm. Wagrowiec.

Na podstawie art. 61 § 1 Kpa zawiadomiono strony o toczacym sie postepowaniu i mozliwosci
wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie.

Informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego na podst. art. 127 ust. 6 Prawa wodnego
podano do publicznej wiadomosci.

W okresie poprzedzajacym wydanie decyzji nie wniesiono zastrzezen odnosne wnioskowanego
pozwolenia.

Zgodnie z art. 107 ustawy — Kodeks postgpowania administracyjnego odstapiono od szczegélowego
uzasadniania decyzji, bowiem uwzglgdnia ona w calosci interes strony.
Po przeanalizowaniu catosci akt sprawy na podstawie przepisow prawa wodnego orzeczono jak w
sentencji.

POUCZENIE

1. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego wygasa jezeli Inwestor nie
rozpocznie wykonvwania urzadzen objetych tym pozwoleniem w terminie 3 lat od dnia,
w ktérym stalo sie ono ostateczne (uprawomocnito sig). -

2. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia- OdWOiama do Dyrektora RZGW
w Poznaniu za posrednictwem Starosty Wagrowneckleg@’w Lcrmmle’ /L4\ dm I1cza}c od dnia
otrzymania decyzji. :

Otrzymuja:

1. Wielkopolski Zarzqd Dréog Wojewddzkich w Poznaéi'a, u]‘Wﬂ?:z}Sl 61 — 623 Poznan.
(2 egz. ..Operatw...”y T

2. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Wagrowcu,
ul. Janowiecka 98, 62 — 100 Wagrowiec.

3. Panstwo Krystyna, Jan Lugowscy, 62 — 097 Diuga Goslina 37. (dz. nr 67/2)

4. Pan Mirostaw Migtkiewski, zam. Tarnowo Paluckie 28, 62 — 105 Lekno.

5. a/a. (1 egz. ,.Operatu...”)

Do wiadomosci:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej (Pion Zarzadzania Zasobami Wodnymi),
ul. Chlebowa 4/8, 61 — 003 Poznan.
i owiec, ul. Cysterska 22, 62 — 100 Wagrowiec.
SMKO‘%” TA%WQ?&E -Melcer, ul. Jodtowa 3, 62 — 090 Rokietnica.
w WAGHRUWCU
0 WEBAWE: ul Kosciuszki 15
Odstaplono od pobrama oplaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opfacie
skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.).

PU!’!\J PEKTOR
\ [
( ‘.4,‘.-..(‘._,-.-,.‘,

Lo
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REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W POZNANIU

206 07- 29
WPN-1.670.429.2016.KD Boztiafly, .o ;

ATAR Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodtowa 3
62-090 Rokietnica

Nawigzujgc do zgtoszenia na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
(Dz.U z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) prac w obrebie cieku naturalnego — Kanatu tekifiskiego w
m. Tarnowo Paftuckie, polegajacych na przebudowie istniejacego mostu na przepust i
umocnieniu koryta cieku w bezposrednim sasiedztwie przepustu informuje, ze Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu nie wnosi sprzeciwu do realizacji dziatar objetych
zgtoszeniem.

Otrzymuija:

1. Adresat
2. Aa

R
* g
+ Spetniamy wymagania EMAS — zarzadzamy urzedem efektywnie, oszczednie i

v prosrodowiskowo

EMAS ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
— = sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl

Zweryfikowany system
zarzadzania
irodowiskowega
PL2.02.006.63
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Operator

Chodziez, dnia 27-06-2016 .
RD-3/DZ/ZR-1/14462/2016

Biuro Projektowe ATAR
Marta Kaczan - Melcer
ul. Jodtowa 3

62-090 Rokietnica

Dotyczy : projektu rozbudowy drogi wojewoédzkiej nr 251 w zakresie wykonania przebudowy
mostu w miejscowoéci Tarnowo Patuckie (km 3+783) .

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.06.2016 r ( wptyw pisma 22.06.2016 ) uprzejmie
informujemy , ze projekt przebudowy mostu w drodze wojewddzkiej , w migjscowosci
Tarnowo Patuckie ( km 3+783) uzgadniamy bez uwag .

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskac¢ pod nr tel. (067) 28-28-735 .

Z powazaniem :

NIP 782 2
REGON 3

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —

przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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-,Ffe ée&:‘nc/ lec.‘w\afcsy

KW_03250_16 Warszawa, 1 lipca 2016 .
Pani
Maria Kaczan-Melcer
ATAR

ul. Jodtowa 3
62-090 Rokietnica

Dotyczy: rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 — przebudowa mostu na przepust w m.

Tarnowo Patuckie w km 3+783.

W nawigzaniu do pisma znak: L.Dz. 61/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r., Dziat
Utrzymania Infrastruktury Exatel S.A. informuje, na nadestanej mapie nie ma infrastruktury
telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig Exatel S.A.

Wszelkie zapytania w powyzszych sprawach nalezy kierowa¢ na adres: e-mail:
janusz.osowski@exatel.pl tel. 22-340 68 26 lub 601 989 240

Z powazaniem,

Do wiadomosci :
EnergoTel SA

EXATEL S.A.
ul. Perkuna 47, tel.: +48 22 340 60 50 infolinia: 22 340 00 00
04-164 Warszawa fax: +48 22 340 60 22 e-mail: info@exatel.pl

Spétka wpisana do rejestru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy, KRS 0000044577
Kapitat zaktadowy: 576 854 559 PLN, kapitat optacony w catosci, NIP: 527-010-45-68

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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%s
POLSKA
SPOtKA GAZOWNICTWA
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
tel. (61) 8545-1 00‘ fax (61] 8545-519 ATAR Marta Kaczan"Melcer
, ; s i o Jodtowa 3
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien -
tel. 61 85-45-270 62-090 Rokietnica
fax 61 85-45-508
W/ znak: 62/2016 z dnia 15-06-2016
N/ znak: OlIU-5000-107718/16 zdnia 6-07-2016
Dotyczy: przebudowy mostu
Lokalizacja przedsiewziecia:
woj. wielkopolskie, gm. Wagrowiec, m. Tarnowo Patuckie,
W odpowiedzi na pismo z dnia 15-06-2016 w sprawie j.w. informujemy, ze w rejonie przedmiotowego
zadania PSG sp. z 0.0. Oddzial w Poznaniu nie posiada sieci gazowej niskiego ciénienia i $redniego cisnienia.
Do przedstawionego projektu nie wnosimy uwag. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca musi
powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. Oddzial w Poznaniu - RDG w Chodziezy, ul. Kosciuszki 35, tel. 67 2828948, fax 67
2553525.
Do wiadomosci: q
- RDG w Chodziezy 7z
RIERGHTY. ,
Sekeja Ewidencmv :/‘,ﬁnd-a:er
Zataczniki: . 1A
Mapa sytuacyjna - 1 egz. / /
Sprawe prowadzi: Pawet Cieslik, tel.: (61) 8 545 343
Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-858 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-965-411, REGON 142738519, Kapitat Zakiadowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl
WLidalasinmas £ A7 ANAL AILLRANN_ANT74RIR fnr woreiis 11 Strana: 1

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
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Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Wagrowcu

GZGKiM.5033-8/16.AD Wagrowiec, dnia 23 czerwca 2016r.

ATAR

Marta Kaczan- Melcer
ul. Jodtowa 3

62-090 Rokietnica

Dotyczy pisma: L.Dz.67/2016

Na podstawie pisma z dnia 15 czerwca 2016 roku, Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Wagrowcu, odsyla uzgodniony plan sytuacyjny na planowane prace w zakresie rozbudowy
drogi Wojewddzkiej nr 251 w zakresie przebudowy mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie.
Jednoczesnie prosi o rozpatrzenie mozliwosci poszerzenia tego przepustu tak, aby w przyszlosci mozna bylo
wykonaé na nim ciag pieszy.

p.o. DYF OR ZAELADU
e Y
inz, Jolahta Maciejewska

GMINNY ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE)
w Waygroweu
62-100 Wagrowiec, ul. Janowiecka 98 A
NIP 766-10-02-146, REGON 570174030
tel fax 067 262 14 62
18

ul. Janowiecka 98A 62-100 Wagrowiec tel. (067) 2621462
e —mail: gzgkim.wagrowiec@gmail.com www.gzgkim.wagrowiec.wlkp.pl

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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inea

WTINEA - 234 Poznar, 30.06.2016 r.

Atar
ul. Jodtowa 3
62-090 Rokietnica

Dotyczy: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 180 — przebudowa mostu na przepust w
m. Wrzgca w km 31 + 650
Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 251 — przebudowa mostu w m. Tarnowo
Patuckie wkm 3 + 783
INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

informuje w odpowiedzi na pisma L. Dz. 52, 63/2016, ze na projektowanym obszarze nie
posiada infrastruktury technicznej na dziert 30.06.2016r.

Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesionych na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ INEA S.A. (tel. 61 222
1190, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Zpowaéa/nie;n,/ "
e bt ol

INEA {48)

Spotka Akcyjna
* 80-211Poznan, ul. Klaudyny Potockigj 25
tel. 81 222 41 00, fax 61 222 11 11

NIP 779-10-02-618
Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. paszportyzacji sieci:
Krzysztof Polehojko

e-mail: krzysztof.polehojko@inea.com.p!
tel. 61-222-15-12

S

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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4 | R R s NETIA

} Gdansk, dnia 05.07.2016r.
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania

Infrastruktury Sicciowej

Okreg Polnoc

ul. Arkonska 6/A4

80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 38 783 01 50

ATAR Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodtowa 3
62-090 Rokietnica

Nasz znak: DUU-U-275/16/KO
Wasz znak: 58/2016

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 — przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo
Patuckie w km 3+783”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 15.06.2016 Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia projekt ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 — przebudowa mostu na
przepust w m. Tarnowo Patuckie w km 3+783” — bez uwag.

W obrebie opracowania w/w projektu nie wystepuje infrastruktura telekomunikacyjna Netia S.A.

Z powazaniem Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Praedstawisial Mtin & i adrg&s do Korespondengii:
ul. Arkoriska 6/A4, 80-387 Gdarnsk
=3 Iel"_ 22 35267 95, fax 58 783 0 150

Zataczniki: — KRZYSZTOF OSJE~
1. Plan sytuacyjny- rys. nr 02 ” i - CKl

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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Orange Polska

omena Hurt

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan
ul. Glogowska 19 bud.C pok.252, 60-702 Poznar

tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65

WWW.0range.com

Numer pisma: TODDWPU-PZ.2110-336/41704/16/SR

ATAR
Marta Kaczan-Melcer

ul. Jodtowa 3
62-090 Rokietnica

Poznar\, 08 lipca 2016

Temat; uzgodnienie rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 251-przebudowy mostu na przepust w m. Tarnowo Patuckie

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetienie
nastepujacych uwarunkowan, ktdre sa integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgiosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na

14 dni przed przystapieniem do robét, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange
Polska S.A. bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange polska | bedzie zgtaszane organom $cigania.
Powiadomienie powinno zawierad nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac na adres:

Qrange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan

ul. Glogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami |
przepisami  obowigzujacymi w  budownictwie 1{gcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan;

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyd | powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegdly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istnigjacy;

Telekomunikacia Polska Spotka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez ‘Sad Rejonowy dla m st. Warszawy
X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ped numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 008 847 063 21

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —

przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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8.

Miejsca zblizer: | skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznart w Poznaniu ul.
Gtogowska 19 tel. 61 886 86 30;

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty, egzekwowane
bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku transmisji,
sporzadzonej przez Orange Polska S.A.;

W przypadku Kkoniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzer telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowa, kidra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dziat, oraz zleci wykonanie robot na wiasny koszt.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem — na
adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowe;j.

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze otrzymat do celdw stuzbowych 1 kpl.
plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Stanw
Dziat Ewidéncii i Zarzgdzania

Danymi o Infrastrukturze Poznar

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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A Rejon Oswietleniowy Pita
Enea

Pita, 22 lipca 2016

ENEA Oéwietlenie/OP/R4/194/2016 ATAR Marta Kaczan - Melcer
ul. Jodtowa 3
62-090 Rokietnica

dotyczy: rozbudowy drég wojewddzkich : nr 180 (przebudowa mostu na
przepust w m. Wrzaca) oraz nr 251 (przebudowa mostu na przepust w m.
Tarnowo Patuckie)

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pisma nr 51/2016 z dn. 14.06.2016 r. oraz nr 60/2016 z dn.
15.06.2016 r. uprzejmie informujemy, ze powyzsze sprawy nie dotycza majatku
oswietleniowego ENEA Os$wietlenie Sp. z o.0. oraz nie wystepuje kolizja z
oswietleniem drogowym.

Z powazaniem

Inspektor as. Csyietlenia
Rejon Oswie(?e?@wy Pila

/4
Marta Od‘ﬁéz%ska
[

_—-|_:r

Centraia

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —

przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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Ld)’re!e;

= I E = Tarnowo Podgérne, 11 lipiec 2016r.

T-MOBILE POLSKAS.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

WT-TMPL/2016/07/04-IP

Pracownia projektowa ATAR
ul. Jodtowa 3
62-090 Rokietnica

Dotyczy: Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 251 — przebudowa mostu na przepust w m.
Tarnowo Patuckie w km 3+783

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do Paristwa pisma nr L.Dz. 66/2016 z dn. 15.06.2016 r. informuje,
ze na obszarze inwestycji nie zlokalizowano urzadzen bedacych wiasnoscig T-Mobile Polska S.A.

W  przypadku ujawnienia istniejgcej infrastruktury T-Mobile Polska S.A. w rejonie
prowadzonych prac, prosze o powiadomienie, zachowanie ostroznosci i nalezyte zabezpieczenie
urzadzen.

Kontakt firmy serwisujacej:

Tele Haus Polska Sp. z 0.0.

Ul. Poznanska 171

62-080 Tarnowo Podgdrne

Tel. 61662 54 71

Iwona Pietrzak

tel. kom.+48 606 108 115

e-mail: iwona. pietrzak@telehaus.pl

Korespondencje prosze kierowac na adres:
T-Mobile Polska S.A

Dziat rozbudowy sieci transmisyjnej

z siedzibg w Komornikach

ul. Stanistawa Nowaka 9

62-052 Komorniki

Z powazaniem

C ACCHNE

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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Operator WSS Sp.zo0.0. (1)
60-803 Poznan, ul. Polna 68-72a/1
)), i1F 773-146-00-08, REGON 301007259

WSS

Wysogotowo, 04.07.2016

WTWSS-940

Do: ATAR
Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodtowa 3
62-090 Rokietnica

Temat: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 - przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Patuckie
w km 3+783.

W  odpowiedzi na  Panstwa  pismo, nr  74/2016, Z dnia 27.06.2016.
Spdtka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo, wskazuje
na mapach przebieg posiadanej infrastruktury, przesyta warunki techniczne jakie nalezy spetnic

przy realizacji robot na infrastrukturze WSS S.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnié przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury WSS S.A. w sposob umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

2. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor. W
przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez WSS S.A.

3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail (52 t@wsssapl). Do zgloszenia prac nalezy dotgczy¢ dokumentacje
projektowa zatwierdzong przez Dziat Techniczny WSS S.A.

4. Ewentualne przetaczenia kabli Swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych
(od 24°° do 6°°).

5. W miejscach o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego przed przystapieniem
do rob6t nalezy wykonac przekopy probne w celu jednoznacznego zlokalizowania
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezgcej do WSS S.A.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowsq infrastruktury nalezy wykonaé pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt pfatnego nadzoru
wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora.

7. W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej, wobec przedsiebiorstwa
prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez WSS S.A., uwzgledniajacej rowniez
ewentualne straty z tytutu braku transmisji.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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)

8.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

Sprawe prowadzi:
Dominik Gérka
Tel: 61222 11 89

e-mail: dominik.gorka@operatorwss.pl

WSS

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzed telekomunikacyjnych
nalezacych do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢
upowaznionego przedstawiciela WSS S.A.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcg kanalizacja teletechniczng lub istniejgcymi
studniami kablowymi WSS S.A. nalezy je wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami
a w szczegblnosci z normg ZN-96 TPS.A.-004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego —Wymagania i badania” , gdy przypadkowo nastapi
uszkodzenie bardzo prosimy o kontakt z osobg przez nas wyznaczong do sprawowania
nadzoru celem sprawdzenia czy nie zostaty uszkodzone kable oraz uzgodnienia sposobu
naprawy rur lub kabli.

Ewentualne prace zwigzane z przebudowg kanalizacji zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.),

W przypadku gdy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowiazany jest we wiasnym zakresie na wiasny koszt
zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej WSS S.A. nabedzie prawo
do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni pokrywa sie z przebiegiem
infrastruktury WSS S.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac
poza pas jezdni.

Wszystkie prace polegajace na wigczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet
Szkieletowy, Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagaja
przedstawienia do akceptacji odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy
ze schematem optycznym lub projekt wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie
jest wymagany projekt budowlany i musza by¢ bezwzglednie prowadzone pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.).

Zmiany posadowienia istniejagcej  infrastruktury  telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A.,, w formie inwentaryzacji
geodezyjnej oraz w formie elektronicznej.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie
w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych
braniy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- HFC SYSTEMS Sp. z o0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo,
hfc@hfcsystems.pl), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigcg wiasno$é WSS W.A,, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka
jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw

z wyrazami szacunku
Gielen Doninik
DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
60-803 Poznan, ul. Polna 68-72a/1

(1

¥ 778-146-00-06, REGON 301007259
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