droga wojewddzka nr 432
odcinek od km 57+900,00 do km 64+150,00
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gr. 4cm | w—wa Scieralna z SMAS posypanie grysem 2/5mm
gr. 5em | w—wa wigzgca z ACT6W skropienie pobocza emulsjq
frezowanie istn. konstrukcji na gl. 0—4cm gr. 7em | w—wa destruktu pofrezowego

istn. konstrukcja

droga wojewddzka nr 432

przekroj przez zatoke autobusowg
3,10-3,60 150

pas ruchu zatoka autobusowa chodnik

kraweznik typu ulicznego 20/30cm
z betonu_wibroprasowanego
, na podsypce cem.—piask. gr. bcm
Sroda <<__A_u i fawie z oporem z betonu C12/C15 obrzeze bet. 8/30cm
na podsypce cem.—piask. gr. Sem
i tawie z betonu C12/15
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Sciek z dwéch rzedéw kostki betonowej 20/10/8cm humys = gr. 10 cm TEMAT: mm_.:o:.» drogi wojewodzkiej nr 432
na podsypce cem.—piask. gr. em na odcinku od km 57+900,00 do km 64+150,00
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qgr. ocm oloru_szarego NR UPRAWNIEN
gr. 9cm | podsypka cementowo—piaskowa (1:4) STANOWISKO IMIE | NAZWISKO | SPECJALNOSC DATA PODFIS
PROJEKTANT MGR INZ. ROBERT SALOMON WKF/ wwwmmﬂ\m% 706\ 05.2017
gr. 4cm | w—wa Scieralna z SMAS
gr. 5em | w-wa wigzqca z ACT6W
w—wa_wyréwnawcza z AC16W w ifosci 100—150kg/m2
frezowanie istn. konstrukcji na gt. 0—4cm
istn. konstrukcja
BRANZA STADIUM |ROK OPRACOWANIA NR UMOWY SKALA
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