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istn. konstrukcja jezdni drogi wojewddzkiej :
po wykonaniu frezowania profilujacego L zmienng L
1 kdl

w-wa podbudowy z betonu asfalt. AC 22P, grub. 8 cm
w-wa podbudowy z mieszanek kruszyw tamanych
0/31,5 stabilizowanych mechanicznie grub. 20 cm
w-wa wzmochnienia z kruszyw zwigzanych

cementem C3/4 grub. 15 cm

Legenda:

N e wN e

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11S, grub. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC W16, grub.5cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, grub. wg potrzeb

. Warstwa przeciwspekaniowa - geosiatka z wtdkien weglowo-szklanych o wytrzym. min. 200/100 KN/m, wstepnie przesgczona polimeroasfaltem

Istniejgca jezdnia o nawierzchni bitumicznej

Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm

Kraweznik betonowy uliczny o wymiarach 20 x 30 cm (kraweznik najazdowy 20x22 na zjazdach z drogi) na podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm
i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

. Obrzeze betonowye o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Sciek szerokoéci 20 cm z kostki beton. prostokatnej grub. 8 cm na na podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm i tawie betonowej z betonu C12/15
Podbudowa z mieszanek zwigzanych cementem C3/4, grub.12 cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, grub. 10 cm

Podbudowa z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie grub. 20 cm

Wzmocnienie podtoza z mieszanek zwigzanych cementem C3/4, grub.15 cm

Umocnienie poboczy frezem bitumicznym gr. 10 cm

Pobocze gruntowe

Opornik betonowy o wymiarach 12 x 25 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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Inwestor:

Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewodzkich
ul. Wilczak 51 61-623 Poznan

Jednostka projektowa:

WZDW Rejon Drog Wojewodzkich w Koscianie
ul. Gostynska 38  64-000 Koscian

Obiekt/Zadanie:
Remont drogi wojewédzkiej nr 310

na odcinku od km 2+944 do km 4+330 w m. Piechanin

Branza:

drogowa

Rysunek

Przekroje normalne
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