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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:
Remont drogi wojewddzkiej nr 310 na odcinku od km 2+944 do km 4+330 w m. Piechanin

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Plan rob6t remontowych WZDW
2.2. Ustawy, Rozporzadzenia, Normy, Wytyczne, Instrukcje i inne
2.3. Pomiary w terenie wykonane przez projektanta

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO DROGI

Objety remontem odcinek drogi wojewédzkiej Nr 310 32 Gtuchowo — Czempin — Srem zlokalizowany jest
w m. Piechanin. Odcinek drogi objety remontem rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga gminng w
centralnej czg¢éci miejscowosci w km 2+944 DW 310, biegnie w zasadzie w linii prostej w kierunku m.
Czempin. Na odcinku poczatkowym na dtugosci ok. 200 m przebiega w terenie zabudowanym, nastepnie
wérod obszarow zagospodarowanych rolniczo z lokalng zabudowa gospodarczg. Remontowany odcinek
konczy si¢ na wlocie do m. Czempin na skrzyzowaniu z ul. Tarnowska.

Remontowany odcinek drogi posiada nawierzchnig bitumiczng szerokosci 6,65 — 6,8 m, lokalnie w obrgbie
skrzyzowania z ul. Tarnowska 7 m. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny w prawo na catosci odcinka
drogi z wyjatkiem skrzyzowania z ul. Tarnowska — zmiana na spadek daszkowy. Jezdnia bitumiczna
ograniczona jest kraweznikiem - po stronie lewej na catej swej dlugosci a po stronie prawej na dtugosci
zabudowy na ok. 200 m. Kraweznik jest w znacznym stopniu zanizony ze wzgledu na wykonane w
przesztosci kolejne warstwy bitumiczne. Stan techniczny jezdni wymaga wykonania remontu.

Po lewej stronie drogi, z wyjatkiem odcinka zatoki autobusowej, znajduje si¢ Sciezka rowerowa szerokosci
2m o nawierzchni bitumicznej, wyniesiona w stosunku do jezdni kraweznikiem 20x30. Kraweznik jest
wykonany w przekroju poprzecznym w odleglosci 3,5 m od osi drogi, aby zapewni¢ uzyskanie
normatywnego pasa ruchu jezdni po jej stronie lewej. Po stronie prawej w terenie zabudowanym znajduje
si¢ do linii zabudowy pas gruntu — pobocze, tereny zieleni, chodniki. Dalej, w terenie niezabudowanym
znajduje si¢ pobocze gruntowe szerokosci 1,5 — 2 m, dalej row przydrozny roznej gtebokosci, w wigkszosci
wymagajacy odtworzenia.

W terenie zabudowy Piechanina znajduja si¢ zatoki autobusowe po stronie lewej i prawej. W obrgbie
skrzyzowania z droga gminng znajduje si¢ przejscie dla pieszych. Od przej$cia w kierunku przystanku
autobusowego po stronie prawej znajduje si¢ chodnik o nawierzchni bitumicznej. Peron przystanku przy
zatoce autobusowej po stronie lewej potaczony jest ze $ciezka rowerowa.

Przylegte do drogi wojewddzkiej posesje oraz grunty posiadaja dostep do drogi poprzez istniejace zjazdy lub
drogi gruntowe.

Przedmiotowy odcinek drogi jest w ztym stanie technicznym. Wykazuje liczne uszkodzenia spowodowane
wieloletnig eksploatacja, w tym gtéwnie jezdnia:

- nierownosci w profilu poprzecznym i podtuznym,

- skoleinowanie,

- spekania nawierzchni bitumicznej,

- lokalne zanizZenia ze zniszczong warstwa bitumiczng spowodowane niedostateczng no$noscig podbudowy
jezdni w strefie prawej krawedzi jezdni.

Zapewnienie wymaganych parametréw technicznych i eksploatacyjnych oraz wybudowana w 2018 roku
$ciezka rowerowa wymaga wykonania remontu tego odcinka drogi.



Remont jezdni wymaga usunigcia istniejgcego kraweznika i wykonanie pasa nowej konstrukcji jezdni
szerokosci wg potrzeb — 0,2 do 0,6 cm pomigdzy kraweznikiem $ciezki rowerowej a krawedzig jezdni
bitumicznej. Na dlugosci zatoki autobusowej zostanie utozony nowy kraweznik (wymiana, regulacja
wysokosciowa). Po stronie prawej krawedz jezdni bitumicznej jest odcinkami uszkodzona: wykazuje
zapadniecia, ubytki, spekania. Wymagane jest wykonanie remontu tych miejsc. Na catej szerokosci jezdni
wykonane zostanie frezowanie profilujace oraz warstwa wigzaca i §cieralna mieszanek mma. Konstrukcja
jezdni wzmocniona zostanie rowniez geosiatka do nawierzchni bitumicznych. Wyremontowany (wymiana i
regulacja wysokosciowa) zostanie kraweznik po stronie prawej, dla zapewnienia prawidtowego sptywu wody
opadowej wzdluz krawgznika wykonany zostanie S$ciek szerokosci 0,2 m z kostki beton. oraz
wyremontowana studzienka S$ciekowa przy przej$ciu dla pieszych. Nawierzchnia zjazdow zostanie
dowigzana do nowej nawierzchni jezdni. Odtworzony zostanie réwniez rdw przydrozny po stronie prawej
drogi — wykonana zostanie regulacja skarp i odmulenie dna dla uzyskania gtgbokosci rowu 0,7 m.

Podstawowe parametry droqi:

- klasa techniczna drogi - G
- ilo$¢ jezdni / pasoéw ruchu - 1/2
- kategoria obcigzenia ruchem - KR 3
Jezdnia:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej w przekroju ulicznym (str. lewa) i potulicznym (str. prawa)
- szeroko$¢ jezdni: - 6,60 m /7,0 m (skrzyzowanie)
- spadki poprzeczne jezdni - 2,0%/ 1,5+ 2,5 %, dostosowane do spadkow
istniejacej jezdni
Pobocza
- pobocze -szeroko$¢ (przekroj drogowy) - 1,75 m str. prawa
- spadek poprzeczny - 6 %
w tym:
pobocze umocnione destruktem na grub. 10 cm — szeroko$¢ 1,0 m
pobocze gruntowe - - szeroko$¢ 0,75 m

Chodniki z kostki beton.:
- chodniki (perony) na dtugosci i na dojs$ciach do zatok autobusowych szer. 2,0 —1,5m

Sciezka rowerowa — istn. o0 nawierzchni bitumicznej, po stronie lewej, przylegajaca do jezdni, szer. 2 m,

Zatoki autobusowe:
szeroko$¢ 3,0 m, nawierzchnia bitumiczna
a) km 2+974 - str. lewa. dtugos¢ 14+13+7 m
b) km 3+045 - str. prawa dtugos¢ 18+15+9 m

Zjazdy: o nawierzchni bitumicznej lub z destruktu, ttuczniowe; lokalizacja na planie sytuacyjnym.

Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni, $ciezki rowerowej, chodnika i poboczy powierzchniowe:

- W terenie niezabudowanym poprzez spadki poprzeczne $ciezki i jezdni do rowu przydroznego.

- w terenie zabudowanym poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do Scieku przykraweznikowego i dalej do
istn. studni $ciekowej kanalizacji deszczowej. Sciek przykraweznikowy szer. 0,20 m z kostki beton.
prostokatnej grub. 8 cm utozonej na tawie betonowe;.

4. STAN PRAWNY

Remont odcinka drogi realizowany bedzie na dziatkach:

- obrgb Piechanin dziatki nr 142, 165, 203,2 - wlasnos$¢ Wojewodztwo wielkopolskie

- obreb Piechanin dziatka nr 185 - wlasnos¢ Gmina Czempin (uzyskane zostanie dysponowanie
nieruchomoscia na cele budowlane).



5. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT
Calos¢ robot objetych planowanym remontem zlokalizowana jest w istniejacym pasie drogowym odcinka
drogi nr 310. Obejmuje jezdnig, pobocza, kraweznik, $ciek, chodnik, zatoki autobusowe oraz nawierzchnig
skrzyzowan i czesci zjazdow.
Roboty drogowe wykonane bgda bez catkowitego zamknigcia remontowanego odcinka drogi, przy czym
kierunek ruchu Gluchowo — Czempin prowadzony zostanie objazdem, natomiast kierunek Czempin —
Gtluchowo jednym, niezajgtym pasem ruchu.
Zakres robot obejmuje:
- prace przygotowawcze i rozbiorkowe:
- pomiary / wytyczenie geodezyjne dla robot budowlanych,
- rozbiorke elementow drogi: jezdnia, kraweznik, chodnik,
- Scinke zawyzonych poboczy dla wykonania umocnienia pobocza str. prawa destruktem bitumicznym
na szerokosci czesci pobocza 1,0 m,
- roboty ziemne:
- wykopy pod remont krawedzi jezdni, pod chodnik, odtworzenie rowu przydroznego,
- nasypy - uzupetnienie poboczy gruntowych,
- remont krawedzi jezdni po stronie lewej w strefie przykraweznikowej (wzdhuz $ciezki rowerowe;j)
poprzez:
- rozbiorke istn. kraweznika oraz wykonanie nowej konstrukcji jezdni na szerokosci do 0,6 m (lok.
0,3m),
- regulacje wysokos$ciowa kraweznika S$ciezki rowerowej w obrebie skrzyzowania, zjazdow — wg
potrzeb; w czesci ulozenie nowego kraweznika 20x30cm,
- remont krawedzi jezdni po stronie prawej w czesci zabudowanej (przekroj uliczny):
- poprzez wykonanie remontu (wymiany) kraweznika betonowego i utozenie Scieku przykrawezni-
kowego oraz wykonanie remontu chodnika na dojsciu do zatoki autobusowej — nawierzchnia z kostki
betonowej,
- remont krawedzi jezdni po stronie prawej w cze$ci niezabudowanej (przekréj drogowy) w miejscach
uszkodzenia jezdni w strefie przykrawedziowej poprzez remont czastkowy warstwy Scieralnej na gtebokos¢
4 cm (BA 16W) lub poprzez remont (wymiang) catej konstrukcji jezdni szerokosci do 1m,
- remont nawierzchni bitumicznej jezdni oraz zatok autobusowych poprzez:
- frezowanie profilujace nawierzchni na zimno na $rednia gtebokos¢ 2 cm,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej na odcinku poczatkowym i koncowym odcinka jezdni, drog
bocznych na skrzyzowaniach i zjazdach w ilosci wg potrzeb na glgbokos¢ do 4 cm — dowigzanie si¢ do
istn. jezdni,
- wykonanie warstwy przeciwspekaniowej/wzmacniajgcej pod warstwy bitumiczne z geosiatki
weglowo-szklanej do nawierzchni bitumicznych drog, na catej powierzchni jezdni drogi, na zatoce
autobusowej oraz na skrzyzowaniach wg potrzeb
- oczyszczenie i skropienie podtozy emulsja asfaltowa wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem
mleka wapiennego (pod wszystkie warstwy bitumiczne),
- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm na calej szerokosci jezdni
gtownej, na zatokach autobusowych, skrzyzowaniach i zjazdach wg potrzeb,
- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki SMA11 grub. 4 cm na catej szerokosci jezdni glownej, na
zatokach autobusowych, skrzyzowaniach i zjazdach wg potrzeb,
- remont poboczy obejmuje:
- Scinke zawyzonych poboczy (darnina) dla wykonania wzmocnienia poboczy destruktem na szerokosci 1m,
- umocnienie nawierzchni poboczy destruktem bitumicznym (materiatem uzyskanym z frezowania jezdni)
na szerokos¢ 1,0 m, oraz grub. 10 cm,
- wykonanie — uzupelnienie poboczy gruntowych gruntem z wykopu i $cinki poboczy do szerokosci 1,75 m.
- remont elementow odwodnienia drogi obejmuje :



- wykonanie remontu studni $ciekowej z osadnikiem i przykanalikiem (odprowadzenie do istn.
kanalizacji deszczowej) — wykonanie nowej studni,
- wykonanie §cieku przykraweznikowgo szer. 0,20 m z kostki beton. prostokatnej wzdtuz kraweznika
str. prawa,
- remont — przywrdcenie funkcjonalno$ci istn. rowu przydroznego str. prawa poprzez regulacje
(odmulenie) dna rowu i regulacje¢/profilowanie skarp rowu (pochylenie skarp 1:1,5),

- odtworzenie oznakowania poziomego statej organizacji ruchu

Remont istn. jezdni — wykonanie nowej konstrukcji jezdni obejmuje:
- rozbiorke zniszczonej konstrukeji jezdni z wykonaniem koryta pod nowg konstrukcje,
- ulozenie warstwy wzmocnienia podtoza z kruszyw zwigzanych cementem z betonu C3/4 grub. 15 cm,
- wykonanie warstwy podbudowy z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie z kruszyw
famanych 0/31,5 grub. 20 cm,
- wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego AC22P grub. 8 cm,
Powierzchnia podbudowy z BA na poziomie istniejacej jezdni po frezowaniu profilujacym.

Szczegotowy zakres robot przedstawiono w przedmiarze robot.



