
Legenda:
1.   W

arstw
a ścieralna  z m

ieszanki m
astyksow

o-grysow
ej SM

A11S, grub. 4 cm
2.   W

arstw
a w

iążąca z betonu asfaltow
ego AC W

16,  grub. 5 cm
3.   W

arstw
a w

yrów
naw

cza z betonu asfaltow
ego AC 16W

, grub. w
g potrzeb

4.   W
arstw

a przeciw
spękaniow

a - geosiatka z w
łókien w

ęglow
o-szklanych o w

ytrzym
. m

in. 200/100 KN
/m

, w
stępnie przesączona polim

eroasfaltem
5.   Istniejąca jezdnia o naw

ierzchni bitum
icznej

6.   Chodnik o naw
ierzchni z kostki brukow

ej grub. 8 cm
 na podsypce cem

.-piaskow
ej grub. 5 cm

7.   Kraw
ężnik betonow

y uliczny o w
ym

iarach 20 x 30 cm
 (kraw

ężnik najazdow
y 20x22 na zjazdach z drogi) na podsypce cem

.-piaskow
ej grub. 5 cm

      i ław
ie betonow

ej z oporem
 z betonu C12/15

8.  O
brzeże betonow

ye o w
ym

iarach 8 x 30 cm
 na podsypce cem

.-piaskow
ej grub. 5 cm

 i ław
ie betonow

ej z oporem
 z betonu C12/15

9.   Ściek szerokości 20 cm
 z kostki beton. prostokątnej grub. 8 cm

 na na podsypce cem
.-piaskow

ej grub. 5 cm
 i ław

ie betonow
ej z betonu C12/15 

10. Podbudow
a z m

ieszanek zw
iązanych cem

entem
 C3/4,  grub.12 cm

11. W
arstw

a podbudow
y z betonu asfaltow

ego AC 22P, grub. 10 cm
12. Podbudow

a z m
ieszanek niezw

iązanych stabilizow
anych m

echanicznie grub. 20 cm
13. W

zm
ocnienie podłoża z m

ieszanek zw
iązanych cem

entem
 C3/4,  grub.15 cm

14. U
m

ocnienie poboczy frezem
 bitum

icznym
 gr. 10 cm

15. Pobocze gruntow
e

16. O
pornik betonow

y o w
ym

iarach 12 x 25 cm
 na podsypce cem

.-piaskow
ej grub. 5 cm

 i ław
ie betonow

ej z oporem
 z betonu C12/15
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G
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