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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacghtecznej (SST) & wymagania dotyeare wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem ulepszonego padi@ kruszywa stabilizowanego cementem w rama
zadania pn. ,Budowa chodnika wagu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry naiokic Pietrzykéw — Rataje”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy zlecanit
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t awanych z wykonywaniem
wykonanie ulepszonego podt z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MR#&hcci warstwy 10 cm pod
nawierzchng chodnika.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kmazyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzélniez
innych dodatkéw, np. popiotéw lotnych lub chlorkuiapniowego, dobranych w optymalnych sach, zagszczona
i stwardniata w wyniku ukiczenia procesu wzania cementu. Dodatki powinny dggodne z PN lub aprobgtechniczi
IBDIM.

1.4.2. Podlae ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwyszagonej mieszanki cementowo-kruszywowej, na Ktor
uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.3. Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoinekt p.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Do stabilizacji kruszywa natg stosowdé cement portlandzki lub portlandzki z dodatkamasigl 32,5 wedtug PN-
EN 197-1:2002 .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,b
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni >16

2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni >325

3 | Pocatek czasu wizania, min , nie wczaiej niz: <75

4 | Staté¢ objetosci, mm, nie wecej niz: <10

Przechowywanie cementu powinng stbywa zgodnie z BN-88/6731-08.
2.3. Kruszywo
Do stabilizacji cementem nalgstosowaé kruszywa spetniage wymagania podane w tablicy 2.



Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do padtalepszonego z mieszanek gzéinych cementem

!

Rozdziat Wymagania wobec kruszyw dla kategqriddniesienie dag
w PN-EN Wiasciwosci kruszywa ruchu KR1-KR6 tablicy w PN-
13242;2004 w-wa podiaa ulepszonego EN 13242;2004

1 2 3 4
1;2;4;5,6;8;11,2;16;22,4,31,5;45;63;90
4.1 Frakcje/ zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
wszystkie frakcje dozwolone
G 80/20,
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr 80, Tabl. 2
Gea?5
Ogodlne granice i tolerancje uziarnienia
4.3.2 kruszywa grubego na sitachgoednich wg GTcNR Tabl. 3
PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywga
4.3.3 drobnego i kruszywa o ggtym uziarnieniu GTeNR, GTANR Tabl. 4
wg PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubego maksymalne
wartasci wskaznika ptaskdéci wg PN-EN Flpekiarowana Tabl. 5
44 933-3 %)
' Ksztalt kruszywa grubego maksymalne
wartcéci wskanika ksztattu wg PN-EN Slberarowana Tabl. 6
933-4 %)
Kategorie procentowych zawastd ziaren o
45 powier_zchni przekr.ugzonej lub famanych Cur Tabl. 7
oraz ziaren catkowicie zaalglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
Zawartag¢ pytow wg PN-EN 933-1 f Tabl. 8
4.6 a) w kruszywie grubym **) Deklarowana '
b) w kruszywie drobnym **) Beklarowan Tabl. 8
4.7 Jakéc pytéw brak wymaga
Odporna¢ na rozdrabnianie wg PN-EN
52 1097-2, kategoria nie wgza nk LAso Tabl. 9
5.3 Odporné¢ nascieranie wg PN-EN 1097-1 MNR Tabl. 11
Gestas¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat
5.4 deklarowana
7,8 albo 9
Naskkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
55 rozdziat 7, 8 aI%o 9 deklarowana
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN- kruszywo kam.: AS0,2 Tabl. 12
' EN 1744-1 - zuzel kawatkowy wielkopiecowy: AS1/0 '
6.3 | Calkowita zwart siarki wg PN-EN 17441 <uszywo kam: SR~ _ Tabl. 13
- zuzel kawatkowy wielkopiecowy: S2
Sktadniki wptywajce na szybk& wiazania
6.4.1 i twardnienia mieszanek zydaanych deklarowana
hydraulicznie
Staldi¢ objetosci zuzla stalowniczego wi
6421 | B BN 1744.11998, rordzial 10.3 Vs Tabl. 14
Rozpad krzemianowy wuzlu
6.4.2.2 |wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.1
Rozpadzelazawy wzuzlu wielkopiecowym
6.4.2.3 | kawatkowym wg PN-EN 1744-1:1998, brak rozpadu
p.19.2
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-Brak substancji szkodliwych w stosunku d@odowiska wg
6.4.3 -
EN 1744-3 odrebnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich j,ak dr’ewno, szklo, i plasti
mogacych pogorsz§ wyréb kaacowy
Zgorzel stoneczna bazaltu
7.2 wg PN-EN 1367-3, SBia
wg PN-EN 1097-2




1 2 2 4
Nashkkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat ¥,
(Jezeli kruszywo nie spetni warunku
732 WA,42, to naley zbadé jego WA2:2 Tabl. 16
mrozoodpornét wg p.7.3.3. tablicy 1.)
Mrozoodpornéc¢ na frakcji kruszywa 8/16 | . . )
wg PN-EN 1367-1 (Badanie wykonywane skaty magmowg | przeobiane: F4
7.3.3 T - skaty osadowe: F10 Tabl. 18
tylko w przypadku, gdy nagkliwosé S -
kruszywa przekracza W) - kruszywa z recyklingu: F10 (F25 ***)
Z?:E‘tcéng( f Sktad mineralogiczny deklarowany
Wigkszai¢ substancji niebezpiecznych oklienych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie veyatje w
Zakcznik C zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak W
Kt C.3.4 '| Istotne cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychzyale
P o bad& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartei dopuszczalnych wg oglsnych
przepiséw

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszgwebego jest badanie wskaka ptaskdci
**) } agczna zawart& pytow w mieszance powinnaeginiesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg pkt 1.2.3.1 \&'T
**) Pod warunkiem, gdy zawar§é w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszyw cementemédntualnie do piegnacji wykonanej warstwy powinna by
czysta, bez zawaroi szkodliwych dodatkdéw, odpowiadap wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez Mhade
laboratoryjnych ména stosow&wodochgowa wodk pitna.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Do wykonania podiza ulepszonego cementem riglstosowa:
- wytwOrnig stacjonara do produkcji mieszanki kruszywowo-cementowej,
- samochody samowytadowcze do transportu mieszanki,
- male walce ogumione i wibracyjne,
- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do stosoiman miejscach trudnodaginych dla innego spghu,
- inny, drobny sprg pomocniczy.
Sprzt powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wydajng¢ sprztu powinna by dostosowana do warunkéw technologicznych dafygzh czasu mieszania
i zagszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Transport materiatdw i mieszanki kruszywa z cemenpowinien odbywasie w sposéb przeciwdziakgy ich
zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wptywowi warunkdimosferycznych.

Mieszanka kruszywowo-cementowa powinna ¢ byransportowana w spos6b zabezpiegzaj przed
rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym gaaéniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki kruszywa stabilizowargo cementem

5.2.1. Sktad mieszanki kruszywa stabilizowanegoergam



Sktad mieszanki projektuje esze wzgkdu na wytrzymatéc na sciskanie probek (System 1), zggzczanych
metody Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H#D1. Wytrzymatéé na sciskanie Rc okrdonej
mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 pawibg rowna lub wgksza od wytrzymakei na sciskanie
wymaganej dla danej klasy wytrzymétopodanej w tablicy 3.

Projektuje si wykonanie warstwy ulepszonego padiaz mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Zawart@¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczawartasci 8%.

Zaleca si taki dobor mieszanki, aby speinivymagania wytrzymakziowe okrdlone w tablicy 3 przy jak
najmniejszej zawartgci cementu.

Zawart@d¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnosci optymalnej. Zawarta wody naley okresli¢
zgodnie z PN-EN 13286-2.

5.2.2. Projektowanie sktadu mieszanki kruszywaiktalwvanego cementem
Przed rozpocziem rob6t Wykonawca powinien dostarézyspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadi
mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca powinien dasty probki kruszywa, cementu, pobrane w obdcno
Inspektora Nadzoru.
Projekt skladu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
a) wyniki bada kruszywa przeznaczonego do stabilizacji wedlugesik podanego w n/n SST,
b) wyniki bada cementu,
¢) wyniki bada wytrzymaldci kruszywa stabilizowanego cementem wg. metod pgcta w WT-5 oraz wymagan/n
SST,
oraz zawieré&
d) wymagan zawart@d¢ cementu w mieszance,
e) wymagan zawarté¢ wody w mieszance odpowiadeq wilgotnosci optymalnej mieszanki kruszywa z cementem,
f) w przypadkach wtpliwych - wyniki badania jakai wody wedtug normy PN-EN 1008.
Mieszanka kruszywa zwiana cementem do warstwy ulepszonego pmdfmowinna odpowiadawymaganiom
przedstawionym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanki zzeinej cementem do warstwy ulepszonego padio

Lp. Wiasciwosé Wymagania | Uwagi
1.0 Skiadniki
1.1 | Cement
1.2 | Kruszywo
1.3 | Woda zarobowa
1.4 | Dodatki
2.0 Mieszanka
Krzywe graniczne uziarnienia J
przechodzi przez oczko sita, % mjm
#31,5 8500
#22,4 ¥000
Uziarnienie dla #16 =8
2.1 : : #11,2 480
mieszanki CBGM 0/31,5 mm 44 o6l
#2 180
#1 140
#0,5 +80
# 0,063 +Bl
2.2 | Minimalna zawart@ cementu 3 %, m/m
. ) Ustalenie na podstawie PNEN
2.3 | Zawarté¢ wody wg projektu 13286-2
Wytrzymalai¢ nasciskanie Badanie wg PN-EN 13286-41
2.4 |(systeml) —_klasa wytrzymadoi klasa C 1,5/2,0 po 28 dniach pienacii
Rc, wg tablicy 1.2 w WT-5

5.3. Wiasciwosci mieszanki.

5.3.1. Przygotowanie podia

Podiae gruntowe naley oczyci¢c z wszelkich zanieczyszazeoraz sprawdZzi jego cechy geometryczne
i zagszczenie. Wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpmivio zagszczone lub wykazuge odchylenia cech
geometrycznych powinny bynaprawione.



5.3.2. Warunki atmosferyczne
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementemmmogze by¢ wykonywana przy temperaturze otoczeni
ponizej +5°C, przy zamarzrtym podiazu i podczas opaddéw deszczu.

5.3.3. Stabilizacja metadnieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki powinny ldydozowane w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej.

Mieszarka stacjonarna powinnacbwyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruni
i cementu oraz objosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@miby¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszanéa
zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru pepwstch prébach. W mieszarkach typagtego pedkos¢é podawania
materiatdw powinna hy ustalona i na biaco kontrolowana w taki spos6b, aby zapewjEdnorodné¢ mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci.

Przed utéeniem mieszanki podie naley zwilzy¢ woda.

Gruba¢ ukfadanej mieszanki powinna bytaka, aby zapewdiuzyskanie wymaganej grukm warstwy po
zagiszczeniu. Orientacyjna grufiouktadanej warstwy nie powinna przekrac22 cm.

Jezeli projektowana grubé warstwy jest wiksza, to stabilizagj nalery wykonywa w dwoch warstwach.
Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych g¢anych, spadkéw podhmych
i poprzecznych. Po wyprofilowaniu naijenatychmiast przygpi¢ do zagszczania warstwy.

5.3.4. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementetezy prowadzé przy wyciu matych walcow
gtadkich, wibracyjnych, ptyt wibracyjnych w zaleosci od szerokéci ulepszanego podia. Stosujc do zagszczania
walce wibracyjne, poatkowe przejcia walcow naley wykonywa bez uruchamiania wibratorow.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa kruszywa powinn& lzag:szczana zagzczarkami ptytowymi
lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi prizespektora Nadzoru. Wilgotdé mieszanki kruszywa z cementem
podczas zagszczania powinna lByrdwna wilgotndci optymalne;j.

Pojawiajce st w czasie zagpzczania zawgenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinhyé
natychmiast naprawiane przez wymianieszanki na petngtebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie.

Powierzchnia zagzczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Operacje zagszczania i obrébki powierzchniowej mydzy¢ zakaczone przed uptywem dwdch godzin od chwil
dodania wody do mieszanki. Przerwy w gsggzaniu nie magby¢ diuzsze nk 30 min.

Zagszczanie naley kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia (IS) mieszanki nie mniejszego od 1,
okreslonego zgodnie z norgrBN-77/8931- 12.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,elf@ne podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, mu&gc
naprawione przez zerwanie warstwy na pejrubg¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzenowne
zagszczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.4. Spoiny robocze

W miar; mozliwosci nalezy unikat podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokéci.

Jezeli jest to niemeliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gaavykonaniem kolejnego pasa rigle
pionowa krawedz wykonanego pasa zuil¢ wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic waaoej i zagszczonej
mieszance, naly niezwlocznie obaic pionowa krawedz. Po zwikeniu jej wod naleey wbudowa kolejny pas.
W podobny sposéb nalg wykona poprzecza spoirg robocz na poiczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowe;j
krawgdzi w wykonanej mieszance e odsipi¢c wtedy, gdy czas portlzy zakdiczeniem zagszczania jednego pasa,
a rozpoczciem wbudowaniasgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

5.5. Piekgnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z spgicych sposobow:
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakeskrapianie wag co najmniej 7 dni,
b) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w siamvilgotnym przez co najmniej 7dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonavinne materiaty mogby¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru. Nie nalalopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsirédni
pielegnacii, a po tym czasie ewentualny ruch budowlaoyerodbywé sig wytacznie za zgod Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie ulepszonego podia

Ulepszone podiee po wykonaniu, a przed deniem nasfpnej warstwy, powinno lyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora Nadzoru, gotowe ulepszone pazetdo ruchu
budowlanego, to jest oboaziany naprawi wszelkie uszkodzenia ulepszonego padfospowodowane przez ten ruch
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania ulepszonego padtmbciza Wykonawe robét.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw ulepszonego pozho uszkodzonego
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyckidha jak opady deszczushiegu oraz mréz.



Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw claszjeeli
wystapi mazliwos¢ uszkodzenia ulepszonego patto

Warstwa ulepszonego podiz kruszywa stabilizowanego cementem powinriagdogykryta przed zimpwarstwa
nawierzchni lub zabezpieczona przed dziataniem mkgnv atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowarzezp
Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdérnzadania nieziine do opracowania projektu sktadu
mieszanki przeznaczonej do stabilizacji, w zakresiezasie okrdonym w pkt. 5.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ i zakres badakontrolnych w czasie robét przy wykonywaniu ulepszgo podiva z kruszywa
stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ bada przy budowie ulepszonego poddoz kruszywa stabilizowanego cementem

Czestotliwosé bada
Lp. WyszczegolInienie bada Minimalna ilas¢ bada na Maksymaina powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podioza lta)rzypa_dalca na jedno
adanie [m?]
1. | Uziarnienie kruszywa 3 4
2. | Wilgotngi¢ mieszanki kruszywa z cementem 3 4
3. | Zag:szczenie warstwy 3 4
4. | Grubd¢ ulepszonego podia 3 4
5. | Wytrzymaig¢ nasciskanie 7 i 28 dniowe 3 4
6. | Mrozoodporn& Przy projektowaniu i w przypadkachatgliwych
7. | Badanie cementu Przy projektowaniu skltadu middzgrzy kazdej dostawie
8. | Badanie wody Dla kazdego watpliwegozrédia
9. | Szczeg6towe badania kruszywa Dladej partii o przy kadej zmianie rodzaju kruszywa

6.3.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien gkéeczas wizania, staté objetosci i wytrzymatc¢ 28-
dniowg cementu. W przypadku stosowania cementéw mark 8@puszcza siocerg wytrzymaldci na podstawie badania
wytrzymataici 3-dniowej. Wihaciwosci te powinny spetniawymagania podane w normie PN-EN 197-1.

6.3.2. Badania kruszywa

Przy kadej zmianie rodzaju kruszywa najebada@ wszystkie jego wisciwosci okreslone odpowiednio w tablicy
2 i opracowa nowy skfad mieszanki cementowo-kruszywowe;j.

Uziarnienie kruszywa natg bada& w czasie rob6t z estotliwoscia okreslona w tablicy 4.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach atpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-EN 1008.

6.3.4. Wilgotnd¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Wilgotnas¢ mieszanki powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej okréonej w projekcie sktadu tej mieszanki,
Z tolerancy +10%, -20%. Wilgotn& mieszanki naley sprawdza z czstotliwoscia okreslona w tablicy 4 przy kontroli
zag:szczenia warstwy.

6.3.5. Zagszczenie mieszanki

Mieszanka powinna I8y zag;szczana do ogjniecia wskanika zagszczenia (IS) nie mniejszegozni,O,
okreslonego wedtug normy BN-77/8931-12.

Zagszczenie naley sprawdzé z czstotliwoscia podan w tablicy 4.

6.3.6. Wytrzymaté¢ nasciskanie kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymatdé na sciskanie Rc oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 mpuaviby réwna lub weksza od
wytrzymaitaici nasciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyndatgpodanej w tablicy 3.

Prébki do bada nalezy pobra& z miejsc wybranych losowo néwiezo roziawonej warstwie, przed jej
zag:szczeniem.
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6.4. Badania i pomiary ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem

6.4.1. Czstotliwos¢ pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podiaa ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementefanm
w tablicy 5.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ bada przy budowie ulepszonego poddoz kruszywa stabilizowanego cementem

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiaréw
1 Szerokdé co 100 m

2 Rownai¢ podiuzna co 20 m a4 na kadym pasie ruchu

3 Rownai¢ poprzeczna co 100 m

4 Spadki poprzeczné* co 100 m

5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planié* €0 100 m

7 Grubdi¢ ulepszonego podia w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukézteania osi w planie naly wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& ulepszonego podia
Szeroké¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rowné&¢ podiaza
Nieréwndci podiuzne naley mierzy 4-metrova tata zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwndci poprzeczne naky mierzy fata dostosowamdo szerokéci ulepszonego podia.
Nieréwnaci nie powinny przekraczal5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podid ulepszonego z kruszywem stabilizowanym cementemwinmy by zgodne z
Dokumentagj Projektow z tolerancy +0,5%.

6.4.5. Redne wysokéciowe
Ré&znice pomgdzy rzdnymi ulepszonego podta a rednymi projektowanymi nie powinny przekraézal CM, -
2cm.

6.4.6. Grubé&¢
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétismie powinny przekracza+10%, -15%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy pogdo ulepszonego kruszywem
stabilizowanym cementem.
8. ODBIOR ROBOT

Og0llne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu cementowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce wbudowania,
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— przygotowanie podim,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielgnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2012 Cement. &z 1. Skitad, wymagania i kryteria zgodwd dotycace cementu
powszechnegoaytku

2. PN-EN 13242:2010 Kruszywa do niezmanych i hydraulicznie zwkanych materiatbw stosowanycl

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

3. PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki mineralne niezane i zwizane spoiwem hydraulicznym. & 2: Metody
bada dla ustalonej laboratoryjniezgtosci i wilgotnosci -Zagzszczanie aparatem Proctora.

4. PN-EN 13286-41:2005 Mieszanki mineralne niazane i zwizane spoiwem hydraulicznym. §¢ 41: Metoda
oznaczania wytrzymasgoi nasciskanie mieszanek zgganych spoiwem hydraulicznym.

5. PN-EN 13286-50:2007 Mieszanki mineralne niezane i zwizane spoiwem hydraulicznym. - Metod
sporadzania probek badawczych. - & 50: Metoda sporgizania probek zwzanych
hydraulicznie za pomacaparatu Proctora lub zgggczania na stole wibracyjnym.

6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spgemjfi pobierania probek, badanie i ocena przydatnc
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu.

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghnawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

10. ,WT-5 Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych” imgmpowotane w WT-5



