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Projekt architektoniczno —budowlany warstwa odcinajaca z piasku warstwa ulepszqnego podioza
1. | Opis techniczn Srednioziarnistego grub. 10 Z kruszywa stabilizowana
P y . S 909 cementem o Rm=2,5 MPa
pkt 6.3. Chodnik w przekroju poprzecznym | cm grub. 10 cm
Czes¢ rysunkowa i Dokumentacija warstwa ulepszonego podtoza
2 przetargowa podsypka cementowo- z kruszywa stabilizowana
" | Rys. nr4/1, 4/2, 4/3 Przekroje normalne piaskowa grub. 10 cm cementem o Rm=2,5 MPa
Legenda poz. 10 grub. 10 cm
Dokumentacja przetargowa warstwa odcinajgca z piasku WﬁrStwa ulepts qulnego podioza
3. | Skrécony opis Fechniczny . Srednioziarnistego grub. 10 zegjujﬁtévgjassrdizzoéviﬂnsa
pkt 5.3. Chodnik w przekroju poprzecznym | cm grub. 10 cm
Dokumentacja przetargowa warstwa podsypki piaskowej warstwa ulepszo_ljego podtoza
4 Przedmiar rob6t grub. 10 cm po zageszczeniu | z kruszywa stabilizowana
’ poz. 32 pod warstwy konstrukcyjne cementem o Rm=2,5 MPa
) chodnika grub. 10 cm
Dokumentacja przetargowa warstwa podsypki piaskowej warstwa ulepszo_ljego podtoza
5 Tabela elementéw rozliczeniowych grub. 10 cm po zageszczeniu | z kruszywa stabilizowana
’ Poz. 32 pod warstwy konstrukcyjne cementem o Rm=2,5 MPa
) chodnika grub. 10 cm
Dodaje sie szczegétowa
specyfikacje techniczng
6 Dokumentacja przetargowa SST D-04.05.01 Ulepszone
" | Szczegotowe specyfikacje techniczne podtoze z kruszywa
stabilizowanego cementem
(w zalgczeniu)
Dodaje sie rysunek nr 6/3
Czes¢ rysunkowa i Dokumentacja Po}ai((:zenle. S.(I:(Ieku
7. | przetargowa przykraweznikowego

z betonowej kostki brukowej
z prefabrykowanym $ciekiem
tréjkatnym (w zalgczeniu)




