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1.1 Warunki przytagczenia
Zatgczone w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
1.2 Uprawnienia i przynalezno$¢ do 1B projektanta i sprawdzajgcego

Zatgczone w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

2. Opis techniczny

2.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg warunki przytgczeniowe, wydane przez ENEA Operator
oraz zgodnos¢ dokumentacji z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom V , Instalacje elektryczne ”, normg SEP N SEP - E-
004:2004, PN-EN 13201.

2.2 Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowy przytaczy n.n. 0,4 kV do sygnalizaciji
Swietlnej w kilometrazach: 8+258, 9+376,5, 9+760.

2.3 Opis stanu istniejgcego

W chwili obecnej na wskazanym obszarze brak jest sygnalizaciji.

2.4 Warunki techniczne

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ENEA Operator projektowane
sygnalizatory nalezy zasili¢:

Dla 9+760, 9+376,5 wykonaé¢ przytacze kablowe n.n. 0,4 kV z istniejgcej linii
napowietrznej n.n. Przylacza nalezy zakonczy¢ zigczami kablowymi z uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym ZK-P1.

Dla 8+258 wykonac¢ przytgcze kablowe n.n. 0,4 kV z istniejgcego ztacza kablowego
usytuowanego przy dziatce 222/2 do ztgcza z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym ZK-
P1.

Szafy pomiarowe projektuje sie wedtug wskazan ENEA Operator .

Szafy oswietleniowe zasili¢ z szafy pomiarowej i usytuowaé obok szafy pomiarowe;j.
Zarowno SP jak i SSS (szafa sterowania sygnalizacjg) nalezy zasili¢ kablem ziemnym
typu YAKXS 4 x 35.

Zasilanie sygnalizacji swietlnej, zgodnie z warunkami przytgczeniowymi.

Sterowanie sygnalizacja, zigcza, stupy itp. — wg. odrebnego opracowania.

2.5 Warunki geotechniczne
Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiek-

tow budowlanych (Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 1998 r.) stwierdza sie, iz projekt z



uwagi na swoja charakterystyke tj. gtebokos¢ wykopdéw oraz posadowienia fundamen-

tow nie przekracza 1m —podlega pod pierwszg kategorie geotechniczna.

3. Projektowane zasilanie sygnalizacji

3.1 Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie do stupéw wykonaé kablem YKY 3x10mm?; 450/750V. Oprawy zabezpieczy¢
wkiadkami szybkimi DO1 - 6A.

3.2 Siec¢ oswietleniowa

Projektuje sie kablowg linie oswietlenia typu YAKXS 4x35mm?®. Projektowane stupy
nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe bakelitowe lub inne odpowiednie.
Wskazane w projekcie stupy uziemic¢. Wartos¢ uziomu uziemienia roboczego mniejsza
niz 10Q. Uziemienia robocze nalezy podigczy¢ do zacisku PEN na tabliczce
bezpiecznikowej. Zerowanie stupdéw wykonaé przewodem LgY16mm2 ; 450/750V w
kolorze zo6to-zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawi¢ zapas kabla. Na kablach
odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowaé oznaczniki — kier. nr stupa. We
wnece stupowej kable montowaé w tzw. ,choinke” i na granicy pomiedzy koncéwka
kablowg a izolacjg kabla naktada¢ koszulke termokurczliwg. Wszelkie potgczenia
gwintowe na tabliczce bezpiecznikowej oraz we wnece stupa powinny zostac
zabezpieczone przed korozjg wazelina techniczng. Numeracje stupow przyja¢ zgodnie
ze schematem jednokreskowym.

Projektowane kable uktadac linig falistg w rowie kablowym na gtebokos$ci 0,7m na 10
cm podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg ziemi
rodzimej .Nastepnie utozy¢ folie o trwatym korze niebieskim i reszte zasypa¢ pozo-
stalg z wykopu ziemig . Na kabel zalozy¢ opaski informacyjne , tre$¢ ktorych nalezy
uzgodni¢ z inwestorem, np. ZDW/UG, Sygnalizacja, YKY 5x10, YAKXS 4x35, 2013.
W miejscach przejscia kabla przez drogi, pod wjazdami typu AROT SRS fi 110 mm, a
takze na skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi kabel uktada¢ w przepustach
kablowych AROT SRS fi 110, wejscie i wyjscie z przepustu — piankowacd). Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiarow do
statych punktow w terenie , dokona¢ odbioru etapowego ukfadania sieci kablowej przy
udziale przedstawicieli UG oraz pracownikbw ZDW, oraz dokonac inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiardéw opornosci izolacji kabli .

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejace instalacje

podziemne nalezy scisle trzymacé sie uzgodnien branzowych.

Catosc¢ robot oraz etapowe odbiory kabli wykonaé pod nadzorem Inwestora lub osoby

przez niego wyznaczonej oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujgcymi



przepisami i normami. Po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Napotkane, podczas wykonywania robot, urzgadzenia podziemne traktowac jako
czynne i zachowac szczegolng ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. Nalezy
zachowa¢ min. 0,5m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych. W miejscach
skrzyzowanh zastosowac rury ochronne. Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z
istniejgcymi gestorami zachowaé szczegolng ostroznosc¢ - prace ziemne wykonywaé
recznie i STOSOWAC SIE ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA. Ewentualne
zmiany zaistniale w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Po
zakonczeniu robot do odbioru przygotowaé dokumentacje powykonawczg i niezbedne
protokéty pomiarow .

3.3 Zasilanie projektowanej sieci

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ENEA Operator projektowane
sygnalizatory nalezy zasili¢:

Dla 9+760, 9+376,5 wykonaé¢ przylacze kablowe n.n. 0,4 kV z istniejgcej linii
napowietrznej n.n. Przylacza nalezy zakonczyé zigczami kablowymi z uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym ZK-P1.

Dla 8+258 wykonac¢ przylacze kablowe n.n. 0,4 kV z istniejgcego ztgcza kablowego
usytuowanego przy dziatce 222/2 do ztgcza z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym ZK-
P1.

Szafy pomiarowe projektuje sie wedtug wskazan ENEA Operator .

Szafy o$wietleniowe zasili¢ z szafy pomiarowej i usytuowa¢ obok szafy pomiarowej.
Zarowno SP jak i SSS (szafa sterowania sygnalizacjg) nalezy zasili¢ kablem ziemnym
typu YAKXS 4 x 35.

Zasilanie sygnalizacji swietlnej, zgodnie z warunkami przytgczeniowymi.

3.4 Sterowanie oswietleniem

Sterowanie sygnalizacja, ztacza, stupy itp. — wg. odrebnego opracowania.

3.5 Ochrona od porazen

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od
porazen elektrycznych nalezy zastosowa¢ ZGODNY Z UKLADEM SIECI TN-C
(zerowanie) .Skutecznos¢ ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w
obliczeniach . Warunki skutecznosci ochrony sg spetnione .

Po wykonaniu uziomoéw dokona¢ pomiaru uziemienia .



3.6 Zestawienie montazowe
Szczegdbtowy zakres nowo dobudowywanych urzadzen wykazano w przedmiarze

robot.

. Obliczenia techniczne

Z uwagi na fakt, iz Sa.<70mm? obliczen spadkéw napie¢ dokonano za pomocg wzoru
uproszczonego itak dla obwodu 3-fazowego,

4.1 Dobér zabezpiecze n

Wielkos¢ zabezpieczen sprawdzono na podstawie zaleznosci:
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4.2 Doboér kabli

Obcigzalnos¢ pradowg diugotrwatg sprawdzono na podstawie zaleznosci:
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4.3 Obliczenia skuteczno $ci zerowania

Obliczeh dokonano na podstawie nizej podanych wzoréw i wykonano obliczenia dla naj-
bardziej obcigzonego odcinka :

Zia = (R, +2[R L)% +(X, +20X, [L)?

lamax. - Warto$¢ samoczynnego wytgczania dla bezpiecznikow DO gG (dla t<5s)

4.4 Obliczenia spadkéw napi eé

Z uwagi na fakt, iz Sa<70mm? obliczen dokonano za pomocg wzoru uproszczonego
i tak dla obwodu 3-fazowego.
Obwadd 1 — przyjeto najdtuzszy odcinek i najbardziej obcigzony.
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nformacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Nazwa inwestycji: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 - Sygnalizacja Swietl-

na’

Inwestor: ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w Poznan
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Projektant: mgr inz.Radostaw Kaczmarek

Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106,
poz .1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, Nr 100, poz.1085, Nr 110, poz.1190,
Nr 115, poz.1229, Nr 129, poz.1439 i Nr 154, poz.1800 oraz z 2002r. Nr 74, poz.676) kierownik
budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA”.

1) Zakres robét do realizaciji:
- wykopanie rowéw pod kabel i dotéw pod fundamenty stupd oswietleniowych
- zasypanie rowow z ubiciem
- montaz stupéw
- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli
- podigczeniei kabli n/n pod napiecie na stupie
- pomiar skutecznosci zerowania
2) Woykaz istniejgcych obiektow:
- Linia kablowa Sn i n/n,
3) Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Linia kablowa Sn i nn.
4) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét:
Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
Niska Wpadniecie do rowu Na trasie kabla Od rozpoczecia do
kablowego zasypania rowéw
Srednia Upadek z wysokosci Stupy linii napowietrznej Podczas montazu
osprzetu i pomiaréw
rezystanciji izolacji
Wysoka Porazenie prgdem o Linia kablowa 15kV, 0,4 Podczas montazu
napieciu 15 kV i 0,4 kv kv osprzetu i pomiaréw
rezystanciji izolaciji.

5) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:

- teren rob6t nalezy wygrodzic folig biato-czerwona,

- rob6t nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach zlej widocznosci,

- nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

- pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiarow,

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzic instruktaz dla pracownikow.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem UG, ENERGA Operator,, EO Sopot,

ZUDP,, gestoréw sieci podziemnych w celu okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

inwestycji.




