11
1.2
1.3

ok ow

SPIS ZAWARTOSCI

OPIS TECHNICZNY

Czs¢ ogolna.

Przedmiot opracowania.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Czs¢ techniczna.

Projektowane usungcie kolizji na odcinku 1V:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Kolizja nr 1, km 0+310.

Przebudowa linii kablowej nN-0,4kV wraz ze@em kablowym ZK-3

Kolizja nr 2, km 6+220 — 8+100.
Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4kV.
Kolizja nr 3, km 8+300.

Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4kV.
Kolizja nr 4, km 8+450.

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV
Kolizja nr 5, km 8+650.

Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.
Kolizja nr 6, km 8+660.

Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV
Kolizja nr 7, km 8+680.

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.
Kolizja nr 8, km 8+680.

Przebudowa linii kablowej nN-0,4 kV.
Kolizja nr 9, km 9+260

Zabezpieczenie linii napowietrznej nN-0,4 kV.
Kolizja nr 10, km 9+390 — 9+790.
Przebudowa linii kablowej SN-15 kV.
Kolizja nr 11, km 9+480 — 9+780.
Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.
Kolizja nr 12, km 9+500.

Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.
Kolizja nr 13, km 9+520.

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.
Kolizja nr 14, km 9+745.

Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.

Sposob uktadania kabli.

Uwagi ogolne.

Zestawienie materiatow podstawowych.
Rysunki



1. Czs¢ ogolna.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest usume kolizji energetycznych linii kablowych
I napowietrznych nN-0,4kV i SN-15kV, kolidcagych z rozbudow drogi wojewddzkiej
nr 185 Obrzycko - Szamotuty na odcinku 1V od kn80@& do km 9+790.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi
- zlecenie Inwestora,
- informacja o istniejcych liniach i uradzeniach, przekazana przez Rejon Dystrybucji
Szamotuty;

- warunki techniczne na usuguoie kolizji energetycznych nr ZM/P/S/77/2009
z dnia 09.12.2009, wydanych przez Rejon Dystryilstzamotuty,

- sposob przebudowy kolidigych linii energetycznych, oméwiony w Rejonie Dybiuncji
Szamotuty;

- informacje z gminy;

- uzgodnienia braiowe;

- obowhzujace normy i przepisy;

W opracowaniu zamieszczono odpisy dokumentéw i dagh.

1.3. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje usuetie kolizji istniepcych linii energetycznych nN i SN,
w ciagu rozbudowywanej drogi woj. nr 185 na odcinku Qbko - Szamotuty.

2. Czs¢ techniczna.

Stan projektowany:
Niniejszy projekt obejmuje usuggie kolizji na odcinku Obrzycko — Szamotuty —kod
0+310 do km 9+790.

2.1. Kolizjanr 1, km 0+310
Przebudowa linii kablowych nN-0,4 kV.
Istniejace dwie linie kablowe nN, YAKY 4x120mftkolidujace z projektowanym
nowym uktadem jezdnym, naig przebudowé.
Kable na kolidugcym odcinku nalgy wycia¢, a nowe odcinki kabli tego samego
typu tj. YAKY 4x120mnf/25m, utazyé po nowej nie kolidujcej trasie.
Projektowane odcinki kabli z kablami istrieymi pohczy¢ przy pomocy muf
termokurczliwych np. Raychema.
Pod drog kable zabezpiecZyurami np. Arota .
Istniejace zhcze kablowe ZK-3 w porozumieniu z Rejonem Energatym przestawiw
nowa lokalizach.
Miejsce przebudowy linii kablowych, pokazano sz@#ego na rys..

2.2. Kolizja nr 2, km 6+220 — 8+100

Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.

Istniejace kable SN i n.n. przechagz przez drog gtdbwna i zjazdami na tereny
prywatne, zabezpiecéyp. rug Arota typu PS-160 oraz PS-110. W tym celu maleykopa
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po trasie kabla réw gbokadsci 1,2m i nalay¢ na kabel dwudzielprure ochrona PS-160,
110. Kabel i przepust wg¢ na 10cm podsypce piasku i sadany warstwa piasku go
przykry¢ oraz 15cm warstyziemi rodzimej (bez gruzu, czy kamieni), ragpiad folie
kalandrowan koloru niebieskiego.

Tak przygotowane zabezpieczenie zgas Wisciciela, celem dokonania odbioru
technicznego przed zasypaniem.

Po odbiorze cakg zasypa, zag:szczajc grunt warstwami 20cm.

Miejsce zabezpieczenia linii kablowej, pokazan@egbtowo na rys.

2.3. Kolizja nr 3, km 8+300

Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.

Istniejacy kabel przechodzy przez drog gtéwm, zabezpieczynp. rug Arota typu
PS-110. W tym celu natg wykop& po trasie kabla row gbokasci 1,2m i diugadci ok. 11m
I natazy¢ na kabel dwudzielprure ochronm PS-110/8m. Kabel i przepust m@ na 10cm
podsypce piasku i taksany warstwg piasku go przykr§ oraz 15cm warstyvziemi rodzimej
(bez gruzu, czy kamieni), roagna¢ foli¢ kalandrowaa koloru niebieskiego.

Tak przygotowane zabezpieczenie z§as Wisciciela, celem dokonania odbioru
technicznego przed zasypaniem.

Po odbiorze cakt zasypa, zag:szczajc grunt warstwami 20cm.

Miejsce zabezpieczenia linii kablowej, pokazan@egbtowo na rys.

2.4. Kolizja nr 4, km 8+450.

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.

Istniejace skrzyowanie linii napowietrznej dwutorowej Al. 4x70+2x281 oraz
AsXSn 4x70mrz DW 185 z powodu braku normatywnej odlégiood jezdni, naley
przebudowéa.

Istniejacy po stronie potudniowej stup rozkracznyzemdzachZN, energetycznej linii
napowietrznej nN-0,4kV kolidagy z projektowanym chodnikiem, najewymieni na stup
odporowo nargny ON-12/10E.

Przsto skrzyowaniowe wykona nowymi przewodami Al. 4x70+2x25nfm

oraz AsXSn 4x70mfz obostrzeniem®l Istniejca oprave oswietleniong wraz

z wyskgnikiem przeni& na stup projektowany.

Tras: przebudowanej linii napowietrznej, pokazano szoimgo na rys.

2.5. Kolizja nr 5, km 8+650.

Zabezpieczenie linii kablowej NnN-0,4 kV.

Istniejacy kabel przechodzy przez drog gtéwn, zabezpieczynp. rug Arota typu
PS-110. W tym celu natg wykop& po trasie kabla réw gbokaosci 1,2m i dtugdci ok. 16m
| natazy¢ na kabel dwudzielprure ochronm PS-110/13m. Kabel i przepust @y¢ na 10cm
podsypce piasku i taksany warstwg piasku go przykr§ oraz 15cm warstyvziemi rodzimej
(bez gruzu, czy kamieni), roagna¢ foli¢ kalandrowaa koloru niebieskiego.

Tak przygotowane zabezpieczenie z§as Wisciciela, celem dokonania odbioru
technicznego przed zasypaniem.

Po odbiorze cakd zasypa, zag:szczajc grunt warstwami 20cm.

Miejsce zabezpieczenia linii kablowej, pokazan@egbétowo na rys.



2.6. Kolizja nr 6, km 8+660.

Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.

Istniejacy kabel przechodzy przez drog gtéwm, zabezpieczynp. rug Arota
typu PS-110. W tym celu naig wykop& po trasie kabla row gbokasci 1,2m i diugdgci
ok. 11m i natay¢ na kabel dwudzielprure ochrona PS-110/8m. Kabel i przepust aj@
na 10cm podsypce piasku i takana warstwa piasku go przykr§ oraz 15cm warstwziemi
rodzimej (bez gruzu, czy kamieni), rozgnac foli¢ kalandrowan koloru niebieskiego.
Tak przygotowane zabezpieczenie zgas Wisciciela, celem dokonania odbioru
technicznego przed zasypaniem.

Po odbiorze cakg zasypd, zag:szczajc grunt warstwami 20cm.
Miejsce zabezpieczenia linii kablowej, pokazanaegbétowo na rys.

2.7. Kolizja nr 7, km 8+680.

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.

Istniejacy stup rozkraczny energetycznej linii napowietijame-0,4kV z przewodami
Al. 4x7025mmn kolidujacy z ul. Dhugy, nalezy przebudowé
Po stronie wschodniej ul. Dlugiej stup rozkraczmyzardzachZN, energetycznej linii
napowietrznej nN-0,4kV kolidagy z projektowaa korekt tuku, naley wymienic na stup
odporowo nargny ON-12/10E.
Na stup projektowany przenieoprawe oswietleniowg wraz z wysggnikiem.
Na przsle skrzy:owaniowym wykona obostrzenie 1
Tras: przebudowanej linii napowietrznej, pokazano szokmgo na rys..

2.8. Kolizja nr 8, km 8+680.

Przebudowa linii kablowych nN-0,4 kV.

Istniejace dwie linie kablowe nN, YAKY 4x120mfkolidujace z projektowanym
poszerzeniem tukéw na Zgzie w ul. Diug, nalezy przebudowé
Oba kable na kolidagym odcinku nalgy wycia¢, a nowe odcinki kabli tego samego
typu tj. 2xYAKY 4x120mni/35m, utazyé¢ po nowej nie kolidujcej trasie.
Projektowane odcinki kabli z kablami istrieymi pokczy¢ przy pomocy muf
termokurczliwych np. Raychema.
Pod drog kable zabezpiecZyurami np. Arota typu 3xDVK-110/11m.
Miejsce przebudowy linii kablowych, pokazano sz@#ego na rys.

2.9. Kolizja nr 9, km 9+260.

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.

Istniejacy odcinek energetycznej linii napowietrznej nN/4 przewodami Al.
4x70+4x25mri z kolidujacym stupem rozkracznym we vijdzie na posesj nalezy
przebudowéa.

W tym celu po stronie wschodniej wjazdu zabudéstap odporowy O-10,5/6E.

Istniejacy kabel zasilaicy budynek nr 74 na dziatce nr 90 oraz drugi kaoeebudynku nr 76
na dziatce nr 87, wprowadzna stup projektowany. Na wjdzie kabel zabezpieczy

np. rug Arota. Na stupie zabudowaddzielne konstrukcje na podziat sieci.

Przy posesiji nr 70 istnigjy stup rozkraczny wymieéina stup odporowy O-12/10E,

z ktorego paiczy¢ stup linii istniepcej po stronie potudniowej (ul. Calliera).

Przewody istniejce podiczy¢ ponownie na projektowanych stupach.

Oprawy éwietleniowe wraz z wysgnikami ze stupow zdemontowanych przgaiea stupy
projektowane. Trasprzebudowanej linii napowietrznej, pokazano szoimgo na rys.
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2.10. Kolizja nr 10, km 9+390 — 9+790.
Przebudowa linii kablowych SN-15 kV.
Istniejaca linie kablowg SN, typu HAKFTA 3x120mrhkolidujaca po prawej stronie
z projektowanym nowym uktadem drogi woj. nr 185eg przebudowé.
Istniejacy kabel na kolidujcym odcinku nalgy wycia¢, a nowy odcinek kabla
typu 3xXRUHAKXS 1x120mrfy utozyé po nowej nie kolidujcej trasie.
Projektowane odcinki kabli z kablami istraeymi pohczy¢ przy pomocy przégiowych
muf termokurczliwych np. Raychema.
Pod drog i zjazdami kable zabezpieagzgurami np. Arota typu DVK-160.
Miejsce przebudowy linii kablowych, pokazano sz@#ego na rys.

2.11. Kolizja nr 11, km 9+480 — 9+780.

Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.

Istniefacy kabel kolidugcy z projektowanym nowym uktadem DW 185, rigle
zabezpieczy/ np. rug Arota typu PS-110. W tym celu nalewykop& na zjazdach po trasie
kabla réw gébokasci 0,8m i dlugdci przynajmniej o 3m diszym od projektowanego
przepustu i natoy¢ na kabel dwudziekprure ochronm PS-110.

Kabel i przepust uto/¢ na 10cm podsypce piasku i gasanmy warstwy piasku go przykr§
oraz 15cm warstwziemi rodzimej (bez gruzu, czy kamieni), ragpiac folie kalandrowan
koloru niebieskiego.

Tak przygotowane zabezpieczenie zgtak Wisciciela, celem dokonania odbioru
technicznego przed zasypaniem.

Po odbiorze cakd zasypd, zag:szczajc grunt warstwami 20cm.

Miejsce zabezpieczenia linii kablowej, pokazana@egbétowo na rys.

2.12. Kolizja nr 12, km 9+500.

Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.

Istniejacy kabel przechodzy przez drog gtowr, zabezpieczynp. rug Arota typu
PS-110. W tym celu natg wykop& po trasie kabla row gbokasci 1,2m i dtugadci ok. 15m
I natozy¢ na kabel dwudzielprurg ochronn PS-110/12m. Kabel i przepust @@ na 10cm
podsypce piasku i taksamy warstwy piasku go przykr§ oraz 15cm warstyvziemi rodzime;j
(bez gruzu, czy kamieni), roagna¢ foli¢ kalandrowan koloru niebieskiego.

Tak przygotowane zabezpieczenie z§as Wisciciela, celem dokonania odbioru
technicznego przed zasypaniem.

Po odbiorze cakg zasypa, zag:szczajc grunt warstwami 20cm.

Miejsce zabezpieczenia linii kablowej, pokazanaegbétowo na rys.

2.13. Kaolizja nr 13, km 9+520.

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.

Istniejacy stup przelotowy energetycznej linii napowietrzni-0,4kV z przewodami
Al. 4x70+4x25mn kolidujacy z wjazdem na posesjir 56a po stronie lewej DW 185, naje
przebudowéa.
W tym celu kolidugcy stup zdemontowa a nowy odporowy O-10,5/6E pobudaiva
w miejscu nie kolidujcym z wjazdem. Na projektowany stup O-10,5/6E w@adet
istniejace przyhcze kablowe zasilage posesjnr 56 oraz przenéé oprave oswietleniong
wraz z wysggnikiem. Przewody istniege podiczye ponownie na projektowanym stupie.
Tras: przebudowanej linii napowietrznej, pokazano szokmgo na rys..



2.14. Kolizja nr 14, km 9+745.

Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.

Istniejacy kabel przechodzy przez drog gtowr, zabezpieczynp. rug Arota typu
PS-110. W tym celu natg wykop& po trasie kabla réw gbokaosci 1,2m i dtugdci ok. 13m
I natozy¢ na kabel dwudzielprurg ochronnm PS-110/10m. Kabel i przepust @@ na 10cm
podsypce piasku i taksany warstwg piasku go przykr§ oraz 15cm warstyvziemi rodzimej
(bez gruzu, czy kamieni), roagna¢ foli¢ kalandrowan koloru niebieskiego.

Tak przygotowane zabezpieczenie zgas Wisciciela, celem dokonania odbioru
technicznego przed zasypaniem.

Po odbiorze cakg zasypd, zag:szczajc grunt warstwami 20cm.

Miejsce zabezpieczenia linii kablowej, pokazana@egbétowo na rys.

3. Sposob uktadania kabli.

Kable uktadé w rowie kablowym, na gbokadici 0,7m (nN) i 0,8m (SN), na 10cm
warstwie piasku. Falisto utony kabel przysyparowniez 10cm warstw piasku oraz 15cm
warstwg przesianej ziemi, a na niej roggna¢ odpowiednio niebiesk(nN) lub czerwon (SN)
foli¢ kalandrowaa.

Ewentualne skrzxowania, zbltenia z podziemnymi uggzeniami obcymi i przégia

pod drogami wykopem otwartym zabezpiecryrami np. Arota typu DVK110

lub DVK160, a w przégciach pod drogami przeciskiem kable ukiadaprzepustach z rur
ostonowych np. Arota, typu — SRS 110 lub SRS 16@t¢t@okasci 1m, mierzonej od
powierzchni jezdni i przysygaak jak kabel.

Otwory przepustow naky zabezpieczyi uszczelnt przed zamuleniem npckawami
termokurczliwymi.

Przy wyjgciach i wegciach do przepustéw kablowych, przy veeach na stupy energetyczne,
pozostawt zapasy kabla w postactth, diugosci min.1,5m i 3m.

Kable wyposay¢ w opisowe opaski kablowe, a ich tasnakowad typowymi stupkami
betonowymi, wkopanymi w ziemitak, aby wystawaty ponad grunt na wysak0,1m.
Przygotowane linie kablowe, zgtégirzed zasypaniem, do Rejonu Dystrybucji Szamotuty
oraz uprawnionemu geodecie, w celu dokonania odlexhnicznego przed zasypaniem
oraz naniesienia ich na planach geodezyjnych.

Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow pomiaréadibiorze technicznym, rowy
kablowe zasypazag;szczajc grunt warstwami i rownag teren.

4. Uwagi ogolne.

Przed przysipieniem do prac, Wykonawca w celu uzyskania zezwalea budow
| nadzoru technicznego, powiadomi z wyprzedzenieoRDystrybucji Energii i inne
zainteresowane instytucje.

Po zakaczeniu robot, Wykonawca upadkuje teren budowy i przeka Wiacicielowi
za potwierdzeniem materiaty z demonta

Wykonawca réwnig zabezpieczy swoje prace i oznakuje teren zgodmstaukch

o Prowadzeniu Robot Przy Drogach Publicznych.



5. Zestawienie podstawowych materiatow.
5.1. Kolizjanr 1, km 0+310

Przebudowa linii kablowej nN-0,4 kV.

- montaz
Kabel 1XYAKY 4x120 mrh
Mufa termokurczliwa Raychem typu POLJ-01/4X12D
Rura ochronna np. Arot typu DVK-110/2x11m
Rekaw termokurczliwy do uszczelnienia rur
Folia ochronna koloru niebieskiego
Piasek

- demontaz
1. Kabel YAKY 4x120 mr
Przestawienie ztacza ZK3

ok wnNE

5.2. Kolizja nr 2, km 6+220 — 8+100
Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.
- montaz

1. Rura ochronna np. Arot typu PS-110

2. Rura ochronna np. Arot typu PS-160

3. Rekaw termokurczliwy do uszczelnienia rur

4. Folia ochronna koloru niebieskiego

5. Piasek

5.3.  Kolizja nr 3, km 8+300.
Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.
- montaz
1. Rura ochronna np. Arot typu PS-110
2. Rekaw termokurczliwy do uszczelnienia rur
3. Folia ochronna koloru niebieskiego
4. Piasek

5.4. Kolizja nr 4, km 8+450.

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.

- montaz
Stup odporowo-nasmy ON-12 /10 naerdzi wirowanej E
Przewody Al 4x70+2x25mm
Przewody AsXSn 4x70mfm
Przewod Al 4x70+4x25mm (37m - istniejcy)
Przewody AsXSn 4x70nfm (37m - istniejcy)
Oprawa éwietleniowa z wysignikiem rurowym istnigjca
(po oczyszczeniu, sprawdzeniu i pomalowaniu
ponownie podwieéina stupie projektowanym — 1kpl)
Bezpiecznik napowietrzny BNu-25/6
. Obostrzenie“l

- demontaz

. Stup rozkraczny — betonovidN
. Przewody gote Al. 70
. Przewody gote Al. 25

oA WNE

0~

WN P

25m
2 kpl
22 m
2m
25 m
1,7°m

20 m
1 szt.

42 m
126 m
28 m
11 m
6,3°m

8m
0,5m
11m
1,3°m

1kpl.
36m
36m

1 kpl
2 kpl

1 kpl.
140 m
140 m



5.5. Kolizja nr 5, km 8+650.
Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.
- montaz
1. Rura ochronna np. Arot typu PS-110
2. Rekaw termokurczliwy do uszczelnienia rur
3. Folia ochronna koloru niebieskiego
4. Piasek

5.6. Kolizja nr 6, km 8+660.
Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.
- montaz
1. Rura ochronna np. Arot typu PS-110
2. Rekaw termokurczliwy do uszczelnienia rur
3. Folia ochronna koloru niebieskiego
4. Piasek

5.7. Kolizja nr 7, km 8+680.

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.

- montaz
. Stup odporowo-naemy ON-12 /10 naerdzi wirowanej E
. Przewdd Al 4x70+2x25mm (26m+18m - istniejy)
. Oprawa éwietleniowa z wysignikiem rurowym istniejca,

po sprawdzeniu i oczyszczeniu do ponownej zabwyd- 1 kpl
4. Bezpiecznik napowietrzny BNu-25/6
5. Obostrzeniel
- demontaz

1. Stup rozkraczny — betonovigN

WN

5.8. Kolizja nr 8, km 8+680.

Przebudowa linii kablowej nN-0,4 kV.

- montaz
Kabel 2xYAKY 4x120 mri35m
Mufa termokurczliwa Raychem typu POLJ-01/4X12D
Rura ochronna np. Arot typu DVK-110/3x11m
Rekaw termokurczliwy do uszczelnienia rur
Folia ochronna koloru niebieskiego
Piasek

- demontaz
Kabel YAKY 4x120 mrf

oghrwNE

=

5.9. Kolizja nr 9, km 9+260.
Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.
- montaz
1. Stup odporowy O-10,5 /6 rardzi wirowanej E
- poprzeczniki PK-2 z izolatorami S-115 — (piadi sieci)
- poprzeczniki PK-1 z izolatorami S-80 — (p@dizieci)

7

13 m

0,5m

16 m
1,9°m

8m

0,5m

11 m
1,4°m

1 kpl.

1 kpl
2 kpl

1 kpl.

70m
2 kpl
33 m
2m
14 m
1,7°m

50 m

1 kpl.
2 kpl
2 kpl



Stup odporowy O-12/17,5 riardzi wirowanej E

Przewdd Al 4x70+4x25mm (44m+47m +39m - istniegy)
Przewdd Al 4x70+4x25mm

Obostrzeniel

Kabel YAKY 4x35mm (przykcze do budynku nr 76)

Rura ochronna np. Arot typu DVK-110
. Rekaw termokurczliwy do uszczelnienia rur

©ooNOhA~WN

10. Rura ochronna np. BE-75 (2x3m+4ramki FR naystupowane)

11. Oprawa éwietleniowa z wysignikiem rurowym istniejca,

po sprawdzeniu i oczyszczeniu do ponowneyidatry — 2 kpl

12. Bezpiecznik napowietrzny BNu-25/6
- demontaz

1. Stup rozkraczny — betonovigN

2. Stup przelotowy — betonowAN

3. Przewody gote Al. 70

4. Przewody gote Al. 25

5.10. Kolizja nr 10, km 9+390 — 9+790.
Przebudowa linii kablowej SN-15 kV.
- montaz
Kabel XRUHAKXS 1x120 m (3x460m)
Mufa przejciowa np. Raychem typu RPKJ-24C/1XU/£20
Rura ochronna np. Arot typu DVK-160
Rekaw termokurczliwy do uszczelnienia rur
Folia ochronna koloru czerwonego
Piasek
- demontaz
1. Kabel HAKFtA 3x120 mrh

oA WNE

5.11. Kolizja nr 11, km 9+480 — 9+780.
Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.
- montaz

1. Rura ochronna np. Arot typu PS-110

2. Rekaw termokurczliwy do uszczelnienia rur

3. Folia ochronna koloru niebieskiego

4. Piasek

5.12. Kaolizja nr 12, km 9+500.
Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.
- montaz

1. Rura ochronna np. Arot typu PS-110

2. Rekaw termokurczliwy do uszczelnienia rur

3. Folia ochronna koloru niebieskiego

4. Piasek

Mufa termokurczliwa przelotowa np. Raychema tiptiJ-01/4x35

1 kpl.

50 m
2 kpl
20 m
1 kpl
8m
Im
6m

2 kpl

1 kpl.
1 kpl.
190 m
190 m

1380 m
2 kpl
018

10 m
#oe0
56,0°m

420 m

0 ff
6m
512
15,0°m

12 m

0,5m

15m
1,8°m



5.13. Kaolizja nr 13, km 9+520.
Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.
- montaz
. Stup odporowy O-10,5 /6 rardzi wirowanej E 1 kpl.
. Przewdd Al 4x70+4x25mm (44m+31m - istniecy)
. Kabel YAKY 4x35mm (istniejice przyhcze do budynku 56a
wprowadzi na stup projektowany — ok. 15m)
. Rura ostonowa na stupie np. BE-75/3m wraz znzkeani FR 1 kpl
. Rekaw termokurczliwy do uszczelnienia rur 0,5m
. Oprawa éwietleniowa z wysignikiem rurowym istniejca,
po sprawdzeniu i oczyszczeniu do ponownej zabwyd- 1 kpl
- demontaz
1. Stup przelotowy — betonowsN 1 kpl.

WN Bk
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5.14. Kaolizja nr 14, km 9+745.
Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.

- montaz
1. Rura ochronna np. Arot typu PS-110 10 m
2. Rekaw termokurczliwy do uszczelnienia rur 0,5m
3. Folia ochronna koloru niebieskiego 13 m
4. Piasek 1,6’m



6. Przedmiar robot.
6.1. Kolizja nr 1, km 0+310
Przebudowa linii kablowej nN-0,4 kV.
- montaz
1. Kabel 1xXYAKY 4x120 mrh 25m
2. Mufa termokurczliwa Raychem typu POLJ-01/4X121 2 kpl
3. Rura ochronna np. Arot typu DVK-110/2x11m 22m
4. Rekaw termokurczliwy do uszczelnienia rur 2m
5. Folia ochronna koloru niebieskiego 25m
6. Piasek 1,7°m
- demontaz
1. Kabel YAKY 4x120 mrf 20 m
Przestawienie ztacza ZK3 1 szt.
6.2. Kolizja nr 2, km 6+220 — 8+100
Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.
- montaz
1. Rura ochronna np. Arot typu PS-110 42 m
2. Rura ochronna np. Arot typu PS-160 126 m
3. Rekaw termokurczliwy do uszczelnienia rur 28 m
4. Folia ochronna koloru niebieskiego 11m
5. Piasek 6,3°m
6.3. Kolizja nr 3, km 8+300. Zabezpieczenie linii &kblowej nN-0,4 kV.
- montaz
Lp. |Podstawa Wyszczegolnienie robot J.m. 1l&
nakfadu
1. |201 070102 Wykop rowu kablowego 1,2 x 0,6 m m1l 1
2. 510 030302 Montaprzepustow kablowych @ 110 w rowie  m 8
3. 510 011403 Uktadanie kabla do 3 kg w przepiistac m 8
4. 510 030101 Nasypanie piasku w rowie 0,1 x 0,6 m m 22
5. 201 070402 Zasypanie rowu kablowego 0,8 x 0,6 m m 11
6. |403 120301 Badanie kabla nn szt. 1
7. Kalkul. wtasna| Pomiary geodezyjne kpl. 1
6.4. Kolizja nr 4, km 8+450. Przebudowa linii napowetrznej nN-0,4 kV.
- montaz
Lp |Podstawa Wyszczegblnienie roboét J.m. 1l&
nakitadu
1. 512 020102 Wykopyczne pod stup ON-12 szt| 1
2. |510 070506 Mongastupa ON-12 kpl.| 1
3. |510 090102 Montaprzewodow gotych Al. 70 km| 0,144
4. 510 090101 Monggprzewodow gotych Al. 25 km| 0,144
5. 510 090102 Montaprzewodow izolowanych AsXSn4x70| km 0,36
6. 510 090102 Demomta mont przewod gotych Al. 70 istnie]. km| 0,148
7. 510 090101 Demormta mont przewod gotych Al. 25 istnie]. km| 0,148
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8. [510 090102 Dem i momt@rzewodow izolow AsXSn4x70| km| 0,37
9. |510 101101 Dem i momtaprawy dwietlen z wysggnikiem|kpl |1
10. | 510 080303 Dem i mortaezpiecznika napowietrznego kpl 1
11. | 510 080304 Montaodgromnikow na stupie kpl| 2
12. | 510 090303 Montaobostrzenia o szt |12
13. | Kalkul. wkasna| Pomiary geodezyjne kpl. 1
- demontaz
Lp. |Podstawa Wyszczegolnienie robot J.m. 1l&
nakfadu
1. |512 020102 Wykopyczne pod stup rozkraczny szti, 1
2. 510 070506 Demomtatupa rozkracznego szt] 1
3. |510 090102 Demomtgprzewodow gotych Al. 70 m 0,14
4. 510 090102 Demomtgprzewodow gotych Al. 25 m 0,14
6.5. Kolizja nr 5, km 8+650. Zabezpieczenie linii &kblowej nN-0,4 kV.
- montaz
Lp. |Podstawa Wyszczegblnienie roboét J.m. 1l&
nakfadu
1. 201 070102 Wykop rowu kablowego 1,2 x 0,6 m moeo6 1
2. | 510 030302 Mongeprzepustow kablowych @ 110 w rowie m 13
3. |510 011403 Uktadanie kabla do 3 kg w przepinstac m 13
4. 510 030101 Nasypanie piasku w rowie 0,1 x 0,6 m m 32
5. 201 070402 Zasypanie rowu kablowego 0,8 x 0,6 m m 16
6. 403 120301 Badanie kabla nn szt. 1
7. Kalkul. wtasna| Pomiary geodezyjne kpl. 1
6.6. Kolizja nr 6, km 8+660. Zabezpieczenie linii &kblowej nN-0,4 kV.
- montaz
Lp. |Podstawa Wyszczegolnienie robot J.m. 1l&
naktadu
1. |201 070102 Wykop rowu kablowego 1,2 x 0,6 m m2 1
2. 510 030302 Montaprzepustow kablowych @ 110 w rowie m 8
3. |510 011403 Ukladanie kabla do 3 kg w przepinstac m 8
4. 510 030101 Nasypanie piasku w rowie 0,1 x 0,6 m m 24
5. 201 070402 Zasypanie rowu kablowego 0,8 x 0,6 m m 12
6. |403 120301 Badanie kabla nn szt. 1
7. Kalkul. wtasna| Pomiary geodezyjne kpl. 1
6.7. Kolizja nr 7, km 8+680. Przebudowa linii napowetrznej nN-0,4 kV.
- montaz
Lp |Podstawa Wyszczegblnienie roboét J.m. 1l&
nakfadu
1. 512 020102 Wykopyczne pod stup ON-12 szt| 1
2. | 510 070506 Mongastupa ON-12 kpl.| 1
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3. [510 090102 Demorta mont przewod gotych Al. 70 istnie]. km| 0,17
4. 510 090101 Demornta mont przewod gotych Al. 25 istnie]. km| 0,08
5. 510 101101 Dem i mort@prawy dwietlen z wysggnikiem|kpl |1
6. |510 080303 Dem i momtdezpiecznika napowietrznego kpl 1
7. |510 090303 Montaobostrzenia 0 szt |12
8. Kalkul. wtasna| Pomiary geodezyjne kpl. 1
- demontaz
Lp. |Podstawa Wyszczegolnienie robot J.m. 1l&
nakfadu
1. |512 020102 Wykopyczne pod stup rozkraczny szti, 1
2. 510 070506 Demomtatupa rozkracznego szt] 1
6.8. Kolizja nr 8, km 8+680.Przebudowa linii kablowej nN-0,4 kV.
- montaz
Lp. |Podstawa Wyszczegblnienie roboét J.m. 1l&
nakfadu
1. 201 070102 Wykop rowu kablowego 0,8 x 0,4 m m1i1l 2
2. | 510 050807 Montamuf termokurczliwych kpl | 2
3. 510 030101 Nasypanie piasku w rowie 0,1 x 0,4 m m 60
4. | 510 010304 Uktadanie kabla £20 rowie m 70
5. 201 070102 Wykop rowu kablowego 1,2 x 0,6 m m4 1
6. 510 030302 Mongagprzepustoéw kabl @110 w rowie (3x11nm) 33
7. |201 070402 Zasypanie rowu kablowego 0,8 x 0,4 m m 35
8. 403 120301 Badanie kabla nn szt. 2
9. Kalkul. wtasna| Pomiary geodezyjne kpl. 1
- demontaz
Lp. |Podstawa Wyszczegolnienie robot J.m. 1l&¢
nakfadu
1. |201 070102 Wykop rowu kablowego 0,8 x 0,4 m mO 5
2. 510 010304 demorit&abla do 3 kg z rowu m 50
3. 201 070402 Zasypanie rowu kablowego 0,8 x 0,4 m m 50
6.9. Kolizja nr 9, km 9+260. Przebudowa linii napowetrznej nN-0,4 kV.
- montaz
Lp |Podstawa Wyszczegolnienie robot J.m. 1l&
nakiadu
1. |512 020102 Wykopyczne pod stup O-10,5i O-12 szt. 2
2. | 510 070506 Mongastupa 0-10,5i O-12 kpl.| 2
3. [510 090102 Montgprzewodow gotych Al. 70 km| 0,2
4. 510 090101 Montaprzewodow gotych Al. 25 km| 0,2
5. 510 090102 Demormta mont przewod gotych Al. 70 istnie]. km| 0,52
6. |510 090101 Demornta mont przewod gotych Al. 25 istnie]. km| 0,52
7. 510 101101 Dem i mort@prawy dwietlen z wysggnikiem|kpl |1
8. |[510 080303 Dem i mortdezpiecznika napowietrznego kpl 1
9. |201 070102 Wykop rowu kablowego 1,2 x 0,6 m m1l 1
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10. | 510 050807 Montamuf termokurczliwych 35 kpl |1
11. | 510 030101 Nasypanie piasku w rowie 0,1 x0,4 m 22
12. | 510 010304 Uktadanie kabla’3B rowie i na stupie m 20
13. | 510 030302 Montgorzepustow kabl @110 w rowie (3x11nm 8
14. | 201 070402 Zasypanie rowu kablowego 0,8 x10,4 m 11
15. | 510 101101 Dem i mortaprawy dwietlen z wysggnikiem|kpl |2
16. | 510 080303 Dem i mortaezpiecznika napowietrznego kpl 2
17. | 403 120301 Badanie kabla nn szt. 2
18. | Kalkul. wlasna| Pomiary geodezyjne kpl. 1
- demontaz
Lp. |Podstawa Wyszczegblnienie roboét J.m. 1l&
nakiadu
1. 512 020102 Wykopyczne pod stup rozkraczny sztf 1
2. | 510 070506 Demontatupa rozkracznego szt] 1
3. |510 090102 Demomtgprzewodow gotych Al. 70 m 0,14
4. 510 090102 Demontgrzewodow gotych Al. 25 m 0,14
6.10. Kaolizja nr 10, km 9+390 — 9+79Przebudowa linii kablowej SN-15 kV.
- montaz
Lp. |Podstawa Wyszczegblnienie roboét J.m. 1l&
nakfadu
1. | 201 070105 Wykop rowu kablowego 1,1 x 0,6 m m 60 4
2. | 510 030302 Mongeprzepustow kablowych @ 160 w rowie m 130
3. 510 011404 Uktadanie kabla do 3 kg w przepinstac m 301
4. |510 010304 Ukladanie kabla do 3 kg w rowie m 790
5. |510 050608 Montamuf prze§ciowych RPKJ 24C/120 kpl |2
6. 510 030102 Nasypanie piasku w rowie 0,1 x 0,6 m m 920
7. |201 070405 Zasypanie rowu kablowego 0,8 x 0,6 m m 460
8. 1403 120301 Badanie kabla SN szt. 3
9. Kalkul. wtasna| Pomiary geodezyjne kpl. 1
- demontaz
Lp. |Podstawa Wyszczegolnienie robot J.m. 1l&
naktadu
1. | 201 070105 Wykop rowu kablowego 0,8 x 0,6 m m 20 4
2. 510 010308 Demont&abla do 9 kg z rowu m 420
3. 1201 070405 Zasypanie rowu kablowego 0,8 x 0,6 m m 420
6.11. Kolizja nrll, km 9+480 — 9+780. Zabezpieczenlinii kablowej nN-0,4 kV.
- montaz
Lp. |Podstawa Wyszczegolnienie robot J.m. 1l&
nakiadu
1. |201 070102 Wykop rowu kablowego 1,2 x 0,6 m m 401
2. 510 030302 Montaprzepustow kablowych @ 110 w rowie m 110
3. |510 011403 Uktadanie kabla do 3 kg w przepinstac m 110
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4. 510 030101 Nasypanie piasku w rowie 0,1 x 0,6 m m 280
5. 201 070402 Zasypanie rowu kablowego 0,8 x 0,6 m m 140
6. 403 120301 Badanie kabla nn szt. 1
6.12. Kolizja nr 12, km 9+500. Zabezpieczenie linkablowej nN-0,4 kV.
- montaz
Lp. |Podstawa Wyszczegblnienie roboét J.m. 1l&
nakiadu
1. |201 070102 Wykop rowu kablowego 1,2 x 0,6 m mb5 1
2. | 510 030302 Mongeprzepustow kablowych @ 110 w rowie m 12
3. [510 011403 Uktadanie kabla do 3 kg w przepinstac m 12
4. 510 030101 Nasypanie piasku w rowie 0,1 x 0,6 m m 30
5. 201 070402 Zasypanie rowu kablowego 0,8 x 0,6 m m 15
6. 403 120301 Badanie kabla nn szt. 1
7. Kalkul. wtasna| Pomiary geodezyjne kpl. 1
6.13. Kaolizja nr 13, km 9+520. Przebudowa linii napwietrznej nN-0,4 kV.
- montaz
Lp |Podstawa Wyszczegolnienie robot J.m. 1l&
nakitadu
1. 512 020102 Wykopyczne pod stup O-10,5 szt] 1
2. | 510 070506 Montastupa O-10,5 kpl.| 1
3. |510 090102 Demornta mont przewod gotych Al. 70 istnie]. km| 0,3
4. 510 090101 Demomta mont przewod gotych Al. 25 istnie]. km| 0,3
5. |510 101101 Dem i momtaprawy dwietlen z wysggnikiem|kpl |1
6. |510 080303 Dem i momtdezpiecznika napowietrznego kpl 1
7. 201 070102 Wykop rowu kablowego 0,8 x 0,4 m m 5
8. [510 030101 Nasypanie piasku w rowie 0,1 x 0,4 m m 10
9. |510 010304 | Ukiadanie kabla’3® rowie i na stupie m | 15
10. | 201 070402 Zasypanie rowu kablowego 0,6 x10,4 m 5
11. | 403 120301 Badanie kabla nn szt. 1
12. | Kalkul. wkasna| Pomiary geodezyjne kpl. 1
- demontaz
Lp. |Podstawa Wyszczegblnienie roboét J.m. 1l&
nakfadu
1. |512 020102 Wykopyczne pod stup przelotowy szt| 1
2. | 510 070207 Demontatupa przelotowegdN szt. |1
6.14. Kolizja nr 14, km 9+745. Zabezpieczenie linkablowej nN-0,4 kV.
- montaz
Lp. |Podstawa Wyszczegolnienie robot J.m. 1l&
naktadu
1. 201 070102 Wykop rowu kablowego 1,2 x 0,6 m m3 1
2. | 510 030302 Mongeprzepustow kablowych @ 110 w rowie m 10
3. |510 011403 Uktadanie kabla do 3 kg w przepinstac m 10
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4. 510 030101 Nasypanie piasku w rowie 0,1 x 0,6 m m 26
5. 201 070402 Zasypanie rowu kablowego 0,8 x 0,6 m m 13
6. 403 120301 Badanie kabla nn SZt.
7. Kalkul. wtasna| Pomiary geodezyjne kpl.
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