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(*)—Bezposrednio nad przepustem
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Skala 1:100

Przekrd) podfuzny przez przepust
w km 1+337.80 (km istniejgcy 5+611)

Skala 1:100

950

z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia

konstrukcji przepustu.

Bariera ochronna (*)

0, 100 |, 325 I, 325
A A

wg oddzielnego opracowania

Umocnienie skarpy z kostki

kamiennej na betonie
B20 grubosci 10 cm

A

e

L 100 15
A Zl

Obrzycko Szamotufty

Bariera ochronna (*)

opracowania drogowego

59.71

Rura PEHD #800

Warstwy nawierzchni wg ~yq"oddzielnego opracowania

Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego o ziarnach max 30 mm. Zasypke
nalezy uktada¢ réwnomiernie, jednoczesnie z obu stron
przepustu warstwami gr. 20 cm, zaggszczonymi 1s>0.98

Umocnienie skarpy z kostki
kamiennej na betonie

Element koriczgcy z betonu

L)
Umocnienie dna narzutem

kamiennym 7.5 ¢m o gr. 30 ¢m na Iﬁr
dt. 25 m przed i za przepustem

B30 dt. L=1.80 m

738

gr. min 30 cm, zaggszczony do 1s=0.98 B30 df. L=1.80 m

726

Umocnienie dna narzutem
dq%l kamiennym 7.5 cm o gr. 30 cm na
dt. 2.5 m przed i za przepustem

(*)-Bezposrednio nad przepustem
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