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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 185
Obrzycko — Szamotuty

1. Tytut opracowania

Projekt przebudowy przepustow w ramach rozbudowyogidr
wojewoddzkiej nr 185 Obrzycko — Szamotuly. Przepustgjduj Sie ha terenie gminy
Obrzycko i Szamotuty.

2. Zamawiajacy

Wielkopolski Zarad Drég Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51

61-623 POZNA

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem WZDW w Poznaniu.

— Mapy numeryczne terenu z naniesionym uzbrojenieminfrastruktug
techniczn.

— Badania konstrukcji nawierzchni oraz pagiaruntowego.

- Wizja w terenie.

- Rozporadzenie MTIGM 2z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie —
Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430, wrazdapejszymi zmianami.

- Rozporadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatl@rogowe obiekty ifynierskie i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z 2000 r., poz. 735,a@g@&niejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlangézniejszymi zmianami,

— obowigzujace normy, ustawy i zagdzenia oraz aprobaty IBDiM.

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany lpudewy
przepustow w km: 0+922,47; 1+337,80; 2+743,50; 8t88; 4+844,15; 5+732,01;
6+816,62; 7+417,12; 7+913,15 planowanych w ramaattamia rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 185 na odcinku Obrzycko — Szamatuty

5. Przepust w km 0+922,47 (km istnigjcy 5+195)

5.1. Stan istniejacy

Istniejacy przepust ma przekrdj prostgRy i zbudowany jest z piyt i
blokéw kamiennychaczonych zapraw cementow lub wapienn. Swiatto poziome
wynosi 55 cm, pionowe 100 cm natomiast dkégh6,50 m. Przepust zakczony jest
ukosnymi skrzydtami. Grubgci poszczegdélnych elementow kamiennych wynosi 20-
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30 cm. Przepust jest nieszczelny, posiada ubytkpwinach oraz poprzemieszczane
kamienne element§cian. Istniejce swiatto jest ograniczone poprzez wystijace w
przepycie zanieczyszczenia (namut dmieci). Nad obiektem w ggu drogi
wojewodzkiej znajdu sie jezdnia asfaltowa wraz z gruntowymi poboczami.

Przepust znajduje gina istniegcym cieku S-11-1 i odptyw z przepustu
zrealizowany jest do cieku W-XXV-2-6.

5.2. Podstawowe dane po przebudowie przepustu
— klasa obcizen ,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 16@
STANAG 2021
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdow kotowyiraz
MLC150 dla pojazdéw geienicowych dla ruchu jednokierunkowego
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowyirlaz
MLC2100 dla pojazdow gsienicowych dla ruchu dwukierunkowego
- lokalizacja w cigu projektowanej drogi w km 0+922,47
— klasa drogi na obiekcie — G
— kat obiektu — 90 stopni
— spadek podiny — 1,25%
— dlugcé¢ — 20,06 m
— $rednica— 1,00 m
— rzedna wlotu — 51,41 m
— rzedna wylotu — 51,16 m
— konstrukcja przepustow
= ustréjngny — rura PEHD s$rednicy 1,00 m wspéipracaga z
zasyph;
»= posadowienie — bezpdrednie na poduszce z gruntu niespoistego o
uziarnieniu 0-20 mm;
= zasypka — grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;
* nawierzchnia — warstwy wg opracowania drogowego.

5.3. Stan projektowany

W poblizu projektowanej przebudowy przepustu wykonano odwie
42 gkbokadici 8,00 m, na podstawie ktdrego okomo budowe podiaza. Pod warstw
nawierzchni i podbudowy o miszagci 0,47 m zalegaj grunty niespoiste
sredniozagszczone (gtdwnie piaski drobnesiednie) tworace nasyp drogowy o
spgu na gébokaosci 4,30 m p.p.t. Ponej znajduje s warstwa piaskuredniego
sredniozagszczonego. @biej zalega warstwa piasku drobnego z przewarstamain
piasku pylastego sredniozagszczonego. Pomej znajduje s warstwa Pytu
piaszczystego twardoplastycznego z domieszkamupshastego przewarstwionego
itami. Zwierciadto wody nawiercono na efpokasci 2,80 m i jest to poziom
ustabilizowany.

W ramach przebudowy drogi wojewoédzkiej nr 185 prizkarano
rozbiérke istniepcego przepustu i budawnowej konstrukcji z rury PEHD o
sztywndaci obwodowej SN8 srednicy 100 cm. WIot przepustu znajduje |go stronie
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lewej (rzdna 51,41 m) natomiast wylot po stronie prawegdra 51,16 m). Diug@
przepustu wynosi L=20,06 m, a spadek pediuprzepustu wynosi i=1,25%. Rura
wspolpracuje z zasypkz gruntu przepuszczalnego zagczanego obustronnie do
1s>0,98.

Nad przepustem w ggu drogi wojewodzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowedpowiednimi odcinkami
przegciowymi i koncowymi.

Obszary skarpy wokot wlotu i wylotu przed umochémni naley
oczysci¢ i dostosowd do przebiegu nowych rowéw. Dno rowu w begeoanim
sasiedztwie wlotu i wylotu naley umocné narzutem kamiennym 7,5 cm o grgbio30
cm. Skarg i przeciwskarp rowu naley umocné za pomog kostki kamiennej na
betonie B20 grubiei 10 cm.

Odptyw z przepustu pozostaje bez zmian. Przepuajdaje s¢ na
istniejacym cieku i odptyw z przepustu zrealizowany jestelgo cieku.

6. Przepust w km 1+337,80 (km istniejcy 5+611)
6.1. Stan istniejacy

Istniejacy przepust ma przekrdj prostgky i zbudowany jest z piyt i
blokéw kamiennychaczonych zapraw cementow lub wapienn. Swiatlo poziome
wynosi 60 cm, pionowe 80 cm natomiast ditgal,30 m. Przepust zakczony jest
ukosnymi skrzydtami. Grubgci poszczegoélnych elementow kamiennych wynosi 20-
30 cm. Przepust jest nieszczelny, posiada ubytkpwinach oraz poprzemieszczane
kamienne elementy$cian. Istniegce Swiatlo jest mocno ograniczone poprzez
wystepujace w przepscie zanieczyszczenia (gruntsmieci), a wylot jest niemal
catkowicie niedrany. Nad obiektem w ggu drogi wojewodzkiej znajdujsie jezdnia
asfaltowa wraz z gruntowymi poboczami.

Przepust przeprowadza wptylko pomgdzy rowami drogowymi.

6.2. Podstawowe dane po przebudowie przepustu

— klasa obcizen ,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 16@
STANAG 2021

— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdow kotowyirlaz
MLC150 dla pojazdéw geienicowych dla ruchu jednokierunkowego

— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowyiraz
MLC100 dla pojazdow gsienicowych dla ruchu dwukierunkowego

— lokalizacja w cigu projektowanej drogi w km 1+337,80

— klasa drogi na obiekcie — G

— kat obiektu — 90 stopni

— spadek podiny — 0,55%

— dlugcé¢ — 14,64 m

— $rednica—- 0,80 m

— rzedna wlotu — 58,95 m
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— rzedna wylotu — 58,87 m
— konstrukcja przepustow
= ustréjngny — rura PEHD s$rednicy 0,80 m wspéipracaga z
zasypk;
»= posadowienie — bezpdrednie na poduszce z gruntu niespoistego o
uziarnieniu 0-20 mm;
= zasypka — grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;
* nawierzchnia — warstwy wg opracowania drogowego.

6.3. Stan projektowany

W poblizu projektowanej przebudowy przepustu wykonano odwhie
46 gkbokadsci 4,00 m, na podstawie ktérego okomo budowe podiaza. Pod warstw
nawierzchni i podbudowy o miszaci 0,35 m zalegaj grunty niespoiste
sredniozagszczone (gtdwnie piaski drobnesiednie) tworace nasyp drogowy o
spagu na g¢bokasci 1,50 m p.p.t. Ponej znajduje si warstwa piaskusredniego
sredniozagszczonego, naginie warstwa piasku gliniastego plastycznego ajdale
warstwa piasku gliniastego twardoplastycznego pazsiwionego glia piaszczyst
Zwierciadta wody nie nawiercono.

W ramach przebudowy drogi wojewoddzkiej nr 185 prizkarano
rozbiérke istniepcego przepustu i budawnowej konstrukcji z rury PEHD o
sztywndaci obwodowej SN8 krednicy 80 cm. WIlot przepustu znajduje po stronie
prawej (rzdna 58,95 m) natomiast wylot po stronie lewegdrma 58,87 m). Diug@
przepustu wynosi L=14,64 m, a spadek padiuprzepustu wynosi i=0,55%. Rura
wspolpracuje z zasypkz gruntu przepuszczalnego zagczanego obustronnie do
1s>0,98.

Nad przepustem w gju drogi wojewodzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowedpowiednimi odcinkami
przegciowymi i koncowymi.

Obszary skarpy wokot wlotu i wylotu przed umochémni naley
oczysci¢ i dostosowd do przebiegu nowych rowéw. Dno rowu w begeoanim
sasiedztwie wlotu i wylotu naley umocné narzutem kamiennym 7,5 cm o grgbio30
cm. Skarg i przeciwskarp rowu naley umocné za pomog kostki kamiennej na
betonie B20 grubiei 10 cm.

Przepust po przebudowie réwaiprzeprowadza wadtylko pomkdzy
rowami drogowymi.

7. Przepust w km 2+743,50 (km istniegjcy 7+005)

7.1. Stan istniejacy

Istniejacy przepust ma przekrdj prostgky i zbudowany jest z piyt i
blokéw kamiennychaczonych zapraw cementow lub wapienn. Swiatto poziome
wynosi 55 cm, pionowe 75 cm natomiast ditgal,30 m. Przepust zakczony jest
ukosnymi skrzydtami. Grubgci poszczegdélnych elementow kamiennych wynosi 20-
30 cm. Przepust jest nieszczelny, posiada ubytkpwinach oraz poprzemieszczane
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kamienne elementscian. Istniejce swiatto jest ograniczone poprzez wystijace w
przepycie zanieczyszczenia (grunémieci), a wlot jest niemal catkowicie niedroy.
Nad obiektem w aigu drogi wojewddzkiej znajdajsie jezdnia asfaltowa wraz z
gruntowymi poboczami.

Odptyw z przepustu zrealizowany jest za pomstniepcego rowu do
pobliskiego cieku W-XXV.

7.2. Podstawowe dane po przebudowie przepustu
— klasa obcizen ,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 16@
STANAG 2021
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdow kotowyiraz
MLC150 dla pojazdéw geienicowych dla ruchu jednokierunkowego
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowyiraz
MLC100 dla pojazdow gsienicowych dla ruchu dwukierunkowego
— lokalizacja w cigu projektowanej drogi w km 2+743,50
— klasa drogi na obiekcie — G
— kat obiektu — 90 stopni
— spadek podiny — 0,6%
— dlugcé¢ — 15,05 m
— $rednica- 0,80 m
— rzedna wlotu — 63,12 m
— rzedna wylotu — 63,03 m
— konstrukcja przepustow
= ustréj ngny — rura PEHD s$rednicy 0,80 m wspéipracaga z
zasypk;
»= posadowienie — bezpdrednie na poduszce z gruntu niespoistego o
uziarnieniu 0-20 mm;
= zasypka — grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;
* nawierzchnia — warstwy wg opracowania drogowego.

7.3. Stan projektowany

W poblizu projektowanej przebudowy przepustu wykonano odwie
60 gkbokasci 5,00 m, na podstawie ktorego oiomo budow poditaza. Pod warstw
nawierzchni i podbudowy o miszaci 0,70 m zalegaj grunty niespoiste lkne
(gtdbwnie piaski drobne drednie) tworzce nasyp drogowy o sgu na gébokasci 1,60
m p.p.t. Poniej znajduje € warstwa namutu piaszczystego z domigspkasku
drobnego  przewarstwionego torfem. ¢kikj znajdujp sie  warstwy
sredniozagszczonych i zagszczonych piaskdéredniego przewarstwionego piaskiem
grubym. Zwierciadto wody nawiercono nalgbkasci 2,80 m gdzie ustabilizowatogsi
na gkbokasci 2,50 m.

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 185 prickarano
rozbiérke istniepcego przepustu i budawnowej konstrukcji z rury PEHD o
sztywndci obwodowej SN8 isrednicy 80 cm. Przepust w ramach przebudowy
zostanie przesuglly o ok. 12 m, wzdha osi drogi. Konstrukcja WIlot przepustu
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znajduje s} po stronie lewej (rdna 63,12 m) natomiast wylot po stronie prawej
(rzedna 63,03 m). Dlug@ przepustu wynosi L=15,05 m, a spadek paajuprzepustu
wynosi i=0,60%. Rura wspélpracuje z zasypk gruntu przepuszczalnego
zag:szczanego obustronnie de0598.

Nad przepustem w ggu drogi wojewoddzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowedpowiednimi odcinkami
przegciowymi i koncowymi.

Obszary skarpy wokot wlotu i wylotu przed umochémni naley
oczysci¢ i dostosowd do przebiegu nowych rowéw. Dno rowu w begeoanim
sasiedztwie wlotu i wylotu naley umocné narzutem kamiennym 7,5 cm o grgbio30
cm. Skarg i przeciwskarp rowu naley umocné za pomog kostki kamiennej na
betonie B20 grubiei 10 cm.

Odptyw z przepustu pozostaje bez zmian i zrealizowast za pomac
krotkiego rowu do pobliskiego cieku.

8. Przepust w km 4+463,83 (km istniejcy 8+743)

8.1. Stan istniejacy

Istniejacy przepust ma przekrdj prostgky i zbudowany jest z piyt i
blokéw kamiennychaczonych zapraw cementow lub wapienn. Swiatlo poziome
wynosi 60 cm, pionowe 80 cm natomiast diig®0,40 m. Przepust zakczony jest
ukosnymi skrzydtami. Grubgci poszczegolnych elementow kamiennych wynosi 20-
30 cm. Przepust jest nieszczelny, posiada ubytkpwainach oraz poprzemieszczane
kamienne elementy$cian. Istniegce Swiatlo jest mocno ograniczone poprzez
wystepujace w przepscie zanieczyszczenia (grurdmieci), a wlot i wylot jest niemal
catkowicie niedrany. Po stronie wylotu g&¢ koncowa przepustu wraz ze skrzydtami,
oddzielita s¢ od pozostatego fragmentu przepustu. Nad obiektermiagu drogi
wojewodzkiej znajdu sie jezdnia asfaltowa wraz z gruntowymi poboczami.

Przepust przeprowadza wpotylko pomidzy rowami drogowymi.

8.2. Podstawowe dane po przebudowie przepustu

- klasa obcizen ,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 18@
STANAG 2021

— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdow kotowyiraz
MLC150 dla pojazdow gsienicowych dla ruchu jednokierunkowego

— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowyirlaz
MLC100 dla pojazdéw gsienicowych dla ruchu dwukierunkowego

— lokalizacja w cigu projektowanej drogi w km 4+463,83

— klasa drogi na obiekcie — G

— kat obiektu — 90 stopni

— spadek podiny — 0,58%

— dhugas¢ — 13,87 m

— $rednica—- 0,80 m

— rzedna wlotu — 69,59 m

— rzedna wylotu — 69,51 m
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— konstrukcja przepustow
= ustréj nény — rura PEHD s$rednicy 0,80 m wspoipracaga z
zasypk;

»= posadowienie — bezpdrednie na poduszce z gruntu niespoistego o
uziarnieniu 0-20 mm;

= zasypka — grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;

» nawierzchnia — warstwy wg opracowania drogowego.

8.3. Stan projektowany

W poblizu projektowanej przebudowy przepustu wykonano odwie
77 gkbokasci 7,00 m i odwiert N-78 gbokadsci 6,00 m, na podstawie ktorych
okreslono budow podtaza. W odwiercie N-77 pod warsiwawierzchni i podbudowy
0 migzszasci 0,35 m zalegaj grunty niespoistégredniozagszczone (gtownie piaski
drobne i gliniaste) twoere nasyp drogowy o0 sgQu na gtbokcsci 1,20 m p.p.t.
Poniej znajduje s warstwa piasku gliniastego twardoplastycznego wwazstwiona
piaskiem drobnym. @biej zalega warstwa piasku drobnegedniozagszczonego z
domieszlg piasku pylastego. Dalej znajduje svarstwa piasku gliniastego w stanie
mickkoplastycznym a pope] warstwa piasku gliniastego z domiegszpiasku
drobnego w stanie plastycznym. Ngstie wystpuje warstwa itu twardoplastycznego
z domieszk gliny pylastej. Zwierciadta wody nie nawiercono.

W odwiercie N-78 pod warstwnawierzchni i podbudowy o muszaci 0,37 m
zalegay grunty niespoistesredniozagszczone | grunty spoiste twardoplastyczne
(gtdbwnie piaski drobne i gliniaste) twaize nasyp drogowy o0 sgQu na gébokaici
1,20 m p.p.t. Ponej znajduje si warstwa piasku gliniastego twardoplastycznego
przewarstwiona piaskiem drobnym. ¢Biej zalega warstwa piasku gliniastego w
stanie mgkkoplastycznym a pomej warstwa piasku gliniastego w stanie
twardoplastycznym. Naginie wystpuje warstwa gliny piaszczystej z domieszk
piasku gliniastego w stanie twardoplastycznym. Wysh saczenia wody na
gtebokasci 1,80 m p.p.t.

W ramach przebudowy drogi wojewoddzkiej nr 185 prizkarano
rozbiérke istniepcego przepustu i budawnowej konstrukcji z rury PEHD o
sztywndaci obwodowej SN8 krednicy 80 cm. WIlot przepustu znajduje po stronie
lewej (rzdna 69,59 m) natomiast wylot po stronie prawegdra 69,51 m). Diug@d
przepustu wynosi L=13,87 m, a spadek padiuprzepustu wynosi i=0,58%. Rura
wspolpracuje z zasypkz gruntu przepuszczalnego zagczanego obustronnie do
1s>0,98.

Nad przepustem w gju drogi wojewoddzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowebdpowiednimi odcinkami
przegciowymi i koncowymi.

Obszary skarpy wokot wlotu i wylotu przed umochémni naley
oczysci¢ i dostosowd do przebiegu nowych rowéw. Dno rowu w begeoanim
sasiedztwie wlotu i wylotu naley umocné narzutem kamiennym 7,5 cm o grgbio30
cm. Skarg i przeciwskarp rowu naley umocné za pomog kostki kamiennej na
betonie B20 grubiei 10 cm.
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Przepust po przebudowie réwniprzeprowadza wadtylko pomkdzy
rowami drogowymi.

9. Przepustw km 4+844,15 (km istnigjcy 9+123)

9.1. Stan istniejacy

Istniejacy przepust ma przekrdj prostgky i zbudowany jest z piyt i
blokéw kamiennychaczonych zapraw cementow lub wapienn. Swiatto poziome
wynosi 60 cm, pionowe 80 cm natomiast ditgal,30 m. Przepust zakczony jest
ukosnymi skrzydtami. Grubgci poszczegdélnych elementow kamiennych wynosi 20-
30 cm. Przepust jest nieszczelny, posiada ubytkpwinach oraz poprzemieszczane
kamienne elementycian. Na dnie przepustu znajdujes $iilkunastocentymetrowa
warstwa namutu. Nad obiektem wagu drogi wojewddzkiej znajdujsie jezdnia
asfaltowa wraz z gruntowymi poboczami.

Odptyw z przepustu zrealizowany jest za pomigtniepcego rowu A-l.

9.2. Podstawowe dane po przebudowie przepustu
- klasa obcizen ,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 18@
STANAG 2021
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdow kotowyiraz
MLC150 dla pojazdow gsienicowych dla ruchu jednokierunkowego
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowyiraz
MLC100 dla pojazdéw gsienicowych dla ruchu dwukierunkowego
— lokalizacja w cigu projektowanej drogi w km 4+844,15
— klasa drogi na obiekcie — G
— kat obiektu — 90 stopni
— spadek podiny — 0,55%
— dlugasé — 16,22 m
— $rednica—- 0,80 m
— rzedna wlotu — 69,51 m
— rzedna wylotu — 69,42 m
— konstrukcja przepustow
= ustr6j nény — rura PEHD srednicy 0,80 m wspoipracaga z
zasyph;
» posadowienie — bezpdrednie na poduszce z gruntu niespoistego o
uziarnieniu 0-20 mm;
= zasypka — grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;
» nawierzchnia — warstwy wg opracowania drogowego.

9.3. Stan projektowany

W poblizu projektowanej przebudowy przepustu wykonano odwhie
81 gkbokasci 4,00 m, na podstawie ktérego oiomo budowe poditaza. Pod warstw
nawierzchni i podbudowy o miszaci 0,37 m zalegajgrunty niespoiste zagzczone
I Sredniozagszczone (gtéwnie piaski drobnesiednie z czstkami organicznymi)
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tworzace nasyp drogowy o sgu na gébokasci 1,30 m p.p.t. Ponej znajduje si
warstwa piasku gliniastego plastycznego w goérnejagavarstwy z domieszkgliny
piaszczystej. Zwierciadta wody nie nawiercono.

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 185 prizkarano
rozbidrke istniepcego przepustu i budawnowej konstrukcji z rury PEHD o
sztywndaci obwodowej SN8 srednicy 80 cm. WIlot przepustu znajduje po stronie
lewej (rzdna 69,51 m) natomiast wylot po stronie prawegdra 69,42 m). Diug@d
przepustu wynosi L=16,22 m, a spadek padiuprzepustu wynosi i=0,55%. Rura
wspolpracuje z zasypkz gruntu przepuszczalnego zagczanego obustronnie do
1s>0,98.

Nad przepustem w ggu drogi wojewodzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowedpowiednimi odcinkami
przegciowymi i koncowymi.

Obszary skarpy wokot wlotu i wylotu przed umochémni naley
oczysci¢ i dostosowa do przebiegu nowych rowow. Dno rowu w beggonim
sasiedztwie wlotu i wylotu naley umocné narzutem kamiennym 7,5 cm o grgbio30
cm. Skarg i przeciwskarp rowu nalgy umocnt za pomog kostki kamiennej na
betonie B20 grubiei 10 cm.

Odptyw z przepustu pozostaje bez zmian i zrealizgwgest do
istniejacego rowu.

10. Przepust w km 5+732,01 (km istniejcy 10+012)

10.1.Stan istniejacy

Istniejacy przepust ma przekroj sklepiony i zbudowany fesegiet, ptyt
i blokéw kamiennychaczonych zaprawcementow lub wapiens. Swiatto poziome
wynosi 115 cm, pionowe 115 cm natomiast diég®,40 m. Przepust zakozony jest
ukosnymi skrzydtami. Grubgci poszczegoélnych elementow kamiennych wynosi 20-
30 cm. Przepust jest nieszczelny, posiada ubytkpwinach oraz poprzemieszczane
kamienne elementycian. Na dnie przepustu znajduje $iilkunastocentymetrowa
warstwa namutu. Nad obiektem wagu drogi wojewddzkiej znajdujsie jezdnia
asfaltowa wraz z gruntowymi poboczami.

Odptyw z przepustu realizowany jest za pomsekanalizowanego rowu
srednicy 30 cm.

10.2.Podstawowe dane po przebudowie przepustu

— klasa obcizen ,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 16@
STANAG 2021

— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdow kotowyiraz
MLC150 dla pojazdéw geienicowych dla ruchu jednokierunkowego

— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowyiraz
MLC2100 dla pojazdow gsienicowych dla ruchu dwukierunkowego

— lokalizacja w cigu projektowanej drogi w km 5+732,01

— klasa drogi na obiekcie — G

— kat obiektu — 90 stopni
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— spadek podiny — 0,51%
— dhugasé — 15,72 m
— $rednica— 1,00 m
— rzedna wlotu — 70,52 m
— rzedna wylotu — 70,44 m
— konstrukcja przepustow
= ustréj nény — rura PEHD sérednicy 1,00 m wspoipracaga z
zasyph;
» posadowienie — bezpdrednie na poduszce z gruntu niespoistego o
uziarnieniu 0-20 mm;
= zasypka — grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;
» nawierzchnia — warstwy wg opracowania drogowego.

10.3.Stan projektowany

W poblizu projektowanej przebudowy przepustu wykonano odvie
90 gkbokasci 7,00 m, na podstawie ktorego oiomo budowe poditaza. Pod warstw
nawierzchni i podbudowy o miiszaici 0,39 m zalegajgrunty niespoiste zagzczone
i spoiste twardoplastyczne (gtéwnie piastednie i gliny piaszczyste) twaree nasyp
drogowy o0 spgu na gt¢bokasci 1,60 m p.p.t. Ponej znajduje si warstwa piasku
gliniastego w stanie twardoplastycznym przewarstaipiaskiem pylastym. Nagnie
zalega warstwa piasku gliniastegogkkioplastycznego. @biej znajduje si warstwa
piasku gliniastego plastycznego przewarstwionaagiaszczyst. Wyskepuja saczenia
wody na gtbokasci 5,00 m p.p.t.

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 185 prizkarano
rozbiérke istniepcego przepustu i budawnowej konstrukcji z rury PEHD o
sztywndaci obwodowej SN8 §rednicy 100 cm. WIlot przepustu znajduje |go stronie
lewej (rzdna 70,52 m) natomiast wylot po stronie prawegdra 70,44 m). Diug@
przepustu wynosi L=15,72 m, a spadek padiuprzepustu wynosi i=0,51%. Rura
wspolpracuje z zasypkz gruntu przepuszczalnego zagczanego obustronnie do
1s>0,98.

Nad przepustem w ggu drogi wojewodzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowedpowiednimi odcinkami
przegciowymi i koncowymi.

Obszary skarpy wokot wlotu i wylotu przed umochémni naley
oczysci¢ i dostosowa do przebiegu nowych rowow. Dno rowu w begeonim
sasiedztwie wlotu i wylotu naley umocné narzutem kamiennym 7,5 cm o grgbio30
cm. Skarg i przeciwskarp rowu nalgy umocnt za pomog kostki kamiennej na
betonie B20 grubiei 10 cm.

Odptyw z przepustu pozostaje bez zmian i realizowjast za pomag
skanalizowanego rowdrednicy 30 cm.

11.Przepust w km 6+816,62 (km istniejcy 11+097)
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11.1.Stan istniejgcy

Istniejacy przepust ma przekrdj prostgRy i zbudowany jest z piyt i
blokéw kamiennychaczonych zapraw cementow lub wapienn. Swiatto poziome
wynosi 60 cm, pionowe 90 cm natomiast diig®3,80 m. Przepust zakezony jest
skrzydtami rownolegtymi do osi drogi. Gruwm poszczegolnych elementow
kamiennych wynosi 20-30 cm. Przepust jest niesngzglosiada ubytki w spoinach
oraz poprzemieszczane kamienne elemewign. Na dnie przepustu znajduje: sSi
kilkunastocentymetrowa warstwa namutu. Nad obiekteriagu drogi wojewodzkiej
znajdup sie jezdnia asfaltowa wraz z gruntowymi poboczami.

Odptyw z przepustu realizowany jest za pomoprzepustu pod
rownolegh droga gruntows o srednicy 80 cm oraz dalszego skanalizowanego rowu
OS-lI-3srednicy 80 cm.

11.2.Podstawowe dane po przebudowie przepustu
- klasa obcizen ,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 18@
STANAG 2021
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdow kotowyiraz
MLC150 dla pojazdow gsienicowych dla ruchu jednokierunkowego
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowyiraz
MLC100 dla pojazdéw ggienicowych dla ruchu dwukierunkowego
— lokalizacja w cigu projektowanej drogi w km 6+816,62
— klasa drogi na obiekcie — G
— kat obiektu — 90 stopni
— spadek podiny — 0,52%
— dhugas¢ — 17,39 m
— $rednica— 1,00 m
— rzedna wlotu — 72,50 m
— rzedna wylotu — 72,41 m
— konstrukcja przepustow
= ustréjnény — rura PEHD sérednicy 1,00 m wspoipracaga z
zasyph;
» posadowienie — bezpdrednie na poduszce z gruntu niespoistego o
uziarnieniu 0-20 mm;
= zasypka — grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;
* nawierzchnia — warstwy wg opracowania drogowego.

11.3.Stan projektowany

W poblizu projektowanej przebudowy przepustu wykonano odwie
101 gkbokasci 5,00 m, na podstawie ktérego oiomo budowe podiaza. Pod warstw
nawierzchni i podbudowy o miiszaici 0,39 m zalegajgrunty niespoiste zagzczone
I spoiste twardoplastyczne (gtownie piaski drobgériaste) tworace nasyp drogowy
0 smgu na g¢bokasci 2,00 m p.p.t. Ponej znajduje s warstwa piasku gliniastego w
stanie plastycznym. Pomj zalega warstwa gliny piaszczystej w stanie ptastym
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przewarstwiona piaskiem gliniastym. Wgystlja saczenia wody na gbokasci 3,30 m
p.p.t.

W ramach przebudowy drogi wojewoddzkiej nr 185 prizkarano
rozbidrke istniepcego przepustu i budawnowej konstrukcji z rury PEHD o
sztywndaci obwodowej SN8 srednicy 100 cm. WIot przepustu znajduje o stronie
lewej (rzzdna 72,50 m) natomiast wylot po stronie prawegdra 72,41 m). Diug@
przepustu wynosi L=17,39 m, a spadek peadiuprzepustu wynosi i=0,52%. Rura
wspoOtpracuje z zasypkz gruntu przepuszczalnego zagczanego obustronnie do
1s>0,98.

Nad przepustem w gju drogi wojewodzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowedpowiednimi odcinkami
przegciowymi i koncowymi.

Obszary skarpy wokoét wlotu i wylotu przed umocnami naley
oczysci¢ i dostosowa do przebiegu nowych rowow. Dno rowu w begeonim
sasiedztwie wlotu i wylotu naley umocné narzutem kamiennym 7,5 cm o grgbio30
cm. Skarg i przeciwskarp rowu nalgy umocné za pomog kostki kamiennej na
betonie B20 grubiei 10 cm.

Odptyw z przepustu pozostaje bez zmian i realizgnast za pomag
przepustu pod réwnolegtdrogs gruntowsa o srednicy 80 cm oraz dalszego
skanalizowanego rowdrednicy 80 cm.

12.Przepust w km 7+417,12 (km istniejcy 11+697)

12.1.Stan istniejacy

Istniejacy przepust ma przekrdj prostgky i zbudowany jest z piyt i
blokéw kamiennychaczonych zapraw cementow lub wapienn. Swiatto poziome
wynosi 55 cm, pionowe 80 cm natomiast ditgal,70 m. Przepust zakczony jest
ukosnymi skrzydtami. Grubgci poszczegolnych elementow kamiennych wynosi 20-
30 cm. Przepust jest nieszczelny, posiada ubytkpwinach oraz poprzemieszczane
kamienne elementygcian. Na dnie przepustu znajduje $iilkunastocentymetrowa
warstwa namutu. Nad obiektem wagu drogi wojewddzkiej znajdujsie jezdnia
asfaltowa wraz z gruntowymi poboczami.

Odptyw z przepustu realizowany jest do studni kizaalyjnej
znajdupcej sk za rowem i dalej za pomg&analizacii.

12.2.Podstawowe dane po przebudowie przepustu

— klasa obcizen ,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 16@
STANAG 2021

— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdow kotowyiraz
MLC150 dla pojazdéw geienicowych dla ruchu jednokierunkowego

— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowyiraz
MLC2100 dla pojazdow gsienicowych dla ruchu dwukierunkowego

— lokalizacja w cigu projektowanej drogi w km 7+417,12

— klasa drogi na obiekcie — G

— kat obiektu — 90 stopni
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— spadek podiny — 0,5%
— dhugas¢ — 15,87 m
— $rednica- 0,80 m
— rzedna wlotu — 72,77 m
— rzedna wylotu — 72,69 m
— konstrukcja przepustow
= ustr6j nény — rura PEHD sérednicy 0,80 m wspoipracaga z
zasyph;
» posadowienie — bezpdrednie na poduszce z gruntu niespoistego o
uziarnieniu 0-20 mm;
= zasypka — grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;
» nawierzchnia — warstwy wg opracowania drogowego.

12.3.Stan projektowany

W poblizu projektowanej przebudowy przepustu wykonano odwie
107 gkbokasci 4,00 m, na podstawie ktérego oiomo budowe podiaza. Pod warstw
nawierzchni i podbudowy o miiszaici 0,37 m zalegajgrunty niespoiste zagzczone
i $redniozagszczone (gtdwnie piaskirednie i drobne) twoexre nasyp drogowy o
spagu na gébokasci 1,50 m p.p.t. Powej znajduje si warstwa gliny piaszczystej w
stanie twardoplastycznym z domiesgzgiasku gliniastego. @biej zalega warstwa
piasku gliniastego plastycznego a wpeie gliny piaszczystej plastycznej
przewarstwionej piaskiem gliniastym. Zwierciadtadyaie nawiercono.

W ramach przebudowy drogi wojewoddzkiej nr 185 prizkarano
rozbidrke istniepcego przepustu i budawnowej konstrukcji z rury PEHD o
sztywndaci obwodowej SN8 srednicy 80 cm. WIlot przepustu znajduje po stronie
lewej (rzzdna 72,77 m) natomiast wylot po stronie prawegdra 72,69 m). Diug@
przepustu wynosi L=15,87 m, a spadek padiuprzepustu wynosi i=0,50%. Rura
wspotpracuje z zasypkz gruntu przepuszczalnego zagczanego obustronnie do
1s>0,98.

Nad przepustem w gju drogi wojewodzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowedpowiednimi odcinkami
przegciowymi i koncowymi.

Obszary skarpy wokét wlotu i wylotu przed umocnami naley
oczysci¢ i dostosowa do przebiegu nowych rowow. Dno rowu w begeonim
sasiedztwie wlotu i wylotu naley umocné narzutem kamiennym 7,5 cm o grgbio30
cm. Skarg i przeciwskarp rowu nalgy umocnt za pomog kostki kamiennej na
betonie B20 grubdzi 10 cm.

Odptyw z przepustu pozostaje bez zmian i realizowgst do studni
kanalizacyjnej znajdggej sk za rowem i dalej za poma&analizacji.
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13.Przepust w km 7+913,15 (km istniejcy 12+193)

13.1.Stan istniejacy

Istniejacy przepust ma przekrdj prostgky i zbudowany jest z piyt i
blokéw kamiennychaczonych zapraw cementow lub wapienn. Swiatto poziome
wynosi 60 cm, pionowe 80 cm natomiast ditgal,30 m. Przepust zakczony jest
ukosnymi skrzydtami na wlocie, natomiast po stronie etyl pokczony jest ze studai
posredna przejmupca woce. Grubagci poszczegolnych elementéw kamiennych
wynosi 20-30 cm. Przepust jest nieszczelny, posiabgtki w spoinach oraz
poprzemieszczane kamienne elementian. Na dnie przepustu znajdujeg Si
kilkunastocentymetrowa warstwa namutu. Nad obiekteriagu drogi wojewodzkiej
znajdup sie jezdnia asfaltowa wraz z gruntowymi poboczami.

Odptyw z przepust za peznajduacej st na jego zakiaczeniu studni
posredniej, z ktorej woda za pompdkrotkiego odcinak kanalizacji wptywa do
istniejacego rowu OS-II.

13.2.Podstawowe dane po przebudowie przepustu
- klasa obcizen ,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 18@
STANAG 2021
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdow kotowyiraz
MLC150 dla pojazdow gsienicowych dla ruchu jednokierunkowego
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowyirlaz
MLC100 dla pojazdéw gsienicowych dla ruchu dwukierunkowego
— lokalizacja w cigu projektowanej drogi w km 7+913,15
— klasa drogi na obiekcie — G
— kat obiektu — 90 stopni
— spadek podiny — 0,64%
— dhugas¢ — 15,74 m
— $rednica—- 0,80 m
— rzedna wlotu — 73,30 m
— rzedna wylotu — 73,20 m
— konstrukcja przepustow
= ustréj nény — rura PEHD srednicy 0,80 m wspoipracaga z
zasyph;
» posadowienie — bezpdrednie na poduszce z gruntu niespoistego o
uziarnieniu 0-20 mm;
= zasypka — grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;
= nawierzchnia — warstwy wg opracowania drogowego.

13.3.Stan projektowany

W poblizu projektowanej przebudowy przepustu wykonano odwie
112 gkbokasci 4,00 m, na podstawie ktdrego oiomo budowe podiaza. Pod warstw
nawierzchni i podbudowy o miszaci 0,40 m zalegajgrunty niespoiste zagzczone
I $redniozagszczone (gtownie piaskirednie i drobne) twoere nasyp drogowy o
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spagu na gébokasci 1,70 m p.p.t. Ponej znajduje s warstwa piasku drobnego
sredniozagszczonego. @@biej zalega warstwa piasku gliniastego w stanie
plastycznym. Zwierciadto wody nawiercono nghmgikasci 1,90 m i jest to poziom
ustabilizowany.

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 185 prickarano
rozbiérke istniepcego przepustu i budawnowej konstrukcji z rury PEHD o
sztywndaci obwodowej SN8 krednicy 80 cm. WIot przepustu znajduje po stronie
lewej (rzdna 73,30 m) natomiast wylot po stronie praweidra 73,20 m). Po stronie
wylotu rure przepustu nalg wiaczye do istniegcej studni odptywowej. Diugc
przepustu wynosi L=15,74 m, a spadek padiuprzepustu wynosi i=0,64%. Rura
wspotpracuje z zasypkz gruntu przepuszczalnego zagczanego obustronnie do
1s>0,98.

Nad przepustem w gju drogi wojewodzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowedpowiednimi odcinkami
przegciowymi i koncowymi.

Obszary skarpy wokoét wlotu przed umocnieniem nal@czycic i
dostosowéa do przebiegu nowych rowéw. Dno rowu w begeonim gsiedztwie
wlotu i wylotu naley umocné narzutem kamiennym 7,5 cm o grgbio30 cm. Skarp
I przeciwskarp rowu nalgy umocné za pomog kostki kamiennej na betonie B20
grubasci 10 cm.

Odptyw z przepust pozostaje bez zmian, zaa@jdujcej sk na jego
zakaczeniu studni paedniej, z ktorej woda za pomp&rotkiego odcinak kanalizacji
wptywa do istniegcego rowu.

Opracowat:

mgr inz. Michat Bekier
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CZESC RYSUNKOWA
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