Kanalizacja deszczowa
»,Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 185 Obrzycko —nSataity — Odcinek I1”

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej dla zadania ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185
odcinek : Il ".

|. SPIS ZAWARTOSCI

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

IO O I 7V o =N o o o1 = USRS 2
1. 2. Podstawa OpraCOWaANIA. ............cceeveeeiiiiiee e 2
1. 3. Przedmiot | ZakreS OpraCOWANIA. ........uueeeeeeiieeeieeeeeeeieeeeeeeeee e ee e ee e e e e eaeeaeaeaeas 2
1. 4. Istniejacy stan zagospodarowania terenU...........ccouvveveiiieieieiieeiiieeeeeeeeeeeee 2
1. 5. Warunki gruntowo - WOANE...........ccoviiieiiieieeeeeeeeeee e 3

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przyjete rozwigzania projeKtowe...........ccccoeeeeeiii 3
2.2, MALEIIARY . ... ettt — e bt beaetaatnrrrarernnnnees 3
2.2.1. Studzienki sciekowe z wpustami deSzCZOWYMi..........cccvvveeeeeeernnnne 3
2.2.2. StUAZIENKI TEWIZYJNE. ...t 3
2.2.3. Studzienki inspekcyjne - tWOrZyWOWE............cevveeveeeveereeeeeeenienenen, 3
2.2.4. Przewody kanalizaCyjne.........cccooveiiiiiiii 3
2.3. Wykonawstwo i organizacja robot...........cccuvvveiiieeiiiicc e 4
2.3.1. RODOty ZIEMNE.......ccoo i 4
2.3.2. RoObOty MONtazowe..........covvvvviiiiiiiiii 5
2.3.3. Prace na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;............cccccuueeeee 5
P B A= 1o |l 0] (o011 TSRS 6

Il. ZAt ACZNIKI.
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Rys. 1 ark. 1-3 — Plan sytuacyjny — kanalizacja deszczowa.
Rys. 2 ark. 1-5 - Profil podtuzny - kanalizacja deszczowa.
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1.1. Dane ogdlne.

» Inwestor — Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich ul. Wilczak 51

» Zadanie inwestycyjne - Projekt rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 185 Obrzycko - Szamotuty
* Temat opracowania - Kanalizacja deszczowa

* Fazaopracowania - Projekt budowlany.

1.2. Podstawa opracowania.

* Umowa z Wielkopolskim Zarzgdem Drog Wojewddzkich ul. Wilczak 51

* Mapy sytuacyjno-wysokosciowe

< Badania konstrukcji nawierzchni oraz podtoza gruntowego

« Projekt budowlany drogowy wykonywany réwnolegle

* Wizje lokalne przeprowadzone na terenie opracowania

* Obowigzujgce normy, rozporzadzenia, warunki techniczne wykonywania i odbioru, katalogi
producentow rur i urzadzen

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem analizowanej inwestyciji jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 na odcinku
Obrzycko-Szamotuly od km projektowanego 7+519,5 do km 10+252,80 (kilometraz rzeczywisty:
11+792,5 14+525,80). Poczatek projektowanej rozbudowy zlokalizowany jest w km 7+519,5
projektowanej drogi. Koniec natomiast znajduje przed skrzyzowaniem z DW184 w m. Szamotutly
(przed skrzyzowaniem Alei 1 Maja z ul. Powstancéw Wielkopolskich), gmina Szamotuly. Dlugosc¢
odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. ~2,75 km.

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu odprowadzania wod opadowych i
roztopowych- deszczowych na trasie rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 185 na odcinku
Obrzycko - Szamotuly.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie uktadu sieci kanalizacji deszczowej
wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania.

1.4. Istniej acy stan zagospodarowania terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czesci wojewodztwa wielkopolskiego, na
potnocny-zachdd od stolicy Wielkopolski, w odlegtosci okoto 35 kilometréw od granic miasta
Poznania.

W bezposrednim sgsiedztwie rozbudowywanego drogi wojewodzkiej nr 185 znajdujg
sie tereny zabudowane miejscowosci Obrzycko, Stopanowo, Kobylniki, Gaj Maty i Szamotuty
oraz tereny niezabudowane, ktore stanowig pola uprawne iw mniejszym stopniu tgki,
pastwiska.

Na odcinku od skrzyzowania rozbudowywanej DW185 z drogg powiatowg nr 1845 do
konca opracowania (skrzyzowanie z DW184 w m. Szamotuly) projektuje sie przebudowe
istniejgcej kanalizacji deszczowej poza pas jezdni oraz budowe nowej kanalizacji deszczowej
z wlaczeniem do istniejgcej sieci.

W ramach opracowania uwzgledniono obnizenie odcinka kanalizacji deszczowej w ul.
Powstancéw Wielkopolskich na odcinku od ul. Calliera do studni D49, w zwigzku z
projektowang (w osobnym opracowaniu) kanalizacjg deszczowa w ul. Calliera.
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1.5. Warunki gruntowo - wodne.

W miejscu lokalizacji planowanej inwestycji wystepujg zréznicowane warunki
geotechniczne. W rejonie korpusu drogowego stwierdzono wystepowanie prawie na catym
odcinku poziomu wod podziemnych ponizej 2 m mierzac od nawierzchni utwardzone;.

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. Przyj ete rozwi gzanie projektowe.

Odwodnienie powierzchni drogi jest realizowane powierzchniowo poprzez pochylenia
poprzeczne i podtuzne jezdni, poboczy i paséw awaryjnych.

Przewiduje sie odwodnienie drogi powierzchniowo do istniejacych rowow przydroznych. Ujecie
w szczelny system kanalizacyjny przewiduje sie jedynie w miejscowosci Szamotuty.
Zaprojektowano odwodnienie jednego lub dwdch pasow poprzez system szczelnej kanalizacii
deszczowej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

2.2. Materialy, uzbrojenie sieci.

Dopuszcza si e stosowanie zamiennie, réownowa _znych materiatdw i urz adzen, innych
producentow ni_z zastosowane w projekcie.

2.2.1. Studzienki $ciekowe z wpustami deszczowymi.

Studzienki sciekowe (wpusty deszczowe), betonowe @500mm, z osadnikiem gt. 1,0m
zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001, z dwoma rodzajami wpustow :

- wpustem kraweznikowo-jezdniowym, zeliwnym 560x700mm H=220mm, z uchylng
kratg klasy C 250,

- wpustem $ciekowym ulicznym, zeliwnym 420x620mm H=115mm, z uchylng
pokrywa i kratg pozioma, klasy D400.

Rozmieszczenie zgodnie z lokalizacjg ustalong w projekcie drogowym.

2.2.2. Studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne umozliwig przeprowadzenie na sieci okresowych prac

eksploatacyjnych.
Studzienki rewizyjne prefabrykowane betonowe @1000 zgodne z PN-EN 1917:2004 z
betonu min. C35/45, nasigkliwosci <6%, wodoszczelnos¢ 50kPa, z prefabrykowang dolng
czescig studni z gotowa kineta, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz
PN-EN 476:2001. Stopnie wtazowe w otulinie tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005
lub drabinkg zgodng z PN-EN 14396:2006.

Zwienczenie studni stanowi zwezka oraz wlaz zeliwny z wypetieniem betonowym,
@ 600mm, klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000.

2.2.3. Studnie inspekcyjne - tworzywowe.

W przypadkach, gdy ze wzgledu na ograniczong iloS¢ miejsca nie jest mozliwe
nabudowanie na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej studni betonowej dn1000 w punkcie
wigczenia przykanalikow do sieci, projektuje sie nabudowanie studni tworzywowych dn425.

Studzienki inspekcyjne tworzywowe PE dn425, z rurg teleskopowa, stozkiem
odcigzajacym i wiazem klasy D400, spetniajgce wymaogi normy PN-EN 476:2001.

2.2.4. Przewody kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,S”, SN8, SDR 34, ze sSciankg lita.
Elementy rurowe faczone sg kielichowo =z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek
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elastomerowych. Zakres srednic zastosowanych w projekcie dnl160 — 500mm. Zastosowane
projekcie rury PVC-U SN8 o sciance litej majg aprobate Instytutu Badawczego Drog i Mostéw i
mozna je ukfadac pod jezdnig na gtebokosci 0,8-8 m bez rur ochronnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy ukfada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci min.10cm. Wyzej wymienione kanaty bedg
posiada¢ spadki (pokazane w czesci graficznej projektu) pozwalajgce uzyskac okreslone
obliczeniami wymagane przepustowosci przeptywu oraz beda uwzglednia¢ konfiguracje terenu.

2.3. Wykonawstwo i organizacja robot.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomic¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia
oraz administratorow sieci.
- Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta,
- ENEA
- Spotka Gazownicza,
- Urzad Gminy Szamotuty
- Zaktad Gospodarki Komunalnej w Szamotutach
Trase przewodow nalezy wytyczy¢é geodezyjnie. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
wyznaczy¢ przy udziale stuzby geodezyjnej istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami.

2.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy
zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzew recznie. Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne”, PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Statecznos¢ scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.
Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym
w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢é odwodniony oraz zabezpieczony
przed naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowac przykrywanie wykopow pomostami dla przejscia
pieszych lub pojazdéw, teren robét nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
oraz zachowa¢ szczegolne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop powinien by¢é zabezpieczony
barierkg o wysokosci 1,0m lub tasmg ostrzegawczg przed dostaniem sie na teren budowy oso6b
niepowotanych, w nocy oznakowany swiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwnaé¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm.

Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia kanalizaciji.

Zasyp rurociggow sktada sie z dwoch warstw:

" warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20 cm

" warstwy wypeltniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukciji
jezdni) - zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm ponad
wierzch rurociggu. Nalezy zwr6ci¢ uwage ha zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie
podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu. Dla zapewnienia catkowitej
stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod
rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢c do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke
wykona¢ sprzetem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkéw glebionych recznie, gdzie zasypka
wykopu powinna by¢ réwniez wykonana sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypka nalezy
prowadzi¢ rozbiérke umocnieh.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wedtug PN-ENV 1046:2007.
Do podsypki i osypki dostarcza¢é grunt z zewnatrz. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym w
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miejscach gdzie bedzie teren zielony oraz piaskiem w obszarach przeznaczonych pod drogi; w
przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegoélnych warstw wykopu:

- min. 98-100% zmodyfikowanej préby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym

- min. 95% - na pozostatej dlugosci

W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowaé¢ wiasciwe odwodnienie (przy niskim stanie
wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem, przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wglebne z zestawem igtofiltrow
w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatlego po wykonaniu robo6t nalezy wywiezé na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Oznakowanie rob6t oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgacymi
normami i przepisami BHP.

W miejscach wystepowania nawierzchni utwardzonej rozebra¢ nawierzchnie wraz z
pobudowa, a po zakohczeniu prac otworzy¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.
Po zakonczeniu prac teren oraz nawierzchnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

2.3.2. Roboty monta zowe.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyrownanym gotowym podiozu tak,
aby ich podparcie byto jednolite.
Rury muszg by¢ ukladane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaly sie linii i spadkéw
okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu
substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen.
Dzieki warstwie wyréwnawczej (podsypce) i wypetnieniu dookota rury (obsypka) podparcie rury
moze by¢ uwazane jako wystarczajgce. Przy rurach kielichowych nalezy upewnic sie, czy rura nie
wspiera sie na kielichu.

Wiaczenia projektowanych odcinkéw i przykanalikéw do istniejgcej sieci wykonaé poprzez
wywiercenie otworu w istniejgcej studni i wykonanie przejScia szczelnego, wymiane Kkinety
istniejgcej studni lub poprzez nabudowanie na istniejagcym przewodzie nowej, projektowanej studni
betonowej lub tworzywowej (w przypadku studni tworzywowej z zastosowaniem kompletnego
zestawu montazowego dla rur kanalizacyjnych lub gotowego przytacza siodtowego w zaleznosci od
materiatu i srednicy istniejgcego rurociggu).

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczego6lna uwaga na zabezpieczenia
rur przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Do montazu stosowa¢ wytgcznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz.
Transport, sktadowanie, montaz oraz faczenie rur powinny byC¢ przeprowadzone zgodnie z
instrukcjg montazowg dostarczang przez producenta.

Wiazy studni rewizyjnych, w prefabrykowanych elementach betonowych montowac¢ na
studniach po wycieciu wczesniej utozonych warstw bitumicznych.

Préby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Odbiér techniczny robdét zwigzanych z montazem przewodéw kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu 0 PN-92/B-10735.

2.3.3. Prace na istniej acej sieci kanalizacji deszczowej.

Odcinki istniejacej sieci kanalizacji deszczowej pozostawione do dalszej eksploatacii
poddac¢ czyszczeniu.
Odcinki przeznaczone do wytgczenia z eksploatacji umartwic¢ przez zalanie chudym betonem
koncowek istniejacego uzbrojenia.
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Nalezy wyregulowa¢ wysokos¢ istniejgcych studni kanalizacyjnych do projektowanego
poziomu drogi na przebudowywanych odcinkach.

2.4. Uwagi ko ncowe.

1. Catos¢ robét zewnetrznych wykonac¢ zgodnie:

- z przepisami BHP

- z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

-z \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL

2. Przed rozpoczeciem robot zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci znajdujgcych sie w rejonie
prowadzonych robo6t oraz wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i
rzednych istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg
uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwac¢ i wezwac na budowe zainteresowane strony w celu
podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski celem
whniesienia odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, ktére odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

3. Wykopy pod kanalizacje wykonywac¢ mechanicznie, w poblizu u istniejacego uzbrojenia recznie.
5. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

6. Nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatow.

7. Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, roéwnowaznych materiatbw i urzadzen, innych
producentow niz zastosowane w projekcie.



