
konstrukcja istniej„cej jezdni

gr. 20 cm,warstwa ods„czaj„ca z piasku-
gr. 10 cm,grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa (dowieziony)-

gr. 3 cm,podsypka cementowo-piaskowa-
gr. 8 cm,kostka betonowa szara-

Konstrukcja chodnika: 

konstrukcja istniej„cej jezdni 1:1,5 1:1,5
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3 przej�æ (obni¿ony krawŒ¿nik)
i wykonaniem koryta pod chodnik na d‡ugo�ci 
zwi„zanych z przesuniŒciem rowów 
Obliczenie objŒto�ci robót ziemnych
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na 12 cm
i wykonaniem koryta pod chodnik wyniesiony
zwi„zanych z przesuniŒciem rowów 
Obliczenie objŒto�ci robót ziemnych

0.472

0.4561

0.6091

0.4126

0.3823

roz�cielenie H grubo�ci„ 10cm

roz�cielenie H grubo�ci„ 10cm

powierzchnie w m2

powierzchnie w m2

d‡ugo�ci 15,0+6,0=21,0 m

d‡ugo�ci: 1,5+6,0+2,0+1,5+6,0+6,0+1,5+6,0+6,0+6,0+1,5=44,0 mb

Wykop (0,6205+0,4126)x44,0= 45,45 m3

Nasyp 0,4561 x 44,0 = 20,07

Wykop (0,472+0,3823) x 21,0= 17,94 m3

Nasyp 0,6091 x 21,0 = 12,79 m3

Razem Wykop 63,39 m3

pow. przekr. 0.28 m2

pow. przekr. 0.27 m2

zdjŒcie H grubo�ci„ 20 cm na szer.3,40m

zdjŒcie H grubo�ci„ 20 cm na szer.3,5 m

pow. przekr. 0.7 m2

pow. przekr. 0.68 m2

Razem humus do zdjŒcia 44,62 m3 (pow. 223,1 m2)

ObjŒto�æ humusu do roz�cielenia 0.27x44,0= 11,88 m3 (pow. 118,8m2)

ObjŒto�æ humusu do zdjŒcia 0,68x44,0=29,92 m3 (pow.149,60 m2)

ObjŒto�æ humusu do zdjŒcia 0,7x21,0=14,70 m3 (pow.73,5 m2)

ObjŒto�æ humusu do roz�cielenia 0.28 x 21,0 = 5,88 m3 (pow. 58,8 m2)

Razem humus do roz�cielenia 17,76 m3 (pow.177,6 m2)

Razem Nasyp 32,86 m3

szer. 2.70m d‡.44,0m pow. 118,8 m2

szer. 2,80m d‡ugo�æ 21,0 m pow. 58,8 m2
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‡awa 0.138m2

‡awa 0.1047 m2

‡awa 0.155 m2

zakoæczenie szerokiego �cieku

‡awa 0,037 m2
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2.00

0.750.400.750.50

‡awa 0.075 m2
Przekrój przez chodnik na przej�ciu bez �cieku (przez DW 434)

                60-416 Poznaæ  ul. Bieszczady 1b, tel. (0-61) 848-95-32
 

Temat:

Bran¿a:

Autor:

Inwestor:

mgr in¿. Krystyna £uczak  upr. WKP/BD/2919/01

"A - 14" Zak‡ad Projektowania i Oznakowania Ulic 

   mgr in¿. Krystyna £uczak

Sprawdz.:

Radzewice - Kórnik
przej�æ na skrzy¿owaniu DW 434 z drog„ 2472P 
Budowa sygnalizacji �wietlnej wraz z chodnikami do

mgr in¿. Andrzej Billert  upr. proj.WKP/BD/0284/01

VI 2015 r.WZDW w Poznaniu

Rys. 3-3.  Przekroje normalne i szczegó‡y .         Skala 1 : 50 i 1:10

Przekrój przez chodnik na przej�ciu ze �ciekiem (obni¿. 2 cm)

z sygnalizatorem K8 a i b
Przekrój przez �ciek (obni¿. 2 cm) w rejonie masztu z wysiŒgnikiem 

Przekrój przez chodnik na przej�ciu przy �cieku szer. 50 cm (obni¿. 2 cm)

In¿ynieria ruchu. Roboty nawierzchniowe  Etap:Projekt  


