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konstrukcja istniejacej jezdni LL

Przektdj przez chodnik w rejonie masztu z wyciegnikiem

Konstrukcja chodnika:

z sygnalizatorem K7p

kostka betonowa szara gr.8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm,
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa (dowieziony) gr. 10 cm,
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm,
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POZOSTALE SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 2
@ Kraweznik betonowy typu ulicznego 20 x 30

@ 5 €M podsypka cementowo-piaskowa 1:4
@ tawa betonowa C-12./15 z oporem

Obrzeze betonowe 8 x 30 cvm

3 cm Podsypka piaskowa 3 x 15
5 cm Humusowanie z obsianiem trawg

kostka betonowa 8 cm

"A - 14" Zaktad Projektowania i Oznakowania Ulic
mgr inz. Krystyna tuczak

60-416 Poznan ul. Bieszczady 1b, tel. (0-61) 848-95-32

Budowa sygnalizacji swietlnej wraz z chodnikami do
Temat: E(rzejsc na skrzyzowaniu DW°434 z drogg 2472P
adzewice - Kornik

Rys. 3-2. Przekr6j normalny i szczego6t . Skala1:50i1:10
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