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fawa 0.138m2 Przekréj przez chodnik na przejsciu ze $ciekiem (obniz. 2 cm)

—

konstrukcja istniejgcej jezdni

tawa 0.1047 m2 tawa 0,037 m2

Przekréj przez Sciek (obniz. 2 cm) w rejonie masztu z wysiegnikiem
z sygnalizatorem K8 ai b

Obliczenie objetosci robét ziemnych
zwigzanych z przesunieciem rowow

i wykonaniem koryta pod chodnik na dtugosci
3 przejs¢ (obnizony kraweznik)

dtugosci: 1,5+6,0+2,0+1,5+6,0+6,0+1,5+6,0+6,0+6,0+1,5=44,0 mb

W 0.6205

powierzchnie w m2

zdjecie H gruboscig 20 cm na szer.3,40m
pow. przekr. 0.68 m2

rozscielenie H gruboscig 10cm
szer. 2.70m dt.44,0m pow. 118,8 m2
. . L i pow. przekr. 0.27 m2
Obliczenie objetosci robét ziemnych
zwigzanych z przesunieciem rowéw
i qu 2onaniem koryta pod chodnik wyniesiony
na12cm

dtugosci 15,0+6,0=21,0 m

W 0.472

zdjecie H gruboscig 20 cm na szer.3,5 m

powierzchnie w m2
pow. przekr. 0.7 m2

rozscielenie H gruboscig 10cm

szer. 2,80m dtugos¢ 21,0 m pow. 58,8 m2
pow. przekr. 0.28 m2

Razem Wykop 63,39 m3

Razem Nasyp 32,86 m3
Razem humus do zdjecia 44,62 m3 (pow. 223,1 m2)

Razem humus do rozscielenia 17,76 m3 (pow.177,6 m2)
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E E—
konstrukcja istniejgcej jezdni %(:,_i:

Przekroj przez chodnik na przejsciu przy $cieku szer. 50 cm (obniz. 2 cm)

tawa 0.155 m2

2.00
0. 20 1.72 0.08/0.50, 0.75 0.40,_ 0.75 _,
zakonczenie szerokiego $cieku ‘ ‘
—
konstrukcja istniejgcej jezdni :I_

tawa 0.075 m2 Przekréj przez chodnik na przejsciu bez Scieku (przez DW 434)

Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa szara gr.8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm,

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa (dowieziony) gr. 10 cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm,

Wykop (0,6205+0,4126)x44,0= 45,45 m3

Nasyp 0,4561 x 44,0 = 20,07

Objeto$¢ humusu do zdjecia 0,68x44,0=29,92 m3 (pow.149,60 m2)

Objeto$¢ humusu do rozécielenia 0.27x44,0= 11,88 m3 (pow. 118,8m2)

Wykop (0,472+0,3823) x 21,0= 17,94 m3

Nasyp 0,6091 x 21,0 = 12,79 m3

"A - 14" Zaktad Projektowania i Oznakowania Ulic
mgr inz. Krystyna tuczak
60-416 Poznan ul. Bieszczady 1b, tel. (0-61) 848-95-32

Objeto$¢ humusu do zdjecia 0,7x21,0=14,70 m3 (pow.73,5 m2)

Objeto$¢ humusu do rozscielenia 0.28 x 21,0 = 5,88 m3 (pow. 58,8 m2)

Budowa sygnalizacji swietlnej wraz z chodnikami do
EI’ZGJSC na skrzyzowaniu DW'434 z drogq 2472P

T t:
ema adzewice - Kérnik

Rys. 3-3. Przekroje normalne i szczegoly . Skala1:50i1:10
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