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Drogowa                     Etap:       Projekt  

Radzewice - Kórnik
przej�æ na skrzy¿owaniu DW 434 z drog„ 2472P 
Budowa sygnalizacji �wietlnej wraz z chodnikami do

mgr in¿. Andrzej Billert  upr. proj.WKP/BD/0284/01

II 2015 r.WZDW w Poznaniu

z sygnalizatorem K7p
Przektój przez chodnik w rejonie masztu z wyciŒgnikiem 
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KrawŒ¿nik betonowy typu ulicznego 20 x 30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

£awa betonowa C-12./15 z oporem  

Obrze¿e betonowe 8 x 30 cvm

Podsypka piaskowa 3 x 15

Humusowanie z obsianiem traw„
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konstrukcja istniej„cej jezdni

kostka betonowa 8 cm

POZOSTA£E SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE

gr. 20 cm,warstwa ods„czaj„ca z piasku-
gr. 10 cm,grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa (dowieziony)-

gr. 3 cm,podsypka cementowo-piaskowa-
gr. 8 cm,kostka betonowa szara-

Konstrukcja chodnika: 


