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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem analizowanej inwestycji jest rozbuda&agi wojewddzkiej nr 185 na
odcinku Obrzycko-Szamotuty od km projektowanego @00 do km 7+519,5 (kilometra
rzeczywisty: 4+273,00 11+792,50). Paiek projektowanej rozbudowy zlokalizowany jest na
poczatku skrzyowania DW185 z DW117 w miejscod@ Obrzycko, gmina Obrzycko.
Koniec natomiast znajduje ¢gsiw km 7+519,5 rozbudowywanej drogi. Didgoodcinka
objetego opracowaniem wynosi ok. ~7,5 km. Analizowadginek Obrzycko-Szamotuty nie
jest powgzany z drogami krajowymi.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W miejscu lokalizacji planowanej inwestycji wyptlja zraznicowane warunki
geotechniczne. W rejonie korpusu drogowego stwardzwystpowanie prawie na catym
odcinku poziomu wéd podziemnych pogji 2 m mierac od nawierzchni utwardzonej.
Podtaza o grupie nénosci G2, G3 lub G4 naley doprowadzt do grupy nénosci G1.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | U ZYTKOWANIA
TERENU

Droga na projektowanym odcinku przebiega przemtembudowane: m. Obrzycko,
Kobylniki, Stopanowo i Gaj Maty, przez tereny upraminych oraz na wysokoi
miejscowdci Stopanowo, na krétkim odcinku przez tereninke

W otoczeniu projektowanej drogi znajduje sabudowa jednorodzinna i gospodarcza
w miejscowdci Obrzycko, w miejscow&i Stopanowo, w miejscovsoi Kobylniki,
w miejscowdci Gaj Maty.

Na analizowanym odcinku DW-185 wyplljg skrzyowania z drogami
wojewodzkimi, powiatowymi i gminnymi.

Skrzyzowania z istnigjcymi drogami:

» skrzyzowanie z drog wojew0dzlg nr 117 — km 0+013,06,
» skrzyowanie z drog powiatows nr 1849P — km 6+208,81,

Obecnie droga wojewddzka nr 185 na odcinkwetyhj projektem posiada przekroj
drogowy z jezdry szerokéci ok. 5,60 — 6,00 m, poboczami gruntowymi szekoskok. 1,4
do 1,8 m.

Na istniejcych skrzyowaniach brak skanalizowania ruchu i wydzielonyesgw do
skretu w lewo. Znaczne natenie ruchu na drodze wojewddzkiej, przy jednoczedoeej
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liczbie skrzyowan z dopuszczonymi wszystkimi relacjami, nievdava geometria powodsj

znaczne utrudnienia w ruchu samochodowym. Stan eraghni jest niezadowalay

a miejscami zty. Odcinek charakteryzuje diza iloscia miejsc po naprawach gztkowych.

Krawedz jezdni jest zdeformowana. Na catym odcinku drogstpuja spekania poprzeczne.

4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH PRZEBUDOWY
DROGI WOJEWODZKIEJ NR 185 PIOTROWO -
ZIELONAGORA

Projekt rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 185 ObrzgckSzamotuly obejmuje:

remont i przebudowistniegcych przepustow pod korgmirogi,

przebudow istniegcych i budow nowych przepustéw pod zjazdami,

budowe kanalizacji deszczowe]j na odcinku drogi przebiggs) przez
miejscowad¢ Szamotuty,

likwidacje kolizji z urzzdzeniami obcymi (zabezpieczenie i przebugdimii
telekomunikacyjnych i energetycznych),

wycinke drzew kolidugcych z projektowanymi elementami,

wykonanie wzmocnienia istnigjej konstrukcji nawierzchni,

przebudow skrzyowan,

wprowadzenie elementow uspokojenia ruchu,

odtworzenie istnigcych zatok autobusowych,

przebudow chodnikow w zakresie wynikggym z bezpiecznego ksztalttowania
ruchu pieszego w oblie drogi,

przebudow ciaggdw pieszo — rowerowych,

koreke nienormatywnych parametrow technicznych (tukéw ipag/ch
i pionowych),

korekk niwelety drogi,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Projektowany zakres inwestycji zapewni odtworzesieiegcych pohczer drogowych

I dojazd do wszystkich dziatek w liniach rozgramgeych.
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5. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne pgiyjprzy opracowaniu €zci drogowej projektu

rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo - Ziphgora

* teren - rowninny,

» kategoria drogi - wojewoOdzka,

« klasa drogi - G,

» predkos¢ projektowa - 60 km/h i 50 km/h (teren zabudowy)

» predkos¢ miarodajna - 80 km/h i 70 km/h (teren zabudowy d
przekroju w krawzniku),

» kategoria ruchu - KR4,

» obcigzenie - 115 kN/a

6. ROZWI AZANIA SYTUACYJINE

Mapa zasadnicza zostata wykonana mefmahmiaru bezpgedniego i digitalizacji w uktadzie
wstegowym w skali 1:500, posiada uktad wspétimych 1965 i pionow osnow geodezyjp z
poziomem odniesienia Kronsztadt.

W wersji numerycznej zostata przygotowana w forimalevg.

Wszystkie rozwgzania sytuacyjne zostaty zaprojektowane zgodnie

z obowizujagcym wytycznymi i normami.

6.1.Trasa zasadnicza
Odcinek projektowanej drogi wojewddzkiej nr 185 r@fwko - Szamotuly jest
usytuowana na obszarze zabudowanym i niezabudowanym
Tras; projektuje s} z dostosowaniem parametrow tukéw kotowych poziomgo
wymaga Rozporadzenia nr 430 MTIGM w sprawie warunkéw technicznyghkim
powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 4314 maja 1999 r.
Projektowana trasa skfadae st odcinkéw prostych i pciu tukow kotowych poziomych

z krzywymi przegciowymi.
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6.2.Skrzyzowania
W ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 185 ObknxSzamotuty
zaprojektowano nagtujace skrzyowania:

» Projektowane skrzpwanie z drog wojewodzlg nr 117  0+009,5

* Projektowane skrzpwanie z drog gminrg 2+428,0
* Projektowane skrzpwanie 2+508,5
* Projektowane skrzypwanie z drog gminna 3+564,0
e Skrzyzowanie z drog gminmg 4+026,0
* Projektowane skrzpwanie z drog innej kategorii 6+202,0
* Projektowane skrzpwanie z drog 6+202,0
* Projektowane skrzypwanie z drog innej kategorii 6+910,0
6.3.Zjazdy

Wzdtuz budowanej drogi wyspuja zjazdy publiczne i indywidualne.

Projektuje si zjazdy publiczne nawierzchni asfaltowej. Minimalna szerékajazdu
wynosi 4,5 m plus pobocza gruntowe szekgkdm. Przewiduje giwyokraglenie przegjcia
krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi tukiem kotowym o pr@niu 8 m.

Szeroké¢ zjazdu indywidualnegalostosowana jest do szeréko bram i furtek.
Pozostate zjazdy wykonang @ szerokéci 4,5 m plus pobocza o szerékol,0 m.

Szczegotow lokalizacg zjazddw przedstawiano na planach sytuacyjnych.

6.4.Ciag pieszo — rowerowy, rowerowy i chodnik

W ramach projektu przewidujegsprzebudow istniegcych chgow pieszo-rowerowych
I rowerowych.

Projektowany cig pieszo-rowerowy oddalony jest od jezdni 0-3,5@msiada opagk
gruntowg szerokdéci 0,50m. Spadek poprzecznygil pieszo-rowerowego jest jednostronny i
wynosi 2%.

Chodniki i perony przystankowe wykonang = betonowej kostki brukowej. Spadek
poprzeczny jest jednostronny i wynosi 2%.

W miejscach przé¢ dla pieszych chodnik natg zanky¢ do poziomu jezdni

I zastosowa kraweznik betonowy wtopiony. W olgbie prze§¢ dla pieszych naky
wykona ramg o pochyleniu nie wikszym ni 15%.
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Ciag pieszo-rowerowy i chodnik ograniczony jest okera betonowym o wymiarach
8 x 30 cm utaonym na podsypce piaskowe).
Zestawienie chodnikéw, ggéw pieszo-rowerowych oraz agdéw rowerowych na

drodze wojewddzkiej nr 185 przedstawiono w tabelamhizej:

Chodniki DW 185
pocz gtek km koniec km diugo $¢ [m] szeroko $¢ [m] strona
0+218,0 0+437,5 219,5 2,0 P
2+404,5 2+420,5 16 1,5 P
2+430,0 2+633,5 203,5 2,0 P
3+407,0 3+425,0 18 2,0 L
3+670,5 3+715,5 45 2,0 P
6+210,0 6+219,0 9 3,0 L
6+202,5 6+355,5 153 2,0 P
Ciag pieszo-rowerowy DW 185
poczytek km koniec km dhug€’ [m] szerokdé [m] strona
0+000,0 0+447,5 4475 3,5 L
2+439,0 2+507,5 68,5 3,5 L
2+517,5 2+561,5 44 3,5 L
6+102,0 6+199,5 97,5 3,5 L
Ciag rowerowy DW 185
pocztek km koniec km dhug€’ [m] szerokdé [m] strona
0+454,0 2+439,0 1985 2,5 L
2+548,5 3+170,0 621,5 2,5 L
3+196,0 3+559,0 363 2,5 L
3+560,0 6+102,0 2542 2,5 L
6+210,0 8+100,0 1890 2,5 L

6.5.Przefcia dla pieszych,

Na przebudowywanej drodze zaprojektowano 11 p¢z#a pieszych:

Przejscia dla pieszych DW 185
km 0+221,0
km 0+428,0
km 2+441,0
km 3+672,0
km 6+217,0
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7. PROJEKTOWANA NIWELETA

Przekroj podtuny budowanej drogi przedstawiono na Rys. nr 4

Projektowan niwelet skorygowano w niezloinym zakresie.

8. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjamwviaezchni przedstawiono na

Rys. nr 5.

8.1.Nowa konstrukcja wzmocnienia nawierzchni

Na istniegce] warstwie scieralne] widoczne & spgkania siatkowe i poprzeczne
wystepujace na obydwu pasach ruchu jezdni, lokalnie wysh koleiny oraz liczne remonty
czastkowe. Zgodnie z poleceniem Zamaweggo przewiduje gifrezowanie nawierzchni
jedynie w miejscach lokalnie wygtujacych kolein, w obgbie dojazdéw bocznych w celu
dostosowania niwelety (2-4cm.).

Uwzgledniagc w/w warunki przewiduje &i zaprojektowanie nagiujacego

wzmocnienia rozbudowywanej nawierzchni:

- ulozenie warstwy wzmacniacej (wyrébwnawczejna catym odcinku obfym rozbudowy
celem nadania wymaganych spadkéw ist. nawierzchribetonu asfaltowego AC 16W
Z polimeroasfaltem PMB 25/55-60; wg WT2 gr. mim¥4c pohczenie istnigjcej i nowej
konstrukcji powszat poprzez zagienie nowej podbudowy w istnigg konstrukcy
(,wcigcie”),

- utozeniewarstwy podbudowy zasadniczej:

e z betonu asfaltowego 16 (AC 16P z asfaltem 35/5Q9, WT2), grubdéci 5 cm

na odcinku:
- od km 0+000 do km 0+302

- od km 2+452 do km 5+102

e z betonu asfaltowego 22 (AC 22P z asfaltem 35/5Q, WT2), grubéci 7 cm
na odcinku:
- od km 0+302 do km 1+402

10



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Obrzycko - $haign
~Projekt Wykonawczy — Odcinek | ”

e z betonu asfaltowego 22 (AC 22P 2z asfaltem 35/5@, WT2) grubdci 8 cm
na odcinku:
- od km 5+102 do km 7+519

- utozeniewarstwy wizgce;:
» Z betonu asfaltowego 16 (AC 16W z polimeroasfalMB 25/55-60; wg WT2) grulsi
7 cm na odcinku:
- od km 0+000 do km 7+519 (catoodcinka)

- ulazenie warstwyscieralnej z SMA11S z 16W z polimeroasfaltem PMB 45/80-&/;
WT2 grubdgci 4 cm na odcinku od km 0+000 do km 7+519(satmdcinka)

8.2.Nowa konstrukcja przewidziana w miejscach rozlirek starej konstrukciji
nawierzchni, na poszerzeniach istni@cej konstrukcji nawierzchni oraz na

poszerzeniach na skrziowaniach z drogami bocznymi

Z powodu niewystarczagej szerokéci nawierzchni projektowaneg oszerzenia do
szerokdci 6,5 m. Z uwagi na die zniszczenia kraydzi (przedstawiono na rys. nr 1) azak
w celu zapewnienia wdaiwego podczenia konstrukcji projektowanego poszerzenia i
konstrukcji istniegcej nawierzchni oraz w miejscach rozbiorek lgawkow w celu
prawidtowego utaenia nowych warstw proponuje ¢siobustrong rozbiorke istniegcej
krawedzi jezdni na szerokai min.0,5 m na catym odcinku afbym opracowaniem.

Dla projektowanej kategorii ruchu KR-4 na podstawdalgcznika nr 4 1 5
Rozporadzenia Nr 430 MTIiGM z 2 marca 1999 r. ollomo wymagane konstrukcje
nawierzchni.

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

- na podiazu G; i G, przyjeto typowg konstrukcg nawierzchni /wg Zakcznika nr 5
Rozporadzenia MTiGM z 2 marca 1999 r./:
» warstwascieralna —z SMA 11* o grubai 4 cm;
wg Wymaga Technicznych ,Nawierzchnie asfaltowe na drogacblisanych”
WT-2
* warstwa wgigca — z betonu asfaltowego AC16W , o grido7 cm,
wg Wymaga Technicznych ,Nawierzchnie asfaltowe na drogachlipanych”
WT-2,
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* podbudowa zasadnicza - z betonu asfaltowego AC22P*,

o grub. 13 cm, wg Wymag@&d echnicznych ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych” WT-2 (w zaf@mosci od grubdci wzmocnienia wykonywana w
dwéch warstwach: 8+5 cm, 5+8 cm - w miejscach pommia z wzgtow
technologicznych przewidujeesutozenie warstwy gr. 5 cm jak w pakiecie
wzmocnienia z betonu AC 16P),

podbudowa pomocniczazmieszanki niezyzanej 0/31,5 mm, o gruba 18 cm,
wg WT4,

dodatkowa warstwa podia nawierzchni - z kruszywa stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o R=2,5 MPa o grubéci 10 cm;

- na podtazu Gs:

warstwascieralna —z SMA 11* o grubszi 4 cm;

wg WymagaTechnicznych ,Nawierzchnie asfaltowe na drogachlipanych” WT-2
warstwa wigzigca — z betonu asfaltowegoAC16W , o grubgci 7 cm,
wg Wymaga Technicznych ,Nawierzchnie asfaltowe na drogachlipanych” WT-2
podbudowa zasadnicza - z betonu asfaltowego AC22P*

0 grub. 13cm,wg Wymaga Technicznych ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych” WT-2 (* w zalmasci od grubdci wzmocnienia wykonywana w dwoch
warstwach: 8+5 cm, 5+8 cm - w miejscach poszemenivzgtdow technologicznych
przewiduje si utazenie warstwy gr. 5 cm jak w pakiecie wzmocnierbatanu AC 16P),
podbudowa pomocniczazmieszanki niezywzanej 0/31,5 mm, o gruba@ 18 cm,
wg WT4;

dodatkowa warstwa podia nawierzchni - z kruszywa stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o R=2,5 MPa o grubéci 15 cm;

- na podtazu Gg:

warstwascieralna —z SMA 11* o grubszi 4 cm;

wg WymagaTechnicznych ,Nawierzchnie asfaltowe na drogachlipanych” WT-2
warstwa wigzigca — z betonu asfaltowegoAC16W , o grubgci 7 cm,
wg Wymaga Technicznych ,Nawierzchnie asfaltowe na drogachlipanych” WT-2
podbudowa zasadnicza - z betonu asfaltowego AC22P*

0 grub. 13cm,wg Wymaga Technicznych ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych” WT-2 (* w zalmasci od grubdci wzmocnienia wykonywana w dwoch
warstwach: 8+5 cm, 5+8 cm - w miejscach poszeeenivzgtdow technologicznych
przewiduje si utazenie warstwy gr. 5 cm jak w pakiecie wzmocnierbatonu AC 16P),
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» podbudowa pomocniczazmieszanki niezyzanej 0/31,5 mm, o gruba 18 cm,
wg WT4;

» dodatkowa warstwa podia nawierzchni - z kruszywa stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o R=2,5 MPa o grubéci 25 cm;

8.3.Konstrukcja nawierzchni zastosowana na zatokacautobusowych i postojowych

Dla projektowanej kategorii ruchu KR-4, preztg zalecan konstrukcg nawierzchni dla
zatoki autobusowej z p.5.4.3.b. Rozpglzenia MTIGM z 2 marca 1999 r.:

a) Zatoki usytuowane od km 4+273 do km 4+700, od k#bO® do km 7+875
- podiaze G1i G2:

» warstwascieralna — z kostki brukowej betonowej koloru czerwoneg@robgci
8 cm,

» podsypka kruszywowo-cementowaagrubdci 3 cm,

» podbudowa zasadnicza— z mieszanki zwranej cementem Kkl. C5/6
0 grubdgci 20 cm,

» podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 R=5,0 MPa, o grubii 16 cm, wg WT-4;

b)  Zatoki usytuowane od km 4+700 do km 6+500 — poeliG4

» warstwascieralna — z kostki brukowej betonowej koloru czerwoneg@robdgci
8 cm,

» podsypka kruszywowo-cementoveagrubdci 3 cm,

* podbudowa zasadnicza— z mieszanki zwkanej cementem kl. C5/6,
0 grubagci 20 cm,

* podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Ry=5,0 MPa, o grubiei 16 cm wg WT-4,

* warstwa wzmacniajca — z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Ry=2,5 MPa, o grubiei 25 cm; wg WT-4;
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8.4. Nowa konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywiduahych w przekroju
ulicznym:
Przyjto nastpujaca konstrukcg zjazdow:
» warstwascieralna— z kostki brukowej betonowej koloru czerwoneggrobaici 8
cm, na podsypce kruszywowo-cementowej 4:1 o gititihcm,
» podbudowazasadnicza — z mieszanki niegaanej 0/31,5 mm o grubo 22 cm,
wg WT-4,
Ponadto, dla podia nagnosci G4, projektu¢ sie dodatkowy warstwe wzmachiajce

wykonary z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa
gr. 25 cm.

Kraweznik uliczny na wysokéci zjazdow nalgy obnizy¢ do poziomu 1 cm powgj
krawedzi nawierzchni drogi.

8.5.Nowa konstrukcja nawierzchni na zjazdach publiznych i indywidualnych w
przekroju drogowym (KR-1):
e warstwa scieralna — z betonu asfaltowego AC11S o grdbo 4 cm z
polimeroasfaltem PMB 45/80-55; wg WT-2,
» warstwa wigzgca— z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4 cm lepiszctalwe
50/70, wg WT-2,

» podbudowa zasadniczazimieszanki niezwjzanej 0/31,5 gr. 20 cm, wg WT-4.

Ponadto projektyj sic dodatkowe warstwy uwzglniagce mrozoodporng podiaza
nawierzchni (w-wa ulepszona podé&) oraz nénos¢ podiaza (w-wy wzmacniajce):

» dla podta@a nanaosci G1 (dla gruntow wtpliwych):
- warstwa ulepszonego podita — z mieszanki niezwzanej 0/63 gr. 10 cm,
wg WT-4,

» dla podt@a ngnosci G4

- warstwa wzmacniapca z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o Rm=2,5MPa gr.25 cm.

8.6.Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika ciagu pieszo-rowerowego |
peronu autobusowego:

14



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Obrzycko - $haign

~Projekt Wykonawczy — Odcinek | ”

Konstrukcg projektowanego chodnika przyp zgodnie z Rozpogdzeniem MTIGM z
2 marca 1999 r.:
» warstwa scieralna — =z kostki brukowej betonowej koloru szarego,
0 grubaci 8 cm,
* podsypkaz kruszywa 0/2, o grul§oi 5 cm.

W miejscach wyspowania gruntbw G4 dodatkowo zaprojektowano waystwv
kruszywa stabilizowanego spoiwem hydrauliczoyRy= 1,5 MPa o grubiei 15 cm.,

8.7.Konstrukcja nawierzchni na skrzyzowaniach z ulicami, drogami powiatowymi,
wojew0dzka oraz gminnymi:
W przypadku poszerzenia wlotéw jak w pkt. 8.2 Wypadku wymiany warstwy
scieralnej przewiduje gifrezowanie na gbokas¢ umazliwiaj aca utozenie:

. warstwascieralna —z SMA 11 o grubgi 4 cm;

8.8.Pobocza gruntowe drogi krajowej i drég bocznych

Pobocza gruntowe drogi wojewoédzkiej i drog boczngekrewidziano z nawierzchni —

Z mieszanki niezvgzanej 0/31,5mm wg WT-4, gr. 22 cm.

8.9.Konstrukcja nawierzchni wysp kanalizugcych ruch

Przyjto nasgpujaca konstrukcg wysp kanalizujcych ruch:
» warstwascieralna — z kostki brukowej betonowej koloru czerwoneggrobaci
8 cm,
» podsypka piaskowo-cementoywagrubdci 3 cm,
» podbudowa— z mieszanki niezwranej 0/31,5 mm, o gruba 20 cm, wg WT4;

8.10. Konstrukcja nawierzchni na ciggach pieszo-rowerowych i rowerowych
(bitumiczna):
» warstwascieralna— z asfaltu lanego MA5 35/50 o griéieso3 cm
» warstwa podbudowy mieszanka niezwrana 0/31,5 o gruloi 20 cm;
e warstwa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydcanymdla G4, gr. 15cm
Rm=1,5MPa
9. ROBOTY ZIEMNE
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Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramachuoolowy drogi wojewddzkiej nr
185 polegaj na:
— wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopowsypow wraz ze zegiem
warstwy humusu (gleba) na catym odcinku projektasyaozbudowy,
- plantowaniu i zahumusowaniu skarp na catym odcprkjektowanej rozbudowy,
—  obsianiu traw metod, hydroobsiewu (gatunek odporny na butwienie i siny
systemie korzeniowym).
Uwaga:
Prace zwhzane z wykonaniem wykopow natey prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie
pogorszy warunkow geotechnicznych ze zwrdceniem szczegoOlnayagi ha miejsca

wystepowania ptytko wod gruntowych.

10.0ODWODNIENIE
10.1. Odwodnienie drogi

W ramach rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 185 Piatoo- Zielonagora przewidziano
reprofilacg istniegcych i budow nowych rowow przydrinych. Ponadto wykonane zosjan
nowe rowy chtonne oraz skrzynki rgzgapce do ktoérych wodadazie odprowadzana za

pomog wpustow.

10.2. Przepusty
Na odcinku ohjtym opracowaniem zlokalizowanych jest 9 przepusfyivd koron
drogi:
- w km 5+196 — przepust kamienno — ptytowy 0,6Q201Im
-w km 5+611 — przepust kamienno — ptytowy 0,60900n
- w km 7+005 — przepust kamienno ptytowy 0,60900m

10.3. Skrzynki rozsaczajace

Zestawienie skrzynek rogszapcych:

Kilometraz N
r
Lp skrzynek o Obreb Dilugosé L [m]
, dziatki
rozsaczajacych

16



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Obrzycko - $haign
~Projekt Wykonawczy — Odcinek | ”

DW 185
1 0+073,5 879 Obrzycko 29
2 0+313,5 802/801  Obrzycka 126

11.ORGANIZACJA RUCHU
Projekt organizacji ruchu na projektowanym odcintazbudowy stanowi odbne
opracowanie.
Przewidziano wykonanie oznakowania poziomego i mzggo.
Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z dhpujgcymi przepisami.
— Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2Q08azporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
— Zalgcznik nr 1. Szczegdétowe warunki techniczne dla #makdrogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach.
— Zalgcznik nr 2: Szczegdétowe warunki techniczne dla #makdrogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.
— Zalgcznik nr 3: Szczegdétowe warunki techniczne dla sy@mn drogowych i
warunki ich umieszczania na drogach.
— Zalgcznik nr 4: Szczegotowe warunki techniczne dlagdzes bezpieczastwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dchg

12 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

Bezpieczéstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:
- odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe wykonane materiatow
odblaskowych o wysokich parametrach technicznych,
- drogowe bariery ochronne z elementami odblaskowymi,
- zastosowanie ogrodaeurowych oraz balustrad.
SzczegoOtowe zastawianie barier ochronnych i baldstr

Bariera N2W4A

- km 0+846,5 dt. 130,0m (str.L)
- km 0+886,0 dt. 90,0m (str.P)
- km 1+306,0 dt. 60,0m (str.P)

17



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Obrzycko - $haign

km 1+309,0 dt.
km 2+700,0 dt.
km 2+704,0 dt.
km 4+432,0 dt.
km 4+457,5 dt.
km 4+812,0 dt.
km 4+816,0 dt.
km 5+700,0 dt.
km 5+704,0 di.
km 6+154,0 dt.
km 6+785,0 di.
km 6+788,5 dt.
km 7+385,0 di.
km 7+389,0 dt.
km 7+886,0 di.

~Projekt Wykonawczy — Odcinek | ”

60,0m (str.L)
60,0m (str.P)
60,0m (str.L)
60,0m (str.P)
18,0m (str.L)
60,0m (str.P)
60,0m (str.L)
60,0m (str.P)
60,0m (str.L)
48,0m (str.P)
60,0m (str.P)
60,0m (str.L)
60,0m (str.P)
60,0m (str.L)
60,0 m (str.L)

Balustrada dla pieszych U-11a

- km 0+425,0 dt. 10,0m (str.P)

- km 2+592,0 dt. 37,0m (str.P)

- km 3+682,0 dt. 30,0m (str.P)

- km 6+088,0 dt. 97,0m (str.L)

- km 6+206,0 dt. 78,0m (str.P)

- km 6+288,0 dt. 64,0m (str.P)

13WYREB DRZEW
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W 2013 roku przeprowadzono inwentaryzacyv ktérej ugto wszystkie drzewa,
znajdugce sk w liniach rozgraniczagpych inwestycji. Inwentaryzacja polegata na élaeiu
gatunku drzewa i dokonaniu pomiaru obwodu pnia ypsokaci 130cm.

taczna ilag¢ drzew przeznaczonych do weiau wynosi 583 sztuki.
W odniesieniu do podkiadu mapowego, odnotowanoesenie brak 282 sztuk

drzew — w terenie znajdugie scigte przy ziemi pnie pécigtych drzewach.

14ZIELE N DROGOWA
Do zagospodarowania zielgnierendw znajdugych sé w pasie izolacyjnym drogi
zaprojektowano:
» 1936 sztuk sadzonek krzewdwuciiastych,
» 80 sztuk sadzonek drzew iglastych,
» 1008 sztuk sadzonek drzewdliastych.
Zaprojektowano gtoéwnie nasadzenia drzew i krzewodzimych, dostosowanych do

miejscowych siedlisk, a tak posiadajcych niewielkie wymagania glebowe.

15.08WIETLENIE DROGOWE

Na planowanym skrzpwaniu typu rondo zaprojektowano drogovseietlenie.

Lokalizacg projektowanego «wietlenia przedstawiono na rys. nr 2.

16. ZAJECIE TERENU

Podstawowe roboty drogowe zmane z projektowan rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 185 zostgnwykonane w istnigcym pasie drogowym oraz na terenie
przeznaczonym pod wykup pod pas drogowy. Nieruckomaznajdugce s¢ w
projektowanych liniach rozgranicazaych teren inwestycji przedstawiono w zestawieniu
tabelarycznym d®rojektu zagospodarowania terenu.

Granig pasa drogowego, zaznaczono w sposob graficzrykotoru fioletowego.

Rozwigzania zwjzane z zabezpieczeniem oraz przebudowzadzer obcych
powodup konieczné¢ tymczasowego zégia terenu.

17. CEL INWESTYCJI | JEJWPLYW NA SRODOWISKO
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 ma na celu gez@szystkim:
— poprawe stanu bezpiechstwa ruchu kotowego i pieszego (m.in. poszerzenie
i wykonanie przebudowy nawierzchni, przebudoskrzyzowan, budow zatok
autobusowych, prz&j dla pieszych),

— poprawe parametrow drogi klasy G — gtéwnej (zastosowamiduku poziomym
parametréw normatywnych dla pochyleapewniajce lepsz ptynna¢ jazdy),
— popraw odwodnienia drogi — odtworzenie rowoéw drogowychyuddwa

kanalizacji deszczowej,

— obnizenie ekonomicznych i spotecznych kosztow transportu

Przebudowa istniggej nawierzchni (utkenie nowych warstw) przyczyni esido
usprawnienia ruchu kotowego i zmniejszenia emjsili®, hatasu oraz drga
Przedsjwziecie nie lgdzie rownig wywiera& negatywnego wptywu narodowisko
gruntowo — wodne.
18.INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH

ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZENIACH

DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW
18.1. Ochrona §rodowiska w otoczeniu

Informacje ogdline

Inwestycja polegafa na rozbudowie drogi nr 185 Obrzycko - Szamopbega
bedzie na:
- poprawie stanu bezpieadmtwa ruchu kotowego i pieszego,
- skrdceniu czasu przejazdu,

- rozwoju terenow przylegtych do inwestyciji.

18.2. Zapewnienie bezpieczistwa 0sob trzecich
Bezpieczéstwo uytkowania

Dla ochrony intereséw 0s0b trzecich projekt bud@bwodnicy uwzgidnia:
zapewnienie dojazdow do posesji i gruntow w przyWoatkwidaciji dojazdéw
istniejgcych, w tym take w czasie budowy,
rozwigzania techniczne minimalizige wptyw drogi nasrodowisko i zdrowie

ludzi.
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Przebudowywane skrzgwania jak i projektowane zjazdy w maksymalny sjposoé
nawigzujag do stanu istnigcego. Przewiduje siréwniez przebudow i budowe chodnikéw,
ciaggdw pieszo — rowerowych. Ich lokalizacja pokrywe ¢ aktualnymi szlakami
komunikacyjnymi mieszkacéw. Dla poprawy bezpiecastwa ruchu pieszych przewidziano
odsungcie od krawdzi jezdni projektowanego ggu pieszo — rowerowego. Poprawie
bezpieczéstwa shiy takze szereg rinego rodzaju barier ochronnych. Ponadto

zaprojektowane s@vietlenie poprawi widoczrig w porze nocnej.

18.3. Rozwigzanie problemu odpaddéw zgodnie z ustaleniami ustawy odpadach

(gospodarka odpadami)

Etap budowy
Budowa spowoduje powstanie ngsijgcych rodzajow odpadow:
- gruzu budowlanego, powsiagpgo z rozbiorki elementéw drég i ogrodze
— gruntow nieskalistych, drobnoziarnistych (lokaln@éeganicznych), pochodeych
Z wykopodw,
— gruntow skalistych — kostki brukowej kamiennej,weanikéw betonowych.

Wszystkie powysze odpady natg@ do grupy katalogowej nr 17 i nie najedo
odpadéw niebezpiecznych (Rozpgiizenie MinistraSrodowiska z dn. 27.09.2001 r. w
sprawie katalogu odpadéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Masy ziemne pozyskane z wykopow zosgtarykorzystane na miejscu budowy.

W odniesieniu do warstwy powierzchniowej gleb pkojgrzewiduje jej zdjcie,
okresowe sktadowanie w bezpiecznysgsisdztwie robot oraz powtdrne wykorzystanie (pasy
zieleni, humusowanie rowdw drogowych, skarp, nasyptp.).

Wszystkie materiaty z rozbiorkieba podlegé sortowaniu, celem ich odzysku (destrukt
na zjazdy, krawzniki, ptyty, kostka, itp.) i tylko nie nadaje s¢ do powtdrnego
wykorzystania zostanskierowane na skladowisko. Odpady nie ngmijs¢ do odzyskania
powinny zostd wywiezione na wskazane przez gminy wysypiska, agod gminnym
programem gospodarki odpadowe;.

Ponadto Wykonawca ma obogdek w trakcie budowy spethiwarunki wykorzystania
terenu w fazie realizacji budowy zgodnie zapisampkt. 2 Decyzji z dnia 27.10.2009

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaprzedsgwzigcia.
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Etap eksploatacji
Podstawowa grupa odpadow z okresu eksploatacji gamnodz¢ bedzie ze sprgtania
jezdni i placow. Bdg one zawieraly domiesgk odpadoéw komunalnych

i nie naleg do niebezpiecznych.

Ponadto Zgodnie z Decygz dnia 27.10.2009 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacg przedsgwzigcia. Inwestor ma obowizek wypelnd warunki wykorzystania
terenu w fazie eksploatacji zgodnie z zapisami w2k

19.UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowzany do dochowania naej staranngxi

w podejmowanych dziataniach.

20PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia powinien &y sporadzony zgodnie
Z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawaddwlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, pd268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, dd@29, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Orgdz. 718) oraz Rozpadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawiezegotowego zakresu i formy planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredaajow robét budowlanych,
stwarzagcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i
powinien zawieré&

1) strorg tytutowa;

2) CZS¢ opisowy;

3) czs¢ rysunkove, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywanyebzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawylria 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, zwanej dalej "ustaWy

b) wykonywane roboty budowlane majrwac diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczénie zatrudnionych dmzie co najmniej 30 pracownikOw lub pracochtoftho
wykonywanych robét przekraczéedzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza:si
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1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imi¢ i nazwisko lub nazwinwestora oraz jego adres;

3) imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, spdeapcego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz spadzany jest przez imnosole - rowniez imie i nazwisko oraz
adres tej osoby lub nazwadres podmiotu spagdzapcego plan bioz.

Ad. 2 Czs$¢ opisowa zawiera w szczegoken

1) zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanegaz kolejné¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow;

2) wykaz istniejcych obiektow budowlanych podlegeych adaptacji lub rozbiérce;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkitéubnu, ktére mag stwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczce przewidywanych zagten wystpujacych podczas realizacji
robét budowlanych, oké&jace skat i rodzaje zagrien oraz miejsce i czas ich wygienia;

5) informacg o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzeniaotobudowlanych,
stosownie do rodzaju zagmnia,

6) informacg o sposobie prowadzenia instrukiapracownikow przed przygiieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznyclymw:

a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wyspienia zagreenia,

b) konieczné¢ stosowania przez pracownikddrodkoéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagren,

c) zasady bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpjet przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okrelenie sposobu przechowywania i przemieszczania riaiter, wyrobow,
substancji oraz preparatoéw niebezpiecznych naiteterdowy;

8) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiggggh
niebezpieczestwvom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegoblnego zagrenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni
sprawny komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuag na wypadek pgaru, awarii i innych
zagraen,

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacglolmy oraz dokumentéw

niezlednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innyeimdzenr technicznych.
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Ad. 3 Czs$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmdania dziatki lub
terenu, zawiera dane udnloviajgce fatwe  odczytanie ¢g&i  opisowej,
w szczegOlnéci:

1) czytelny legend;

2) oznaczenie czynnikOw magych stwarz&zagraenie;

3) rozmieszczenie ugdzenr przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odciaeymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie spyw ratunkowego (w tym ptywagego, jeeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezlolnego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewmmych i zewwtrznych stref
ochronnych, wynikajcych z przepiséw ogbnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatbw, wyrobow, substancji oragppratow niebezpiecznych, strefy pracy
sprztu zmechanizowanego i pomochiczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczejidakak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

7) przedstawienie rozeian uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacg pomieszcze higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikgie z posipu robét budowlanych, a dotygz
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w exci opisowej i w cgsci rysunkowej planu bioz,
powinny by opatrzone adnotackierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych moawart. 21a ust. 2 pkt 1-10

ustawy Prawo budowlanegty jest w w/w Rozporgdzeniu Ministra Infrastruktury.

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Krzos
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RYSUNKI
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