granica pasa drogowego

Konstrukcja na odcinkach prostych z rowami proj. DW185 klasy G

- 2 pasy ruchu
Zgodnie z planem sytuacyjnym

Konstrukcja na odcinkach z odsunietym ciggiem pieszo-rowerowym lub ciggiem rowerowym z rowem proj. DW185 klasy G

- 2 pasy ruchu:

Zgodnie z planem sytuacyjnym

mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 gr. 22cm
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obrzeze betonowe 8x30x100cm

na tawie z betonu C12/15

Odsuniety chodniki proj. DW185 klasy G
- 2 pasy ruchu;
Zgodnie z planem sytuacyjnym
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Odsuniety ciag pieszo-rowerowy lub ciggi rowerowy proj. DW185 klasy G

- 2 pasy ruchu;
Zgodnie z planem sytuacyjnym
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obrzeze betonowe 8x30x100cm

na tawie z betonu C12/15

Odcinek z przysunietym chodnikiem lub ciagiem pieszo-rowerowym lub ciggiem rowerowym bez rowow proj. DW185 klasy G

- 2 pasy ruchu;
Zgodnie z planem sytuacyjnym
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brzeze betonowe 8x30x100cm
na fawie z betonu C12/15
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Konstrukcja na tuku z opornikiem proj. DW185 klasy G
- 2 pasy ruchu
Zgodnie z planem sytuacyjnym
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kraweznik drogowy ciezki 20x30x100cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem

Sciek ptaski z 2—ch rzedow
betonowej kostki brukowej gr. 8cm

na podsypce cem.—krusz. 1:4 gr. 5cm
i tawie z betonu C 12/15

Konstrukcja zjazdow
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kraweznik zanizony (opornik drogowy betonowy) 15x25x100cm
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Konstrukcja nawierzchni wysp kanalizujgcych ruch
Zgodnie z planem sytuacyjnym
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Kraweznik _kamienny trapezowy 15x21x30x100 cm na lawie betonowej
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Konstrukcja wzmocnienia projektowane; DW185:
I—warstwa scieralna — SMA 115, gr. 4cm,
J—warstwa wigzqca — z betonu asfaltowego AC 16W, gr. /cm

Ja—warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego AC 22F, gr. 8cm,

— od km 5+102 do km 8+/07

Sb—warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego AC 22F, gr. /cm,

— od km 0+302 do km 1+407

Sc—warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego AC 16P, gr. Scm,

— od km 0+000 do km 0+307
— od km 2+452 do km S5+107
— od km 8+/02 do km 10+253

4—warstwa wzmacniajgca — z betonu asfaltowego AC T6W, min. gr. 4cm

Nowa konstrukcja w _miejscach rozbiorek projektowane; DW185:

I—warstwa scieralna — SMA 115, gr. 4cm,
J—warstwa wigzqca — z betonu asfaltowego AC 16W, gr. /cm

Sd—warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego AC 22F, gr. 15cm,
5—warstwa podbudowy pomocniczej — mieszanka niezwigzana 0/31,5, gr. 18cm

6—dodatkowa warstwa podltoza — kruszywo stabilizowae spoiwem hydraulicznym

dla G1 1 G2: wg. WI=5 gr. T0cm; Rm=2,5MFa
dla G3: wg. WI=5 gr. 15cm; Rm=2,5MPa
dla G4: wg. WI=5 gr. 25cm; Rm=2,5MPa

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych z BKB w przekroju ulicznym:

/—warstwa scieralna — betonowa kostka brukowa koloru szarego gr.8cm

8—podsypka cementowo—kruszywowa 1:4, gr. 3 cm
9-warstwa podbudowy — KtSM 0/31,5, gr. 22 cm

10—dodatkowa warstwa podfoza — Mieszanka zwigzana cementem:
dla G4, gr. 25 cm;, Rm=2,5MFa

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych i indywidualnych w przekroju drogowym

I'T—warstwa scieralna — z betonu asfaltowego AC T1S, gr. 4cm
12—warstwa wiqzqgca — z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 4cm

13—warstwa podbudowy zasadniczej — z mieszanki niezwigzane/ 0/31,5; gr. 20cm
l4a—warstwa uleprzonego podltoza — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla G1(grunty watpliwe): gr. 10cm
T4b—warstwa wzmacniajgca — z kruszywa zwigzanej spoiwem hydraulicznym dla G4: gr. 25¢cm Rm=2,5MFa

Konstrukcja nawierzchni na zatokach autobusowych | postojowych

15—warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa koloru szarego,
16—podsypka cementowo—kruszywowa 1:4, gr. 5 cm

17—warstwa podbudowy zasadnicze] — mieszanka zwigzana cementem C5/6, gr. 20 cm

gr.8cm

16—warstwa podbudowy pomocnicze] — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym, dla GT1 1 G2 gr. 16 cm

Rm=50MFa

19—warstwa wzmacniajgea — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym

dla G4: gr. 25 Rm=2,5MPa

Konstrukcja nawierzchni_na chodnikach, ciggach pieszo—rowerowych i peronach autobusowych:

Z0—warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa koloru szarego,

2 T—podsypka kruszywowa, gr. Scm

gr.8cm

Z2—warstwa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym dla G4, gr. 15¢cm Rm=1,5MPa

Konstrukcja nawierzchni wysp kanalizujqeych ruch

Z5—warstwa scieralna — betonowa kostka brukowa koloru czerwonego, gr.8cm

Z4—podsypka cementowo—kruszywowa 1:4, gr. 3 cm

25—warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana 0/31,5, grubosci 20 cm;

Konstrukcjo nawierzehni na ciggach pieszo—rowerowych | rowerowych (bitumiczna):

26—-warstwa Scieralna — z asfaltu lanego MAS 35/50, gr. 3cm

25-warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana 0/31,5, grubosci 20 cm;
22—warstwa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym dla G4, gr. 15cm Rm=1,5MPa

"Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Obrzycko - Szamotuty - Odcinek 1

TAERENTZ Stadium Projekt wykonawczy
LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. .
ul. Zoaszyiiska 29, 60-359 Pozrar Branza Drogowa Skala rysunku
, 1:500
Wykonawca Tytut rysunku Przekroje normalne
Numer rysunku 4 Numer arkusza 1 Data opracowania 2013-08
Funkcja Imie, nazwisko Branza Nr uprawnieri Specjalnos¢ Podpis
. ] L. ., Uprawnienia do projektowania
Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewodzkich w Projektant wiodgcy megr inz. Ewa Kmiec Drogowa 7131/58/p/2001 b \
Poznaniu ] . . Uprawnienia do projektowania
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznar Projektant mgr inZ. Mariusz Krzos Drogowa WKP/0232/PO0D/06 ez ograniczer
w specjalnosci drogowej
. o . , Uprawnienia do projektowania
Projektant megr inZ. Tomasz Wisniewski Drogowa WKP/0116/P00D/11 bezograniczet
w specjalnosci drogowej
L. Projektowanie i kierowanie robotami
Inwestor Sprawdzajacy mgr inZ. Janusz Szostak Drogowa KBU1a-2126/5/66 budowlanymi facznie, w zakresie
drogowych obiektow budowlanych




