11
1.2
1.3

akow

SPIS ZAWARTOSCI
OPIS TECHNICZNY

Czs¢ ogolna.
Przedmiot opracowania.
Podstawa opracowania.
Zakres opracowania.
Czs¢ techniczna.
Projektowane usungcie kolizji na odcinku 1V:
2.1. Kolizjanr 1, km 0+310.
Przebudowa linii kablowej nN-0,4kV wraz zee@em kablowym ZK-3
2.2. Kolizja nr 2, km 6+220 — 8+100.
Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4kV.

Sposob uktadania kabli.

Uwagi ogolne.

Zestawienie materiatow podstawowych.
Rysunki



1. Czs¢ ogolna.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest usume kolizji energetycznych linii kablowych
I napowietrznych nN-0,4kV i SN-15kV, kolidcagych z rozbudow drogi wojewddzkiej
nr 185 Obrzycko - Szamotuty na odcinku | od km 08-80 km 7+519,5.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi
- zlecenie Inwestora,
- informacja o istniejcych liniach i uradzeniach, przekazana przez Rejon Dystrybucji
Szamotuty;

- warunki techniczne na usuguie kolizji energetycznych nr ZM/P/S/77/2009
z dnia 09.12.2009, wydanych przez Rejon Dystryilstzamotuty,

- sposob przebudowy kolidigych linii energetycznych, oméwiony w Rejonie Dybiuncji
Szamotuty;

- informacje z gminy;

- uzgodnienia braiowe;

- obowhzujace normy i przepisy;

W opracowaniu zamieszczono odpisy dokumentéw i dagh.

1.3. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje usuetie kolizji istniepcych linii energetycznych nN i SN,
w ciagu rozbudowywanej drogi woj. nr 185 na odcinku Qbko - Szamotuty.

2. Czs¢ techniczna.

Stan projektowany:
Niniejszy projekt obejmuje uswie kolizji na odcinku I: Obrzycko — Szamotuty — od
km 0+310 do km 7+519,5.

2.1. Kolizjanr1, km 0+310
Przebudowa linii kablowych nN-0,4 kV.
Istniejace dwie linie kablowe nN, YAKY 4x120mftkolidujace z projektowanym
nowym uktadem jezdnym, naig przebudowé.
Kable na kolidugcym odcinku nalgy wycia¢, a nowe odcinki kabli tego samego
typu tj. YAKY 4x120mnf/25m, utazyé po nowej nie kolidujcej trasie.
Projektowane odcinki kabli z kablami istrieymi pohczy¢ przy pomocy muf
termokurczliwych np. Raychema.
Pod drog kable zabezpiecZyurami np. Arota .
Istniejace zhcze kablowe ZK-3 w porozumieniu z Rejonem Energatym przestawiw
nowa lokalizach.
Miejsce przebudowy linii kablowych, pokazano sz@#ego na rys..

2.2. Kolizja nr 2, km 6+220 — 8+100

Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.

Istniejace kable SN i n.n. przechagz przez drog gtdbwna i zjazdami na tereny
prywatne, zabezpiecéyp. rug Arota typu PS-160 oraz PS-110. W tym celu maleykopa
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po trasie kabla réw gbokadsci 1,2m i nalay¢ na kabel dwudzielprure ochrona PS-160,
110. Kabel i przepust wg¢ na 10cm podsypce piasku i sadany warstwa piasku go
przykry¢ oraz 15cm warstyziemi rodzimej (bez gruzu, czy kamieni), ragpiad folie
kalandrowan koloru niebieskiego.

Tak przygotowane zabezpieczenie zgas Wisciciela, celem dokonania odbioru
technicznego przed zasypaniem.

Po odbiorze cakg zasypa, zag:szczajc grunt warstwami 20cm.

Miejsce zabezpieczenia linii kablowej, pokazan@egbtowo na rys.

3. Sposob uktadania kabli.

Kable uktadé w rowie kablowym, na gbokadici 0,7m (nN) i 0,8m (SN), na 10cm
warstwie piasku. Falisto utony kabel przysyparowniez 10cm warstw piasku oraz 15cm
warstwg przesianej ziemi, a na niej roggna¢ odpowiednio niebiesk(nN) lub czerwon (SN)
folie kalandrowaan.

Ewentualne skrzxowania, zbltenia z podziemnymi uggzeniami obcymi i przégia

pod drogami wykopem otwartym zabezpieceyrami np. Arota typu DVK110

lub DVK160, a w przégciach pod drogami przeciskiem kable ukiadaprzepustach z rur
ostonowych np. Arota, typu — SRS 110 lub SRS 16@t¢t@okasci 1m, mierzonej od
powierzchni jezdni i przysygaak jak kabel.

Otwory przepustow naky zabezpieczyi uszczelnt przed zamuleniem npckawami
termokurczliwymi.

Przy wyjgciach i wegciach do przepustéw kablowych, przy veeach na stupy energetyczne,
pozostawd zapasy kabla w postacgth, dtugosci min.1,5m i 3m.

Kable wyposay¢ w opisowe opaski kablowe, a ich tasnakowa typowymi stupkami
betonowymi, wkopanymi w ziemitak, aby wystawaty ponad grunt na wysak0,1m.
Przygotowane linie kablowe, zgtégirzed zasypaniem, do Rejonu Dystrybucji Szamotuty
oraz uprawnionemu geodecie, w celu dokonania odlexhnicznego przed zasypaniem
oraz naniesienia ich na planach geodezyjnych.

Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow pomiaroéadibiorze technicznym, rowy
kablowe zasypazag:szczajc grunt warstwami i rownag teren.

4. Uwagi ogolne.

Przed przysipieniem do prac, Wykonawca w celu uzyskania zezwalea budow
| nadzoru technicznego, powiadomi z wyprzedzenieoRDystrybucji Energii i inne
zainteresowane instytucje.

Po zakaczeniu robot, Wykonawca upadkuje teren budowy i przeka Wiacicielowi
za potwierdzeniem materiaty z demonta

Wykonawca réwnig zabezpieczy swoje prace i oznakuje teren zgodhmstmukch

o Prowadzeniu Robot Przy Drogach Publicznych.



5. Zestawienie podstawowych materiatow.
5.1. Kolizjanr 1, km 0+310

Przebudowa linii kablowej nN-0,4 kV.

- montaz
Kabel 1XYAKY 4x120 mrh
Mufa termokurczliwa Raychem typu POLJ-01/4X12D
Rura ochronna np. Arot typu DVK-110/2x11m
Rekaw termokurczliwy do uszczelnienia rur
Folia ochronna koloru niebieskiego
Piasek

- demontaz
1. Kabel YAKY 4x120 mr
Przestawienie ztacza ZK3
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5.2. Kolizja nr 2, km 6+220 — 8+100
Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.
- montaz

1. Rura ochronna np. Arot typu PS-110

2. Rura ochronna np. Arot typu PS-160

3. Rekaw termokurczliwy do uszczelnienia rur

4. Folia ochronna koloru niebieskiego

5. Piasek

0. Przedmiar robot.

6.1. Kolizja nr 1, km 0+310

Przebudowa linii kablowej nN-0,4 kV.

- montaz
Kabel 1xYAKY 4x120 mrh
Mufa termokurczliwa Raychem typu POLJ-01/4X12D
Rura ochronna np. Arot typu DVK-110/2x11m
Rekaw termokurczliwy do uszczelnienia rur
Folia ochronna koloru niebieskiego
Piasek

- demontaz
1. Kabel YAKY 4x120 mrf
Przestawienie ztacza ZK3
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6.2. Kolizja nr 2, km 6+220 — 8+100
Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.
- montaz

1. Rura ochronna np. Arot typu PS-110

2. Rura ochronna np. Arot typu PS-160

3. Rekaw termokurczliwy do uszczelnienia rur

4. Folia ochronna koloru niebieskiego

5. Piasek

25m
2 kpl
22 m
2m
25 m
1,7°m

20 m
1 szt.

42 m
126 m
28 m
11 m
6,3°m

25m
2 kpl
22 m
2m
25 m
1,7°m

20m
1 szt.

42 m
126 m
28 m
11m
6,3°m



