Projekt wykonawczy

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 185 Obrzycko — Szaotuty od km 0+000 do km 7+519

Przepusty

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

l. Czes¢ opisowa
I Y/ (0 a0 o] =Yoo 111 7= 1 | - PSRRI 6
2. ZAIMAWIBHICY ..uuniieeeeeeeeeeeeee ettt s s seeee e s s s e e e e e e e e e e e e et eeeeesbtbbaa e e e e e e e eaaaaaaaaeaaaaaaaes 6
TN Lo T0 K53 e 111V W] o = (ot 0 111V T o1 = L 6
4. Przedmiot OPrACOWEANIA ... ...uuieeeeeeeeee s a1 e e e e e e e e e eeeeeeetaasaesaa e e e e e s aaeaaasaeaeaeeeaaaeeees 6
5. Przepust w km 0+922,47 (Km ISty 5+195) ......uuiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeees e 6
5.1, STAN ISTNIEICY ...ooiiiiiiiiiiieiiti et e e et ettt a e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeneees 6
5.2. Podstawowe dane po przebudowie Przepustu............eceeeeeeeeeeeieeeeeeeeeiiieiinnnns 7..
5.3.  Warunki gruntOWO — WOANE ...........uuuuumiiiaeeeeeiitiiiiaas e e e e e e e e e eeeeeeeeneeennenees 7
5.4, UZDIOJENIE TEIENU ... e e e e e e e e e e e 7
5.5.  ROzwiBzania ProJEKIOWE .........cceuuuuuiiumiiiiiseereeeiieaar e e e e e e e e eeeeeeeeeeeenn e 8
5.5.1 KONStruKCja ODIEKIU ......uveeiiiiiiiieee e eeveeeeneeeeeees 8
5.5.2 Bariery 0CHIONNE ......ouuiiiiiiiee et 8
5.5.3 Teren WOKOE ODIEKIU..........ooiiiiiiiie e e e e e e st e e e e e e e e e ennnnes 8
5.5.4  ZNAKi POMIAIOWE .. ..ceeiiiiiiiiuniineee s s e s e e e e e e e e e e e aaeeeeeeeesebsnnnn s seeeeen e as 9
5.5.5 Infrastruktura 0DCa ...........ooeiiiiiiiieei 9
5.5.6 Uksztaltowanie oraz umocnienie WIOtU i WYIOTU ouw.vvveeeniineiieeeeieeeceeeeiiiiiiiines 9
6. Przepust w km 1+337,80 (KM iStrEY 5+611) .....uuuiiiieiiiiiiiiiiiieeeeeeees e 9
B.1.  STAN ISTNIEICY ...ooiiiiiiiieieiieii ettt e e e e e e e e e e e e e eeeeneees 9
6.2. Podstawowe dane po przebudowie PrzepusStU..........ueeeiiiieriieeeeiieiieeeeiiiiiiinnnnd 9..
6.3.  Warunki gruntoOWo — WOANE ...........uuuiiuuiiaeeeeeiiiiiiiiiea e e e e e e e e eeeeeeeeeeeesnnnnnees 10
6.4.  UZDIOJENIE TEIENU ... e e e e e e e e e e e e e e 10
6.5. ROzwizania ProJEKIOWE .........ccouiuuuiiuiiiiiieeeereeierr e e e e e e e e e e e s 10
6.5.1 KONStruKCja ODIEKIU ......uvueeiiei e 10
6.5.2 Bariery OCHIONNE ......uuueiiiee e 11
6.5.3 Teren WOKOE ODIEKIU.........oooiiiii e e e e e 11
6.5.4  ZNaKi POMIAIOWE.......ceiiiiiiiieeieeeee s ssa s s s e eaaeaeaaeeeaesesssssssssnnnnnnssnnnns 11
6.5.5 INfrastrukiura 0DCA ...........euuiiiiiiiiii e ——— 11
7. Przepust w km 2+743,50 (Km istri€y 7+005) ......cccoiiiiiiiieiiiiiiieeeeeee b e e 12
A0 S - Y 15 111 o YO 12
7.2. Podstawowe dane po przebudowie Przepustu...........eueeiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeiinnnnnnns 12
7.3.  Warunki gruntOWO — WOANE ...........uvuiuuenieeeeeeeeiitieenasseeeeeeeeeeeeeeeesssnnsennnnnnnnes 12
A U 74 o] (0] (=T | (=N (=] =] 1 [ 13
7.5. ROzwizZania ProJEKIOWE .........cceuvuuriieiiiii e eeeeeeiiiess s s e e e e e e eeeeeeeeeeeeenesnnnn s aaan 13
7.5.1 KoONStruKCja ODIEKIU ......uvveeiiieie e e e e e e e e e e e e eee e ennnneeeees 13
7.5.2 Bariery OCHIONNE ......ouuuiiiiie e e e e aaaaa e e e e 13
Lafrentz — Polska sp. z@.— Pozna 1



Projekt wykonawczy

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 185 Obrzycko — Szaotuty od km 0+000 do km 7+519

Lafrentz — Polska sp. z@.— Pozna 2

Przepusty
7.5.3 Teren WOKOE ODIEKIU........cooiiiiii e e e e e 14
7.5.4 ZNAKi POMIAIOWE......ccevieeeiiieeeenene s sssssasseeaeeaaaaeessssssssssssssnnnnnnssnnnns 14
7.5.5 INfrastrukiura 0DCA ...........uuuiiiiiiiiii e ——— 14
8. Przepust w km 4+463,83 (KM IStFHEY 8+743) ....uuiiiiiiieeieeieeeeeeeeee s e 14
S0 Y - 1 15 1 1= o VP 14
8.2. Podstawowe dane po przebudowie Przepustu...........euveiiiieiiieeeeeeeeeeeeeeeiinnnnnnns 14
8.3.  Warunki gruntOWO — WOANE ...........uuuurueiieeeeeeeiiiiiiiies s s e e e e e eeeeeeeeeeeseenesnsnnnnnnnes 15
S S U 4 o] {0 (=T | (=N (=] =] 1 [ 15
8.5. ROzwizania ProjJEKIOWE ..........ceeuuuuiiueiiiii s ceeeeeiiiiae s e e e e e e e e e e eeeeeeeeanensnnaaan 16
8.5.1 KONStruKCja ODIEKIU ......uvveeiieiii e e e e e e e e e e e e ennnneenees 16
8.5.2 Bariery OCHIONNE .......uueeiiie e e e n e e e e e e e 16
8.5.3 Teren WOKOE ODIEKIU........coooiiiii e e e e 16
8.5.4  ZNaKi POMIAIOWE.......ceveeeeeiieieeeeee s sa s s s e e aaeaeaaeeaseeeessssssssnnnnnnssnnnns 17
8.5.5 INfrastruktura 0DCA ...........uuuiiiiiiiiiii e ——— 17
9. Przepust w km 4+844,15 (KM iStri€y 9+123) .....uciiiieiiieiieieeeeeeeeeee e s e 17
S R - T 15 11 o YO 17
9.2. Podstawowe dane po przebudowie PrzepustU...........euueeiiiieeiieeeeeeeeeeeeeeeiennnnnnns 17
9.3.  Warunki gruntOWO — WOANE ...........uuuiiuunieeeeeeeeiiiiiiiaasseeeeeeeeeeeeeeeeessnnsnsnnnnnnees 18
S U 4 o] {0 (=T | (=N (=] =] 1 [ 18
9.5. ROzwizZania ProJEKIOWE .........cceeuuuriieiiiee s eeeeeeiiieas s e e e e e e e eeeeeeeeeeeaeeessnnnaaan 18
9.5.1 KONStruKCja ODIEKIU ......uvveiiiieiei e e e e e e e e e e e e e e e e ennnneeeees 18
9.5.2 Bariery OCHIONNE ......uuiiiiiiiee e e e e naaaa e e e e 19
9.5.3 Teren WOKOE ODIEKIU........cooiiiiiiit oo e e e e e 19
9.5.4  ZNaKi POMIAIOWE.......ceeeeeeieeeeeeeene s sss s e s e eaaeeaaaeessessessssssssnnnnnnssnnnns 19
9.5.5 INfrastruktura ODCA ...........uuuiiiiiiiiiii e ——— 19
10. Przepust w km 5+732,01 (Km istraey 10+012) .....uuuiiiiiiiiieeeiieieeeeeeeees o e e eeeenenees 19
O T ] =T I 1= o S 19
10.2. Podstawowe dane po przebudowie przepustu........ccccoeeevvvvvviiiiiiiiineeeeeeeeeeeen, 20
10.3. Warunki gruntOW0o — WOUNE ........ccoiiiiiiieiceeee e e e eeeeeeeeetas e e e e e e e e e e e e aeeaeeeeees 20
O U o] £ =T T[S (=T = o 11 20
10.5. Rozwigzania ProjeKIOWE .........cccoiiiiiiiiiiiiiiiceeeee et s e e e e e e e e e e e e e eeeeeesaeeees 21
10.5.1 Konstrukcja ObIEKtU .........coovviiiiiiiiiimmmmme e 21
10.5.2  Bariery OCNIONNE ......cccoiiiiieiiiiiiie e eeeee e s s e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeaeeennn s nnnanren 21
10.5.3 Teren WOKO ODIEKEU. ........uuuuiiiiiiiiiii st 21
10.5.4  ZNaKi POMIAIOWE........cceiiiieeeeeeieeeeee e s s s e e aeeeeaeeaeeeenessssssnnnnnnees 21
10.5.5 INfrastruktura ODCA ........cooeiiiiiiii e 22
11. Przepust w km 6+816,62 (Km iStriey 11+097) .....uuiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeees s e eeeeennees 22
0 T ] = T T 3 1= o 22
11.2. Podstawowe dane po przebudowie przepustu........ccceeevvvvvvvviiiiiiiiiieeeeeeeeeeee, 22
11.3. Warunki gruntOW0o — WOUNE ........cceiiiiiiieieceee e e e eeeeeeeeetrs e e e e e e e e e e e e e e e aeeeeees 23



Projekt wykonawczy
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 185 Obrzycko — Szaotuty od km 0+000 do km 7+519

Przepusty
I U o] o =T T[S (=T = o 11 23
11.5. Rozwigzania ProjeKIOWE .........cccoiiiiiiiiiiiiiitcereee et s e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeaeeees 23
11.5.1 Konstrukcja ObIEKIU .........oovvviiiiiiiiiimmmmme e e 23
11.5.2  Bariery OCNIONNE ......ccciiiiieeiiiiiie s eeeeee i s e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeasesenn s nnnannees 24
11.5.3 Teren WOKO ODIEKEU. .........uuuiiiiiiiiiiit e 24
11.5.4  ZNaKi POMIAIOWE.......ccceiiiieeeeeeeeeeees e eeseaes s s e e eaeeeaeeeeeeeeessssssnnnnnnses 24
11.5.5 INfrastruktura ODCA ........cooeiiiiiiiii e 24
12. Przepust w km 7+417,12 (KM iStri€y 11+697) ....ouuuiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeees o e eeeeennnees 24
D T = T T 3 1= o 24
12.2. Podstawowe dane po przebudowie przepustu.........cccoeevvvvvvvviiiiiiiineeeeeeeeeeeee, 25
12.3. Warunki gruntOW0o — WOUNE ........ccceiiiiiieicceee e e e eeeeeeeeeteasns e e e e e e e e e e e e e e aeeeeees 25
D U o] £ =T T[S (=T = o 11 S 25
12.5. Rozwigzania ProjeKIOWE .........ccciiiiiiiiiiiiiiiiceeeee et e e e e e e e e e e e e e eeeeesaeeees 26
12.5.1 Konstrukcja ObIEKtU .........coovviiiiiiiiiimmmmme e 26
12.5.2  Bariery OCNIONNE .......cooiiiiieiiiiiiee s eeeeee s e s e s e e e e e e e e e eeeeeeesaseeenn s nnnannees 26
12.5.3 Teren WOKO ODIEKEU . .........uuuiiiiiiiiiiit e 26
12.5.4  ZNaKi POMIAIOWE........cceiiiiieeeeeieeeeee e s s e e e aaeeeeeeeeeeenessssssnnnnnnees 26
12.5.5 INfrastruktura ODCA ........cooeiiiiiiii e 27
13. Technologia wykonania ODIEKIU ..............uuuueiiiiiiiieee e e 27
14. Wymagania dotycice zastosowanych wyrobow i materiatOw ........cccceeeeeviirvnnnnnnnns 27
15. Tyczenie poszczegolnych elementéw i ngasinie Wysok€Ciowe .............ccccevvvvvvevinnnns 27
16. UWAQE KQICOWE ......ceeeeeeiiiiiie e e e e e e e e e 2222 e e et ettt n e e s e e e e e e e e e e eanaaaeeaaeeeeees 27

Lafrentz — Polska sp. z@.— Pozna 3



Projekt wykonawczy

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 185 Obrzycko — Szaotuty od km 0+000 do km 7+519

Przepusty

2.1.
2.2.
2.3.
2.4,
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Czes¢ rysunkowa

Plany sytuacyjne przepustow

Rysunek ogolny projektowanego przepustu w k2,47
Rysunek ogolny projektowanego przepustu w k3BZ,80
Rysunek ogolny projektowanego przepustu w kit¥3,50
Rysunek ogolny projektowanego przepustu w k463,83
Rysunek ogolny projektowanego przepustu w kidv4,15
Rysunek ogolny projektowanego przepustu w kit32,01
Rysunek ogolny projektowanego przepustu w k86,62
Rysunek ogolny projektowanego przepustu w kdl7,12

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

30
31
32
33
34
35
36
37
38

Lafrentz — Polska sp. z@.— Pozna



Projekt wykonawczy
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 185 Obrzycko — Szaotuty od km 0+000 do km 7+519

Przepusty

CZESC OPISOWA

Lafrentz — Polska sp. z@.— Pozna



Projekt wykonawczy
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 185 Obrzycko — Szaotuty od km 0+000 do km 7+519

Przepusty

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 185
Obrzycko — Szamotuty

1. Tytut opracowania

Projekt przebudowy przepustow w ramach rozbudowyogidr
wojewoddzkiej nr 185 Obrzycko — Szamotuly. Przepustgjduj Sie ha terenie gminy
Obrzycko i Szamotuty.

2. Zamawiajacy

Wielkopolski Zarad Drég Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51

61-623 POZNA

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem WZDW w Poznaniu.

— Mapy numeryczne terenu z naniesionym uzbrojenieminfrastruktug
techniczn.

— Badania konstrukcji nawierzchni oraz pagiaruntowego.

- Wizja w terenie.

- Rozporadzenie MTIGM 2z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie —
Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430, wrazdapejszymi zmianami.

- Rozporadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatl@rogowe obiekty ifynierskie i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z 2000 r., poz. 735,a@g@&niejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlangézniejszymi zmianami,

— obowigzujace normy, ustawy i zagdzenia oraz aprobaty IBDiM.

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy elpuzowy
przepustow w km: 0+922,47; 1+337,80; 2+743,50; 8t88; 4+844,15; 5+732,01;
6+816,62; 7+417,12 planowanych w ramach zadanibuaawy drogi wojewodzkiej
nr 185 na odcinku Obrzycko — Szamotuty.

5. Przepust w km 0+922,47 (km istnigjcy 5+195)

5.1. Stan istniejacy

Istniejacy przepust ma przekrdj prostgRy i zbudowany jest z piyt i
blokéw kamiennychaczonych zapraw cementow lub wapienn. Swiatto poziome
wynosi 55 cm, pionowe 100 cm natomiast dkégh6,50 m. Przepust zakczony jest
ukosnymi skrzydtami. Grubgci poszczegdélnych elementow kamiennych wynosi 20-
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30 cm. Przepust jest nieszczelny, posiada ubytkpwinach oraz poprzemieszczane
kamienne element§cian. Istniejce swiatto jest ograniczone poprzez wystijace w
przepycie zanieczyszczenia (namut dmieci). Nad obiektem w ggu drogi
wojewodzkiej znajdu sie jezdnia asfaltowa wraz z gruntowymi poboczami.

Przepust znajduje gina istniegcym cieku S-11-1 i odptyw z przepustu
zrealizowany jest do cieku W-XXV-2-6.

5.2. Podstawowe dane po przebudowie przepustu
— klasa obcizen ,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 16@
STANAG 2021
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdow kotowyiraz
MLC150 dla pojazdéw geienicowych dla ruchu jednokierunkowego
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowyirlaz
MLC2100 dla pojazdow gsienicowych dla ruchu dwukierunkowego
- lokalizacja w cigu projektowanej drogi w km 0+922,47
— klasa drogi na obiekcie — G
— kat obiektu — 90 stopni
— spadek podiny — 1,25%
— dlugcé¢ — 20,06 m
— $rednica— 1,00 m
— rzedna wlotu — 51,41 m
— rzedna wylotu — 51,16 m
— konstrukcja przepustow
= ustréjngny — rura PEHD s$rednicy 1,00 m wspéipracaga z
zasyph;
»= posadowienie — bezpdrednie na poduszce z gruntu niespoistego o
uziarnieniu 0-20 mm;
= zasypka — grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;
* nawierzchnia — warstwy wg opracowania drogowego.

5.3. Warunki gruntowo — wodne

W poblizu projektowanej przebudowy przepustu wykonano odwie
42 gkbokadici 8,00 m, na podstawie ktdrego okomo budowe podiaza. Pod warstw
nawierzchni i podbudowy o miszagci 0,47 m zalegaj grunty niespoiste
sredniozagszczone (gtdwnie piaski drobnesiednie) tworace nasyp drogowy o
spgu na gébokaosci 4,30 m p.p.t. Ponej znajduje s warstwa piaskuredniego
sredniozagszczonego. @biej zalega warstwa piasku drobnego z przewarstamain
piasku pylastego sredniozagszczonego. Pomej znajduje s warstwa Pytu
piaszczystego twardoplastycznego z domieszkamupshastego przewarstwionego
itami. Zwierciadto wody nawiercono na efokasci 2,80 m i jest to poziom
ustabilizowany.

5.4. Uzbrojenie terenu
Po stronie lewej przepustu (wlot) zlokalizowano piedhne przewody
telekomunikacyjne. Obie linie nie sv kolizji z przebudowywanym przepustem. Nie
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wyklucza s¢ jednak wystpowania innych niezinwentaryzowanych instalacji
moagacych by w kolizji z przebudowywanym przepustem, dlategozepr
rozpoczciem prac nakgy wykona przekopy prébne.

5.5. Rozwigzania projektowe

5.5.1 Konstrukcja obiektu

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 185 prizaiano rozbiork
istniejacego przepustu i budawvnowej konstrukcji z rury PEHD o sztyw§wm
obwodowej SN8 isrednicy 100 cm. Wlot przepustu znajduje g0 stronie lewej
(rzedna 51,41 m) natomiast wylot po stronie prawegdrna 51,16 m). Diugd
przepustu wynosi L=20,06 m, a spadek peéedyu przepustu wynosi i=1,25%.
Projektowany kt skrzyzowania konstrukcji z osi drogi wynosi 90,00 stopni. Pod
przepustem naky wykona podbudow o szerokéci dotem 2,00 m. Na kmach
przepustu nalyy wykona betonowe bloki (elementy kozace z betonu B35), ktére
stanowi, rowniez podparcie dla umocnienia skarpy paeywlotu. Wymiary blokow
podane g na rysunku.

Zasypk konstrukcji przepustu wykodaz gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego. Zasypknalezy uktada& réwnomiernie, jednocZaie z obu stron
przepustu warstwami gruba 20 cm (dopuszczaegsmaksimum 30 cm), zagzczajc
lekkim sprztem (np. ptytami lub stopami wibracyjnymi) do>98 bezpérednio
przy rurze oraz is1,00 na pozostatym obszarze. Bezpdnio pod podbudoav
nawierzchni drogowej wskaik zagszczenia nasypu dostosawao wymaga
zawartych w projekcie drogowym.

Do czasu wykonania peinej zasypki nad konstrukog dopuszcza si
zag:szczania @izkim sprztem.

Odptyw z przepustu pozostaje bez zmian. Przepusjdaje s¢ na
istniejacym cieku i odptyw z przepustu zrealizowany jestelgo cieku.

5.5.2 Bariery ochronne

Nad przepustem w ggu drogi wojewodzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowedpowiednimi odcinkami
przegciowymi i koncowymi — rodzaj i diug& odcinka wg projektu drogowego.
Sposob zamocowania stupkéw barier ochronnych w piasydrogowym nad
konstrukcy rury HDPE, nie mge spowodowa uszkodzenia powioki przepustu.
Dlatego teé przed zamontowaniem barier nateokresli¢ dostpna wolna glebokasé
nasypu i w razie konieczio zastosowa inny rodzaj zamocowania zgodny z
wytycznymi producenta wybranej przez Wykonabariery.

5.5.3 Teren wokot obiektu
Teren wokot obiektu nakly wykona wg projektu drogowego oraz projektow
branzowych. Szczegoly zagospodarowania terenu wurghjace wszystkie
wystepujace brare zawarte sw Planie Zagospodarowania Terenu.
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5.5.4 Znaki pomiarowe
Zgodnie z 8298 Rozpagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technjichn jakim powinny
odpowiadé drogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735)
na obiekcie naley wykona znaki wysokéciowe (repery). Przewiduje ¢si
zamontowanie po 3 szt. reperow nadgan wlocie i wylocie, razem 6 szt.

5.5.5 Infrastruktura obca

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych w miejscach projektowdnyc
wykopow, naley wykona recznie przekopy prébne w celu doktadnej lokalizacii
naniesionego na mapach koligkggo uzbrojenia oraz zlokalizowania ewentualnych
niewykazanych na mapach geodezyjnych elementowastrfrktury podziemnej
(urzadzer obcych).

5.5.6 Uksztattowanie oraz umocnienie wlotu i wylotu
Na szerokéci fundamentu betonowego projektujee swykonanie

umochienia skarp i przeciwskarp rowow drogowychppanoa kostki kamiennej na
betonie B20 grukii 10 cm otoczonego wokot obeaam betonowym 8x30x100 cm.
Na wlocie i wylocie nalgy umocné koryto rowu (cieku) narzutem kamiennym o
catkowitej grubéci 30 cm na dtugii po ok. 2.5 m wzdtu cieku oraz rowoéw przed

| za przepustem. Szczegotowy zakres rob6t pokamanysunku. Przed wykonaniem
umochnienia koryto cieku nalg oczyscic.

6. Przepust w km 1+337,80 (km istniejcy 5+611)
6.1. Stan istniejacy

Istniejacy przepust ma przekrdj prostgRy i zbudowany jest z piyt i
blokéw kamiennychaczonych zapraw cementow lub wapienn. Swiatto poziome
wynosi 60 cm, pionowe 80 cm natomiast ditgtl,30 m. Przepust zakczony jest
ukosnymi skrzydtami. Grubgci poszczegdélnych elementow kamiennych wynosi 20-
30 cm. Przepust jest nieszczelny, posiada ubytkpwinach oraz poprzemieszczane
kamienne elementyscian. Istniejce swiatto jest mocno ograniczone poprzez
wystepujace w przepscie zanieczyszczenia (gruntsmieci), a wylot jest niemal
catkowicie niedrany. Nad obiektem w ggu drogi wojewddzkiej znajdaijsie jezdnia
asfaltowa wraz z gruntowymi poboczami.

Przepust przeprowadza wptylko pomkdzy rowami drogowymi.

6.2. Podstawowe dane po przebudowie przepustu
- klasa obcizen ,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 18@
STANAG 2021
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdow kotowyiraz
MLC150 dla pojazdéw geienicowych dla ruchu jednokierunkowego
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— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowyirlaz
MLC100 dla pojazdéw gsienicowych dla ruchu dwukierunkowego
- lokalizacja w cigu projektowanej drogi w km 1+337,80
— klasa drogi na obiekcie — G
— kat obiektu — 90 stopni
— spadek podiny — 0,55%
— dhugas¢ — 14,64 m
— $rednica—- 0,80 m
— rzedna wlotu — 58,95 m
— rzedna wylotu — 58,87 m
— konstrukcja przepustow
= ustr6jnény — rura PEHD srednicy 0,80 m wspoipracaga z
zasypk;
» posadowienie — bezpdrednie na poduszce z gruntu niespoistego o
uziarnieniu 0-20 mm;
= zasypka — grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;
» nawierzchnia — warstwy wg opracowania drogowego.

6.3. Warunki gruntowo — wodne

W poblizu projektowanej przebudowy przepustu wykonano odwie
46 gkbokadici 4,00 m, na podstawie ktorego okomo budowe podiaza. Pod warstw
nawierzchni i podbudowy o miszagci 0,35 m zalegaj grunty niespoiste
sredniozagszczone (gtdwnie piaski drobnesiednie) tworace nasyp drogowy o
spgu na g¢bokasci 1,50 m p.p.t. Ponej znajduje si warstwa piaskusredniego
sredniozagszczonego, naginie warstwa piasku gliniastego plastycznego ajdale
warstwa piasku gliniastego twardoplastycznego pazsiwionego glia piaszczyst.
Zwierciadta wody nie nawiercono.

6.4. Uzbrojenie terenu

Po stronie lewej przepustu (wlot) zlokalizowano piedne przewody
telekomunikacyjne. Obie linie nie sv kolizji z przebudowywanym przepustem. Nie
wyklucza s¢ jednak wystpowania innych niezinwentaryzowanych instalacji
mogacych by w kolizji z przebudowywanym przepustem, dlategozepr
rozpoczciem prac nakey wykona& przekopy prébne.

6.5. Rozwigzania projektowe

6.5.1 Konstrukcja obiektu

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 185 prizaiano rozbiork
istniejacego przepustu i budawvnowej konstrukcji z rury PEHD o sztyw§wm
obwodowej SN8 isrednicy 80 cm. WIlot przepustu znajduje §i0 stronie prawej
(rzedna 58,95 m) natomiast wylot po stronie lewejedrm 58,87 m). Diugad
przepustu wynosi L=14,64 m, a spadek pediu przepustu wynosi i=0,55%.
Projektowany kt skrzyzowania konstrukcji z osi drogi wynosi 90,00 stopni. Pod
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przepustem naky wykona podbudow o szerokéci dotem 1,80 m. Na kaach
przepustu nalyy wykona betonowe bloki (elementy kozace z betonu B35), ktére
stanowi rowniez podparcie dla umocnienia skarpy pawywlotu. Wymiary blokow
podane g na rysunku.

Zasypk konstrukcji przepustu wykohaz gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego. Zasypknalezy uktada& réwnomiernie, jednocZaie z obu stron
przepustu warstwami gruba 20 cm (dopuszczaegsmaksimum 30 cm), zagzczajc
lekkim sprztem (np. ptytami lub stopami wibracyjnymi) do>(98 bezpérednio
przy rurze oraz 51,00 na pozostatym obszarze. Bezpdnio pod podbudoav
nawierzchni drogowe] wskaik zag:szczenia nasypu dostosawalo wymaga
zawartych w projekcie drogowym.

Do czasu wykonania pelnej zasypki nad konstrukig dopuszcza si
zag:szczania @izkim sprztem.

Przepust po przebudowie przeprowadza gvbdko pomkdzy rowami
drogowymi.

6.5.2 Bariery ochronne

Nad przepustem w ggu drogi wojewodzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowedpowiednimi odcinkami
przegciowymi i koncowymi — rodzaj i diug& odcinka wg projektu drogowego.
Sposob zamocowania stupkéw barier ochronnych w piasydrogowym nad
konstrukcy rury HDPE, nie mge spowodowa uszkodzenia powioki przepustu.
Dlatego te przed zamontowaniem barier nateokresli¢ dostpna wolna glebokasé
nasypu i w razie konieczio zastosowa inny rodzaj zamocowania zgodny z
wytycznymi producenta wybranej przez Wykonabariery.

6.5.3 Teren wokot obiektu
Teren wokot obiektu nakly wykona wg projektu drogowego oraz projektow
branzowych. Szczegoly zagospodarowania terenu wurghjpce wszystkie
wystepujace brare zawarte sw Planie Zagospodarowania Terenu.

6.5.4 Znaki pomiarowe
Zgodnie z 8298 Rozpagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technjichn jakim powinny
odpowiadé drogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735)
na obiekcie naley wykona znaki wysokéciowe (repery). Przewiduje ¢si
zamontowanie po 3 szt. reperow nadgan wlocie i wylocie, razem 6 szt.

6.5.5 Infrastruktura obca

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych w miejscach projektowdnyc
wykopow, naley wykona recznie przekopy prébne w celu dokiladnej lokalizaciji
naniesionego na mapach koligkggo uzbrojenia oraz zlokalizowania ewentualnych
niewykazanych na mapach geodezyjnych elementowastrfrktury podziemnej
(urzadzer obcych).
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7. Przepustw km 2+743,50 (km istnigjcy 7+005)

7.1. Stan istniejacy

Istniejacy przepust ma przekrdj prostgRy i zbudowany jest z piyt i
blokéw kamiennychaczonych zapraw cementow lub wapienn. Swiatto poziome
wynosi 55 cm, pionowe 75 cm natomiast diigal,30 m. Przepust zakezony jest
ukosnymi skrzydtami. Grubgci poszczegdélnych elementéw kamiennych wynosi 20-
30 cm. Przepust jest nieszczelny, posiada ubytkpwainach oraz poprzemieszczane
kamienne elementscian. Istniejce swiatto jest ograniczone poprzez wystijace w
przepycie zanieczyszczenia (grunémieci), a wlot jest niemal catkowicie niedroy.
Nad obiektem w aigu drogi wojewddzkiej znajdajsie jezdnia asfaltowa wraz z
gruntowymi poboczami.

Odptyw z przepustu zrealizowany jest za pomistniepcego rowu do
pobliskiego cieku W-XXV.

7.2. Podstawowe dane po przebudowie przepustu
- klasa obcizen ,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 18@
STANAG 2021
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdow kotowyiraz
MLC150 dla pojazdéw geienicowych dla ruchu jednokierunkowego
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowyirlaz
MLC2100 dla pojazdow gsienicowych dla ruchu dwukierunkowego
— lokalizacja w cigu projektowanej drogi w km 2+743,50
— klasa drogi na obiekcie — G
— kat obiektu — 90 stopni
— spadek poditny — 0,6%
— dhugcé¢ — 15,05 m
— $rednica- 0,80 m
— rzedna wlotu — 63,12 m
— rzedna wylotu — 63,03 m
— konstrukcja przepustow
= ustréjnény — rura PEHD srednicy 0,80 m wspoipracaga z
zasypk;
»= posadowienie — bezpdrednie na poduszce z gruntu niespoistego o
uziarnieniu 0-20 mm;
= zasypka — grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;
= nawierzchnia — warstwy wg opracowania drogowego.

7.3. Warunki gruntowo — wodne

W poblizu projektowane] przebudowy przepustu wykonano odwike
60 gkbokasci 5,00 m, na podstawie ktorego oiomo budow poditaza. Pod warstw
nawierzchni i podbudowy o miszaci 0,70 m zalegaj grunty niespoiste lkne
(gtdbwnie piaski drobne drednie) tworzce nasyp drogowy o sgu na gébokasci 1,60
m p.p.t. Poniej znajduje € warstwa namutu piaszczystego z domiaspkasku
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drobnego  przewarstwionego torfem. ¢kikj znajdujp sie  warstwy
sredniozagszczonych i zagszczonych piaskdéredniego przewarstwionego piaskiem
grubym. Zwierciadto wody nawiercono nalgbkasci 2,80 m gdzie ustabilizowatogsi
na gkbokasci 2,50 m.

7.4. Uzbrojenie terenu

Po stronie lewej przepustu (wlot) zlokalizowano pedne przewod
telekomunikacyjny, natomiast po stronie prawej @ylpodziemny wodogd. Ww.
media nie § w kolizji z przebudowywanym przepustem. Nie wyklacs¢ jednak
wystepowania innych niezinwentaryzowanych instalacji geygh by w kolizji z
przebudowywanym przepustem, dlatego przed rozpoEan prac naley wykona&
przekopy probne.

7.5. Rozwigzania projektowe

7.5.1 Konstrukcja obiektu

W ramach przebudowy drogi wojewoddzkiej nr 185 prizkarano rozbiork
istniejcego przepustu i budawnowe] konstrukcji z rury PEHD o sztywsmo
obwodowej SN8 isrednicy 80 cm. Przepust w ramach przebudowy zastani
przesungty o ok. 12 m, wzdh osi drogi. Konstrukcja WIlot przepustu znajduje [sd
stronie lewej (rzdna 63,12 m) natomiast wylot po stronie prawegdna 63,03 m).
Dlugos¢ przepustu wynosi L=15,05 m, a spadek paayuprzepustu wynosi i=0,60%.
Projektowany kt skrzyzowania konstrukcji z osi drogi wynosi 90,00 stopni. Pod
przepustem naky wykona podbudow o szerokéci dotem 1,80 m. Na kwach
przepustu nalyy wykona betonowe bloki (elementy kozace z betonu B35), ktére
stanowi rowniez podparcie dla umocnienia skarpy pawywlotu. Wymiary blokow
podane g na rysunku.

Zasypk konstrukcji przepustu wykohaz gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego. Zasypknalezy uktada& réwnomiernie, jednocZaie z obu stron
przepustu warstwami gruba 20 cm (dopuszczaegsmaksimum 30 cm), zagzczajc
lekkim sprztem (np. ptytami lub stopami wibracyjnymi) do>(98 bezpérednio
przy rurze oraz is1,00 na pozostatym obszarze. Bezpdnio pod podbudoav
nawierzchni drogowe] wskaik zag:szczenia nasypu dostosawalo wymaga
zawartych w projekcie drogowym.

Do czasu wykonania petnej zasypki nad konstrukieg dopuszcza si
zag:szczania @izkim sprztem.

Odptyw z przepustu pozostaje bez zmian i zrealizowjast za pomagc
krotkiego rowu do pobliskiego cieku.

7.5.2 Bariery ochronne
Nad przepustem w ggu drogi wojewodzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowedpowiednimi odcinkami
przegciowymi i koncowymi — rodzaj i diug& odcinka wg projektu drogowego.
Sposob zamocowania stupkéw barier ochronnych w piasydrogowym nad
konstrukcy rury HDPE, nie mge spowodowa uszkodzenia powioki przepustu.
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Dlatego te przed zamontowaniem barier ngleokresli¢ dostpna wolna glebokas¢
nasypu i w razie konieczio zastosowa inny rodzaj zamocowania zgodny z
wytycznymi producenta wybranej przez Wykonabariery.

7.5.3 Teren wokot obiektu
Teren wokot obiektu nakly wykona wg projektu drogowego oraz projektow
branzowych. Szczegoly zagospodarowania terenu wurghjpce wszystkie
wystepujace brarie zawarte sw Planie Zagospodarowania Terenu.

7.5.4 Znaki pomiarowe
Zgodnie z 8298 Rozpagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technichn jakim powinny
odpowiadé drogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735)
na obiekcie naley wykona znaki wysokéciowe (repery). Przewiduje ¢si
zamontowanie po 3 szt. reperow nadgam wilocie i wylocie, razem 6 szt.

7.5.5 Infrastruktura obca

Przed przysipieniem do robot ziemnych w miejscach projektowdnyc
wykopow, naley wykona recznie przekopy prébne w celu dokiadnej lokalizaciji
naniesionego na mapach koligitggo uzbrojenia oraz zlokalizowania ewentualnych
niewykazanych na mapach geodezyjnych elementéwastrirktury podziemnej
(urzadzer obcych).

8. Przepust w km 4+463,83 (km istniejcy 8+743)

8.1. Stan istniejacy

Istniejacy przepust ma przekrdj prostgky i zbudowany jest z piyt i
blokéw kamiennychaczonych zapraw cementow lub wapienn. Swiatto poziome
wynosi 60 cm, pionowe 80 cm natomiast dig®0,40 m. Przepust zakczony jest
ukosnymi skrzydtami. Grubgci poszczegolnych elementow kamiennych wynosi 20-
30 cm. Przepust jest nieszczelny, posiada ubytkpwinach oraz poprzemieszczane
kamienne elementy$cian. Istniegce swiatlo jest mocno ograniczone poprzez
wystepujace w przepgcie zanieczyszczenia (grurdmieci), a wlot i wylot jest niemal
catkowicie niedrany. Po stronie wylotu g&¢ koncowa przepustu wraz ze skrzydtami,
oddzielita s¢ od pozostatego fragmentu przepustu. Nad obiektermiagu drogi
wojewodzkiej znajduj sie jezdnia asfaltowa wraz z gruntowymi poboczami.

Przepust przeprowadza wpotylko pomkdzy rowami drogowymi.

8.2. Podstawowe dane po przebudowie przepustu
— klasa obcizen ,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 16@
STANAG 2021
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdow kotowyirlaz
MLC150 dla pojazdow gsienicowych dla ruchu jednokierunkowego
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— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowyirlaz
MLC100 dla pojazdéw gsienicowych dla ruchu dwukierunkowego
— lokalizacja w cigu projektowanej drogi w km 4+463,83
— klasa drogi na obiekcie — G
— kat obiektu — 90 stopni
— spadek podiny — 0,58%
— dhugas¢ — 13,87 m
— $rednica—- 0,80 m
— rzedna wlotu — 69,59 m
— rzedna wylotu — 69,51 m
— konstrukcja przepustow
= ustr6jnény — rura PEHD srednicy 0,80 m wspoipracaga z
zasypk;
» posadowienie — bezpdrednie na poduszce z gruntu niespoistego o
uziarnieniu 0-20 mm;
= zasypka — grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;
» nawierzchnia — warstwy wg opracowania drogowego.

8.3. Warunki gruntowo — wodne

W poblizu projektowanej przebudowy przepustu wykonano odwie
77 gkbokasci 7,00 m i odwiert N-78 gbokasci 6,00 m, na podstawie ktérych
okreslono budow podtaza. W odwiercie N-77 pod warsiwawierzchni i podbudowy
0 miazszasci 0,35 m zalegaj grunty niespoistéredniozagszczone (gtéwnie piaski
drobne i gliniaste) tworre nasyp drogowy o0 sgQu na gtbokcsci 1,20 m p.p.t.
Poniej znajduje s warstwa piasku gliniastego twardoplastycznego wwazstwiona
piaskiem drobnym. @biej zalega warstwa piasku drobnegedniozagszczonego z
domieszlg piasku pylastego. Dalej znajduje svarstwa piasku gliniastego w stanie
migkkoplastycznym a pope] warstwa piasku gliniastego z domiegzpiasku
drobnego w stanie plastycznym. Ngstie wystpuje warstwa itu twardoplastycznego
z domieszk gliny pylastej. Zwierciadta wody nie nawiercono.
W odwiercie N-78 pod warstwnawierzchni i podbudowy o muszaci 0,37 m
zalegay grunty niespoistesredniozagszczone i grunty spoiste twardoplastyczne
(gtdownie piaski drobne i gliniaste) twaize nasyp drogowy o0 sgu na gébokaici
1,20 m p.p.t. Ponej znajduje si warstwa piasku gliniastego twardoplastycznego
przewarstwiona piaskiem drobnym. ¢Blej zalega warstwa piasku gliniastego w
stanie mgkkoplastycznym a pomej warstwa piasku gliniastego w stanie
twardoplastycznym. Naginie wystpuje warstwa gliny piaszczyste] z domieszk
piasku gliniastego w stanie twardoplastycznym. \Wysh saczenia wody na
gtebokasci 1,80 m p.p.t.

8.4. Uzbrojenie terenu

Po stronie lewej przepustu (wlot) zlokalizowano piedne przewody
telekomunikacyjne. Obie linie nie sv kolizji z przebudowywanym przepustem. Nie
wyklucza s¢ jednak wystpowania innych niezinwentaryzowanych instalacji
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mogacych by w kolizji z przebudowywanym przepustem, dlategozepr
rozpoczciem prac nakey wykon& przekopy prébne.

8.5. Rozwigzania projektowe

8.5.1 Konstrukcja obiektu

W ramach przebudowy drogi wojewoddzkiej nr 185 prizkarano rozbiork
istniegcego przepustu i budawnowej konstrukcji z rury PEHD o sztywsmo
obwodowej SN8 isrednicy 80 cm. WIlot przepustu znajduje o stronie lewej
(rzedna 69,59 m) natomiast wylot po stronie prawegdrna 69,51 m). Diuga@
przepustu wynosi L=13,87 m, a spadek pediu przepustu wynosi i=0,58%.
Projektowany kt skrzyzowania konstrukcji z ogidrogi wynosi 90,00 stopni. Pod
przepustem naky wykona podbudow o szerokéci dotem 1,80 m. Na kwach
przepustu naley wykona betonowe bloki (elementy kozace z betonu B35), ktore
stanows rowniez podparcie dla umocnienia skarpy pawywlotu. Wymiary blokow
podane g na rysunku.

Zasypk konstrukcji przepustu wykohaz gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego. Zasypknalezy uktada& réwnomiernie, jednocZaie z obu stron
przepustu warstwami gruba 20 cm (dopuszczagsmaksimum 30 cm), zagzczajc
lekkim sprztem (np. ptytami lub stopami wibracyjnymi) do>(98 bezpérednio
przy rurze oraz is1,00 na pozostatym obszarze. Begpdnio pod podbudoa
nawierzchni drogowe] wskaik zagsszczenia nasypu dostosawalo wymaga
zawartych w projekcie drogowym.

Do czasu wykonania pelnej zasypki nad konstrukig dopuszcza si
zag:szczania @izkim sprztem.

Przepust po przebudowie przeprowadza evodko pomkdzy rowami
drogowymi.

8.5.2 Bariery ochronne

Nad przepustem w ggu drogi wojewodzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowedpowiednimi odcinkami
przegciowymi i koncowymi — rodzaj i diug& odcinka wg projektu drogowego.
Sposéb zamocowania stupkéw barier ochronnych w piasydrogowym nad
konstrukcy rury HDPE, nie mge spowodowa uszkodzenia powioki przepustu.
Dlatego te przed zamontowaniem barier ngleokresli¢ dostpna wolna glebokas¢
nasypu i w razie konieczdo zastosowa inny rodzaj zamocowania zgodny z
wytycznymi producenta wybranej przez Wykonabariery.

8.5.3 Teren wokot obiektu
Teren wokot obiektu nakly wykona wg projektu drogowego oraz projektow
branzowych. Szczegoly zagospodarowania terenu wurghjace wszystkie
wystepujace brarie zawarte sw Planie Zagospodarowania Terenu.
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8.5.4 Znaki pomiarowe
Zgodnie z 8298 Rozpagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technjichn jakim powinny
odpowiadé drogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735)
na obiekcie naley wykona znaki wysokéciowe (repery). Przewiduje ¢si
zamontowanie po 3 szt. reperow nadgan wlocie i wylocie, razem 6 szt.

8.5.5 Infrastruktura obca

Przed przyspieniem do rob6t ziemnych w miejscach projektowdnyc
wykopow, naley wykona recznie przekopy prébne w celu doktadnej lokalizacii
naniesionego na mapach koligkggo uzbrojenia oraz zlokalizowania ewentualnych
niewykazanych na mapach geodezyjnych elementowastrfrktury podziemnej
(urzadzer obcych).

9. Przepust w km 4+844,15 (km istnigjcy 9+123)

9.1. Stan istniejacy

Istniejacy przepust ma przekrdj prostgRy i zbudowany jest z piyt i
blokéw kamiennychaczonych zapraw cementow lub wapienn. Swiatlo poziome
wynosi 60 cm, pionowe 80 cm natomiast diigdl,30 m. Przepust zakezony jest
ukosnymi skrzydtami. Grubgci poszczegdélnych elementow kamiennych wynosi 20-
30 cm. Przepust jest nieszczelny, posiada ubytkpwainach oraz poprzemieszczane
kamienne elementgcian. Na dnie przepustu znajdujes $iilkunastocentymetrowa
warstwa namutu. Nad obiektem wagu drogi wojewoOdzkie] znajdajsie jezdnia
asfaltowa wraz z gruntowymi poboczami.

Odptyw z przepustu zrealizowany jest za posigtniegcego rowu A-l.

9.2. Podstawowe dane po przebudowie przepustu

— klasa obcizen ,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 16@
STANAG 2021

— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdow kotowyiraz
MLC150 dla pojazdéw geienicowych dla ruchu jednokierunkowego

— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowyiraz
MLC2100 dla pojazdow gsienicowych dla ruchu dwukierunkowego

— lokalizacja w cigu projektowanej drogi w km 4+844,15

— klasa drogi na obiekcie — G

— kat obiektu — 90 stopni

— spadek podiny — 0,55%

— dlugcé¢ — 16,22 m

— $rednica—- 0,80 m

— rzedna wlotu — 69,51 m

— rzedna wylotu — 69,42 m

— konstrukcja przepustow

= ustréjngny — rura PEHD s$rednicy 0,80 m wspéipracaga z
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zasypl;
» posadowienie — bezpdrednie na poduszce z gruntu niespoistego o

uziarnieniu 0-20 mm;
= zasypka — grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;
* nawierzchnia — warstwy wg opracowania drogowego.

9.3. Warunki gruntowo — wodne

W poblizu projektowanej przebudowy przepustu wykonano odwhie
81 gkbokasci 4,00 m, na podstawie ktorego oiomo budowe poditaza. Pod warstw
nawierzchni i podbudowy o miszaci 0,37 m zalegagjgrunty niespoiste zagzczone
I sredniozagszczone (gtéwnie piaski drobnesiednie z czstkami organicznymi)
tworzace nasyp drogowy o sgu na gébokasci 1,30 m p.p.t. Ponej znajduje si
warstwa piasku gliniastego plastycznego w gérnejaavarstwy z domieszkgliny
piaszczystej. Zwierciadta wody nie nawiercono.

9.4. Uzbrojenie terenu

Po stronie lewej przepustu (wlot) zlokalizowano piedne przewody
telekomunikacyjne. Obie linie nie sv kolizji z przebudowywanym przepustem. Nie
wyklucza s¢ jednak wystpowania innych niezinwentaryzowanych instalacji
mogacych by w kolizji z przebudowywanym przepustem, dlategozepr
rozpoczciem prac nalkey wykona przekopy prébne.

9.5. Rozwigzania projektowe

9.5.1 Konstrukcja obiektu

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 185 prizaiano rozbiork
istniejacego przepustu i budawnowej konstrukcji z rury PEHD o sztyw§wm
obwodowej SN8 isrednicy 80 cm. WIlot przepustu znajduje o stronie lewej
(rzedna 69,51 m) natomiast wylot po stronie prawegdrna 69,42 m). Diuga
przepustu wynosi L=16,22 m, a spadek pedyu przepustu wynosi i=0,55%.
Projektowany kt skrzyzowania konstrukcji z osidrogi wynosi 90,00 stopni. Pod
przepustem naky wykona podbudow o szerokéci dotem 1,80 m. Na k@ach
przepustu nalyy wykona betonowe bloki (elementy kozace z betonu B35), ktére
stanowi, rowniez podparcie dla umocnienia skarpy paeywlotu. Wymiary blokow
podane g na rysunku.

Zasypk konstrukcji przepustu wykohdaz gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego. Zasypkialezy uktad& rownomiernie, jednoczaie z obu stron
przepustu warstwami gruba 20 cm (dopuszczaegsmaksimum 30 cm), zagzczajc
lekkim sprztem (np. ptytami lub stopami wibracyjnymi) do>398 bezpérednio
przy rurze oraz i51,00 na pozostatym obszarze. Bezpdnio pod podbudoav
nawierzchni drogowej wskaik zag:szczenia nasypu dostosawao wymaga
zawartych w projekcie drogowym.

Do czasu wykonania petnej zasypki nad konstrukog dopuszcza si
zag:szczania @zkim sprztem.
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Odptyw z przepustu pozostaje bez zmian i zrealizgwgest do
istniejacego rowu.

9.5.2 Bariery ochronne

Nad przepustem w ggu drogi wojewodzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowebdpowiednimi odcinkami
przegciowymi i koncowymi — rodzaj i diug& odcinka wg projektu drogowego.
Sposob zamocowania stupkéw barier ochronnych w piasydrogowym nad
konstrukcy rury HDPE, nie mge spowodow& uszkodzenia powioki przepustu.
Dlatego te przed zamontowaniem barier nateokresli¢ dostpna wolna glebokasé
nasypu i w razie konieczio zastosowa inny rodzaj zamocowania zgodny z
wytycznymi producenta wybranej przez Wykonabariery.

9.5.3 Teren wokot obiektu
Teren wokot obiektu nakly wykona wg projektu drogowego oraz projektow
brarzowych. Szczego6ly zagospodarowania terenu wudrghjace wszystkie
wystepujace brare zawarte sw Planie Zagospodarowania Terenu.

9.5.4 Znaki pomiarowe
Zgodnie z 8298 Rozpagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technichn jakim powinny
odpowiadé@ drogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735)
na obiekcie naley wykona& znaki wysokéciowe (repery). Przewiduje csi
zamontowanie po 3 szt. reperow nadgan wlocie i wylocie, razem 6 szt.

9.5.5 Infrastruktura obca

Przed przyspieniem do rob6t ziemnych w miejscach projektowdnyc
wykopow, naley wykona recznie przekopy prébne w celu doktadnej lokalizacii
naniesionego na mapach koligitggo uzbrojenia oraz zlokalizowania ewentualnych
niewykazanych na mapach geodezyjnych elementéwagtrirktury podziemnej
(urzadzen obcych).

10. Przepust w km 5+732,01 (km istniejcy 10+012)

10.1.Stan istniejacy

Istniejacy przepust ma przekroj sklepiony i zbudowany yesegiet, piyt
i blokéw kamiennychaczonych zaprawcementow lub wapiens. Swiatto poziome
wynosi 115 cm, pionowe 115 cm natomiast diég®,40 m. Przepust zakozony jest
ukosnymi skrzydtami. Grubgi poszczegdélnych elementow kamiennych wynosi 20-
30 cm. Przepust jest nieszczelny, posiada ubytkpwainach oraz poprzemieszczane
kamienne elementycian. Na dnie przepustu znajdujes $iilkunastocentymetrowa
warstwa namutu. Nad obiektem wagu drogi wojewddzkiej znajdujsie jezdnia
asfaltowa wraz z gruntowymi poboczami.
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Odptyw z przepustu realizowany jest za pomsekanalizowanego rowu
srednicy 30 cm.

10.2.Podstawowe dane po przebudowie przepustu
- klasa obcizen ,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 18@
STANAG 2021
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdéw kotowyiraz
MLC150 dla pojazdéw geienicowych dla ruchu jednokierunkowego
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowyirlaz
MLC100 dla pojazdow gsienicowych dla ruchu dwukierunkowego
— lokalizacja w cigu projektowanej drogi w km 5+732,01
— klasa drogi na obiekcie — G
— kat obiektu — 90 stopni
— spadek podiny — 0,51%
— dhugcé¢ — 15,72 m
— $rednica— 1,00 m
— rzedna wlotu — 70,52 m
— rzedna wylotu — 70,44 m
— konstrukcja przepustow
= ustréj nény — rura PEHD sérednicy 1,00 m wspoipracaga z
zasypk;
» posadowienie — bezpdrednie na poduszce z gruntu niespoistego o
uziarnieniu 0-20 mm;
= zasypka — grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;
* nawierzchnia — warstwy wg opracowania drogowego.

10.3.Warunki gruntowo — wodne

W poblizu projektowanej przebudowy przepustu wykonano odwie
90 gkbokasci 7,00 m, na podstawie ktorego oiomo budowe poditaza. Pod warstw
nawierzchni i podbudowy o miiszaici 0,39 m zalegajgrunty niespoiste zagzczone
i spoiste twardoplastyczne (gtéwnie piastednie i gliny piaszczyste) twaree nasyp
drogowy o0 spgu na gt¢bokasci 1,60 m p.p.t. Ponej znajduje si warstwa piasku
gliniastego w stanie twardoplastycznym przewarstaipiaskiem pylastym. Nagnie
zalega warstwa piasku gliniastegogkkioplastycznego. @biej znajduje si warstwa
piasku gliniastego plastycznego przewarstwionaagiaszczyst. Wyskepuja saczenia
wody na gtbokasci 5,00 m p.p.t.

10.4.Uzbrojenie terenu

Po stronie lewej przepustu (wlot) zlokalizowano piedne przewody
telekomunikacyjne, natomiast po stronie prawej @tylbbdprowadzenie kanalizacj
srednicy 300 mm. Ww. media nie sv kolizji z przebudowywanym przepustem. Nie
wyklucza s¢ jednak wystpowania innych niezinwentaryzowanych instalacji
mogacych by w kolizji z przebudowywanym przepustem, dlategozepr
rozpoczciem prac nalkey wykona przekopy prébne.
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10.5.Rozwiazania projektowe

10.5.1Konstrukcja obiektu

W ramach przebudowy drogi wojewodzkiej nr 185 prizkarano rozbiork
istniegcego przepustu i budawnowe] konstrukcji z rury PEHD o sztywsmo
obwodowej SN8 isrednicy 100 cm. WIiot przepustu znajduje gio stronie lewej
(rzedna 70,52 m) natomiast wylot po stronie prawegdrna 70,44 m). Dlugad
przepustu wynosi L=15,72 m, a spadek pedyu przepustu wynosi i=0,51%.
Projektowany kt skrzyzowania konstrukcji z ogi drogi wynosi 90,00 stopni. Pod
przepustem naky wykona podbudow o szerokéci dotem 2,00 m. Na kwach
przepustu naley wykona betonowe bloki (elementy kozace z betonu B35), ktore
stanows rowniez podparcie dla umocnienia skarpy pawywlotu. Wymiary blokow
podane g na rysunku.

Zasypk konstrukcji przepustu wykohaz gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego. Zasypkialezy uktada& réwnomiernie, jednocZaie z obu stron
przepustu warstwami gruba 20 cm (dopuszczagsmaksimum 30 cm), zagzczajc
lekkim sprztem (np. ptytami lub stopami wibracyjnymi) do>598 bezpérednio
przy rurze oraz 51,00 na pozostatym obszarze. Begpdnio pod podbudoa
nawierzchni drogowe] wskaik zag:szczenia nasypu dostosawalo wymaga
zawartych w projekcie drogowym.

Do czasu wykonania pelnej zasypki nad konstrukig dopuszcza si
zag:szczania @izkim sprztem.

Odptyw z przepustu pozostaje bez zmian i realizowjast za pomag
skanalizowanego rowirednicy 30 cm.

10.5.2Bariery ochronne

Nad przepustem w gju drogi wojewodzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowedpowiednimi odcinkami
przegciowymi i koncowymi — rodzaj i diug& odcinka wg projektu drogowego.
Sposéb zamocowania stupkéw barier ochronnych w piasydrogowym nad
konstrukcy rury HDPE, nie mge spowodowa uszkodzenia powioki przepustu.
Dlatego te przed zamontowaniem barier ngleokresli¢ dostpna wolna glebokas¢
nasypu i w razie konieczéo zastosowa inny rodzaj zamocowania zgodny z
wytycznymi producenta wybranej przez Wykonaariery.

10.5.3Teren wokét obiektu
Teren wokot obiektu nakly wykona wg projektu drogowego oraz projektow
branzowych. Szczegoly zagospodarowania terenu wurghjace wszystkie
wystepujace brare zawarte sw Planie Zagospodarowania Terenu.

10.5.4Znaki pomiarowe
Zgodnie z 8298 Rozpagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technjichn jakim powinny
odpowiadé drogowe obiekty isaynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735)

Lafrentz — Polska sp. z@.— Pozna 21



Projekt wykonawczy
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 185 Obrzycko — Szaotuty od km 0+000 do km 7+519

Przepusty

na obiekcie naley wykona znaki wysokéciowe (repery). Przewiduje ¢si
zamontowanie po 3 szt. reperow nadgan wlocie i wylocie, razem 6 szt.

10.5.5Infrastruktura obca

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych w miejscach projektowdnyc
wykopow, naley wykona recznie przekopy prébne w celu dokiladnej lokalizaciji
naniesionego na mapach koligkggo uzbrojenia oraz zlokalizowania ewentualnych
niewykazanych na mapach geodezyjnych elementowastrfrktury podziemnej
(urzadzer obcych).

11.Przepust w km 6+816,62 (km istniejcy 11+097)

11.1.Stan istniejgcy

Istniejacy przepust ma przekrdj prostgRy i zbudowany jest z piyt i
blokéw kamiennychaczonych zapraw cementow lub wapienn. Swiatlo poziome
wynosi 60 cm, pionowe 90 cm natomiast diig®3,80 m. Przepust zakezony jest
skrzydtami rownolegtymi do osi drogi. Gruwm poszczegolnych elementow
kamiennych wynosi 20-30 cm. Przepust jest niesngzglosiada ubytki w spoinach
oraz poprzemieszczane kamienne elemewgign. Na dnie przepustu znajduje: si
kilkunastocentymetrowa warstwa namutu. Nad obiekteriagu drogi wojewodzkiej
znajdup sie jezdnia asfaltowa wraz z gruntowymi poboczami.

Odptyw z przepustu realizowany jest za pomoprzepustu pod
rownolegh droga gruntows o srednicy 80 cm oraz dalszego skanalizowanego rowu
OS-lI-3srednicy 80 cm.

11.2.Podstawowe dane po przebudowie przepustu

- klasa obcizen ,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 18@
STANAG 2021

— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdow kotowyiraz
MLC150 dla pojazdow gsienicowych dla ruchu jednokierunkowego

— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowyirlaz
MLC100 dla pojazdéw geienicowych dla ruchu dwukierunkowego

— lokalizacja w cigu projektowanej drogi w km 6+816,62

— klasa drogi na obiekcie — G

— kat obiektu — 90 stopni

— spadek podiny — 0,52%

— dhugas¢ — 17,39 m

— $rednica— 1,00 m

— rzedna wlotu — 72,50 m

— rzedna wylotu — 72,41 m

— konstrukcja przepustow

= ustréjnény — rura PEHD sérednicy 1,00 m wspoipracaga z

zasypl;
» posadowienie — bezpdrednie na poduszce z gruntu niespoistego o
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uziarnieniu 0-20 mm;
= zasypka — grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;
* nawierzchnia — warstwy wg opracowania drogowego.

11.3.Warunki gruntowo — wodne
W poblizu projektowanej przebudowy przepustu wykonano odwie

101 gkbokasci 5,00 m, na podstawie ktdrego odomo budowe podiaza. Pod warstw
nawierzchni i podbudowy o miiszaici 0,39 m zalegajgrunty niespoiste zagzczone

i spoiste twardoplastyczne (gtdwnie piaski drobgériiaste) tworace nasyp drogowy
0 smgu na g¢bokasci 2,00 m p.p.t. Ponej znajduje s warstwa piasku gliniastego w
stanie plastycznym. Pomj zalega warstwa gliny piaszczystej w stanie ptastym
przewarstwiona piaskiem gliniastym. Wgstlja saczenia wody na gbokasci 3,30 m

p.p.t.

11.4.Uzbrojenie terenu

Po stronie lewej przepustu (wlot) zlokalizowano piedne przewody
telekomunikacyjne, natomiast po stronie prawej @)yl napowietrza linig¢
energetycza Dodatkowo po stronie wlotu i wylotu znajdujsic urzadzenia
melioracyjne. Ww. media nieasw kolizji z przebudowywanym przepustem. Nie
wyklucza s¢ jednak wystpowania innych niezinwentaryzowanych instalacji
mogacych by w kolizji z przebudowywanym przepustem, dlategozepr
rozpoczciem prac nalkey wykona przekopy prébne.

11.5.Rozwiazania projektowe

11.5.1Konstrukcja obiektu

W ramach przebudowy drogi wojewoddzkiej nr 185 prizkarano rozbiork
istniejacego przepustu i budawnowej konstrukcji z rury PEHD o sztyw§wm
obwodowej SN8 isrednicy 100 cm. WIiot przepustu znajduje gio stronie lewej
(rzedna 72,50 m) natomiast wylot po stronie prawegdna 72,41 m). Dlugad
przepustu wynosi L=17,39 m, a spadek pedyu przepustu wynosi i=0,52%.
Projektowany kt skrzyzowania konstrukcji z ogi drogi wynosi 90,00 stopni. Pod
przepustem naky wykona podbudow o szerokéci dotem 2,00 m. Na kwach
przepustu naley wykona betonowe bloki (elementy kozace z betonu B35), ktore
stanowi, rowniez podparcie dla umocnienia skarpy paeywlotu. Wymiary blokow
podane g na rysunku.

Zasypk konstrukcji przepustu wykohaz gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego. Zasypkialezy uktad& rownomiernie, jednoczaie z obu stron
przepustu warstwami gruba 20 cm (dopuszczagsmaksimum 30 cm), zagzczajc
lekkim sprztem (np. ptytami lub stopami wibracyjnymi) do>398 bezpérednio
przy rurze oraz 51,00 na pozostatym obszarze. Begpdnio pod podbudoa
nawierzchni drogowej wskaik zagszczenia nasypu dostosawao wymaga
zawartych w projekcie drogowym.

Do czasu wykonania pelnej zasypki nad konstrukig dopuszcza si
zag:szczania @zkim sprztem.
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Odptyw z przepustu pozostaje bez zmian i realizgnast za pomag
przepustu pod rownolegtdroga gruntowa o srednicy 80 cm oraz dalszego
skanalizowanego rowdrednicy 80 cm.

11.5.2Bariery ochronne

Nad przepustem w gyu drogi wojewodzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowedpowiednimi odcinkami
przegciowymi i koncowymi — rodzaj i diug& odcinka wg projektu drogowego.
Sposéb zamocowania stupkéw barier ochronnych w piasydrogowym nad
konstrukcy rury HDPE, nie mge spowodow& uszkodzenia powioki przepustu.
Dlatego te przed zamontowaniem barier ngleokresli¢ dostpna wolna glebokas¢
nasypu i w razie konieczio zastosowa inny rodzaj zamocowania zgodny z
wytycznymi producenta wybranej przez Wykonabariery.

11.5.3Teren wokot obiektu
Teren wokot obiektu nakly wykona wg projektu drogowego oraz projektow
brarzowych. Szczego6ly zagospodarowania terenu wudrghjace wszystkie
wystepujace brarie zawarte sw Planie Zagospodarowania Terenu.

11.5.4Znaki pomiarowe
Zgodnie z 8298 Rozpagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technichn jakim powinny
odpowiadé drogowe obiekty isaynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735)
na obiekcie naley wykona& znaki wysokéciowe (repery). Przewiduje csi
zamontowanie po 3 szt. reperow nadgam wilocie i wylocie, razem 6 szt.

11.5.5Infrastruktura obca

Przed przysipieniem do robot ziemnych w miejscach projektowdnyc
wykopow, naley wykona recznie przekopy prébne w celu dokiladnej lokalizaciji
naniesionego na mapach koligitggo uzbrojenia oraz zlokalizowania ewentualnych
niewykazanych na mapach geodezyjnych elementéwagtrirktury podziemnej
(urzadzen obcych).

12.Przepust w km 7+417,12 (km istniejcy 11+697)

12.1.Stan istniejacy

Istniejacy przepust ma przekrdj prostgky i zbudowany jest z piyt i
blokéw kamiennychaczonych zapraw cementow lub wapienn. Swiatto poziome
wynosi 55 cm, pionowe 80 cm natomiast ditgal,70 m. Przepust zakczony jest
ukosnymi skrzydtami. Grubgci poszczegdélnych elementow kamiennych wynosi 20-
30 cm. Przepust jest nieszczelny, posiada ubytkpwinach oraz poprzemieszczane
kamienne elementygcian. Na dnie przepustu znajduje $iilkunastocentymetrowa
warstwa namutu. Nad obiektem wagu drogi wojewddzkiej znajdujsie jezdnia
asfaltowa wraz z gruntowymi poboczami.

Lafrentz — Polska sp. z@.— Pozna 24



Projekt wykonawczy
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 185 Obrzycko — Szaotuty od km 0+000 do km 7+519

Przepusty

Odptyw z przepustu realizowany jest do studni kizaalyjnej
znajdupcej skt za rowem i dalej za pomg&analizacii.

12.2.Podstawowe dane po przebudowie przepustu
- klasa obcizen ,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 18@
STANAG 2021
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdow kotowyiraz
MLC150 dla pojazdéw geienicowych dla ruchu jednokierunkowego
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowyirlaz
MLC2100 dla pojazdow gsienicowych dla ruchu dwukierunkowego
— lokalizacja w cigu projektowanej drogi w km 7+417,12
— klasa drogi na obiekcie — G
— kat obiektu — 90 stopni
— spadek poditny — 0,5%
— dlugcé¢ — 15,87 m
— $rednica—- 0,80 m
— rzedna wlotu — 72,77 m
— rzedna wylotu — 72,69 m
— konstrukcja przepustow
= ustréjnény — rura PEHD sérednicy 0,80 m wspoipracaga z
zasypk;
» posadowienie — bezpdrednie na poduszce z gruntu niespoistego o
uziarnieniu 0-20 mm;
= zasypka — grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;
» nawierzchnia — warstwy wg opracowania drogowego.

12.3.Warunki gruntowo — wodne

W poblizu projektowanej przebudowy przepustu wykonano odwie
107 gkbokasci 4,00 m, na podstawie ktérego oiomo budowe podiaza. Pod warstw
nawierzchni i podbudowy o miiszaici 0,37 m zalegajgrunty niespoiste zagzczone
i $redniozagszczone (gtdwnie piaskirednie i drobne) twoere nasyp drogowy o
spagu na gébokasci 1,50 m p.p.t. Powej znajduje si warstwa gliny piaszczystej w
stanie twardoplastycznym z domiesgzgiasku gliniastego. @biej zalega warstwa
piasku gliniastego plastycznego a wpeie gliny piaszczystej plastycznej
przewarstwionej piaskiem gliniastym. Zwierciadtadyaie nawiercono.

12.4.Uzbrojenie terenu

Po stronie lewej przepustu (wlot) zlokalizowano pediny przewod
telekomunikacyjny, natomiast po stronie prawej Myl uradzenie (studri
melioracyjrs. Ww. media nie & w kolizji z przebudowywanym przepustem. Nie
wyklucza s¢ jednak wystpowania innych niezinwentaryzowanych instalacji
mogacych by w kolizji z przebudowywanym przepustem, dlategozepr
rozpoczciem prac nakey wykona& przekopy prébne.
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12.5.Rozwiazania projektowe

12.5.1Konstrukcja obiektu

W ramach przebudowy drogi wojewodzkiej nr 185 prizkarano rozbiork
istniegcego przepustu i budawnowej konstrukcji z rury PEHD o sztywsmo
obwodowej SN8 isrednicy 80 cm. Wilot przepustu znajduje §10 stronie lewej
(rzedna 72,77 m) natomiast wylot po stronie prawegdrna 72,69 m). Dlug@
przepustu wynosi L=15,87 m, a spadek pediu przepustu wynosi i=0,50%.
Projektowany kt skrzyzowania konstrukcji z ogidrogi wynosi 90,00 stopni. Pod
przepustem naky wykona podbudow o szerokéci dotem 1,80 m. Na kwach
przepustu naley wykona betonowe bloki (elementy kozace z betonu B35), ktore
stanows rowniez podparcie dla umocnienia skarpy pawywlotu. Wymiary blokow
podane g na rysunku.

Zasypk konstrukcji przepustu wykohaz gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego. Zasypkialezy uktada& réwnomiernie, jednocZaie z obu stron
przepustu warstwami gruba 20 cm (dopuszcza¢smaksimum 30 cm), zagzczajc
lekkim sprztem (np. ptytami lub stopami wibracyjnymi) do>(98 bezpérednio
przy rurze oraz 51,00 na pozostatym obszarze. Begpdnio pod podbudoy
nawierzchni drogowe] wskaik zag:szczenia nasypu dostosawalo wymaga
zawartych w projekcie drogowym.

Do czasu wykonania pelnej zasypki nad konstrukig dopuszcza si
zag:szczania @izkim sprztem.

Odptyw z przepustu pozostaje bez zmian i realizowst do studni
kanalizacyjnej znajdagej st za rowem i dalej za pomg&analizacii.

12.5.2Bariery ochronne

Nad przepustem w gju drogi wojewodzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowedpowiednimi odcinkami
przegciowymi i koncowymi — rodzaj i diug& odcinka wg projektu drogowego.
Sposéb zamocowania stupkéw barier ochronnych w piasydrogowym nad
konstrukcy rury HDPE, nie mge spowodowa uszkodzenia powioki przepustu.
Dlatego te przed zamontowaniem barier ngleokresli¢ dostpna wolna glebokas¢
nasypu i w razie konieczdo zastosowa inny rodzaj zamocowania zgodny z
wytycznymi producenta wybranej przez Wykonabariery.

12.5.3Teren wokot obiektu
Teren wokot obiektu nakly wykona wg projektu drogowego oraz projektow
branzowych. Szczegoly zagospodarowania terenu wurghjace wszystkie
wystepujace brarie zawarte sw Planie Zagospodarowania Terenu.

12.5.4Znaki pomiarowe
Zgodnie z 8298 Rozpagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technjichn jakim powinny
odpowiadé drogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735)
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na obiekcie naley wykona znaki wysokéciowe (repery). Przewiduje ¢si
zamontowanie po 3 szt. reperow nadgan wlocie i wylocie, razem 6 szt.

12.5.5Infrastruktura obca

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych w miejscach projektowdnyc
wykopow, naley wykona recznie przekopy prébne w celu dokiladnej lokalizaciji
naniesionego na mapach koligkggo uzbrojenia oraz zlokalizowania ewentualnych
niewykazanych na mapach geodezyjnych elementowastrfrktury podziemnej
(urzadzer obcych).

13. Technologia wykonania obiektu
Prace zwizane z przebudawprzepustow nale wykona w technologii
potéwkowej, z utrzymaniem na obiekcie ruchu wahagigo.

Przed przysipieniem do robot budowlanych Wykonawca winien opvea
Projekt technologii wykonania przepustow zawigegjm.in.:

- projekt drog technologicznych i ewentualnych pstdw roboczych,

- projekt technologii wykonania zabezpieczenia tqtiraed naptywem wody
(np.: grodzie ziemnécianki szczelne oraz ruragi tymczasowe)

— projekt technologii zabezpieczenia wykopu przy wctvahadtiowym
(scianki szczelne)

— betonowania elementow #kozacych wraz z wytycznymi piegnaciji
betonu,

14.Wymagania dotyczce zastosowanych wyrobow i materiatéw
Wszystkie zastosowane wyroby i materialy mubg¢ zgodne z wymogami
Prawa Budowlanego i przepiséw zwanych.

15. Tyczenie poszczegolnych elementow i nagzianie wysokdciowe

Tyczenie obiektow wg Projektu drogowego oraz rysumkz Projektu
Wykonawczego. Wyznaczenie elementow wylotow oraz pkecgcia osi przepustu
z osh drogi wojewodzkiej wedtug rysunkow szczegotowych.

Nalezy zwréci szczegoOla uwag na ukfad osi projektowanych jezdni w
projekcie drogowym. W przypadku wypienia niezgodni podkiadow
geodezyjnych Ilub Z&ci niniejszej Dokumentacji Projektowej z warunkami
rzeczywistymi nalgy bezwzgédnie porozumié si¢ z jednostl projektupca.

16. Uwagi koncowe

Wykonanie obiektow naky poprzedzi usungciem wszystkich ewentualnych
kolizji na rozpatrywanym terenie.

Przed przysipieniem do robot ziemnych, ewentualnego wzmocnigoitaza,
zabijaniem scianek szczelnych w miejscach projektowanych pratezy wykona
recznie przekopy prébne w celu doktadnego zlokaliztievalementow infrastruktury
podziemnej (urgdzen obcych) oraz zlokalizowania ewentualnych elementde
wykazanych na mapach geodezyjnych.
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W celu odcgcia naptywu wody zalecaesrastosowazabezpieczenia robot np.:
grodzie ziemne oraz ruragi tymczasowe lub inne elementy zaakceptowane przez
Inzyniera.

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych trugmdub stwierdzenia innych
warunkow nik w dokumentacji projektowe] nalg niezwtocznie powiadonii biuro
projektow.

Zastosowane materialty muszochodzt w calagci z jednego firmowego
systemu zabezpieaz@owierzchni betonu.

Catas¢ robdét naley prowadzé zgodnie z obowzujacym prawem
budowlanym, polskimi normami, przepisami i warunkamykonania i odbioru z
aktualmy, sztukh 1wiedzs techniczm, pod stalym nadzorem technicznym
z zachowaniem przepiséw bhp i @Epo

Przed przysipieniem do robét Wykonawca winien opracéwRlan BIOZ na
podstawie Informacji BIOZ dla kalego rodzaju robot.

Projekt opracowano z uwzginieniem rozporgdzenia Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.NJ 63).

Opracowat:
mgr inz. Michat Bekier
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CZESC RYSUNKOWA
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