N (Ps,Pd,lom,Pg,K0)

Otwor N—46
0.00 60.64
0.35 | | Nawierzchnia
1p=0.53
1.50
Ps
210 | |1p=0.52
T
250 |11 Lo 57
Pg//Gp
1,=0.20
4.00

(*)—Bezposrednio nad przepustem
nie lokalizowa¢ sfupka bariery

z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia

konstrukcji przepustu.

Bariera ochronna (*)

Przekroj p

odfuzn

Skala 1:100

950

y przez przepust
w km 14337.80 (km istniejgcy 5+611)

L

wg oddzielnego opracowania

Umocnienie skarpy z kostki

kamiennej na betonie
B20 grubosci 10 ¢cm

0} 100
A

L 325
A

Y
Obrzycko

A

Warstwy nawierzchni wg
opracowania drogowego

325 4100 45
——
Szamotuty

Bariera ochronna (*)

wg oddzielnego opracowania

Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego o ziarnach max 30 mm. Zasypke
nalezy uktada¢ réwnomiernie, jednoczesnie z obu stron
przepustu warstwami gr. 20 cm, zaggszczonymi 1s>0.98

Umocnienie skarpy z kostki

Rura PEHD 2800

Element koficzqcy z betonu

= .«,mww 7Y

R

M
Umocnienie dna narzutem

kamiennym 7.5 cm o gr. 30 cm na Iﬁb
df. 25 m przed i za przepustem

B30 dt. [=1.80 m

738

gr. min 30 cm, zaggszczony do Is=0.98 B30 dt. L=1.80 m

726

|,
1464

Wspotrzedne:
Wiot: N=5740408.086; £=3693724.572

Punkt przeciecia z osiq drogi: N=5740409.961;, £E=3693/31.589
Wylot: N=5740411.867, E=3693738.721

Przekro) poprzeczny
Skala 1:50

Warstwy nawierzchni wg
- Obr. Nv\O\A 0 opracowania drogowego

Szamotut Y m

Rura PEHD #800 [=14.64 m

Geotkanina o wytrzymaftosci R=45 kN/m

Grunt niespoisty o uziarnieniu 0—20 mm

gr. min 30 cm, zageszczony do Is=0.98

18

Geotkanina o wytrzymatosci R=45 kN/m

Geosiatka o wytrzymatosci R=90 kN/m

RN

1

0

0

Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego o ziarnach max 30 mm. Zasypke

nalezy ukfada¢ réwnomiernie, jednoczesnie z obu stron
przepustu warstwami gr. 20 cm, zaggszczonymi Is>0.98

kamiennej na betonie

kamiennym 7.5 cm o gr. 30 cm na
dt. 2.5 m przed i za przepustem

Schemat ufozenia geosyntetykow

Skala 1:50
Geotkanina o wytrz. 45 kN/m w obu kierunkach
Zakt. 50
o 240 9@
180

Zakt. 50

Zak. poduszki od czota =

Geosiatka o wytrz. 90 kN/m w jednym kierunku

Jvé

180

RYSUNEK OGOLNY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU W KM 1+337.80
Skala 1:100, 1:50

DW 185

Szczegdt elementow koriczgcych

Skala 1:50
Widok od czofa .
1:50 Przekro] poprzeczny
180 1:50
50 \__\ 80 \__\ 50 30
9| N S A
B S awf\ :7w4 N :2W4 =
[Te] [Te) Yo} m [Te)
SE S 9| R SIS NS
© © o ® ®©
90 ™ 90 30, |
180
Widok z qbry
1:50
180
50 \__\ mQ_.m \__\ 50
==
69.5 A_ﬂ , 69.5
118071
100

Rysunek ogdélny projektowanego przepustu w km 1+337.80

Projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci mostowej




