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RYSUNEK OGOLNY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU W KM

Skala 1:100, 1:50

Przekro] podfuzny przez przepust

w km 6+816.62 (km istniejgcy 114+097)

Skala 1:100

6+816.62

DW 185

Szczeqot elementow koriczqceych

Skala 1:50
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Rura PEHD #1000 L=17.39 m
Geotkanina o wytrzymatosci R=45 kN/m
Grunt niespoisty o uziarnieniu 0—20 mm
gr. min 30 c¢m, zageszczony do Is=0.98
Geotkanina o wytrzymatosci R=45 kN/m

Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego o ziarnach max 30 mm. Zasypke
nalezy ukfada¢ réwnomiernie, jednoczeSnie z obu stron
przepustu warstwami gr. 20 cm, zageszczonymi 1s>0.98

Geosiatka o wytrzymatosci R=90 kN/m
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WspStrzedne: Schemat ufozenia geosyntetykow
Wot: N=5735139.235; E=3694265.761 Skala 1:50
Punkt przecigcia z osig drogi: N=5/35137.763; E=369425/.276 Geotkanina o wytrz. 45 kN/m w obu kierunkach
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Rysunek ogbélny projektowanego przepustu w km 6+816.62

Projektowanie bez ograniczen
W specjalnosci mostowej




