RYSUNEK OGOLNY PROJEK TOWANEGO \ummm\uc_mé W KM 4+844.15 DW 185
Skala 1:100, 1:50

Przekro) podfuzny przez przepust
w km 4+844.15 (km istniejgcy 9+123)

Skala 1:700

Szczeqgot elementow koriczqgceych
Skala 1:50

Widok od czota .
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(*)—Bezposrednio nad przepustem
nie lokalizowa¢ stupka bariery o\__\ 100 ¥ 325 ¥ 32 + 100 \__\m
z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia —_——— ———
konstrukejt przepustu. Obrz p4 cko Sz ngwté\ Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego,
Bariera ochronna (*) Warstwy nawierzchni wg|  §| Bariera ochronna (*) :Nm_‘_c.\mnquiosmmo 0 NEGmm: max 30 mm. Zasypke
\ wg oddzielnego opracowania .W opracowania drogowego | 8| wg oddzielnego opracowania nalezy ukfada¢ réwnomiernie, jednoczesnie z obu stron
- n przepustu warstwami gr. 20 cm, zaggszczonymi Is30.
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Pg _ AR Element koficzqcy z betonu Grunt niespoisty o :Nww,imi: 0-20 mm Element koriczqcy z betonu;// ]8
1,=0.37 b 68.66 B30 df. [=1.60 m gr. min 30 cm, zaggszczony do Is=0.98 B30 df. L=1.80 m LI
Umocnienie dna narzutem ) o 68.57 \Umocnienie dna narzutem
4.00 kamiennym 7.5 ¢cm o gr. 30 cm na Iﬁb Jﬁl kamiennym 7.5 cm o gr. 30 cm na
dt. 2.5 m przed i za przepustem 804 \__\ 818 dt. 2.5 m przed i za przepustem
1622
WspStrzedne: Schemat ufozenia geosyntetykow
Wot: N=5737067.921; E=3694210.221 Skala 1:50
Punkt przeciecia z osig drogi: N=5/57070.045; £=3694202.464 Geotkanina o wytrz. 45 kN/m w obu kierunkach
Wylot: N=5737072.205; E=3694194.575 Zakt, 50
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Przekroj poprzeczny | Zok poduszki od czota R
Skala 1:50 i
Warstwy nawierzchni wg %
Obr. Nv\O\A O  opracowania drogowego Szamotut % " Geosiatka o wytrz. 90 kN/m w jednym kierunku
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Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego,

Rura PEHD #800 L=16.22 m
Geotkanina o wytrzymatosci R=45 kN/m
Grunt niespoisty o uziarnieniu 0—20 mm

niewysadzinowego o ziarnach max 30 mm. Zasypke
nalezy ukfada¢ réwnomiernie, jednoczesnie z obu stron
przepustu warstwami gr. 20 cm, zageszczonymi 1s>0.98

gr. min 30 c¢m, zageszczony do Is=0.98
Geotkanina o wytrzymatosci R=45 kN/m
Geosiatka o wytrzymatosci R=90 kN/m

Rysunek ogdélny projektowanego przepustu w km 4+844.15

Projektowanie bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej




