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OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawy opracowania.
- Zlecenie,
- Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej nr TS. 17-5000-104672/12 z
dn.31.01.2012 z WSG Sp. z 0.0. Oddz. Zaktad Gazowniczy Poznan ul. Za Groblg 16 w
Poznaniu

2.0 Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu usuniecia kolizji

odcinkow gazociggu sredniego cisnienia PE Dz 63 i Dz90 w zwigzku z przebudowg drogi
wojewodzkiej nr 185 — ul. Powstancow Wielkopolskich na odcinku od Pz1 do Pz22 o
tacznej diugosci L=311,0m.

3.0 Opis trasy gazoci agu i charakterystyka rozwi gzan projektowych.

Przebieg trasy projektowanego odcinka gazociggu zostat pokazany na zalgczonych
mapach zasadniczych wskali 1:500 rys.1irys. 2 oraz schematach montazowych
rys.1.11i2.1.

Odcinki budowanego gazociggu nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR11 Dz 63 x 5,8 i
Dz90x8,2producentéw posiadajgcych aktualny atest .

Budowywany gazocigg nalezy utozy¢ na gtebokosci min. 1,0m pod jezdniami i 0,8m w
chodnikach.

W celu przebudowy nale zy :

-w Pz 1-Pz5 trasa nowego odcinka gazociggu PE Dz63 L=41,0m

- Istniejgcy gazociag PE Dz 63 potagczy¢ z nowym odcinkiem gazociggu PE Dz 63 w
punktach Pzl i Pz5 stosujgc metode wigczenia bez wstrzymywania przeptywu gazu za
pomocg obejm DAA 63/40 do nawiercania pod ci$nieniem .
Odcinek istniejgcego gazociggu zdemontowac przy zastosowaniu zaciskow do rur PE.
W miejscu zdemontowanych zaciskdw nalezy zamontowaé obejmy naprawcze PE 63.

-w Pz 6-Pz10 trasa nowego odcinka gazociggu PE Dz63 L= 162,0m

- Istniejgcy gazociag PE Dz 63 potaczy¢ z nowym odcinkiem gazociggu PE Dz 63 w
punktach Pz6iPz10 stosujgc metode wigczenia bez wstrzymywania przeptywu gazu
za pomocg obejm DAA 63/40 do nawiercania pod cisnieniem .
Odcinek istniejgcego gazociggu zdemontowac przy zastosowaniu zaciskow do rur PE.
W miejscu zdemontowanych zaciskdw nalezy zamontowaé obejmy naprawcze PE 63.

-w Pz 19-Pz22 trasa nowego odcinka gazociggu PE Dz90 L= 108,0m

- Istniejgcy gazociag PE Dz 90 potaczy¢ z nowym odcinkiem gazociggu PE Dz 90 w
punktach Pz19 iPz22 stosujgc metode wigczenia bez wstrzymywania przeptywu gazu
za pomocg obejm DAA 90  do nawiercania pod cisnieniem

Odcinek istniejgcego gazociggu zdemontowac przy zastosowaniu zaciskow do rur PE.

W miejscu zdemontowanych zaciskdw nalezy zamontowaé¢ obejmy naprawcze PE 63.
Gazocigg zostaly tak zaprojektowany , aby odlegtos¢ pionowa od zewnetrznej krawedzi
jezdni do zewnetrznej powierzchni rury przewodowej gazociggu wynosita min. 1,0 m.
W chodniku odpowiednio min. 0,8m.
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Nowe gazociggi obowigzuje strefa ochronna o szerokosci 1,0m okreslona
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe /Dz.U. nr. 97 poz. 1055 z 2001 r./

Informacja dotycz gca wytrzymato $ci armatur
Projektowana armatura na gazociggach i przytagczach musi spetnia¢ te same wymagania
pod wzgledem wytrzymatosci co armatura stosowana w stacjach gazowych zgodnie z
ZN-G-4120:2004
tj. PN dla nowobudowanych sieci :
- dla MOP< = 0,5MPa - nie mniejsze niz PN10
- dla MOP> = 0,5MPa i MOP <= 1,6MPa - nie mniejsze niz PN25

Pozostale zagadnienia dotyczace technologii wykonania rob6t montazowych
ziemnych , prob szczelnosci, odbioru i obowigzujgcych w tym zakresie norm i
instrukcji , zostaty ujete w punktach 4i5.

4.Q WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY | ODBIORU GAZOCI AGOW NISKIEGO | SREDNIEGO
CISNIENIA WYKONANYCH Z RUR  POLIETYLENOWYCH PE

1.0. Organizacja pracy

1.1 Akty normatywno - prawne
Podczas realizacji budowy gazociggéw i ich podtaczenie do czynnych sieci przesytowych nalezy
przestrzegac nastepujace akty normatywno-prawne wraz z szczegotowymi instrukcjami budowy i
eksploatacji gazociagdéw obowiazujacych w jednostkach budowlanych i eksploatacyjnych.
Bezwzglednie nalezy przestrzegaé¢ zalecenia zawarte w uzgodnieniach uzytkownikéw uzbrojenia
nad i podziemnego, oraz instrukcji instytucji opiniujgcych projekt.
Podstawowymi aktami normatywno-prawnymi sg:

a/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe /Dz.U. nr. 97 poz. 1055 z 2001 r./

b/ Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.sierpnia. 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu {paliw
gazowych} oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych /Dz.U. Nr. 83,
poz. 392 / z pézniejszymi zmianami /Dz.U. z 1993r Nr 115 poz. 513, Dz.U. z 1995r
Nr 139 poz. 686/

¢/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / tekst jednolity Dz.U. nr 75 p0z.690 z dn.
15.06.2002r

d/ Zarzadzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0. dot.
Zasad projektowania i budowy sieci gazowych.

2.0. Materiaty do budowy gazoci agu

2.1 Rury polietylenowe do paliw gazowych
Zaleca sie stosowanie rur i ksztattek z PE w kolorze z6ttym ,grupy 010-MFI 190/5 =
0.7 - 1.3 g/10 min. Przez PE nalezy rozumieé polietylen duzej lub $redniej gestosci z
przeznaczeniem do budowy gazociggow.
Do budowy sieci gazowej mozna stosowac rury polietylenowe i ksztattki innych uznanych firm
zachodnich, posiadajacych zachodni atest, dla rur produkcji krajowej wymagany jest atest Instytutu
Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
Przy budowie gazoci agoéw z PE nale zy przestrzega € wymogow stawianych przez
"Wytyczne - sieci gazowe polietylenowe p rojektowanie, budowa , u zytkowanie opracowane




przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne In  zynieréw i Technikéw Przemystu Naftowego i
Gazowniczego wydanie pa zdziernik 2006r.

3.0. Roboty ziemne, ukfadanie gazoci agu w wykopie

3.1. Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ trase zgodnie z projektem
technicznym przez organ stuzby geodezyjnej oraz uzyskac wpis do dziennika budowy.

3.2 Glebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, przykrycie gazociggu $redniego cisnienia wynosita
co najmniej 0.80 m dla sieci ulicznej, 1.0 m w gruntach ornych a 0.6 m dla przytaczy domowych.

3.3 Minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ d+20 cm.

3.4 Jezeli na powierzchni ziemi znajduje sie trwata nawierzchnia jak np. bruk, asfalt, beton lub
piyty to nalezy ja rozebra¢ uwazajac aby nie naruszy¢ i nie rozluzni¢ pozostatej nawierzchni.
Materiat przeznaczony do powtérnego wykorzystania powinien by¢ odtozony i pozostawiony
w takim stanie, aby mogt by¢ ponownie uzyty do wykonania nawierzchni.

3.5 Wybrang z wykopu ziemie nalezy odrzuci¢ na drugg strone rowu zostawiajgc miedzy wyrzuconym
materialem a wykopem przejscie dla robotnikéw o szerokosci nie mniejszej niz 0.5 m.

3.6 Sciany wykopu powinny byé wykonane prawie pionowo, w sypkim gruncie $ciany moga byé
zukosowane odpowiednio do kategorii gruntu.

3.7 Zastosowanie maszyn do wykonania wykopu wymaga uprzedniego stwierdzenia niewystepownia
na trasie kolizyjnych urzadzen podziemnych.

3.8 Dla wykonania potaczen-zgrzewan w wykopie nalezy wykona¢ gniazda monterskie, ktérych
wymiary powinny byé nastepujace: szerokosci 0.5 m wieksze od sredniej szerokosci wykopu,
dtugos¢ od 1-2 m, gtebokos¢ 0.5 m od spodu rury.

wymiary powinny byé nastepujace: szerokosci 0.5 m wieksze od $redniej szerokosci wykopu,
dtugos¢ od 1-2 m, gtebokos¢ 0.5 m od spodu rury.

3.9 W czasie wykonywania wykopu wzdtuz drég publicznych nalezy zapewni¢ wystarczajgce
przejscia dla pieszych, pojazdéw mechanicznych i robotnikéw budowy. Dostep do budynkow ,
garazy powinien by¢ zapewniony. Przekroczenie jezdni /ulicy/ muszg by¢ wykonane w taki sposéb,
aby nie przerywacé ruchu pojazdéw i pieszych.

3.10 Przewody i urzgdzenia spotykane w wykopie muszg byé pozostawione w stanie pierwotnym bez
zadnych zmian nie uzgodnionych z uzytkownikami tych urzadzen.

3.11 Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni i korzeni oraz wygtadzone przez

podsypke piaskowag o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

3.12 Gazocigg w wykopie nalezy ukfadac luzno /nie naciggac/, a w obrebie odgalezien, tukéw,
zmiany kierunkow itp. zapewni¢ kompensacije poprzez stosowanie w tych miejscach obsypki

/np.z torful.

3.13 W wykopie konieczne jest zastosowanie warstwy podsypkowej o gr. min. 15 cm, oraz nadsypki

min. 10 cm.

3.14 Montaz powinien odbywac¢ sie w temperaturze od 0° - 30°C, a zasypywanie utozonego w
wykopie gazociggu w mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia /np. wczesne
godziny ranne/ celem zmniejszenia naprezen termicznych w trakcie uzytkowania sieci gazowe;.

3.15 Gazociagi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez zabudowanie nad nimi tasmy
ostrzegawczej w kolorze zéttym o szerokosci min. 0.4 m lecz nie mniejszej niz $rednica
gazociggu.

3.16 Dla utatwienia lokalizacji trasy w tasme plastykowa mozna wbudowac przewdd z Cu, najlepiej
stosowaé tasmy przeznaczone do tego celu z przewodem Cu. Gotowe tadmy z przewodem Cu

mozna zastgpi¢ przewodem elektrycznym YADY 1.5 mm? przymocowanym do gazociggu z
wyprowadzeniem koncowek do kazdej szafki gazowej, w ktérej znajduje sie kurek gtowny. W
terenie niezabudowanym wyprowadzi¢ do odpowiednich stupkéw wskaznikowych. Przewod
wskaznikowy nie powinien by¢ sztukowany - powinien by¢ w catosci - od koAcowki do koncowki.

3.17 Po utozeniu gazociggu w wykopie /po wstepnej probie i ogledzinach/ nalezy dazy¢ do
natychmiastowego zasypania go ziemig

3.18 Przy zmianie kierunku trasy nalezy wykonaé przede wszystkim tuki giete wykorzystujac
elastycznos¢ rur z PE. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na to, nalezy
stosowac odpowiednie ksztattki.

4.0. Laczenie rur i ksztaltek z PE
taczenie rur polietylenowych mozna wykonaé nastepujacymi metodami:
1. zgrzewanie czotowe
2. zgrzewanie elektrooporowe

4.1 taczenie rur polietylenowych winno by¢ wykonywane zgodnie z wczesniej opracowang na
kazdy rodzaj zgrzewania i osobno dla kazdego obiektu kartg technologiczna tgczenia rur z PE,
uzgodniong z Okregowym Zaktadem Gazownictwa.
Karta technologiczna tgczenia powinna zawierac:
1. nazwe wykonawcy
2. imie i nazwisko pracownika wykonujacego montaz sieci z PE oraz nr. uprawnienia



. materiat rur
. Srednice i grubos¢ $cianki tgczonych rur
. metode faczenia /zgrzewanie czotowe, elektrooporowe/
. dane techniczne do zgrzewania
. rodzaj stosowanych ksztattek
. parametry zgrzewania /temperatura, cisnienie docisku tgczonych elementéw, warunki
meteorologiczne, czas chiodzenia ztaczy/
9. sposbéb taczenia rur PE ze stalowymi oraz z armaturg /odwadniacze, kurki stalowe itp./
10. uzgodnienie karty technologicznej z Okregowymi Zaktadami Gazownictwa
11. dokumentacje techniczng wykonanych spoin z kryteriami oceny jakosci zgrzewu.
4.2. Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlgcza oprécz przestrzegania parametréw podanych w
karcie technologicznej nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage na:
- prostopadte obciecie koncowek rur i ich oczyszczenie z strzepéw materiatu
przestrzegac czystosci, chroni¢ przed zatluszczeniem /nie dotykaé taczonych powierzchni
palcami zanieczyszczenia usuwac za pomoca drewnianego skrobaka i papieru bezwtokniste-
go zwilzanego alkoholem, chloroformem lub ksylenem
- nie przyspieszac studzenia zgrzewu
- nie wykonywaé zgrzewan w temperaturze nizszej niz 0°C dla zgrzewan czotowych i -10°C
dla zgrzewan termooporowych.
5.0 lzolacja gazoci agu

coO~NO U1 W

Gazociag wykonany z rur PE nie wymaga wykonania zadnej izolacji. Gazociagi lub ich czesci
wykonane z rur stalowych stosowac¢ z rur izolowanych fabrycznie powlokg polietylenowa na
podkiadzie epoksydowym w klasie N-v zgodnie z normami DIN 30670

6.0. Instalowanie armatury
Armature stosowac z koncéwkami do spawania. Przejscie z rur PE na stal wykonac jako nie
rozbieralne . Na przytgczach i mniejszych $rednicach mozna stosowac potaczenia
nierozbieralne zatapiane. Przy armaturze - kurkach sferycznych stosowaé ptyte fundamentowsg
umozliwiajacyg przekrecenie kurka w czasie eksploatacji /otwieranie - zamykanie/

7.0 Odgalezienia
Do wykonania odgalezienia stuzg odpowiednie ksztattki jak np. tréjniki rownoprzelotowe i
nierébwnoprzelotowe, siodelka, trojniki siodtowe, ktére wraz z takimi ksztattkami jak zwezki, mufki
redukcyjne, kolanka, tuki, zaslepki, koncéwki do przeprowadzania préb cisnieniowych itp. tzw.
Jettingdw” umozliwiajacych budowe sieci z rur PE. Ksztaltki powinny posiada¢ taki sam
wspotczynnik ptyniecia jak rury PE i w miare mozliwosci wykonane przez jednego producenta.

8.0. Przytacza domowe
Przytacza do budynkow w zakresie projektu — obejmuje tylko wigczenia issstttniejgcych przytaczy
do nowych odcinkéw gazociggu.

9.0. Przejscia gazoci agoéw w rurze ochronnej —rury PE Dz 125x7,1i P E Dz180x5,8

10.0.Czyszczenie gazoci agu
Wykona¢ zgodnie z:
a/ instrukcja opracowana przez wykonawce

11.0.Podtgczenie do czynnej sieci gazowej
a/ instrukcja podtaczenia nowowybudowanej sieci gazowej do czynnych uktadéw
przesytowych, opracowana w oparciu o ,Instrukcje bhp dla zakladéw przemystu
gazowniczego”

12.0  Odpowietrzenie gazoci agow

Zawartos¢ tlenu w odpowietrzanych sieciach gazowych badana na wylotach rur upustowych stuzacych
do odpowietrzania, nie moze przekraczaé wielkosci ustalonych normg lub warunkami technicznymi
dla danego rodzaju paliw gazowych. Pomiary sprawdzajgce zawartos¢ tlenu w odpowietrzanych
sieciach gazowych nalezy przeprowadzaé co najmniej trzykrotnie, po ustabilizowaniu sie skfadu
wydmuchowej mieszanki gazowej. Orientacyjna zawartosc tlenu w mieszance gaz - powietrze nie
powinna by¢ wieksza niz 2% Generalnie, jesli pomiar sprawdzajacy przy odpowietrzaniu gazociggu
wykaze sktad gazu identyczny, ktdrym uzupetnia sie gazocigg, wéwczas mozna uznac, ze gazociag
zostat prawidtowo odpowietrzony. Nie nalezy napetnia¢ i oprozniac sieci gazowych podczas
wytadowan atmosferycznych.
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13.0. Znakowanie trasy
Zgodnie z Polska Normg ,Gazociggi” - Wymagania.

14.0. Préby ci $nieniowe
Wykona¢ zgodnie z : - Sieci gazowe polietylenowe —projektowanie,budowa ,uzytkowanie
WYTYCZNE wydanie stan prawny pazdziernik 2006 r.
- PN-92/M 34503
Cisnienie nalezy przyjmowa¢ - 0,75 MPa dla gazoci agéw sredniego ci $nienia
Czas badania powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny, dla przytaczy co najmniej 1 godz.

5.WARUNKI BHP PRZY BUDOWIE | U ZYTKOWANIU SIECI GAZOWYCH Z PE

W trakcie budowy i uzytkowania sieci gazowych z polietylenu wstepujg nastepujace,
zagrozenia wplywajgce na warunki bhp:
- mozliwos¢ porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania
- mozliwos¢ poparzenia przy manipulowaniu ptytg grzewczg
- mozliwos¢ zaptonu zapalenie lub wybuchu przy pracach na czynnych gazociggach PE lub
przy zagazowaniu sieci.

W zwigzku z tym, oprdocz stosowania takich zasad jak przy rurach stalowych, nalezy zwracac
uwage nastepujace zalecenia, uwzgledniajac specyfike polietylenu:

1.Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzegac zasad zawartych w
instrukcjach obstugi urzadzen dostarczanych przez producentow.

2.Przewdd zasilajacy ptyte grzewczg lub pite elektryczng zgrzewarki o napieciu 220V musi
mie¢ przewdd uziemiajacy.

3.Przewody kablowe taczace zgrzewarke ze zrodiem energii elektrycznej musza by¢ typu
OW lub OP i odpowiadac¢ odpowiednim normom.

4.Agregat pradotworczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng
instrukcjg obstugi.

5. Elektryczna ptyta grzewcza wraz z regulatorem musi by¢ zerowana i starannie chroniona przed
deszczem i wilgocig . Zabrania sie pozostawianie ptyty bez obstugi, gdy jest ona podiaczona do
zrodta pradu.

6.Stanowisko do zgrzewania nie moze byc¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
energetycznej, jak rowniez przy stupie wysokiego napiecia. Minimalna odlegto$¢ stanowiska
zgrzewania od ww.obiektéw powinna wynosi¢ w linii prostej 50 m.

7.Przy przeptywie strumienia gazu przez rury PE wstepuje zjawisko statycznej elektrycznosci.
Napiecie powstajgcego pradu elektrycznego moze by¢ dostatecznie wysokie, aby zapali¢
mieszanke gaz- powietrze. Na wartoS¢ generowanego napiecia pradu wptywa min. zawartos¢
pytébw w strumieniu gazu. w zwigzku z tym, przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac na
zagazowanych gazociagach z PE nalezy odprowadzi¢ tadunek elektryczny przez uziemienie
gazociggu. Wykonuje sie to poprzez zwilzenie powierzchni rury szmatg nasycong wodg z
detergentem. Szmata powinna tgczyc¢ rure z wilgotng ziemig przez caly okres wykonywania
prac.

8.Przy zagazowaniu gazociggu, wzglednie wypuszczaniu gazu z gazociggu eksploatowanego,
zabrania sie uzytkowania jako koncéwki wyprowadzajacej gaz w powietrze rury SPE z uwagi

na mozliwos¢ zaptonu gazu poprzez powstajaca w tej sytuacji elektrycznos¢ statyczng. Jako
koncowki wyprowadzajgce, wzglednie pochodne, nalezy stosowac wytacznie rury stalowe z
uziemieniem.

9.Po zagazowaniu gazociggu z rur PE wszelkie dalsze prace nalezy traktowac jako

gazoniebezpieczne.



Usuniecie kolizji gazociagu $/c Dz63/90 w zwigzku z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 185 Obrzycko - Szamotuty

Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa pracy i ochrony zdrowia

1.zakres rob6t :  usuni ecia kolizji gazoci agu $/c PE Dz63/90
w zwigzku z rozbudow g drogi wojewodzkiej nr 185
Obrzycko- Szamotuty
2. wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych podlegaj  acych adaptacji lub rozbiorce:
nie dotyczy

3.wskazanie elementow dzialki lub terenu mog gce stwarza ¢ zagro zenie dla ludzi:
nie dotyczy

4. informacje dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizaciji:
- prace montazowe sieci gazowej przy niewtasciwie zabezpieczonych
wykopach
- prowadzenie robot w poblizu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
- porazenie pradem przy wykonywaniu zgrzewania
- poparzenie przy manipulowaniu piytg grzewczg

5. informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejscap  rowadzenia robot:
- miejsce prowadzenia rob6t oznakowane tablicami ostrzegawczymi , tasmag,
ostrzegawczg ,znakami pionowymi i poziomymi

6.zasady post epowania w przypadku wyst agpienia zagro zenia:
- postepowac zgodnie z ogélnymi instrukcjami- w razie koniecznosci
przerwac prace , podjac kroki zabezpieczajgce teren budowy

7. konieczno $¢ stosowania przez pracownikow  srodkéw ochrony indywidualnej:
- zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP dla poszczegoinych stanowisk

pracy

8. zasady bezpo sredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiec ~ znymi
- bezposredni nadzor kierownika budowy lub kierownika robét

9. okre slenie sposobu przechowywania materiatéw i substancj [
niebezpiecznych:
- urzadzenia , materialy i narzedzia przechowywane na bazie wynajmowanej
na czas trwania robot, zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych.

10. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acych z wykonywnia robét budowlanych w
strefach niebezpiecznych na wypadek po  zaru, awarii i innych zagro zen

- wyposazenie w gasnice
- postepowanie zgodne z ogolnymi instrukcjami postepowania i ewakuaciji

11. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacjib ~ udowy oraz innych
dokumentow niezb ednych do prawidtowej eksploatacji maszyniurz  agdzen
- dokumenty przechowywane sg w biurze budowy



