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P R E Z E'S
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr ,bTT-TU/02234)02/U |

* zdnia % lutego 2002 r. -

- Na podstawie art. 104 §1 ustawy z.dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
- administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
-z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji ‘technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz. 5812’p('>in zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
° Przemystawa Iwanskiego z dma 05.032001 r. r , W sprawm nadama uprawmen budowlanych w
~ telekomumkacp

Nadajg Panu . - mgr inz. Przemyslawown Iwansklemu
. urodzonemu - - 17.10 1970 r. w Poznaniu

uprawmema budowlane w telekomumkacy
db s o Pro;ektowama i kierowania robotaml budowlanyml o
- w specjalnosciach instalacyjnych -

w telekomumkac_u przewodowej wraz z mfrastruktura towarzyszch

w zakresie ‘ - bez ograniczen

' UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokument6w, przez ubiegajacego sig-o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze speinil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniei we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komls_;q Egzaminacyjng z pozytywnym
wymknem Wobec powstzego nalezalo orzec jak na wstepie

Pouczenie

dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ( arts}37§ 3-i

Stronie mezadowolonej z decyzji stuzy w termnme 14 dm&i}dmuq ]
129 §2 Kpa ) do Prezesa Urz¢du Regulacji Telekom Qikag)x e \//

- ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa b

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 § e
‘Kpa, stronie przyslugiwa¢é bedzie prawo wniesienia skargi

bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,

w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie

art. 35 ust.] w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995r.0 -

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,

poz. 368 z pézn zm.).




Warszawa, dnia 22.09.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ %8%% /98

DECYZJA nNr 1253/98/U

Pan mgr inz. Andrzej Dudzinski
urodzony dnia 01.09.1957 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 28.05.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami Jbudowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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1 Czesé¢ ogolna

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewkiej nr 185 Obrzycko — Szamotuly

odcinek II.
Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowadae telekomunikacyjnych wiasroi

Telekomunikacji Polskiej SA.
1.2 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest:
umowa z inwestorem;
- plansza zbiorcza zagospodarowania terenu;
- warunki techniczne;
- uzgodnienia mgdzybrarzowe.
1.3 Inwestor
Inwestorem tego zadania jest ZatZDrég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 62436
Pozna.
1.4 Lokalizacja
Kolidujace z projektowasp przebudow kable ziemne, kanalizacja kablowa i linie napoxzie¢
usytuowane swzdtuz drogi wojewddzkiej nr 185 Obrzycko - Szamotuly.
1.5 Zakres prac

Zakresem prac oétjo nast¢pujace elementy:

- zabezpieczenie istnigjych kabli rurami dwudzielnymi 137,0m
- zabezpieczenie kanalizacji talwetonovy 110,0m

- przebudowa kabli ziemnych 60,0m,
- przebudowa kanalizacji kablowej 80,0m,
- korekta trasy kanalizacji kablowej 13,0m
- budowa studni kablowych 7 szt.

- przebudowa (wzmocnienie) studni kablowej 1 szt
- wymiana ram i pokryw na najazdowe 3 szt.
- regulacja wysokgi studni 46 szt.

- przestawienie stupow linii napowietrznej 8sz
Caitkowita dtugaéc¢ prac ziemnych wyniesie: 400,0 m

1.6 Projekty zwigzane

W ramach niniejszego zadania wykonywangdab prace dla innych bran dla ktorych
wykonano odgbne dokumentacje.
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2 Czesé techniczna
2.1 Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

2.1.1 Przebudowa kanalizacji kablowej

Do przebudowy kanalizacji zastosowano rury z udwanego polietylenu
RHDPEpP110/6,3mm. Pod istrdeymi drogami przepusty nale wykona metody bezwykopow
— przewiert sterowany. W wykopach nalevymient grunt i zagsci¢ go zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie drogowym. Przebudowane stedwiblowe zdemontowaDo budowy
nowego cigu kanalizacji zastosowano studnie typu SKM-3, SKFSKR-1.

Studnie kablowe znajdage s¢ w projektowanych parkingach lub wjazdach agplevzmocné
obudowujc gok studni kostl betonovg oraz montujc ramy i pokrywy studni typu gtkiego.

Na calej trasie naly wykona regulacje wysokei studni kablowych dostosowyq je do
projektowanych rgdnych chodnika. Uszkodzone podczas budowy ramy krypey studni
kablowych wymiend.

Istniejgce i przebudowane studnie kablowe wyra oznaczy i jesli zachodzi taka potrzeba
zabezpiecz§, aby zapobiec ich uszkodzeniom przezlgisprzt budowlany.

2.1.2 Przebudowa podbudowy stupowej linii napowietrznej

Na odcinkach koliducych z projektowas rozbudove drogi, przewidziano przebudew
kolidujacych stupéw linii napowietrznej. Do przebudowy ngleastosowa stupy drewniane ze
szczudtamizelbetowymi. Stupy, na ktérych montowang skrzynki kablowe i zZicza oraz stupy
pokazane na schematach aglaziemé.

Istniejgce stupy wraz z ospgtem i belkami ustojowymi po wykonaniu przebudowylena
zdemontowa

2.1.3 Przebudowa kabli sieci miejscowe]

Do przebudowy linii doziemnych i kanalowych zastesc kable typu XzTKMXpw. Do

przebudowy linii napowietrznych zastosawkable typu XzTKMXpwn.

Zlacza na kablach wykodaw mufach termokurczliwych wzmocnionych. Przebugow
wykona bez przerw wgcznaci w oparciu o zicza rownolegte.

Po przedczeniu stare kable kanatowe i napowietrznezyatelemontowéa

Do osfony kabli ziemnych na skraywaniach z drogami, rowami i uzbrojeniem podziemnym
zastosowa rury typu RHDPEp110/6,3mm. Pod dpog rowami przepusty naly wykona
metody bezwykopow (przewiert sterowany, przecisk). Pod drogami m@utizonymi przepusty
mozna ukfadéd w wykopach otwartych, zapewndajciagtos¢ ruchu lub drog objazdova.

Na kablach naley wykona pomiary pgdem statym, dla kabli magistralnych dodatkowo
pomiary tlumiennéci.

2.1.4 Zabezpieczenia

Do zabezpieczenia kabli ziemnych zastosowano rmydzielnesrednicy 120mm. Rury natg
uklad& na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadkeegirania przepustow, rury
dwudzielne naley uklad& z zakladkg min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych przepustéw
laczenia odcinkdw rur uszczedninalezy ptatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem
dekarskim.

W uzasadnionych przypadkach i w porozumieniu zseidgelem sieci do zabezpieczenia
kanalizacji i kabli mana zastosowa rowniez fawy betonowe. tawy wykoraz betonu
zbrojonego C16/20 o gruba min. 0,15m.
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W wykopach nalegy wymient grunt i zagscic go zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie drogowym.

2.2 Kolizje
Kable sieci miejscowej

» Calatrasa

Na calej trasie naly wykona regulacje wysokei studni kablowych dostosowyq je do
projektowanych radnych chodnika Iub trawnika. Istnaee stupki oznaczeniowe kabla
swiattowodowego naley przestawd poza obgb projektowanych rowéw i chodnikow.

W przypadku prac przy przebudowie ista@jch wjazdow i odkryciu kabla nieposiagiag¢go
rury ostonowej naley go zabezpieczyrura dwudzielry.
* Kolizja km 7+910

Nalezy zabezpieczyi przesuné istniegcy kabel w zwizku z budow studni KD.
* Kolizja km 7+990

Nalezy wykon& przedhzenie istniegcego przepustu.
* Kolizja km 8+470

W ramach usugcia kolizji naley wybudow#& nowe prezsta kanalizacji kablowej,
przebudowéa kable kanatowe, ziemne i napowietrzne sieci majss.
» Kolizja km 8+530 do 9+370

Na calym odcinku w zweku z budow nowych wpustéw i studni kanalizacji deszczowej
nalezy zabezpieczyistniepcy kable rurami dwudzielnymi oraz wykohkorekty trasy.
* Kolizja km 8+670

Nalezy zabezpieczy pod drog istniegcy odcinek kanalizacji fagvbetonow oraz utay¢ dwie
dodatkowe rury RHDPEp110/6,3mm p@azy dwoma istnigicymi studniami.
* Kolizja km 8+975

W studni zlokalizowanej we wjelzie naley wymient rane i pokrywe studni na najazdoy
(klasa D).
* Kolizja km 9+080

Usuntcie kolizji polega na przestawieniu stupa linii w&petrznej.
» Kolizja km 9+240 do 9+330

Usuntcie kolizji polega na zabezpieczeniu odcinka kaaali kablowe] przebiegagego pod
drogy dojazdowy tawa betonows oraz ulaeniu na catym odcinku dwéch dodatkowych rur
RHDPEp110/6,3mm.

Ramy i pokrywy kolidugcych studni natey wymient na najazdowe klasy D.
* Kolizja km 9+400

W ramach usugcia kolizji w zwigzku ze zmiaa tuku drogi naley przebudowa istniepca
studné¢ kablowg. Studn¢ wykon& jako murowan ze wzmocnieniem gardfascian od strony
jezdni betonem zbrojonym. Rg@mpokrywe wymient na najazdowklasy D.
* Kolizja km 9+610

Nalezy przestawd istniepcy stupek rozdzielczy poza ar chodnika.
* Kolizja km 9+850

Rozwhzanie kolizji polega na demorita studni kablowej, uzupetnieniuagu rozcgtymi
rurami RPP i rurami dwudzielnymi oraz auéniu dodatkowych rur RHDPEp110/6,3mm.
* Kolizja km 10+240

Usunkcie kolizji polega na przebudowie psta kanalizacji kablowej wraz z kablami sieci
miejscowe.
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2.3 Kolejnosé prac

Dla zachowania ggtosci ruchu telekomunikacyjnego lub minimalizowaniagmv wana jest
kolejnas¢ wykonywanych prac. Proponuje ¢siwykonanie przebudowy wg napujacej
kolejnadsci:

* wybudowanie kanalizacji kablowej, rur ostonowygodbudowy stupowej;

* ulozenie kabli, kanalizacji wtérnej i ruragow w ziemi i w kanalizacji kablowej;
* badanie szczeldoi i kalibracji kanalizacji wtérnej i ruroggdéw kablowych;

* przygotowanie ziczy, osprztu, wykonanie przetzen;

* pomiary kabli;

* wytgczenie i demontastarych kabli.

Powyzsze prace natly wykona po uprzednim zgloszeniu witzEcielom uradzen i ustaleniu
terminu oraz harmonogramu prac.

2.4 Normy i przepisy

Prace nalgy wykonywa& w oparciu 0 obowdizujagce normy i przepisy:

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunjjae’;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zoaiernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznyakim

powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiga

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlanebznpejszymi zmianami;

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw.

PN-EN 206-1 Beton.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

PN-EN 197:2002 Cement

PN-76/D-79353 Bbny kablowe.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowea gzkami czworkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone z ogton
polietylenovg lub polwinitows.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscoweéldg wymagania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Gpasznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscolipie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-77/E-05030/00,010chrona przed kogog)chrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.

Ochrona metalowych i podziemnych.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statgc

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezgganych i hydraulicznie zwkanych materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe azikémi czworkowymi o izolacji papierowej o
powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone

PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe azikémi czworkowymi pczkowe, o izolacji

polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone, ogton
polietylenowg ,lub polwinitows.

PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe gzkéami czwdérkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablovwaakos¢zne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogoéline
wymagania techniczne. Zaknik nr 1.

ZN-96/TP S.A.-004  Zbf#ienia i skrzyowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania
i badania. Zajcznik nr 2

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wyganaia i badania. Za¢znik nr 3

ZN-96/TP S.A-006  Zcza spajanéwiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badaniaa@atik nr 4.

ZN-96/TP S.A.-007 ZAczaswiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badafécznik nr 5.

ZN-96/TP S.A.-008 Ostony g¢zowe. Wymagania i badania. Zegnik nr 6.

ZN-96/TP S.A.-009 Przetzniceswiattowodowe. Wymagania i badania. znik nr 7.

ZN-96/TP S.A.-010 Ospetdo instalowania kabli telekomunikacyjnych na poditawie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego Wymagania i badania. Zaknik nr 8.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacjal&ata. Ogdlne wymagania i badania. gainik nr 9.
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ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-013
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-015
ZN-96/TP S.A.-016
ZN-96/TP S.A.-017
ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A.-019
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021
ZN-96/TP S.A.-022
ZN-96/TP S.A.-023
ZN-96/TP S.A.-024
ZN-99/TP S.A.-025
ZN-96/TP S.A.-026
ZN-96/TP S.A.-027

ZN-96/TP S.A.-028
ZN-96/TP S.A.-029

ZN-96/TP S.A.-030
ZN-96/TP S.A.-031
ZN-96/TP S.A.-032
ZN-96/TP S.A.-033
ZN-96/TP S.A.-034
ZN-96/TP S.A.-035
ZN-96/TP S.A.-036

ZN-96/TP S.A.-037
ZN-96/TP S.A.-038
ZN-96/TP S.A.-041

ZN-03/TP S.A.-005
ZN-99/TP S.A.-025

Kanalizacja pierwotna. Wymagarnadania. Zajcznik nr 10.

Kanalizacja wtérna i rurggi kablowe. Wymagania i badania. Z&nik nr 11.

Rury z polichlorku winylu (PCW)lymagania i badania. Zaznik nr 12.

Rury polipropylenowe (PP). Wymaiga badania. Zgtznik nr 13.

Rury polietylenowe karbowane dwarstwowe. Wymagania i badania. atznik nr 14.

Rury kanalizacji wtornej i rurggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. Zal5r

Rury polietylenowe (RHDPEp) puastowe. Wymagania i badania. aznik nr 16.

Rury trudnopalne (RHDPELt). Wynraga badania. Zgtznik nr 17.

Zczki rur. Wymagania i badania. Zegnik nr 18.

Uszczelki Koéw rur. Wymagania i badania. Zetnik nr 19.

Przywieszki identyfikacyjne. Wygaaia i badania. Zatznik nr 20.

Studnie kablowe. Wymagania i bemlazahcznik nr 21.

Zasobniki zowe. Wymagania i badania. Zetnik nr 22.

Tamy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i baalaziahcznik nr 23.

Stupki oznaczeniowe i oznaczewigg@miarowe. Wymagania i badania. &ainik nr 24.

Telekomunikacyjne sieci miejscowmie kablowe ozytach metalowych. Ogélne wymagania
techniczne. Zakznik nr 25.

Tory kablowe abonenckie edzycentralowe. Wymagania i badania.a€ahik nr 26.

Telekomunikacyjne kable miejscanizolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania. Zaknik nr 27.

hczniki zyt. Wymagania i badania. Zgiznik nr 28.

Ostony #¢zowe. Wymagania i badania. Zegnik nr 29.

hczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.g€ahik nr 30.

Obudowy zakozer kablowych. Wymagania i badania. Z&nik nr 31.

hczowki i zespotydczowkowe przejcznicowe. Wymagania i badania. Zznik nr 32.

Przytze abonenckie i siec pragzeniowa. Wymagania i badania. atanik nr 33.

Urgdzenia ochrony ludzi i ugglzen przed przegiciami i przetzeniami (ochronniki).
Wymagania i badania. Zanik nr 34.

Systemy uziemiag obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badaBahkcznik nr 35.

Przetznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i baatahcznik nr 36.

Zabezpieczone pokrywy studni &alych, dodatkowe (wewtrzne). Wymagania i badania.
Zahcznik nr 37.

Telekomunikacyjne linie kablow@ble optotelekomunikacyjne

Telekomunikacyjne linie kablowesmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

2.5 Uwagi koncowe

Wszelkie prace obfje niniejszym projektem nalg wykona zgodnie z obowgzujacymi
normami oraz przepisami technicznymi i BHP.
Rozpoczcie robot zglosi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres TelekomurakBglska SA

Wydziat Utrzymania Ustug ul. Pitsudskiego 20, 65Rbzna, tel. 61 886 86 31.

Przehczenie kabli musi zostawykonane w ramach Prac Planowych. Zgoda na prace
wystawiana jest na pisemny wniosek Wykonawcy praesy na co najmniej 30 dni przed
planowanym terminem na adres mail'ovgPU.DZSpracepl anoweWROCLAW@tel ekomunikagcja.pl.

Po zakaczeniu prac nalyy wykona& dokumentacje powykonawgz w tym rownie
dokumentag powykonawcz geodezyjn. Prace naley wykona& pod nadzorem shb
utrzymaniowych TP SA Nadzér nad przebuddwbli swiattowodowych prowadzibedzie Grupa
Techniczna Liniowa TP SA — kontakt Pawet Kamienjczel. 504-261-220.

Po zmontowaniu ruroggow lub kanalizacji wtornej natg zgtost do TP S.A. gotow&t
wykonania prob énieniowych i testu kalibracji. Test powinien dywykonany przy udziale
pracownika Grupy Technicznej Liniowej TP SA.

Podczas wykonywania prac naleprzestrzegazalecé zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzgowaniach z istnigra infrastruktug nalery zachowé normatywne odlegkei. W
przypadku braku takiej nitwosci nalezy skontaktowa sk z wiacicielem infrastruktury.

Trasa przebudowy powinna dwytyczona przez geodetiprawnionego.
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Wszystkie prace natg wykona& zgodnie z normami zakladowymi TP SA i warunkami
technicznymi. Natgy réwniez przestrzegaprzepisy BHP.

Przy zblreniach i skrzgowaniach oraz w rejonie dego zagszczenia uzbrojenia prace
wykona recznie. W sytuacjach atpliwych wykona nalezy przekopy probne.

Przed zasypaniem wykopow tegarzebudowy nalgy zinwentaryzowégeodezyjnie.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projekiley uzgodné z Inwestorem i
projektantem.

Wprowadzone zmiany naig nanig¢ na odpowiednie rysunki. Prace znane z przgtzeniem
kabli naley wykona w terminach uzgodnionych z wtacielami uradzen. Prace przy
przebudowie nalg/ zsynchronizow& z pracami ziemnymi tak, by nie bylo konieczaio
odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu brdalekomunikacyjne;j.

Opracowat

mgr irz. Przemystaw lwaski
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3 Zataczniki

3.1 Warunki techniczne TP SA z dnia 19-06-2012

3.2 Uzgodnienie TP SA z dnia 9-08-2013



Telekomunikacja Polska

Domena Hurt Lafrentz - Polska sp. z 0.0.
Techniczna Obsiuga Klienta ul.Zbgszyriska 29
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu

0s. Przyjazni 116 61-685 Poznan 60-359 Poznan

tel.:61 861 60 39 fax.: 61 8629 365

www.hurt-tp.pl

Poznan, 19 czerwca 2012

Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-098/12/WS
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z projektern rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 185 Obrzycko - Szamotuly .

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo LFP/TP/ZD-5/449/3240/02/12 informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejgcymi urzadzeniami telekomunikacyjnymi eksploatowanymi przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe urzadzeri wchodzacych w kolizie z
projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegdling uwage na normatywne odlegtosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1 Wykona¢ przebudowe kolidujgcej infrastruktury teletechnicznej poza obreb planowans] inwestyci.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjinej musi byd
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika
2005r.;Migjsca kolizyjne zaznaczono kolorem pomarariczowym

2. Przetozenie doziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowaé mozliwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w facznosci;

3. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wilasnoscig gestora. W przypadku
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
jest zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przesylu przez osobe trzecig na rzecz Telekomunikacii
Polskiej, oraz pokryC jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

4, Ponadto informujemy, ze na obszarze objgetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z TP S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do TP S.A., uzgodni¢ z wascicielem urzadzeri
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety;

6. W miejscach skrzyzowan z jezdnig oraz pod wjazdami, doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyC rurg ochronng gruboscienng przez calg szerokosd jezdni lub wjazdu

Telekomunikacja Polska Spéfka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie {00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st. Warszawy
Xil Wydziat Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakfadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt.
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12,
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14,

15.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodniongj i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentaciji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonege przez TP S.A. projektu wykonawczego i Kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze skfadac¢ do zatwierdzenia
w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Poznaniu, os. Przyjazni 116;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajgcg uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii swiattowodowych zostang udzielone
w Wydziale Ewidencji i Gospodarki Zasobami przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan (sprawe prowadzi
Roman Biedermann tel. 61 869 84 47), natomiast dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Poznaniu os. Przyjazni 116 (sprawe prowadzi Wiestaw
Szkudlarek tel. 61 2865110). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej
w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do poszczegdinych firm o wydanie
technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznogci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu deotychczasowych
wtasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych
Z przebudowsa, pokrywa naruszajgcy stan istniejgey;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wyigcznie firmie specjalizujgce] sie w  robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udckumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigceg wiasnosc TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktcra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé
prac craz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stancwiaca wtasnosc TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1654, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapic, przynajmnigj z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP
S.A. celem sprawowania nadzeru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechniczne.

Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Sieci

ul. Pitsudskiego 20, 61-246 Poznan

fax. 61 886 86 31, e-mail: tok.rwpraceplanowe@orange.com
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W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci swiattowodowej pismo nalezy kierowaé dodatkowo
na adres :

Telekomunikacja Polska

Sieci i Platformy Ustugowe

Wydziat Ewidenciji i Gospodarki Zasobami w Poznaniu

Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: PSIPU.DZSpraceplanoweWROCLAW®@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje 0 wykonawcy robét

certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
e  harmonogram robdét,

e  jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. craz kopig
pozwolenia na budowe),

¢  inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

TP S.A. zastrzega sobie prawo do cdmowy wydania zgedy na prowadzenie prac zwigzanych z budowa
lub przebudowa sieci, gdy jake wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w ckresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
TP S.A. lub z ktérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata taka umowe lub odstgpita od nigj z winy tego
wykonawcy;

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co namnigj 14 dni przed planowanym

odbiorem;
Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Dariusz Piskorz
Z up. Dyrektora Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Ustug we Wroctawiu



Telekomunikacja Polska

Techniczna Obstuga Klienta Lafrentz Polska Sp. z 0.0.
Domena Hurt ul.Zbaszynska 29
Ewidencja i Rozwd] Sieci TOK 80 - 359 Poznan

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznar
Os. Przyjazni 118, 61-685 Poznan
tel.: 61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65

Poznan, 09 sierpnia 2013

Numer pisma: TOTWSBU-PO.2110-657/13/WS
Temat: uzgodnienie projekiu Rozbudowa drogi wojewddzkieg) nr 185 Obrzycko - Szamotuty

Szanowni Paristwo

informujermy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujgcych uwarunkowan, ktére sa integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca moze przystgpi¢ do robdt prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolfujac sig na numer przedmiotowego pisma.
Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Sieci

ul. Pitsudskiego 20

61-246 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznoscl recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Technicznej Obstugi Klienta Operacyjnego Utrzymania Sieci
i Ustug we Wroctawiu;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé | powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. lIstniejgca sie¢  teletechniczng
eksploatowang przez TP S.A. pokazano na zatgczonym podkiadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

W strefie  projektowanych  wykopdw  sie¢  telefoniczng  zabezpieczy¢  przed uszkodzeniem.
Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy,

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjace) infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane] niwelety;

Telekomunikacja Polska Spatka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakiadowym wyneszacym 4 006 947 063 zt.




6. Miejsca zblizen i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Sieci w Poznaniu ul. Pitsudskiego 20 tel.
61 886 86 30,

7. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty, egzekwowane
bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku transmisji,
sporzgdzonej przez Telekomunikacje Polskg S.A ;

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne] akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowe.

9. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Telekomunikacja Polska S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci otrzymat do celéw stuzbowych 1 kpl. plandw
z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
\\\)
Dariusz Piskorz

Kierownik Dziatu Ewidencji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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4 Tabele

4.1 Zestawienie podstawowych materiatdw



Zestawienie podstawowych materiatow

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Obrzycko - Sza  motuly
Odcinek Il
Przebudowa urz adzen wiasno sci Telekomunikacji Polskiej SA

Lp. Nazwa Jedn. llo ¢
1 2 3 4
Kable sieci miejscowej
1 |Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,6 m 26
2 |Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,8 m 71
3 |Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 82
4 |Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,6 m 50
5 |Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 m 84
6 |Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 167
7 |Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 206
8 |Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,6 m 74
9 |Ostona termokurczliwa zlgczy kablowych wzmocniona dla 10 par kpl 10
10 |Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona dla 20 par kpl 2
11 |Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona dla 2par kpl 4
12 |Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona dla 30 par kpl 6
13 |Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona dla 50 par kpl 5
14 |Studnia kablowa murowana SKR-1 z pokrywg zabezpieczajgca przed ingerencjg os6b nieuprawnionych szt 1
15 |Studnia kablowa zelbetowa SKR-1 z pokrywa zabezpieczajgca przed ingerencjg oséb nieuprawnionych szt 3
16 |Studnia kablowa zelbetowa SKR-2 z pokrywa zabezpieczajgca przed ingerencjg oséb nieuprawnionych szt 1
17 |Studnia kablowa murowana SKM-3 z pokrywg zabezpieczajgca przed ingerencjg os6b nieuprawnionych szt 1
18 |Studnia kablowa murowana SK-6 z pokrywg zabezpieczajacg przed ingerencjg os6b nieuprawnionych szt 1
19 |Pokrywa 600x1000 najazdowa klasy D szt 5
20 |Rama Rc 600x1000 najazdowa klasy D szt 5
21 |Pret (uziom) stalowy miedziowany do 1.5 m szt 3
22 |Rura Arot A120PS m 1131
23 |Rura RHDPEp 110/6,3 mm m 358
24 |Rura RPP 110/5,0 m 24
25 |Skrzynka kablowa SS20A-O szt 1
26 |Zespot taczéwek 10p kpl 2
27 |Magazyn odgromnikéw dwuelektrodowych Krone kpl 2
28 |Odgromnik gazowany dwuelektrodowy szt 30
29 |Stup drewniany 6 m szt 1
30 |Szczudta zelbetowe typ A szt 1
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5 Rysunki

5.1 Oznaczenia do rysunkow i schematéw rysunek nr O

5.2 Plan orientacyjny rysunek nr 1

5.3 Plan sytuacyjny rysunek nr 2 ark. 9-13
5.4 Schemat przebudowy kabli sieci miejscowej

5.5

5.6

kolizja km 8+470 rysunek nr 3-2
Schemat przebudowy kabli sieci miejscowej

Kolizja km 10+240 rysunek nr 3-3
Schemat przykladowych zabezpietxanalizacji kablowej

i kabli sieci miejscowej rurami dwudzielnymi rysek nr 5



