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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Obrzycko — Szaotuty od km 7+519 do km 10+253
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

l. Czes¢ opisowa

II.  Czesé rysunkowa

1. Plany sytuacyjne przepustow 1:500
2. Rysunek ogolny projektowanego przepustu w kml3+Bb 1:100 10
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 185
Obrzycko — Szamotuty

1. Tytut opracowania
Projekt przebudowy przepustu w ramach rozbudowgidmmjewodzkiej
nr 185 Obrzycko — Szamotuty. Przepust znajdujaaiterenie gminy Szamotuty.

2. Zamawiajacy

Wielkopolski Zarad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51

61-623 POZNA

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem WZDW w Poznaniu.

- Mapy numeryczne terenu z naniesionym uzbrojenieminfrastruktug
techniczna.

— Badania konstrukcji nawierzchni oraz pagiaruntowego.

- Wizja w terenie.

- Rozporadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie —
Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430, wradzanpejszymi zmianami.

- Rozporadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatl@rogowe obiekty ifynierskie i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z 2000 r., poz. 735,a@g@&niejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlangézniejszymi zmianami,

— obowigzujace normy, ustawy i zagdzenia oraz aprobaty IBDiM.

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy elpnzowy
przepustu w km: 7+913,15 planowanego w ramach zadaozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 185 na odcinku Obrzycko — Szamatuty

5. Przepustw km 7+913,15 (km istnigjcy 12+193)

5.1. Stan istniejacy

Istniejacy przepust ma przekrdj prostgky i zbudowany jest z piyt i
blokéw kamiennychaczonych zapraw cementow lub wapienn. Swiatto poziome
wynosi 60 cm, pionowe 80 cm natomiast ditgtl,30 m. Przepust zakczony jest
ukosnymi skrzydtami na wlocie, natomiast po stronie etyl pohczony jest ze studai
posredna przejmupca woce. Grubdgci poszczegolnych elementéw kamiennych
wynosi 20-30 cm. Przepust jest nieszczelny, posiabgtki w spoinach oraz
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poprzemieszczane kamienne elementian. Na dnie przepustu znajdujeg Si
kilkunastocentymetrowa warstwa namutu. Nad obiekterriagu drogi wojewodzkiej
znajdup sie jezdnia asfaltowa wraz z gruntowymi poboczami.

Odptyw z przepust za pexznajduacej sk na jego zakaczeniu studni
posredniej, z ktorej woda za pompdkrotkiego odcinak kanalizacji wptywa do
istniegcego rowu OS-II.

5.2. Podstawowe dane po przebudowie przepustu
— klasa obcizen ,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 16@
STANAG 2021
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdow kotowyirlaz
MLC150 dla pojazdéw geienicowych dla ruchu jednokierunkowego
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowyirlaz
MLC100 dla pojazdow gsienicowych dla ruchu dwukierunkowego
- lokalizacja w cigu projektowanej drogi w km 7+913,15
— klasa drogi na obiekcie — G
— kat obiektu — 90 stopni
— spadek podiny — 0,64%
— dlugcé¢ — 15,74 m
— $rednica—- 0,80 m
— rzedna wlotu — 73,30 m
— rzedna wylotu — 73,20 m
— konstrukcja przepustow
= ustréjngny — rura PEHD s$rednicy 0,80 m wspéipracaga z
zasyph;
»= posadowienie — bezpdrednie na poduszce z gruntu niespoistego o
uziarnieniu 0-20 mm;
= zasypka — grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;
* nawierzchnia — warstwy wg opracowania drogowego.

5.3. Warunki gruntowo — wodne

W poblizu projektowanej przebudowy przepustu wykonano odwie
112 gkbokasci 4,00 m, na podstawie ktorego odtoamo budowe podiaza. Pod warstw
nawierzchni i podbudowy o miiszaici 0,40 m zalegajgrunty niespoiste zagzczone
i $redniozagszczone (gtdwnie piaskirednie i drobne) twoere nasyp drogowy o
spgu na gébokasci 1,70 m p.p.t. Pone] znajduje s warstwa piasku drobnego
sredniozagszczonego. (@Gbiej zalega warstwa piasku gliniastego w stanie
plastycznym. Zwierciadto wody nawiercono nglmgikasci 1,90 m i jest to poziom
ustabilizowany.

5.4. Uzbrojenie terenu

Po stronie lewej przepustu (wlot) zlokalizowano piedne przewody
telekomunikacyjne oraz wodagiowe, natomiast po stronie prawej (wylot) przewody
energetyczne, telekomunikacyjne i kanalizeggnitara. Ww. media nie gw kolizji z
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przebudowywanym przepustem. Wpust wnglezakaiczye w istniepce) studni
znajdupcej sk pod chodnikiem. Nie wyklucza ¢sijednak wystpowania innych
niezinwentaryzowanych instalacji mgzych by w kolizji z przebudowywanym
przepustem, dlatego przed rozpgmem prac naley wykona przekopy probne.

5.5. Rozwigzania projektowe

5.5.1 Konstrukcja obiektu

W ramach przebudowy drogi wojewoddzkiej nr 185 prizkarano rozbiork
istniejacego przepustu i budawvnowej konstrukcji z rury PEHD o sztyw§wm
obwodowej SN8 isrednicy 80 cm. Wilot przepustu znajduje §10 stronie lewej
(rzedna 73,30 m) natomiast wylot po stronie prawegdra 73,20 m). Po stronie
wylotu rure przepustu naley wiaczy¢ do istniegcej studni odptywowej. Diuge
przepustu wynosi L=15,74 m, a spadek pedyu przepustu wynosi i=0,64%.
Projektowany kt skrzyzowania konstrukcji z ogidrogi wynosi 90,00 stopni. Pod
przepustem naky wykon& podbudow o szerokéci dotem 1,80 m. Na wlocie
przepustu nalgy wykona betonowy blok (element Kozacy z betonu B35), ktore
stanows rowniez podparcie dla umocnienia skarpy pawywlotu. Wymiary blokow
podane & na rysunku. Wylot przepustu zlokalizo$vev istniepcej studni kanalizacji
deszczowej. Rzeczywist dluga¢ przewodu przepustu dostosawa do
zinwentaryzowanego patenia istniegcej studni.

Zasypk konstrukcji przepustu wykodaz gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego. Zasypkialezy uktad& rownomiernie, jednoczaie z obu stron
przepustu warstwami gruba 20 cm (dopuszczaegsmaksimum 30 cm), zagzczajc
lekkim sprztem (np. ptytami lub stopami wibracyjnymi) do>398 bezpérednio
przy rurze oraz is1,00 na pozostatym obszarze. Bezpdnio pod podbudoav
nawierzchni drogowej wskaik zagszczenia nasypu dostosawao wymaga
zawartych w projekcie drogowym.

Do czasu wykonania petnej zasypki nad konstrukog dopuszcza si
zag:szczania @zkim sprztem.

Odptyw z przepust pozostaje bez zmian, zaa@jduacej sk na jego
zakaczeniu studni paedniej, z ktorej woda za pompkrotkiego odcinak kanalizacji
wptywa do istniegcego rowu.

5.5.2 Bariery ochronne

Nad przepustem w gju drogi wojewoddzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowebdpowiednimi odcinkami
przegciowymi i koncowymi — rodzaj i diug& odcinka wg projektu drogowego.
Sposéb zamocowania stupkéw barier ochronnych w piasydrogowym nad
konstrukcy rury HDPE, nie mge spowodow& uszkodzenia powioki przepustu.
Dlatego te przed zamontowaniem barier ngleokresli¢ dostpna wolna glebokas¢
nasypu i w razie konieczio zastosowa inny rodzaj zamocowania zgodny z
wytycznymi producenta wybranej przez Wykonaariery.
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5.5.3 Teren wokot obiektu
Teren wokot obiektu nakly wykona wg projektu drogowego oraz projektow
brarzowych. Szczego6ly zagospodarowania terenu wudrghjace wszystkie
wystepujace brarie zawarte sw Planie Zagospodarowania Terenu.

5.5.4 Znaki pomiarowe
Zgodnie z 8298 Rozpagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technichn jakim powinny
odpowiadé drogowe obiekty isaynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735)
na obiekcie naley wykona& znaki wysokéciowe (repery). Przewiduje csi
zamontowanie po 3 szt. reperow nadgam wlocie i wylocie, razem 6 szt.

5.5.5 Infrastruktura obca

Przed przysipieniem do robot ziemnych w miejscach projektowdnyc
wykopow, naley wykona recznie przekopy prébne w celu dokiladnej lokalizaciji
naniesionego na mapach koligitggo uzbrojenia oraz zlokalizowania ewentualnych
niewykazanych na mapach geodezyjnych elementéwagtrirktury podziemnej
(urzadzen obcych).

6. Technologia wykonania obiektu
Prace zwizane z przebudawprzepustu nalg wykona w technologii
potéwkowej, z utrzymaniem na obiekcie ruchu wahagigo.

Przed przysipieniem do robét budowlanych Wykonawca winien opvea
Projekt technologii wykonania przepustu zawigegjm.in.:

- projekt drog technologicznych i ewentualnych pstow roboczych,

- projekt technologii wykonania zabezpieczenia tqtirded naptywem wody
(np.: grodzie ziemnécianki szczelne oraz ruragi tymczasowe)

— projekt technologii zabezpieczenia wykopu przy wctvahadiowym
(scianki szczelne)

— betonowania elementow #kozacych wraz z wytycznymi piegnaciji
betonu,

7. Wymagania dotyczce zastosowanych wyrobdow i materiatow
Wszystkie zastosowane wyroby i materialy mubg¢ zgodne z wymogami
Prawa Budowlanego i przepiséw z@anych.

8. Tyczenie poszczegolnych elementow i nayzianie wysokdciowe

Tyczenie obiektu wg Projektu drogowego oraz rysunk@ Projektu
Wykonawczego. Wyznaczenie elementow wylotow oraz pikzecgcia osi przepustu
z osp drogi wojewddzkiej wedtug rysunkow szczegotowych.

Nalezy zwrécik szczegOla uwag na ukfad osi projektowanych jezdni w
projekcie drogowym. W przypadku wypienia niezgodni podkiadow
geodezyjnych Ilub Z&ci niniejszej Dokumentacji Projektowej z warunkami
rzeczywistymi nalgy bezwzgédnie porozumié si¢ z jednostl projektupca.
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9. Uwagi koncowe

Wykonanie obiektu naky poprzedz usuneciem wszystkich ewentualnych
kolizji na rozpatrywanym terenie.

Przed przysipieniem do robot ziemnych, ewentualnego wzmocnipoidtaza,
zabijaniemscianek szczelnych w miejscach projektowanych pratezy wykona
recznie przekopy prébne w celu doktadnego zlokaliztevalementow infrastruktury
podziemnej (urazdzer obcych) oraz zlokalizowania ewentualnych elementde
wykazanych na mapach geodezyjnych.

W celu odcgcia naptywu wody zalecaesrastosowazabezpieczenia robot np.:
grodzie ziemne oraz rur@gi tymczasowe lub inne elementy zaakceptowane przez
Inzyniera.

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych trugmdub stwierdzenia innych
warunkow nk w dokumentacji projektowej nalg niezwiocznie powiadonii biuro
projektow.

Zastosowane materialty muszochodzt w calagci z jednego firmowego
systemu zabezpieaz@owierzchni betonu.

Catas¢ robdét naley prowadzé zgodnie z obowzujacym prawem
budowlanym, polskimi normami, przepisami i warunkamykonania i odbioru z
aktualm, sztukh 1wiedzs techniczm, pod stalym nadzorem technicznym
z zachowaniem przepiséw bhp i [@po

Przed przysipieniem do robét Wykonawca winien opracéwRlan BIOZ na
podstawie Informacji BIOZ dla kalego rodzaju robot.

Projekt opracowano z uwzginieniem rozporadzenia Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.NJ 63).

Opracowat:
mgr inz. Michat Bekier
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