Przekroj drogowy na odcinku prostym
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Lp. | Oznaczenia.

7. | warstwa $cieralna - z SMA 11 o grubosci 5 cm

2| warstwa wigzgca - z betonu asfaltowego AC 16WMS o grubosci 8 cm

3 | podbudowa zasadnicza - z betonu asfaltowego AC 16 WMS o grubosci 5 cm

4. | podbudowa zasadnicza - z betonu asfaltowego AC 22P o grubosci 11 cm

5. |warstwa wyréwnawcza - z betonu asfaltowego AC 22 o grubosci min. 7 cm

6. | podbudowa pomocnicza - z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm o grubosci 15 cm.
fq. | podbudowa pomocnicza - z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 Mp, o grubosci 16 cm.
6b. | podbudowa - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm o grubos$ci 15 cm.

7 | istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu

/a. | warstwa podtoza nawierzchni z gruntow stabilizowanych cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 25cm
8. | podtoze G1

9. | nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

10. | brukowa kostka betonowa grubosci 8 cm koloru czerwonego.

171 | podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm.

11| podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 cm.

17. | podbudowa zasadnicza z chudego betonu, o grubosci 20 cm.

12q/| podbudowa z chudego betonu, o grubosci 16 cm.

1 5a| warstwa wzmachniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubosci 25 cm.
14. | kraweznik betonowy 20x30x100 na tawie betonowej z oporem.

15. | sciek miedzyjezdniowy z 2 rzedow z betonowej kostki brukowe;j.

16. | obrzeze betonowe 8x30x100 na podsypce piaskowe;j

1/. | $ciek drogowy "korytkowy" wg KPED k.01.04.

18. | opornik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem.
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