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OPIS TECHNICINY

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu kotowego w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 241 w miejscowosci Marlewo.
Celem opracowania jest wykonanie projektu niezbednego do prawidtowego oznakowania
przedmiotowego odcinka drogi.

2. Zamawiajqgcy
Wielkopolski Zarzgd Droég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznanh

3. Jednostka projektowa
SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznanh

4. Podstawa opracowania
4.1. umowa nr 458/48.GN/2017
4.2. mapa zasadnicza w skali 1: 500 w zapisie elekironicznym
4.3. projekt budowlano-wykonawczy
4.4, przepisy prawne

e Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 98 z dnia
19.08.1997r) — z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca
2002r w sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych (Dz.U. Nr170 , poz.1393)

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 wrzeénia
2008r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych (Dz.U. Nr 179, poz 1104)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzqgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 , poz. 2181)

e /atgczniki 1-4 do ww. rozporzgdzenia

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 67 , poz.
413)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 126 , poz.
813)

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzqgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. Nr 177,
poz. 1729)

5. ZIakres opracowania
e Lokalizacja elementdw systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu na planach sytuacyjnych w
skali 1: 500
e Podstawowy zakres robdét
e Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce materiatéw i urzgdzeh
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6. Charakterystyka ruchu i projektowanego chodnika

Przyjete parameiry projektowe:

* Rodzaj przekroju drogowy/uliczny/pdtuliczny
» Szerokos¢ jezdni 6,0m-6,5m

« Szeroko$¢ poszerzonego pasa ruchu 3,5m

» Szeroko$¢ chodnika 2m

+ Dtugosc projektowanego odcinka ok. 0,26km

Ponizej przedstawiono pomiar ruchu na odcinku drogi wojewddzkiej nr 241 o dtugosci 13,3 km od
km 121+280 do km 135+580 na odcinku Wagrowiec - Rogozno (punkt pomiarowy 30032)

Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych w 2015r.
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7. Elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz ich lokalizacja
Na planach sytuacyjnych w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych elementéw

systemu w sktad ktérego wchodzg:

e znaki pionowe
e znaki poziome
e urzgdzenia bezpieczehstwa ruchu drogowego

Inaki pionowe powinny by¢ umieszczone z zachowaniem skrajni, zgodnie z pkt. 1.5.2 Rozporzqgdzenia
w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzqdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach:
* poziomej—min. 0,5 m od krawedzi jezdni
* pionowe;:
o min. 2,0 m od powierzchni w przypadku pobocza
0 min. 2,2 m od powierzchni w przypadku chodnika
o min. 2,5 m od powierzchni w przypadku drogi rowerowej

8. Podstawowe wymagania techniczne dotyczqce znakéw i urzqdzen

W opracowaniu okre$lono podstawowe wymagania jako$ciowe i wybrane parametry techniczne
dotyczgce stosowanych znakdw i urzgdzenh oraz materiatdw zastosowanych do ich wykonania:

e kazdy materiat na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiadaé $wiadectwo zgodnosci z Polskq
Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow — IBDIM

e materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub
$Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania drég wydane
przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego

Inaki pionowe
Wymagania podstawowe :
o na drodze wojewddzkiej zastosowad znaki z grupy ,Srednie”.
o do wykonania lic znakéw nalezy zastosowac folie odblaskowqg 2 generacji, za wyjgtkiem znakdw:

D-6, ktére muszg by¢ wykonane z folii 3 generaciji.
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na znakach istniejgcych i przewidzianych do pozostawienia nalezy wymieni¢ tarcze i stupki na
nowe
stupki do znakdw pionowych - stalowe ocynkowane o @76,1mm

Inaki poziome

Oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe

Wymagania podstawowe

wysoki wspotczynnik odblaskowosci rdwniez w warunkach duzej wilgotnosci

zachowanie minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania

szorstkoSC oznakowania zblizona do szorstkosci nawierzchni na ktérej jest umieszczone

odporno$¢ na Scieranie i zabrudzenie

odpowiedni okres trwatosci

szybka metoda aplikacii

Podstawowe materiaty

masy chemoutwardzalne jedno lub dwusktadnikowe, tworzgce warstwe kohezyjng w wyniku
reakcji chemicznej (do oznakowania grubowarstwowego)

masy termoplastyczne nie zawierajgce rozpuszczalnikdw, tworzgce warstwe kohezyjng w wyniku
schtodzenia (do oznakowania grubowarstwowego)

odblaskowe tasmy prefabrykowane, profilowane lub nieprofilowane

mikrokulki szklane lub ceramiczne

9. Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu to: 31 marca 2020r.
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KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan, dnia 20 wrze$nia 2017 roku
W POZNANIU

WYDZIAEL RUCHU DROGOWEGO
R-Z-I-LN -5321/W/1011/2017

SMP Projektanci
Ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

OPINIA
dotyczy: budowy chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Marlewo
Odpowiadajac na pismo z dnia 11 wrzesnia 2017 roku informuje, ze na podstawie § 7
ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przedlozony projekt

docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsze uwagi:

- wprowadzajacy organizacj¢ ruchu, powolujac na l.dz. zawarta w nagtéwku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wiasciwg miejscowo o terminie

Jjej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Dane teleadresowe:
- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:
naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl, faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaty na

stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

wyk. 2 egz.
1 adresat *
22/ Wil
LN/LN

podinst. Dartusz Kecw.ccd

Wykonanie dokumentacji technicznej na budow e chodnika
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 241 w m. Marlewo



KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe chodnika
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Marlewo

Lp. | . Data Opinia
Cek Szykowny
4 Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe chodnika
A w ciggu drogi wojewodzkiej nr 241 w m. Marlewo

Wykonanie dokumentacji technicznej na budow e chodnika
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 241 w m. Marlewo




MARSZALEK Poznan, 03.10.2017r.
WOJEW()DZTWA WIELKOPOLSKIEGO

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4202 - 332/17

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.z 2017 r. poz. 128) oraz § 3 ust. 1 pkt 1i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.z 2017r. poz. 784)

w zwiazku ze ztozonym w dniu 27.09.2017r.

wnioskiem SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.

na podstawie projektu sporzadzonego przez pana Szymona Antkowiaka
opracowanego na zlecenie WZDW Rejonu Drég Wojewddzkich w Gnieznie

po zasiegnieciu opinii: Komendanta Wojewddzkiego Policji w Poznaniu
Burmistrza Rogozna
Rejonu Drég Wojewddzkich w Gnieznie

zatwierdzam stalg organizacj¢ ruchu
dla drogi wojewddzkiej nr 241
w m. Marlewo
w zwiazku z budowa chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej
bez uwag.

Zgodnie z § 8 ust. 7. w/w rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona
organizacja ruchu: do 31.03.2020 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadamia
pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 31, 61-714 Poznan
lub fax'em nanr 61 626 66 11, lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
podajge nr zatwierdzenia
2) Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
lub fax'em na nr 61 8265392, lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia
3) Rejon Drog Wojewddzkich w Gnieznie ul. Reymonta 32, 62-200 Gniezno
lub fax'em na nr 61 42 65 894, lub e-mailem na: rdwgniezno@wzdw.pl
podajjc nr zatwierdzenia
oraz
4)Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Tub fax'em nanr 61 841 40 69, lub e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl
podajac nr opinii.
Brak zawiadomienia w/w okreslonych terminach skutkuje utratg waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

Ponadto wyznacza si¢ RDW w Gnieznie do realizacji zadania wynikajacego z § 12 ust. 3 ww. rozporzadzenia
tj. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, RDW przeprowadzi kontrole
wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu.
zatwierdzono 3 egz.

egz.Z 3

otrzymujg:

a
'ykonawca

3) RDW w Gnieznie

zalgcznik:
1) projekt organizacji ruchu - 1 egz.

sprawe prowadzi
Sylwia Lukaszkiewicz tel. 61 22 58 152

al.Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan
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