
projektowane poszerzenie - naw. bitumiczna

istniejące granice działek

projektowany chodnik - naw. z kostki betonowej (szara)

istniejące numery działek
projektowana oś

LEGENDA

projektowany krawężnik 20x30cm

projektowana krawędź jezdni

projektowany krawężnik 20x30cm obniżony

projektowany krawężnik drogowy 12x25cm obniżony
projektowane obrzeże 8x30cm

projektowane zjazdy - naw. z kostki betonowej (grafitowa)

projektowana zatoka autobusowa - naw. bitumiczna

projektowany ściek z kostki
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projektowana krawędź pobocza

projektowane zarurowanie rowu

zinwentaryzowane drzewo przeznaczone do wycinki

projektowana balustrada ochronna

projektowany zakres oczyszczenia rowu drogowego

projektowane zabezpieczenie sieci rurą dwudzielną
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14
zinwentaryzowane powierzchnie drzew przeznaczone do wycinki

projektowane zarurowanie rowu/przykanaliki do rowu
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Plan sytuacyjny

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Marlewo

458/48.GN/2017
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