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obrzeze betonowe
8x30cm na podsypce
cemenfowo-piaskowej

umocnienie powierzchni
skarp i dna rowu

0§ przepustu

kraweznik -befonowy
20x30x100cm na tawie
z betonu C12/15

obrzeze befonowe
8x30cm na podsypce
cemenfowo-piaskowej
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obrzeze betonowe

SCHEMAT ZARUROWAN
POD ZJAZDAMI

obrzeze betonowe

pod zjazdem

na tawie z betonu C12/15 - oparcie
konstrukcji w przypadku lokalizacji

kraweznik befonowy 20x30x100cm tawa betonowa z beftonu (25/30

30x80x150 - oparcie konstrukcji w
przypadku lokalizacji pod

skrzyzowaniem z droga publiczna

Iﬁnawierzchnia wg opracowania branzy drogowej
mieszanka zwir. - piask. 0-45mm, zageszczona do

1s20,95 gruboéci min. 30cm

konstrukcja przepustu z rury HDPE, spiralnie karbowanej

fundament kruszywowy z mieszanki zwir. - piask. 0-45mm,
zageszczonej do Is=1,0 grubo$ci 40cm (gérne 10 cm luzno)

geowtdknina polipropylenowa - masa pow. #50g/m

geosiatka dwukierunkowo rozc. - masa pow. 220g/m

grunt rodzimy

UMOCNIENIE SKARP | DNA TYP Il

0 uziarnieniu 4/6

betonowe ptyty azurowe 60x40x10cm, wypetnione grysem

podsypka cemenfowo - piaskowa T:4 gr. 10cm

WARTOSCI ZESTAWIONE W TABELI ZBIORCZEJ:

o - kat skrzyzowania osi przepustu z osig przeszkody
2, - Srednica przepustu

Ly - dtugo$t przewodu przepustu

L4 - szeroko$C nawierzchni nad przepustem (x)

L, - szeroko$t poboczy nad przepustem ()

Ls - szeroko$t pasdw zieleni nad przepustem (x)

Lu - dtugost umocnienia w obrebie wlotu i wylotu

ip - pochylenie przewodu przepustu
iz pochylenie nawierzchni przeszkody
gz
rz. wl - rzedna wlotu
rz. wy - rzedna wylofu

(%) wartoSci mierzone po osi przepustu

grubo$¢ zasypki ponad przewodem przepustu
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Nazwa inwestycji:

UWAGA:
1. Rysunek uniwersalny przepustdéw pod zjazdami i

skrzyzowaniami rozpatrywat tacznie z rysunkiem

planu sytuacyjno - wysokoSciowego.
2. W celu okreslenia grubosci zasypki g; dla

przepustu pod skrzyzowaniem zatozono grubo$c
nawierzchni 80cm, natomiast dla przepustu pod
zjazdem zatozono grubo$¢ nawierzchni 40cm.

3. W przypadku matej gtebokosci rowdw dopuszcza

sig zmniejszenie wartoSci grubosci zasypki g, pod
warunkiem, ze przewdd przepustu potozony jest

ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

L. Rzedne wlotow i wylotdw dostosowac do pochylenia
rowu w ciagu ktorego zlokalizowano dany przepust.

Wykonanie dokumentaciji technicznej na budowe chodnika
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Marlewo

Tytut rysunku:

Schemat zarurowan pod zjazdami

Branza: Stadium dokumentaciji:
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