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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A
SKALA 1:50
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ława betonowa z betonu C25/30
30x80x120 - oparcie konstrukcji

przewód przepustu -
rura o przekroju
kołowym HDPE, min. SN8,
spiralnie karbowana

fundament kruszywowy wg
przekroju B-B

istniejąca konstrukcja
przepustu - bez zmian

istniejąca balustrada
- bez zmian

rozbiórka zakończenia
istniejącego przepustu na

długości ~1,50m
ława betonowa z betonu C25/30
30x80x120 - oparcie konstrukcji

odtworzenie zakończenia
przewodu przepustu -
rura o przekroju
kołowym HDPE, min. SN8,
spiralnie karbowana

studnia wpadowa

fundament kruszywowy wg
przekroju B-B
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rura HDPE, spiralnie karbowana

geowłóknina polipropylenowa - masa pow. 750g/m2

mieszanka żwir.-piask. zagęszczona do Is=0,98

geosiatka dwukierunkowo rozc. - masa pow. 220g/m2
geowłóknina polipropylenowa - masa pow. 750g/m2

podsypka piaskowa luźno ułożona gr. 10cm

zasypka z mieszanki żwir.-piask.
0-45mm, zagęszczonej do Is=0,98
warstwami o gr. max 30cm

w strefie bezpośrednio przy
rurze (do 0,2m) dopuszcza się
zagęszczenie Is≥0,95

min 100cmmin 100cm ∅80~200 ~2
00
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podsypka zapierająca

gm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:50190 30 150 30 ~190
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155 200 300 375 220,5 ~150

rozbiórka zakończenia
istniejącego przepustu na

długości ~1,50m

zarurowanie rowu wg

odrębnego opracowania

30 ~230
~260

30 530 30

RZUT Z GÓRY
SKALA 1:50

istniejąca konstrukcja
przepustu - bez zmian

oś DW
 nr 241

WĄGROWIEC ROGOŹNO

przewód przepustu -
rura o przekroju
kołowym HDPE, min. SN8,
spiralnie karbowana

odtworzenie zakończenia
przewodu przepustu -
rura o przekroju
kołowym HDPE, min. SN8,
spiralnie karbowana

B

B

AA

B

B

studnia wpadowa

istniejąca balustrada
- bez zmian

odmulenie
koryta rowu
na długości
10,0m

50

50

umocnienie z kostki
kamiennej na podbudowie
betonowej

umocnienie z kostki
kamiennej na
podbudowie
betonowej

80 80 80

1. Z UWAGI NA BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ POSADOWIENIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU OKREŚLONO JAKO NIEROZPOZNANE;
2. WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY ELEMENTÓW PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA

BUDOWIE;
3. POŁACZENIE PRZEWODU HDPE Z ISTNIEJĄCĄ KONSTRUKCJA ORAZ ZE STUDNIĄ WPADOWĄ WG ROZWIĄZANIA WYKONAWCY OBIEKTU;
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Tytuł rysunku:
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Nr 6
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DROGOWA
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mgr inż. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06
specjalność drogowa

Skala: 1:50

mgr inż. Szymon Antkowiak

Rysunek ogólny zarurowania

WKP/0121/POOD/16
specjalność inż. drogowa

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Marlewo

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
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