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BETON KLASY B25

PODŁOŻE I OBSYPKA FUNDAMENTU

Z PIASKU WARSTWĄ 15 CM
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SKARPY ROWU UBEZPIECZYĆ OBUSTRONNIE PŁYTAMI AŻUROWYMI

NA PODSYPCE O GR. 10 CM Z JEDNOCZESNYM PRZYBICIEM KOŁKAMI

NA ODCINKU 3 M POWYŻEJ I PONIŻEJ WYLOTU
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Rzędne wylotów przedstawiono na profilach podłużnych i planie sytuacyjnym

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 9

Branża: Stadium dokumentacji:

PB/PW

10/2017

Projektant

Opracował

Skala:

Wylot przykanalika

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Marlewo

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

458/48.GN/2017

inż. Agnieszka Rak SLK/1159/POWS/06
instalacyjna

mgr inż. Agnieszka Pach 137/PW/2002
instalacyjna
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