granica pasa drogowego

O oUW

o

PRZEKROJ NORMALNY D-D

przez jezdnie, pas zieleni i

chodnik

1,50 0,20 3,00 0,30 3,15

| pas . . .
. zieleni chodnik zatoka 3 jezdnia =
o zmiennej autobusowa o~ LL3 B
7 szerokosci BE 050 Aw 5
f & Jarocin 5
i i=2% . ]
i 2 i I I _v _._/ %’ _HNX _HMORv L m
S LS /////////;\\ \ IEEEEEEEEREEE 0 0 4W

/. 2%
| [ T —y
S S et s . S O e

PR
CISiGI®)

CISIGICIC

LEGENDA

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni
istniejagce podtoze grunfowe
betonowa kostka brukowa gr. 6cm
podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
tawa z betonu C12/15

. warstwa odcinajaca gr. 5cm

kraweznik betonowy 20x30x100cm
podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 gr. Scm
obrzeze chodnikowe 6x20cm
10. betonowa kostka brukowa gr. 8cm
11. warstwa odcinajaca gr. 10cm
12. podbudowa zasadnicza z bet. cement. C16/20 gr. 22cm
13. warstwa Scieralna z BA AC11S gr. 4cm
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INWESTOR

Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

YTUL PROJEKTU

Budowa chodnika wraz z kanalizacjq deszczowgq oraz przebudowg zjazdow
na odcinku Jaroszewice Rychwalskie — Rychwat ul. Grodziecka
w ciqgu drogi wojewodzkiej nr 443 Jarocin — Tuliszkdw — Branza drogowa
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