PRZEKROJ NORMALNY H-H
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0§ DW&L3 Jarocin - Tuliszkow

LEGENDA

1. istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

2. istniejace podtoze gruntowe INWESTOR Wi : 50 Woiewsdzki :

3. betonowa kostka brukowa gr. 6cm ielkopolski .NQNQQ Drog Wojewddzkich w Poznaniu

L. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm ul. Wilezak 51, 61-623 Poznan

w. UmmﬂMdfwmcmomﬂm&m_nmm\%, 5 Budowa chodnika wraz z kanalizacjq deszczowq oraz przebudowq zjazdow

7 kraweznik betonowy 20x30x100cm TYTUL PROJEKTU na odcinku Jaroszewice Rychwalskie — Rychwal ul. Grodziecka

8. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 443 Jarocin — Tuliszkéw — Branza drogowa

9. obrzeze chodnikowe 6x20cm _ NR UMOWY

10. betonowa kostka brukowa gr. 8cm UL RYSUNKY PRZEKROJ NORMALNY H-H 919/45.KN/12

1. warstwa odcinajaca gr. 10cm IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. SPECJALNOSC| PODPIS | BRANZA | SKALA DATA

12. warstwa scieralna z BA AC11S gr. 4cm T o o s |10 | e 201
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