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PRZEKROJ NORMALNY G-G
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LEGENDA

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

istniejagce podtoze grunfowe

betonowa kostka brukowa gr. 8cm

podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

tawa z betonu C12/15

warstwa odcinajaca gr. 5cm

podbudowa z chudego betonu o Rm>=6MPa gr. 15cm
warstwa odcinajaca gr. 10cm

warstwa Scieralna z BA AC1S gr. 4cm

INWESTOR

Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wileczak 51, 61-623 Poznan

YTUL PROJEKTU

Budowa chodnika wraz z kanalizacjq deszczowg oraz przebudowq zjazdow
na odcinku Jaroszewice Rychwalskie — Rychwat ul. Grodziecka
w ciqqu drogi wojewbddzkiej nr 443 Jarocin — Tuliszkbw — Branza drogowa

j NR UMOWY
TYTUL RYSUNKU -
PRZEKROJ NORMALNY G-G 919/45KN/12
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. SPECJALNOSC| PODPIS BRANZA | SKALA DATA
1:50 Lipiec 2013r
PROJEKTOWAL| mgr inz. Piotr Adamczyk konstr.—inz. OROGOWA
9 y 2/72/Pw onstr.=in NR RYS. ARKUSZ
SPRAWDZIL | inz. Kazimierz Rosiak GP 7342/94/94 konstr.~inz. DROGOWA hu m




