PRZEKROJ NORMALNY E-E

przez jezdnie i zjazdy o nawierzcni asfaltowej

granica pasa drogowego
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LEGENDA

1. istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

2. istniejace podtoze gruntowe

3. betonowa kostka brukowa gr. 6cm

L. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

5. tawa z befonu C12/15

6. warstwa odcinajaca gr. 5cm

7. betonowa kostka brukowa gr. 8cm

8. warstwa Scieralna z BA AC1S gr. 4cm

9. podbudowa zasadnicza z BA AC16P gr. 13cm

10. betonowa kostka brukowa gr. 8cm

11. warstwa odcinajaca gr. 10cm

12. kraweznik betonowy prostokaftny 12x25x100cm

13. podbudowa pomocnicza z klinca 4-31,5mm (8cm)
i ttucznia kamiennego 31,5-63mm (12cm) gr. 20cm
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INWESTOR Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
Budowa chodnika wraz z kanalizacjq deszczowq oraz przebudowq zjazdow
TYTUL PROJEKTU na odcinku Jaroszewice Rychwalskie — Rychwal ul. Grodziecka
w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 443 Jarocin — Tuliszkéw — Branza drogowa
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