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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego

dla ,Budowy chodnika wraz z kanalizacj g deszczow g oraz przebudow a
zjazdow na odcinku Jaroszewice Rychwalskie — Rychwa  tul. Grodziecka
w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 443 Jarocin — Tuliszkow

— branza drogowa —

Kategoria obiektu budowlanego — XXV

1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa obejmujgca odcinek
drogi wojewddzkiej nr 443 Jarocin — Tuliszkéw - lewa strona drogi od km 48+456,40
do km 49+616,80 o dtugosci 1.160,00 m i szer. 1,50 m oraz strona prawa od km
49+520,44 do km 50+577,70 o diugosci 1.057,26 m i szer. 1,50 m na terenie gminy
Rychwat.

Niniejsza dokumentacja projektowa stuzy do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie projektowanych robét budowlanych.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig :

2.1. Umowa Nr 919/45.KN/12 z dnia 18.12.2012 r.

2.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 uaktualniona do celéw projekto-
wych.

2.3. Niezbedne pomiary uzupetniajace.

2.4. Szczego6towe wytyczne techniczne do opracowania projektu budowlano — wyko-
nawczego wraz z dokumentacjg przetargowg - zatacznik nr 1 do umowy jak wy-
zej.

2.5. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marcal999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462).

2.7. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - Warszawa 1979 i 1982.

2.8. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Rychwat.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa warunkow bezpieczenstwa ruchu pieszego,
gtdéwnie dzieci dochodzacych z zachodniej strony miasta Rychwata oraz z miejscowo-
Sci Jaroszewice Rychwalskie do znajdujacej sie w Rychwale Szkoty Podstawowej
i budynkdéw uzytecznosci publicznej oraz wygody mieszkancow zamieszkujacych w/w
tereny.

Zrealizowanie wyznaczonego celu bedzie mozliwe pod warunkiem zaprojekto-
wania i wykonania nizej wymienionych robot :
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- zabezpieczenie krawedzi jezdni przed niszczeniem przez wysokotonazowe pojaz-
dy ciezarowe kraweznikiem drogowym typu ciezkiego,

- wykonanie $cieku przykraweznikowego odprowadzajgcego wody opadowe
z nawierzchni jezdni projektowanymi wpustami kraweznikowo jezdniowymi do pro-
jektowanego odcinka kolektora kanalizacji deszczowej (projekt kanalizacji desz-
czowej zawiera odrebne opracowanie),

- wykonanie wpustow sciekowych kraweznikowo jezdniowych w projektowanym
Scieku przykraweznikowym na diugosci planowanego odcinka chodnika,

- wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy
istniejgcym przystanku autobusowym,

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej na istniejgcych zjaz-
dach indywidualnych do posesji, obramowanych obrzezem betonowym,

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni oraz montaz urzadzen bezpieczenstwa ru-
chu,

- zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni pasa drogowego zielenig
uliczna.

4. Stan istniej acy.

Na odcinku projektowanych robo6t Jaroszewice Rychwalskie - Rychwat droga
wojewddzka nr 443 Jarocin — Tuliszkbw posiada przekroj poprzeczny drogowy
z jezdnig o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci od 6,00 m do 8,00 m,
Z obustronnymi nieutwardzonymi poboczami o nawierzchni gruntowej i obustronnymi
rowami przydroznymi odprowadzajgcymi wody opadowe z nawierzchni jezdni. Na-
wierzchnia jezdni na tym odcinku posiada w przewazajgcej wiekszosci spadek po-
przeczny daszkowy ok. 2 % .

Trasa drogi na ditugosci planowanych roboét rozpoczyna sie tukiem £1 o promie-
niu R=120 m, dalej do tuku £2 o promieniu R= 463 m biegnie odcinkiem prostym o
diugosci 1.015 m. Drugi prosty odcinek trasy o dtugosci 802 m biegnie do tuku £3
0 promieniu R=309 m .Trase przedmiotowego odcinka drogi koriczy luk £4 o promieniu
R=209 m, ktory przylega do tuku 3.

Stan techniczny jezdni wg oceny wizualnej — dobry. Krawedzie jezdni posiadajg
natomiast nieliczne wykruszenia i ubytki spowodowane ruchem ciezkich pojazdéw
wysokotonazowych.

Planowana budowa odcinka chodnika poprowadzi ruch pieszy od istniejgcego
chodnika w m. Jaroszewice Rychwalskie poprzez obszar o do$¢ gestej zabudowie
jednorodzinnej do centrum miasta Rychwala (szkoty, urzedy i instytucje, sklepy).

Na odcinku projektowanego chodnika znajdujg sie zjazdy gospodarcze do pose-
sji indywidualnych. Poza granicami miasta Rychwata zjazdy posiadajg nawierzchnie
gruntowe, natomiast w granicach miasta sg to nawierzchnie z kostki betonowej
Z licznymi spekaniami i wykruszeniami.

Granice pasa drogowego w przewazajgce] wiekszosci wyznaczajg ogrodzenia
indywidualnych posesji.

Wody deszczowe z powierzchni pasa drogowego na diugosci projektowanych
robét odprowadzane sg poboczami do istniejgcych rowdw przydroznych.

Ogolne zato zenia do projektu.

- szerokos$¢ chodnika — 1,50 m

- rodzaj nawierzchni — kostka betonowa grub. 6 cm

- obramowanie chodnika — obrzeze betonowe 20x6 cm

- spadek poprzeczny chodnika 2 %

- rodzaj nawierzchni zjazdéw gospodarczych — kostka betonowa grub. 8 cm
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obramowanie nawierzchni zjazdéw — obrzeza betonowe 30x8 cm
obramowanie krawedzi jezdni — kraweznik betonowy wystajgcy 20x30 cm
Sciek przykraweznikowy z trzech rzedow kostki betonowej brukowej grub. 8 cm.

6. Stan projektowany.

6.1.

6.2.

6.3.

Na odcinku planowanej budowy przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
mech. scinanie drzew z karczowaniem pni i wywozka dtuzyc,
ciecie pitg nawierzchni bitumicznej dla wyrownania krawedzi jezdni,
wykonanie koryta ziemnego pod chodnik, zjazdy gospodarcze, zatoke autobuso-
wa,
Sciek przykraweznikowy oraz wigczenia istniejacych drog gminnych o nawierzchni
gruntowej,
wykonanie nowej nawierzchni odcinka chodnika z betonowej kostki brukowej,
wykonanie nowej nhawierzchni zatoki autobusowej z bet. kostki brukowej gr.8 cm,
wykonanie $cieku przykraweznikowego odprowadzajgcego wody opadowe z na-
wierzchni jezdni projektowanymi wpustami kraweznikowo jezdniowymi do projek-
towanego odcinka kolektora kanalizacji deszczowej (projekt kanalizacji deszczo-
wej zawiera odrebne opracowanie)
naprawa i zabezpieczenie krawedzi jezdni przed postepujacym (powodowanym
ruchem ciezkich pojazddw) procesem niszczenia jezdni kraweznikiem betonowym
typu ciezkiego 2030 cm na fawie betonowej z oporem
wykonanie nowej hawierzchni na istniejgcych zjazdach gospodarczych,
wyznaczenie i zagospodarowanie powierzchni przeznaczonej pod zielen drogowa,
oznakowanie poziome i pionowe jezdni oraz montaz urzadzeh bezpieczenstwa ru-
chu.

Sciek przykraw eznikowy

- kostka betonowa brukowa grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa grub. 3 cm,

- fawa z betonu C 12/15 grub. 29 cm,

- podbudowa pomocnicza z chudego betonu RM = 6-9 MPa grub. 15 cm
- istniejgce podtoze gruntowe.

Chodnik w planie.

Odcinek projektowanego chodnika zlokalizowano po lewej stronie drogi wo-
jewodzkiej nr 443 Jarocin — Tuliszkow od km 48+456,40 do km 49+616,80 o dtu-
gosci 1.160,00 m oraz po prawej stronie drogi od km 49+520,44 do km
50+577,70 o dlugosci 1.057,26 m.

Na dtugosci planowanych rob6t planuje sie jednostronne obramowanie kra-
wedzi jezdni kraweznikiem ulicznym typu ciezkiego 20x30 cm na tawie betono-
wej z oporem.

Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z kostki betonowej brukowej wibro-
prasowanej grub. 6 cm koloru szarego na podsypce cementowo — piaskowej
(1:4). Nawierzchnia chodnika obramowana bedzie obrzezem betonowym 20x6
cm. Spadek poprzeczny chodnika 2 % w kierunku do jezdni, jak na rys. Przekroje
normalne”. Parametry geometryczne podano na rysunkach konstrukcyjnych
w czesci rysunkowej.

Chodnik w przekroju podtu  znym.

Niweleta projektowanego chodnika zostata w duzym stopniu dostosowana do
sytuacji istniejgcej w miejscu zlokalizowania chodnika oraz do rzednych wjazdow
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do bram. W przewazajacej wiekszosci jednak jest ona zblizona do niwelety istnie-
jacej nawierzchni jezdni.

6.4. Chodnik w przekroju poprzecznym.

- obramowanie chodnika: obrzeza betonowe 20x6 cm,

- nawierzchnia chodnika; betonowa kostka brukowa grub. 6 cm koloru szarego
na podsypce cementowo piaskowej 1:4. grub. 3 cm,

- warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego grub. 10 cm,

- szerokosc¢ nawierzchni chodnika; 1,50 m,

- spadek poprzeczny 2,0 % w kierunku do jezdni.

6.5. Zatoka autobusowa.

- obramowanie zatoki — kraweznik 20 x 30 cm na tawie betonowej z oporem,
- nawierzchnia z bet. kostki bruk. gr. 8 cm na podsypce cement.-pisk.gr.3 cm,
- podbudowa zasadnicza z betenu cementowego C 16/20 gr. 22 cm

- w-wa odcinajgca zageszczana mech. gr. 10 cm.

- poditoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone.

6.6. Zjazdy iwyjazdy z bram.
6.6.1. Obramowanie nawierzchni zjazdu:

- obrzeze betonowe 30 x 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
- fawa betonowa z oporem.

6.6.2. Nawierzchnia zjazdu:

- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm koloru czerwonego,

- podsypka cementowo — piaskowa grub. 3 cm,

- chudy beton (6 +9 MPa ) grub. 15 cm,

- warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego grub. 5 cm,
- podioze gruntowe wyprofilowane i zageszczone.

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wystepujg przy wykonaniu koryta ziemnego pod sSciek przykra-
weznikowy, kraweznik, nawierzchnie chodnika, zatoke autobusowg oraz zjazdy go-
spodarcze do posesji i dotyczg zatadunku i odwiezienia nadmiaru uzyskanych mas
ziemnych.

8. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni jezdni na odcinku planowanych robét poprzez projek-
towane wpusty sciekowe kraweznikowo jezdniowe do projektowanego kolektora kana-
lizacji deszczowej w miejscu istniejgcego rowu przydroznego (projekt kanalizacji desz-
czowej stanowi odrebne opracowanie).

9. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy stanowi odrebne opracowanie i jest in-
tegralng czescig niniejszej dokumentacji projektowe;j.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

26

Oznakowanie i urz gdzenia bezpiecze nstwa ruchu.

Na dlugosci 86 mb planuje sie ustawienie biato-czerwonych barier rurowych
segmentowych stalowych.

Ponadto planuje sie przestawienie 20 - stu znakéw drogowych na rurach stalo-
wych g 50 mm.

Projektuje sie tez wyznaczenie dwdch nowych przejs¢ dla pieszych malowanych
farbami akrylowymi i oznakowanych znakami D-6 poprzedzonymi znakami A-16 (pro-
jekt zmiany statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie).

Ziele n drogowa.

Na nieutwardzonych powierzchniach miedzy chodnikiem a kraweznikiem oraz
miedzy chodnikiem a linig rozgraniczenia wykonane zostang trawnik

Kolizje z istnie] gcym uzbrojeniem terenu.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie wystepuja.

Roboty wyko nczeniowe.

Roboty wykonczeniowe polegajg na plantowaniu powierzchni gruntu rodzimego,
humusowaniu oraz obsianiu trawg przy grubosci warstwy humusu 5 cm .

Uzgodnienia

Problemy uzgodnien indywidualnych mogg wystgpi¢ w przypadku budowy zjaz-
dow i dojs¢ do posesji oraz wielkosci Swiatta kraweznika przy obramowaniu jezdni. Na-
lezy je uzgadniac w trakcie wykonywania prac.

Whioski i uwagi ko nAcowe.

15.1. Roboty ziemne zwigzane z ustawianiem stupkéw do znakéw drogowych mozna
wykonaé¢ wytacznie po uprzednim, precyzyjnym zlokalizowaniu uzbrojenia pod-
ziemnego.

15.2. Wszystkie elementy naziemne uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowac
w taki sposéb, aby gorna powierzchnia urzadzenia znajdowata sie w ptaszczyz-
nie nawierzchni chodnika w miejscu usytuowania danego urzgdzenia (wiazu,
wpustu, skrzynki, itp.,)

15.3. Warunkiem przystgpienia do robot w pasie drogowym jest posiadanie przez Wy-
konawce zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
(Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczego-
lowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem.

Opracowat :



