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Wtaz zeliwny D400 ¢ 600 mm

Pierscien dystansowy

Ptyta nastudzienna ¢ 1470/625 mm — AP-03
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/ T Dno studzienki betonowe ¢1200 ( D1 )
A — wn Przejscie szczelne zalecane przez producenta rury przewodowej

| } Rura przewodowa PP @ 500-400mm, SN8
Podsypka i obsypka piaskowa gr.

1800

Chudy beton C—-8/10 gr. 10 cm na podsypce piask. gr. 5 cm

Fundament betonowy z betonu C—12/15, gr. 15 cm.

UWAGA:

Izolacja wewngtrzna i zewnegtrzna studni R + 2P
Prefabrykaty betonowe z betonu B45 typu BS

NWESTOR Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51 , 61—623 Poznan
Budowa chodnika wraz z kanalizacjq deszczowq oraz przebudowg
U PRoEKTUIZJ@ZdOW na odcinku Jaroszewice Rychwalskie — Rychwal, ul.Grodziecka
w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 443 Jarocin — Tuliszkow
TYTUL RYSUNKU R Suowy
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. |SPECJALNOSC| PODPIS |BRANZA | SKALA DATA
PROJEKTANT | inz. Jerzy Cwiek UABB346/11/62/89 | instal.—inz. \ SANITARNA| 1:20 06.2013r
SPRAWDZIL. | mgr inz.Dariusz Rogowski| GP 7342/4/94 | instal.—inz. ﬁ SANITARNA[ NR RYS.
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