Wraz zeliwny D400 ¢ 600 mm
Pierscien dystansowy
Plyta nastudzienna ¢ 1670/625 mm
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) Rura przewodowa PP @ 500 mm, SN8

Podsypka i obsypka piaskowa gr. 15 i 30 cm

Izolacja wewnetrzna i zewnetrzna studni R + 2P
Prefabrykaty zelbetowe z betonu B45 typu BS

Biuro Projektéw i Ustug Technicznych "EKO—PROJEKT” Zychlin, ul. Wrzosowa 8

INWESTOR | Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilezak 51, 61-623 Poznan

Chudy beton C—8/10, gr. 10 cm na podsypce piask. gr. 5 cm

TYTUL PROJEKTU
Fundament betonowy z betonu C-12/15, gr. 15 cm.

Budowa chodnika wraz z kanali9zacjq deszczowq oraz przebudowq zjazdéw na odcinku Jaroszewice
Rychwalskie — Rychwat,ul.Grodziecka w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 443 Jarocin — Tuliszkéw

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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TYTUL RYSUNKU| K faczeni KP1 ATl
omora potaczeniowa / / 919/45kn /12
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. PODPIS | SPECJALNOSC | BRANZA |SKALA|  DATA
. instal.—inz.

PROJEKTANT | inz. JERZY CWIEK UABB346/11/62/89 NSNLTIN% | SANARNA |1 : 20| 06.2013r

OPRACOWAL | inz. JERZY CWIEK UABB346/11/62/89| instal.—inz.

SPRAWDZIL | mgr inz. DARIUSZ ROGOWSKI |GP 7342/4/94 f NR RYS.




