OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIATERENU

do projektu budowy chodnika wraz z kanalizacja deswg oraz przebudow
zjazddéw na odcinku Jaroszewice Rychwalskie — Ryéhwh Grodziecka w
ciagu drogi wojewddzkiej nr 433 Jarocin — Tuliszkétahalizacja deszczowa/

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa projektowakapalizacji deszczowej z
przykanalikami na odcinku planowanej budowy chodnikkm 48+456,40 — 50+577,70 / w
drodze wojewodzkiej nr 443 w miejscoyed Jaroszewice Rychwalskie — Rychwat, ul.
Grodziecka.

W projektowany zakres opracowania wchpdav elementy sktadowe:

1.1. Sié kanalizacji deszczowej

a/. kanaty deszczowe ze studniami rewizyjnymi :
- @500 mm wykonany z rur PP SN8 o didgoL= 123,20 m,
- @400 mm wykonany z rur PP SN8 o dtggoL= 849,30 m,
- 300 mm wykonany z rur PP SN8 o dhdgoL=1021,60 m,
b/. przykanaliki deszczowe z wpustami ulicznymi:
- 200 mm wykonany z rur PCV-U o diugm L=109 m/54 szt.
c/. osadniki piaskup 1500mm o poj. 3 - szt.2
d/. przebudowa istniggego przepustup 600mm — szt.1

L aczna diuga¢ kolektoréw kanalizacji deszczowej wynosi 2103, 1.

2. UZGODNIENIA

W trakcie opracowania niniejszej dokumentacji dakmm niezhdnych uzgodnie z
nastpujacymi instytucjami:

1/. Opinia ZUD Nr 355/26/2013 z dnia 10.07.2013r

2/. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarua@rzestrzennego gminy i miasta
Rychwat G.6727.91.2013 z dnia 16.04.2013r

3/. Pisma Gminnej Spoétki Wodnej w Rychwale z drall.2012r

W zahczeniu odpis w/w uzgodnienia.



3. LOKALIZACJA INWESTYCJI , ISTNIEJ4CY STAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Projekt budowy kanalizacji deszczowej obejmuje teéren:

Obregb Jaroszewice Rychwalskiedz. nr: 144/2.
Obreb Rychwat- dz. nr: 324/2.

W rejonie projektowanej sieci wodagiowej wystpuje nastpujace uzbrojenie :
- sie¢® kablowa telekomunikacyjna ,, td”
- sie wodocggowa ,w 110 mm”
- sie doziemna eN i stenapowietrzna eNN wraz z przgkami
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa

Istniejace uradzenia uzbrojenia terenw :aniesione na planie sytuacyjno-wysgowym w

skali 1:500. Nie przewiduje ¢gizmian lokalizacji istnigjcego uzbrojenia terenu , adaptacji czy
rozbidrki. W czasie wykonywania robo6t przewiduje ish zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zgodnie z przyjtymi zatazeniami projektowymi uktad projektowanej kanalizagjia
zapewnt zebranie i odprowadzenie woéd deszczowych z polgaga drogowego drogi
wojewddzkiej nr 443 na odcinku projektowanej bugamodnika.

Bilans ilosci sciekéw :

Q, = 11588 difs
Q. o= 10429 nid

Rozwigzanie gospodarki wodnej nagt poprzez budow sieci kanalizacji deszczowej na
dilugasci 2103,10 wraz z 54 wpustami ulicznymi przechwytymi wody deszczowe |
odprowadzajce je po podczyszczeniu w osadnikach piasku dooodika tj. rowu melioraciji
szczegotowych Sz-4c w km 2+100, ktérym zaza Gminna Spotka Wodna w Rychwale oraz do
istniejacych kanatéw deszczowych usytuowanych w pasie dsagewodzkiej nr 443. Istniejace
kanaly deszczowe odprowadzajody deszczowe po podczyszczeniu do rowOw meljiorac
szczegbétowych C2-D2 i Sz-3etbacych rownie we wiadaniu Gminnej Spotki Wodnej w
Rychwale. Ponadto w celu odprowadzenia wod deszgztowlo odbiornika projektuje i
przebudowa istniepcy przepust érednicy 0,6m w km 2+100 rowu Sz-4c zgodnie acabnym

do niniejszego opracowania rysunkiem nr 13. Robpigmne pod ulzenie przewodow
kanalizacyjnych nalyy wykona& zgodnie z normp PN-B10736/1999. Monta przewodow



kanalizacyjnych wykonazgodnie z norm PN-B-10725- Kanalizacje. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Gatorob6t wykoné zgodnie z " Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruragdw z Tworzyw Sztucznych " wyd. w 1994 roku
oraz przepisami BHP i obow#ujacymi normami.

5. INNE DANE | INFORMACJE

Dzialki i obiekty nie g§ wpisane do rejestru zabytkow. Z uwagi na charaktgestycji / budowa
sieci kanalizacji deszczowej, stangua infrastruktug techniczia omawianego terenu / nie
powoduje zmian w warunkach istrieggosrodowiska osiedlowej i wiejskiej zabudowy
mieszkaniowej. Budowany obiekt infrastruktury smeej nie ma wptywu na stamodowiska
naturalnego.

Scieki deszczowe po podczyszczeniu w osadnikachkpipsjektuje si odprowadz do ziemi.

OPRACOWAL:



