umocnienie dna rowu KPED 01.37

1. istniejace podloze gruntowe

6. prefabr. ptyta $ciekowa bet. typ korytkowy
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Sciek trojkatny KPED 01.06
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1. istniejace podloze gruntowe
2. tawa gr. 15cm z kruszywa tamanego 0/31,5
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14 4
\\ \\

N
©
\/\
X///

1

0,51
JEDNOSTKA Ustugi PrOJektpwo - Kosztorysowe, Nadzory
PROJEKTOWA Mirostawa Desecka
ul. Apolinarego Szeluty 10
62-511 Kramsk
TEMAT Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 INWESTOR:
. . , . WZDW w P i
Stupca - Pyzdry na odcinku m. Pietrzykdw - Rataje U Wiz a1
61-623 Poznan
OBIEKT Droga wojewddzka nr 466 Stupca - Pyzdry
TRESC RYS. Szczegdty konstrukcyjne
Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis Skala |Nr rys/Ark
PROJEKTOWAL: |mgr inz. Bartosz Urbaniak WKR/ 009,/I,:’W0D/10 Grudzien 1:50 6/ 2
specjalnos¢ drogowa 2015r.
Faza:
. . o . GP 7342/94/94 Grudzien
SPRAWDZIL: inz. Kazimierz Rosiak konstukcyjno -inzynieryjna |  2015r. projekt budowlany
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