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granica pasa drogowego

LEGENDA

. istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

. istniejace podtoze gruntowe

. betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

. fawa z betonu C12/15

. warstwa odcinajaca gr. Scm

. kraweznik betonowy 20x30x100cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

. obrzeze chodnikowe 8x30cm

10. podsypka piaskowa gr. 10cm

11. kraweznik "opornik" betonowy prostokatny 12x25cm
12. podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm
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Ustugi Projektowo - Kosztorysowe, Nadzory

JEDNOSTKA _
PROJEKTOWA Mirostawa Desecka
ul. Apolinarego Szeluty 10
62-511 Kramsk
TEMAT Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 INWESTOR:
. . , . WZDW w P i
Stupca - Pyzdry na odcinku m. Pietrzykdw - Rataje UL Wilczak 51
61-623 Poznan
OBIEKT Droga wojewddzka nr 466 Stupca - Pyzdry
TRESC RYS. Przekroje normalne C-C i D-D
Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis Skala |Nr rys/Ark
PROJEKTOWAL: |mgr inz. Bartosz Urbaniak WKP_/OOQ,/I,DWOD/IO Grudzien 1:50 4/2
specjalnos¢ drogowa 2015r.
Faza:
GP 7342/94/94 -
SPRAWDZIL: il Grudzien

inz. Kazimierz Rosiak konstukcyjno -inzynieryjna 2015t

projekt budowlany
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