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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA ELEKTRYCZNA -
OSWIETLENIE

21. Inwestor
Inwestorem opracowania "Budowa ronda na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 449

Sycow - Ostrzeszoéw - Btaszki i drég powiatowych w m Brzeziny", jest:
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51,

61 - 623 Poznan.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkéw przebudowy nr WTG/96/1/2016,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokos$ciowych z uzbrojeniem w skali
1: 500,

- obowigzujgcych przepiséw i norm oraz katalogdéw producentéw,

- projektow branzowych.

2.3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejgcej sieci oswietlenia bedacej na majgtku
OUID w obszarze skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Ostrzeszéow -

Btaszki i drég powiatowych w m Brzeziny.

2.4. Normy i przepisy

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.
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- PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1
kV.

- PN -EN 13201:2007. Oswietlenie drog.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona

przeciwporazeniowa.

2.5. Stan istniejacy
W obrebie skrzyzowania funkcjonuje sie¢ o$wietleniowa w postaci stalowych latarni o
wys. 10m z oprawami z sodowymi zrodtami $Swiatta oraz opraw z wysiegnikami

zainstalowanymi na stupach linii napowietrznej nn.

Istniejgce oswietlenie zasilane jest z szafki SO zainstalowanej na zerdzi stanowiska

stupowego nr 1/5 (obwaod ze stacji nr 13290).

Istniejgce os$wietlenie jest wyeksploatowane, energochtonne i znajduje sie w kolizji z

projektowanym uktadem drogowym.

2.6. Zasilanie
Do zasilenia projektowanego oswietlenia przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego

miejsca przytaczenia, tj. stupa ne 1/5 linii napowietrznej zasilanej z ST nr 13290.

Nowg szafke posadowi¢ obok stupa nr 5/1. Szafke zasilié kablem typu YAKXS

4x35mm?.

Na stupie zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ GXO 0,66/5kA oraz rure BES50 do

prowadzenia kabla.

2.7. Szafka oswietleniowa

Do nowej szafki SO nalezy przetozy¢ istniejacy licznik z szafki demontowane;.
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Nalezy zastosowac szafke o$wietleniowg, wolnostojgcg z przytgczeniami kablowymi od
dotu, wykonang z ptyt kszattowych poliestrowych wzmocnionych wiéknem szklanym,
odporne na korozje, promieniowanie UV, udary i nierozprzestrzeniajgcg ognia. Stopien

ochrony min. IP44, 1l kl. ochronnosci.

Szafka musi byé wykonana jako dwudzielna (I czes¢ pomiarowa , Il czes¢
oswietleniowa) przystosowana do montazu zamka typu Master-Key. Szafke posadowic¢

na betonowym fundamencie prefabrykowanym.

Wyposazenie szafki:

- zabezpieczenie przedlicznikowe RBKOO 3x ..... A/gG (w sekcji pomiarowej) -
wartos¢ zabezpieczenia jak obecnie

- licznik energii czynnej 3-fazowy (w sekcji pomiarowej) - przetozy¢ istniejgcy
licznik

- sterownik astronomiczny np. CPA 5RC z anteng GPS,

- 4 zabezpieczenie obwodow os$wietlenia RBK, WTN 3x16A/gG,

- zabezpieczenie zegara S301 B6A

- przetacznik wyboru sterownia reczne-automat,

- stycznik wykonawczy SM.

- pozostate elementy - opcjonalnie.

Schemat szafki przedstawiono na rys nr 4.0

2.8. Latarnie oswietleniowe
Do oswietlenia drogi nalezy stosowa¢ latarnie stalowe, ocynkowane, jednoelementowe

o przekroju kotowym zbieznym (stozkowym), srednicy wierzchotka stupa 60mm.

Do o$wietlenia drogi stosowaé latarnie o wysoko$ci 10m z wysiegnikiem tukowym

jednoramiennym o dt. 2,0m.

Do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych stosowaé latarnie o wysokosci 6m (bez

wysiegnika).
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Wysoko$é wneki stupowej od podioza powinna wynosi¢ 50-60mm. Wielko$¢ wneki
stupowej powinna wynosi¢ min. 80mm/350mm i licowa¢ ze stupem (tworzgca jednolitg

powierzchni).

Latarnie posadowi¢ na jednocze$ciowym fundamencie prefabrykowanym dostarczonym

w komplecie przez producenta latarni.

We wnece zacisk PEN potgczyé z metalowg konstrukcje latari, a w latarni i wysiegniku

od zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewdd YDY-750V 2x2,5mmz2.

W stupach zastosowaé izolowane ztgcza kablowe IZK 4-02 z wktadkg bezpiecznikowa
DO1 4A.

Potgczenia pomiedzy latarniami wykonaé kablem YAKXS 4x25mm?2

2.9. Oprawy oswietleniowe

Parametry techniczne oprawy drogowe;:

- Materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
- Klasa izolacji catej oprawy— 1P66

- Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

— Klasa ochronnosci elektryczne;j: 1,

— Rodzaj zrédet $wiatta: SON-T Pia PLUS

- Catkowita moc oprawy: 115W

—  Strumien $wietlny oprawy: 8700 Im +/- 500 Im

- Max. temperatura barwowa: 3000 K,

- Mozliwo$é z regulacji kagta pochylenia.

Dobrano przykiadowg oprawe spetniajgca powyzsze wymagania: SGP340 PC 1xSON-
TPP100W TP P3X.

Parametry techniczne oprawy do$wietlajgcej przejscia dla pieszych:

Materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

|

Rozsyt asymetryczny

|

Klasa izolacji catej oprawy— IP66

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

8 Projekt budowlany - Projekt architektoniczno-budowlany, Tom IV
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- Klasa ochronnosci elektrycznej: Il,

- Rodzaj zrédet Swiatta: LED,

- Catkowita moc oprawy: 70W +/- 5W,

- Strumien $wietlny oprawy: 6500 Im +/- 200 Im,

- Min. skuteczno$é¢ swietlna: 100 Im/\W,

- Max. temperatura barwowa: 5000 K,

- Utrzymanie strumienia $wietinego na poziomie nie mniejszym niz 80%

znamionowego w czasie nie krétszym niz 100 000 godzin pracy,

Dobrano przyktadowg oprawe spetniajgcg powyzsze wymagania: BGP621 40xLED-
HB/CW OFRS.

2.10. Obliczenia parametrow oswietlenia drogowego
Obliczenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALUX dla przyktadowych
opraw spefniajacy obowigzujgce normy oraz wymagania zawarte w warunkach
technicznych nr WTG/96/1/2016.

Wyniki obliczen przedstawiono w zatgczniku.

Klase osSwietleniowg projektowanego ronda okreslono na CE3 (strefa kolizyjna):

- $rednie natezenie Em - warto$¢ najnizsza - 15Lx,

- catkowita rébwnomiernos¢ Uo - warto$¢ najnizsza - 04,
Do obliczeh przyjeto wspodtczynnik konserwacji u=0,8.

Wspotczynnik konserwacii zostat okreslony nastepujaco:

- u=LLMF x UF x LMF x SMF= 0,89 x 1 x 0,9 x 1= 0,80, gdzie:

- UF =1, czynnik mozliwosci wypalania poszczegoélnych zrédet LED - zawarty w
parametrze LLMF

- SMF = 1, brak wptywu zabrudzenia sie powierzchni na parametry o$wietleniowe

- LLMF = 0,89, czynnik wynikajacy ze spadku strumienia Swietlnego zrodta Swiatta
w czasie

- LMF = 0,9, czynnik wynikajgcy z zabrudzania sie opraw

Projekt budowlany - Projekt architektoniczno-budowlany, Tom IV 9
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2.11. Uziomy
Przy projektowanej szafce SO zasilanej wykona¢ uziom z trzech pretéw stalowych
ocynkowanych @18mm o di. 9m kazdy potgczonych stalowym ptaskownikiem

ocynkowanym 30x4mm.
Rezystancja uziomu SO musi spetnia¢ warunek Ruz<5Q.

Przy latarniach nr IV/1/1, IV/4/2 i IV/I6 wykona¢ uziom z jednego preta stalowego
ocynkowanego @18mm o dt. 9m. Wypadkowa rezystancja uziomu ww. latarni musi

spetnia¢ warunek Ruz<5Q.

Cztery stupy linii napowietrznej nn (oznaczone na rys nr 2 i 3) réwniez nalezy uziemic z
uwagi na montaz ogranicznikéw przepieé GXO 0,66/5kA stosujgc uziom typu P3 (3 x
uziom pionowy @18mm o dt. 9m) Rezystancja uziomu stupa linii napowietrznej nn musi

spetniaé warunek Ruz<5Q.

Uwaga: Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztgcze kontrolne.

2.12. Ochrona przeciwporazeniowa
Zabezpieczeniem podstawowym jest izolacja przewodéw i urzadzen, a dodatkowym -
samoczynne wylaczenie zasilania w czasie t=0,4s, wykonane zgodnie z PN-IEC 60364 i
Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473. w p. 4.13.

2.13. Sposéb ukladania kabli
Kable YAKXS 4x25mm? uktadaé¢ w rowie na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku.
Falisto ufozone odcinki kabli przysypaé réwniez 10cm warstwg piasku oraz 15cm

warstwa przesianej ziemi, a na niej rozciggna¢ niebieskg folie kalandrowana.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z

polietylenu wysokiej gestosci @110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej
gestosci @110 na gtebokosci min 1m liczac od gérnej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢
przed zamuleniem.

Przy szafach oraz wyjsciach i wejsciach do przepustoéw, pozostawi¢ zapasy kabla w

postaci otwartej petli, dtugosci okoto 1,5m.

10 Projekt budowlany - Projekt architektoniczno-budowlany, Tom IV
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Przy ukfadaniu kabli nalezy zachowywaé normatywne odlegtosci od istniejgcego

uzbrojenia — prawidtowos$é wyboru potwierdzaé¢ na podstawie prébnych przekopéw.
Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakonczeniu prac, kable zgtosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu
dokonania odbioru technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na
planach geodezyjnych. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow pomiarow sprawdzajgcych i
odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypaé¢ zageszczajgc grunt warstwami i réwnajac

teren. Cato$¢ wykonaé¢ zgodnie z N SEP-E-004.

2.14. Obliczenie techniczne
Moc projektowanych opraw: P1 =10 x 115W + 8 x 66W = 1668W

Moc demontowanych opraw: P1 =7 x 170W = 1020W
Nastgpi wzrost mocy o 648W.

W  zwigzku 2z powyzszym warto§¢ pradu znamionowego zabezpieczenia

przedlicznikowego nie wymaga zwiekszenia.
Wartosci spadkéw napie¢ na poszczegdlnych obwodach nie ulegng pomijalnym zmiana.

Ochrona przeciwporazeniowa nie ulegnie zmianie, z uwagi na to, ze dtugosci obwodow

nie ulegajg wydtuzeni.

2.15. Demontaze

W obszarze inwestycji przewiduje sie demontaz:

- oprawa o$wietleniowa z lampg sodowg -7 szt.
- wysiegnik stalowy -7 szt.

- latarnia stalowa o wys. 10m z fundamentem - 4 szt.

- kabel YAKY 4x25mm? -140m
- przewdd AsXSn 4x25mm? -180m
- szafka oswietleniowa stupowa - 1 kpl.

Demontaze wykonaé¢ zgodnie z rys nr 3.0

Materialy z demontazu zdaé wtascicielowi.
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2.16. Uwagi koncowe

cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu
o album opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczna,

wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem
Nadzoru i Projektantem,

przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn,
szafki SO i trasa odcinkéw kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby
geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r
prawa budowlanego Art. 43.1.),

przed zasypaniem nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(Dz.U.Nr 89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.),

podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakdéw
geodezyjnych wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ reczni; powyzsze wynika z
niebezpieczenstwa naruszenia znakéw geodezyjnych; dla urzadzen
usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegtos¢ skraju wykopu od znaku
geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

przed zatgczeniem urzadzeh pod napiecie dokona¢ niezbednych préb i
pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie gotowos$ci kabla do eksploatacii,

termin rozpoczecia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniegj
dwutygodniowym z Inwestorem i wiascicielem terenu,

obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
zgodnie z Instrukcjg o prowadzeniu rob6t w miejscach publicznych.

wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika OUID,

przebieg istniejgcych urzadzen podziemnych opiera sie na planie geodezyjnym,
czesto nie znajdujgcym potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje
potwierdza¢ na podstawie prébnych przekopdw, a prace ziemne przy bogatym
uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

prace instalacyjno-montazowe wynikajgce z niniejszego opracowania nalezy
wykonaé pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem
Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pézniejszymi zmianami, z PBUE,
PN, z wymaganiami BHP, i instrukcjg opracowang przez wykonawce.
instalowane urzgdzenia powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa

oraz deklaracje zgodnosci z PN oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra

12

Projekt budowlany - Projekt architektoniczno-budowlany, Tom IV



Ve o

Budowa ronda na skrzyzowaniu drogi wojewédzkiej nr 449 Sycéw — Ostrzeszow — Bfaszki i drog pZJWIatowychwm i Bl i

Brzeziny

Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z
dnia 23.11.2004r.

- nazwy wiasne materiatdw i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej
podano jako rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatow
i urzadzen typowych i dostepnych w kraju, réwnowaznych pod wzgledem

parametréw technicznych do projektowanych.

2.17. Zestawienie materialow podstawowych

| szafka os$wietlenia ulicznego z sekja pomiarowg, wyposazeniem
fundamentem
stup oswietleniowy stalowy o wys. 6m z fundamentem 8 kpl.

stup oswietleniowy stalowy o wys. 10m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. | 10 kpl.
2,0m nachylony pod katem 10° z fundamentem

oprawa BGP621 40xLED-HB/NW OFR8 o mocy 66W 8 szt

oprawa SGP340 PC 1xSON-TPP100W TP P3X (lampa sodowa w | 10 szt.

komplecie)

kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25mm? 660 m
ztgcze stupowe IZK z DO1 4A 18 kpl.
rura HDPE110 90 m
przewdd elektroenergetyczny YDYzo 2x2,5mm? 170 m

folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 480 m

oznacznik kablowy OKI 66 szt.
bednarka FeZn 30x4mm 162 m
3 uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn ér. 18mm 162 m
piasek 33m?
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3. WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1.0
Rys. 2.0
Rys. 3.0

Rys. 4.0

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Schemat przebudowy

Schemat szafki SO

(skala 1:5000, 1:100000)
(skala: 1:500)
(schemat)

(schemat)
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Legenda . i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (dz. U. nr 34 poz. 83)
L - tablica pod licznik energii elektrycznej 3-faz. zadanie BUDOWA RONDA NA SKRZYZOWANIU DROGI
R8K 00 - roztacznik bezpiecznikowy na wktadki WTN-00 WOJEWODZKIEJ NR 449 SYCOW - OSTRZESZOW - BLASZKI
: - | DROG POWIATOWYCH W M. BRZEZINY
ZS - ztgczka szynowa 2-przewodowa min. 35 mm :
S 301 B6A - jednofazowy wytacznik nadmiarowoprgdowy o pradzie znamionowym 6 A i charakterystyce B evleit Droga wolewodzka nr 449, Drogi powiatowe nr 6232P | 4634P
I-0-I - przetgcznik tréjpotozeniowy 1-rzedowy o pradzie znamionowym min. 10 A w wykonaniu modutowym, —— ST LR
ZA - sterownik o$wietlenia ulicznego (L, N - zasilanie sterownika; 1, 2 - przylgczenia styku zwiernego sterownika) Wojewodzkich w Poznaniu
SM - stycznik mocy o trzech stykach zwiernych i prgdzie znamionowym 63 A o1 55 oznan
*

- obudowa przystosowana do oplombowania

Oprzewodowanie sterowania wykona¢ przewodami LgY lub DY o przekroju 1,5 mm®°.

Oprzewodowanie obwodéw pragdowych wykona¢ przewodami LgY 10 mm? zgodnie z oznaczeniami (P1). Oznaczenie 3x i 4x okresla odpowiednio

liczbe trzech i czterech przewodow.

Wytacznik nadmiarowopradowy, przetgcznik trojpotozeniowy, sterownik i stycznik montowac w rozdzielnicach tworzywowych. Wszystkie
urzadzenia zabudowaé w obudowie zebrowanej z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego odpornego na promieniowanie UV z zamkiem na
wktadke typu Master Key firmy Metalplast LOB S.A. Leszno, o wymiarach okoto: szerokos¢ 660 mm, wysokos¢ 600 mm, gtebokos¢ 245 mm.

Do obudowy dotgczyé fundament z dodatkowym kanatem kablowym o wysoko$ci ok. 260 mm

rysunek
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Budowa ronda na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw — Ostrzeszéw — Blaszki i drég powiatowych w m.
Brzeziny SYGIROR OIS Uiy

4. BIOZ

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa ronda na Skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 449 Sycow - Ostrzeszow -

Btaszki i drog powiatowych w m Brzeziny.

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewddzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51,

61 - 623 Poznan.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

Piotr Piskorek - ZAP/0219/POOE/11

nr uprawn. ZAP/0219/POOE/11
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e _ Budowa ronda’na skrzyzowaniu drogi wojewédzkiej nr 449 Sycéw — Ostrzeszéw — Btaszki i drég powiatowych w m.
; Brzeziny

Zakres robé6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegblnych obiektéw:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe sieci o$wietlenia

drogowego OUID.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- wymiane szafki o$wietleniowe;j,
- montaz stupéw o$wietleniowych z oprawami LED,
- budowe kabla o$wietleniowego YAKXS,

- wymagane demontaze.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie odwiertdw-wykopéw pod stanowiska latarni z zastosowaniem
zestawu wiertniczo-dzwigowego,

~ prace fundamentowe z montazem fundamentéw prefabrykowanych i stabilizacjg
gruntu,

- wymiane szafki o$wietleniowej,

- posadowienie latarni na fundamentach,

- montaz wysiegnikéw z oprawami,

-~ budowa kabli o$wietleniowych nn,

- wykonanie uziemien latarni z instalacjg przeciwporazeniows,

- pomiary i badania,

- wymagane demontaze,

~ wigczenie uktadu oéwietlenia pod napiecie (w obecnosci stuzb OUID).

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowg

mieszkalng, budynkami ustugowo-handlowymi oraz uktadem drogowym.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki-terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia

- nie przewiduje sie.

16 Projekt budowlany - Projekt architektoniczno-budowlany, Tom IV



Budowa ronda na skrzyzowaniu drogi wojewédzkiej nr 449 Sycéw — Ostrzeszow — Bfaszki i drég powi_atowych W HTY | Reinictwa

Brzeziny

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem

wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharkg

- wykonanie wykopéw zestawem wiertniczo-dzwigowym o gtebokosci 2,5 m
(wykonanie wykopow recznie)

- montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzadzen i materiatow elektroenergetycznych, o$wietleniowych,

- pomiary i badania obwodoéw.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepujg zagrozenia zaliczane do robét

niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 30 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegélnie
prowadzonych w poblizu urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na
wysokoéciach winni podlega¢ szczegétowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci
powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysoko$ciach winni by¢ zapoznani z
przepisami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie

szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie srodkébw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania robét budowlanych w  strefach
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szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w spos6b uniemozliwiajgcy wejscie

osobom nieupowaznionym. Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czysto$ci przez caty czas realizacji
obiektu. Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne
od przeszkéd. Nalezy zapewni¢ fatwy i szybki dostep do $rodkéw udzielenia pierwszej

pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnoséci technicznej oraz
uzytkowaé zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac
nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
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