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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA ELEKTRYCZNA

2.1.

Inwestor

Inwestorem opracowania "Budowa ronda na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 449

Sycow - Ostrzeszéw - Blaszki i drog powiatowych w m Brzeziny", jest:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu,

ul. Wilczak 51,

61 - 623 Poznan.

2.2

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

2.3.

zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

warunkéw technicznych Energa Operator nr R/16/054067,

inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,
zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
obowigzujgcych przepiséw i norm oraz katalogéw producentéw.

projektéw branzowych.

Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci elektroenergetycznej Energa Operator w

obszarze inwestycji, o ktérej mowa w p.1.
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2.4. Normy i przepisy

- N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa,

- PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z przewodami
izolowanymi o przekroju 25-120mm?. Lnni. Tom Il. Poznan, pazdziernik 1999r.
ELPROJEKT Poznah.

2.5. Usuniecie kolizji

W celu usuniecia kolizji nalezy zdemontowa¢ istniejace stanowisko stupowe nr 1/5/3
(obwéd nr 1 z ST 13735). Ww. stanowisko nalezy odtworzyé w pasie zieleni. Nalezy
zastosowaé stup z Zerdzi wirowanej typu E, K10,5/12kN posadowiony na ustoju U2a
(hp=7,5m, t=2,8m). Na projektowany stup ponownie wprowadzi¢ przytgcze
napowietrzne do budynku nr 12 oraz przetozy¢ istniejgcg szaftke z ukladem
pomiarowym. Do szafki pomiarowej ponownie wprowadzi¢ istniejgcy kabel WLZ. Na
stupie zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ GXO 0,66/5kA oraz wykonaé¢ uziom typu P3
(Ruz<5Q).

Przesto nad drogg wymieni¢ na nowe tego samego typu, tj. AsXSn 4x50mm?.
Schemat przebudowy przedstawiony na rys. nr 3.0

Catos¢ prac wykonaé pod nadzorem i w uzgodnieniu z wilascicielem sieci Energa

Operator.

Materiaty z demontazu zda¢ do Energa Operator.
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Info Zwisy w punktach [m}
Przewdd:  As¥XSn 4x50 mm2 Kiawezni: 047 hot: 6,82
Zwis dla temperatury: 60 'C Osjezdn: 0.74 hp2 6.45
) Krawezni; 0,93 hp3: 6,36
Numer przgsta: Punkt4: --  hpd: -

Wysokos¢ zawieszenia przewodow jest zgodna z normag PN-E-05100-1 (6,36m>6,0m).

2.8.

Ochrona przeciwporazeniowa

W obwodach nN ochrone stanowi:

przed dotykiem bezposrednim — izolacja robocza,

przed dotykiem posrednim — samoczynne szybkie wytaczenie zasilania.

Uktad pod wzgledem ochrony przeciwporazeniowej nie zmienia swoich parametréw.

2.9.

Uwagi koricowe
cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu
o album opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczna,
wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, inspektorem
nadzoru i projektantem,
przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanego stupa musi
by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do
dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),
termin rozpoczecia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej
dwutygodniowym z Inwestorem i wiascicielem terenu oraz wystapi do Energa
Operator w celu uzyskania nadzoru,
wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do Energa Operator.
obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
zgodnie z Instrukcjg o prowadzeniu rob6t w miejscach publicznych.
prace instalacyjno-montazowe wynikajgce z niniejszego opracowania nalezy
wykonaé¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem
Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami, z PBUE,
PN, z wymaganiami BHP, i instrukcjg opracowana przez wykonawce.
instalowane urzadzenia powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa
oraz deklaracje zgodnosci z PN oraz spetnia¢ warunki rozporzgdzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z
dnia 23.11.2004r.

- nazwy wtasne materiatdw i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowe;j
podano jako rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatow
iurzadzen typowych i dostepnych w kraju, réwnowaznych pod wzgledem
parametréw technicznych do projektowanych.

- gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa urzgdzenh elektroenergetycznych,

nalezy przewidzie¢ uktad tymczasowy.

2.10. Warunki Realizacji Inwestycji (WRI)
Realizacja Inwestycji w maksymalny sposo6b powinna uwzgledniaé realizacje zadania w
technologii PPN (prac pod napieciem) oraz ograniczaé do minimum czas wytaczen
urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie z obowigzujacg w ENERGA-
OPERATOR SA procedurg pn. "Standardy dotyczace ograniczenia przerw

planowanych".

W przypadku wystapienia koniecznosci wytgczen w sieci, Odbiorcéw nalezy zasili¢

tymczasowo przy zastosowaniu agregatéw pradotwérczych.

Celem ograniczenia czasu i ilosci wytgczen Odbiorcéw nalezy:

Lp Wykaz czynnosci Czas wykonywania | uwagi
prac
1 Posadowi¢ nowe stanowisko stupowe 1/5/3 1 dzien
2 | Przetgczy¢ zasilanie odbiorcow na posesjach 10 i 12 na agregat 0,5h
pradotwarczy
3 | Zdemontowa¢ stare stanowisko stupowe nr 1/5/3 5h
4 | Wymieni¢ przesto nad drogg pomiedzy stupami 1/5/3 i 1/5/2 2h
5 | Przepigé zasilanie odbiorcow na nowe stanowisko stupowe nr 1/5/3 po 0,5h
uprzednim odigczeniu agregatu pradotwérczego
Przewidywany czas wykonywania prac / wylaczenia 2dni/1h

Projekt budowlany - Projekt architektoniczno-budowlany, Tom V 9
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Lp | Wykaz niezbednego sprzetu zmechanizowanego

1 Koparko-spycharka 0,15m3

2 | Samochéd dostawczy do 0,9 t

3 | Zuraw samochodowy

4 | Przyczepa diuzycowa

5 | Podno$nik montazowy PMH samochodowy

2.11. Zestawienie materiatéw podstawowych

Lp. |- il i b M ateTa U | jednostka | ilos¢
T shp (M) E K10.6/12kN zustoem ypu U2a kel |3
2 | ogranicznik przepie¢ GXO 0,66/5KA. kpl. 2

3 rura ostonowa typu SV75 m 3

4 | przewod AsXSn 4x50mm? m 38

5 ptaskownik ocynkowany 25x4mm m 40

6 pret stalowy ocynkowany fi=8mm m 30

2.12. Zestawienie materialow z demontazu

Lp. - Neteriab i | jednostka | ilosc:
1 stup drewniéh:y h=10m - kpl T 1
2 przewéd AsXSn 4x50mm? m 35

10 Projekt budowlany - Projekt architektoniczno-budowlany, Tom V
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3. WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1.0 Plan orientacyjny (skala 1:5000, 1:100000)
Rys. 2.0 Plan sytuacyjny (skala: 1:500)
Rys. 3.0 Schemat przebudowy sieci (schemat)

Projekt budowlany - Projekt architektoniczno-budowlany, Tom V 11



.+ Budowa ronda na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw — Ostrzeszow — Blaszki i drg powiatowych w m.
ot sy L9 e Brzeziny

12 Projekt budowlany - Projekt architektoniczno-budowlany, Tom V



Radbow

IS8k TERLI Ty A e
S8k Braninar
P Streegowd
Karski Crexaniwy Giskupice Olcboczne ' sStabro siseme
USST','(TZ}'I‘J- e
Smitow SgLae]
JSret Wikp, Wachaog ‘ ) PR T
Raldsr Wiodzirers
! S 5 il b
¥ W Ciz g Hilczew Sosrednk
Parcele Zacharzewskie wenecd
} saler ol 7ajarz4i Bankowe
Tacharzew | — Lesduig SAUoCN
i Lis Bncatela
Ostréw Wielkopaliski Skrzatk:
Sradmiesce Krepa Zadowire ~ T
Barin Parcal i Slavdin Codrissze |
B Nowge Parce’e §' ‘ vaigiee Slayan ‘Mdi{_: Godzesae
——— ) Osiedle Povwstancow Beutlin Weelkee .
T Y i - WLGrek Godaieszks
“Wielkopolskich o
Osigdle ('}(h‘)ﬂ:‘f:\miklé. Farczevi BERIS Koriska Wigs Sobnesek: Treacie
E’ N - Sergszewice Rinbek e Zajaczhs
Tupota bl 1 Novie Kamignice Rasosryca Sobiesgs Drage
G VIkE, wols Droszewska .
Zacisza-Zaboow ' pule Brosze Krremianka babizeghk Flerwy
Srardowakie Satliwia
| Stare Kammienice Dercry he Bt Wreara
14
i AR
- Aleksandriz
e i R . Karawa-Kolora : » SianaERiska
\ VIgSOLRG Mate S 5L e Kuxawa o rejon !ﬂ\.f\/%StyC}i P“Zﬁ-r‘)-ﬁte
i Smardow hAacandt o SN ’ R
;‘Y WMasanaw lagadzmies i
4 _— Mowa Kakawd EaJ
1 Wieiowiss
Jenkdw Preyyodzk 1 Brrezney
| Maczalet i
Rroyguozice
Bogutasow ~—
y 3
.; 458 Preystania Deructairia.
4] ystajria jamice
_ Kelounia
; Stryzew ‘ Raduthiw = Ceempisz
\ |
141
Nanstawki Chyrowa
450
Cazeow Wi Namiystaxi
T N RS e 3
; F
o
WS
H.
) | WLASCICIEL:  ADAM CHMIELEWSKI
jednostka ! I
projektowa =C | UL. GEN. Z. BERLINGA 16/25
| i 62~400 SLUPCA
E i
! | TEL: +48 63 241 01 74
! ! KOM: +48 506 713 806
D R =] G Al E—MAIL: biuro@acdroga.p!
{ADAM CHMIELEWSKI| WWW: www.acdroga.pl
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 1. (dz. U. nr 34 poz. 83)
5 —— BUDOWA RONDA NA SKRZYZOWANIU DROGI
B WOJEWODZKIEJS NR 449 SYCOW - OSTRZESZOW - BLASZKI
) | DROG POWIATOWYCH W M. BRZEZINY
¥
obiekt Droga wojewbddzka nr 449, Drogi powiatowe nr 6232P i 4634P
By O inwestor Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61 ~ 623 Poznan
rysunek
gosnaW PLAN ORIENTACYJNY
projektant . ! . pogdpis
branzy elektryczne] magr inz. Piotr Piskorek 2
ZAP/0219/POOE/11 w specjalnosci elektrycznej (4 e
sprawdzajacy | oy wojciech Marciniak podgpis
branzy elektrycznej
331/74/Pm w specialnosci elektrycznej / M
) 4 ]
stadium branza skala data | rysunku strona
Zrodto: © autorzy OpenStreetMap
dane dostepne sa na licencji Open Database License Projekt 1:5000
http://www.openstreetmap.org/copyright budowlany Elekiryczna 1:100000 11.2016 1.0 12a
B 3




LEGENDA:
\ — @ — - projektowany stup z zerdzi wirowanej

—_— = - projektowane przesto linii napowietrznej nn lub do skrécenia/przetozenia

- istniejaca sie¢ elektroenergetyczna

------------- - 0§ zjazdow

— krawegznik betonowy 20x30 cm
- obrzeze betonowe 8x30 cm

———————— — kraweznik najazdowy 20x22 cm

e — opornik betonowy 12x25 cm
---------- - kraweznik trapezowy 15/21x30 cm
—————————— - granice nieruchomosci
---------- - projektowane granice dziatek
——————— — krawedz Scieku

e — Krawgdz zjazdow

- kanalizacja deszczowa

~ nawierzchnia jezdni

P, T
. i I
| S%u;’)‘.E‘ K10,5/12kN | - nawierzchnia chodnika
i ustdj: U2a (hp=7,5m, t=2,8m)
P4 : osprzet: GXO 0,66/5kA ‘
|

- regulacja wysoko$ciowa istniejacego chodnika

uziom: P3 (Ruz<5Q) ( )y
\} (wprowadzif': szychze nap_owietrzne, [ rff/?,? e . P f
[\ oraz przelozyG szafke pomiarowa) | ?5/ : - nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego
B e — e e e e e e | <‘
% #o Lo

- nawierzchnia $ciezki rowerowej

drewniany |

-demontaz-j e

el U g P
e

~ nawierzchnia wysp dzielacych

- nawierzchnia pasa postojowego
- nawierzchnia zjazdow

- pier§cieh najazdowy

- zieleh

S — ist. chodnik
st. 1/5/2

jednostka
projektowa

£
7 ;

- N
o B8 PURPRSE
R /”,.- ~—~
-

D R a B A
ADAM CHMIELEWSKI

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (dz. U. nr 34 poz. 83)

zadanie BUDOWA RONDA NA SKRZYZOWANIU DROG
WOJEWODZKIEJ NR 449 SYCOW ~ OSTRZESZOW - BLASZKI
| DROG POWIATOWYCH W M. BRZEZINY

chiekt Droga wojewodzka nr 449, Drogi powiatowe nr 6232P | 4634P
inwestor Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewobdzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznah
rysunek

PLAN SYTUACYJNY

projektant : s s podpls

pranty elektrycznej mar in2. Piotr Piskorek :S&é
ZAP/0219/POOE/11 w specjalnosci elektrycznej i

sprawdzajac! o i

b?anzy elejktricznej inz. Wojciech Marciniak RogpIS
331/74/Pm w specjalno$ci elektrycznej 4

i nr
stadium branza skala data rysunku strona
Projekt Elektryczna 1:500 11.2016 2.0 12b
budowlany




m.12 I

| B

N £ N

X g: o

c “'I =

AN 2 ! )}

Asxsn 2x28mme” 2 5

-15m - 1 Przetozenie k.

AN przytacza 1 27 |
128 53 |\ 1/5/3 e oo
E: K1QBH2 7 et == N e e B R ST e e S RS S e
. Przelozenie szafki Q ——————— Pt et pa i ZN10
GXO ) z licznikiem s _”35; ?mm
R Przetozenie %
kabla
=
N a5 ay ‘

% S 128/1  5246/8
ot
m.10 <
S
o
<
v
()

jednostka |
projektowa | \ 1625

D R o <] Al
LEGENDA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim

—— istniejace granice dziatek i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 1. (dz. U. nr 34 poz. 83)
. T d K zadanie BUDOWA RONDA NA SKRZYZOWANIU DROGI
projektowane granice dziatkek przeznaczonych do wykupu WOUEWODZKIEJ NR 449 SYCOW ~ OSTRZESZOW - BLASZK|
. - . | DROG POWIATOWYCH W M. BRZEZINY
—e ———Q— — — — istniejgca sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna _
Bkt Droga wojewbdzka nr 449, Drogi powiatowe nr 6232P | 4634P
istniejgca sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna do przetozenia
inwestor Wielkopolski Zarzad Drog
. o - . . Wojewodzkich w Poznaniu
—— —Q — — — istniejgca sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna do demontazu o et 1
61 - 623 Poznah
- — — —C} — — — projektowana sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna fysunek
SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI — R/16/054067
istniejgca sie¢ elektroenergetyczna kablowa :
projektant mar inz. Piotr Piskorek pogpis
branzy elektrycznej : r
istniejaca sie¢ elektroenergetyczna kablowa do przetozenia ZAP/0219/POOE/11 w speciainosci elektryczne] ﬂé&Q
er;?gd;aéigcznej inz. Wojciech Marciniak pofipi
331/74/Pm w specjalnosci elektrycznej
stadium branza skala data % rysr\}rnku strona
Projekt Elekiryczna Schemat 11.2016 3.0 12¢
budowlany




Budowa ronda na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw — Ostrzeszéw — Bfaszki i drég Powlatowych m:’ e
Brzeziny Al b S U §

4. ZALACZNIKI

4.1. Karty katalogowe stupow nn z wyszczegolnieniem osprzetu

Z1

Stup: K10,5/12kN

G 1 ey
e K-10,5/12
N % %
- n :
. /
R ﬁ "f/ﬁ

Typstupa| Typ |llos¢| Pu | Di zerdzi| Typ |Gtzakop.| Wys. zaw.
zerdzi | [szt] | [daN] [m] ustoju [m] przew hf [m]
K-10,5/12 |EM0,5 |1 1200 |10,5 U2a |28 75
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Uzbrojenie stupa £z

200

wle

=~ G0

w3
<

0 a1

Uzbrojenie stupa K

Lp.| Wyszczegdlnienie il. |jedn.
6 | Ostonki konca przewodu 4 | szt
5 | Klamerka 1 szt.
4 | Taéma stalowa nierdzewna 20x0,4 09 | m

3 | Uchwyt do mocowania przewoddw 1 szt,
2 | Uchwyt odciggowy 1 szt.
1 | Sruba hakowa kompletna M 20x250 | 1 szt.
Uzbrojenie stupa K dla podtaczenia przytgcza AsXSn

Lp.| Wyszczegdlnienie il. |jedn.
8 | Ogranicznik przepieé BkA/GBQV |3 | szt.
7 | Opaska 1 szt,
6 | Ostonka konca przewodu 4 | szt
5 | Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje 4 | szt
4 | Uchwyt odciggowy 1 szt.
3 | Klamerka 2 | szt
2 | Taéma stalowa nierdzewna 20x0,7 1,7 | m

1 | Hak mocowany taémg d=16 1 szt.

Uzbrojenie stupa P dla podtgczenia przytacza kablowego

Lp.| Wyszczegdlnienie il. | jedn.
10 | Sruba ocynk. z nakretka i podk.okraglg i sprez. M10x25 |4 |szt
9 | Ogranicznik przepigé 5kA/B60V | 3 | szt
8 | Ostonki konca przewodéw 4 | szt
7 | Opaska 1 szt.
6 | Zacisk przebijajacy izolacje 4 | szt
5 | Taéma mocujaca 20x0,4mm| 42 | m
4 | Klamerka 3 |szt
3 |Ramka 3 | szt
2 | Uchwyt dystansowy 3 | szt
1 | Rura ostonowa do kabli dt. 2,5m SV75 1 szt

14 Projekt budowlany - Projekt architektoniczno-budowlany, Tom V



Budowa ronda na skrzyzowaniu drogi wojewédzkiej nr 449 Sycéw — Ostrzeszéw — Bfaszki i dréicj'bq

Brzeziny

wiatoviyeh wimi i

Przyktad wykonania uziemienia

Z3

] Zacisk
‘ s robiercz
Element Eo wgrys. 4029 - P Y ;
stosowaé tylko w przypadku
[ - moma.zu‘qgranicmikéw pr;epigé' 2 -otw. 912
2 e i i
2 : 30
. g | «-—v--—r,——-—-
- -—;-— ol == 'ﬂ; v o
. ~1 o >
© ol . 2
UWAGL: :
Zacisk probierczy - 2 1. a - odlegtodé migdzy obejmami
N //— 2. Miejsca polaczen zabezpieczy¢
Ki‘*‘"‘“ - wazeling bezkwasows,
N 3. Bednarke ocynkowang dla uziemienia
o T # roboczego malowaé na niebiesko.
Diugos¢ Tlos¢ obejm Odlegtosé
2 L [m]° n [szt] a [m]
] 9,0 6 1 ~1,25
Lo} 4o uziom 10,5 7 ~1,35
12,0 7 ~1,5
Uzbrojenie
Lp.| Wyszczegoinienie il. |jedn.
4 | Tasma 20x0,4 mocowana pojedynczo 8 |m
3 | Klamerka do tasmy 20x0,4 25-35 7 | szt
2 | Sruba oc. z nakretkg i podkt. okragta i sprezystg  |M10x25 |6 | szt.
1 | Bednarka ocynkowana 30x4 95(m
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fBinbm;afrbndé na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw — Ostrzeszéw — Bfaszki i drég powiatowych w m.
Dt Brzeziny

Z4

Uziom pretowy P3

Zacisk ‘probierczy
2xérubaoe. M 10 % 25
z nakr., podkd. okr. i spr.
. 1 =
= q--!'
h v I
BEZSZS B N EN 7 NENG A NN
» 1 g = 2
L e /7
gl 13 3
& / N Polgczenie zabezpieczy¢ przez )
' N pomalowanie lakierem: asfaltowym -
”a a i A
Uzbrojenie
Lp.| Wyszczegdlnienie il. |jedn.
3 | Pret stalowy ocynkowany o dt. 10m fi=16mm |3 | szt
2 | Bednarka ocynkowana 30x4 20 |m
1 | Bednarka ocynkowana 30x4 12 |m
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Budowa ronda na skrzyZowaniu drogi wojewédzkiej nr 449 Sycow — Ostrzeszéw — Blaszki i drogpowtetowychw m Reinicrm

Brzeziny

Z35

Konstrukcja ustoju typu U2a

VI NSNS AN

C’{ K X 3
T1 4

0 ! M~

S X l = &\

, | | ~_5,6
. | ]
+ +

I_LI'_J
X

[\:w

0.375 3

0,06

X IXI 4

PN - kierunek
dziatania wypadkowej [ — 4
sity obcigzen stupa =T TXT

0,85
1.3

0,06

Poz. 6 jest w komplecie obejm Ou-1

Konstrukcja ustoju typu U2a
Lp.| Wyszczegdlnienie il. jedn.
6 | Podktadka kwadratowa fi=16mm | - szt.
5 Sruba Z nakretka M16x120| 4 szt.
4 | Ptyta ustojowa U-130 - szt.
3 U-85 3 szt.
2 | Obejma Ou-1 4 szt.
1 | Element ustoju Eu-2p 2 szt.
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Budowa ronda na skrzyZzowaniu drogi wojewdédzkiej nr 449 Sycow — Ostrzeszéw — Bfaszki i drég POWIatowych W st
Brzeziny FILD s §

S E TR

5. BIOZ

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa ronda na SkrzyZzowaniu drogi wojewo6dzkiej nr 449 Sycow - Ostrzeszow -

Btaszki i drég powiatowych w m Brzeziny.

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51,

61 - 623 Poznan.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje:
Piotr Piskorek - ZAP/0219/POOE/11

ir Piskorek
lia #ez ograniczer
! ¢ siecl,

Projekt budowlany - Projekt architektoniczno-budowlany, Tom V 19



Budowaironda na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw — Ostrzeszéw — Btaszki i drég powiatowych w m.
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegodinych obiektow:

W ramach niniejszego  opracowania  zaprojektowano  przebudowe  sieci

elektroenergetyczne;.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowe stupa linii nn,
- wymiane elementdw linii napowietrznej,

- wymaganych, koniecznych demontazy.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci:

wytaczenie istniejgcych linii wehodzacych w zakres przebudowy spod napiecia

(harmonogram wytgczen i prac na liniach uzgodniony z Energa Operator),
- budowe stupa linii nn,
- pomiary i badania,

- wigczenie przebudowane;j linii elektroenergetycznej do systemu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren wokét obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowg
jednorodzinng, terenem leSnym i uktadem drogowym. Na obszarze inwestycji

funkcjonuje réwniez kablowa i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna nn.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki-terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia

- nie przewiduje sie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji roboét
budowlanych okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem

wystepowania
- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka,
- wykonanie wykopdw recznie,
- montaz urzgdzen i materiatéw elektroenergetycznych,

20 Projekt budowlany - Projekt architektoniczno-budowlany, Tom V
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- pomiary i badania linii.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepujg zagrozenia zaliczane do rohét

niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okres$lono na 3 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie
prowadzonych w poblizu urzadzen energetycznych pod napieciem oraz na
wysoko$ciach winni podlegaé szczegétowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci
powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni byé zapoznani z
przepisami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych [ organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.
Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy wejscie
osobom nieupowaznionym. Granice budowy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caty czas realizacji

obiektu. Drogi ewakuacyjne powinny byé oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne
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od przeszkoéd. Nalezy zapewnié tatwy i szybki dostep do Srodkéw udzielenia pierwszej

pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywa¢ w sprawnosci technicznej oraz
uzytkowaé¢ zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac
nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepisébw ochrony przeciwpozarowej.
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