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OSWIADCZENIE JEDNOSTKI PROJEKTOWE.

Oswiadczam, ze projekt budowlany na ,Budowe chodnika wraz
z odwodnieniem na ul. Wolnosci w Cigzeniu w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 466 Stupca - Pyzdry” zostat opracowany zgodnie z umowg nr
295/40.KN/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku, aktualnie obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

Niniejszy projekt zostat wykonany w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr Mirostawa Dasecka
£2-511 Kramsk, i, Szsluty Apalinarego 10
Uprawniemnia budowlane do kierowania
i nadzorowania w specjainosci
konstrukeyno-inzyseryjnej w zakrasie 0rog
Nr Upr. Gr* 7342/204/94

tael. 609 218 891 i]‘)
(piecze¢ i podpis) W
UstLtuGl

WO-KOSZTORYSOWE, NADZORY
eI sirostawa Desecka

ul. Szeiuty apotinarego 10, 62-511 Kramek
tel. 509 218 BOY

NIP 665-166-04-10, Reg. 3116096+ "

29 czerwca 2017 roku



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany na ,Budowe
chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Wolnosci w Cigzeniu w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry” zostat opracowany zgodnie
z umowg nr 595/40.KN/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku, obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

nt

'(pleczef: E;Lo\éipri_sj

29 czerwca 2017 roku



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany na ,Budowe
chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Wolnosci w Cigzeniu w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry’ zostat opracowany zgodnie
z umowa nr 595/40.KN/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku, obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pleczet i podpis)

29 czerwca 2017 roku



' Rl T '-.,:‘\‘!""'.“\‘!1_'
RS Y RS AL R DI |

w Konlnle

GP.7342/54/34 Konin dnia.1884.11.28

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI
TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie przepisow $2 ust.1; 4 ust.2; 71 % 13 ust1 pkd 3 R b.rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenows] | Ochrony Srodowiska 2 dnfa 20 futego 1875 rw
sprawie samodzeinych funkcii technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr.8 poz.46 z
poLnia] sZymi ZnRnami)

Stwisruza 9,28 Pan/Pani
Kazimierz Rosiak
S "
urodzony/a dnia 24 kpca 1843 1. w Ciemieniu

posiada przygotowanie zZawodowe upowainiajace do wykonywania samodziele

funkeji:
projektanta
¥ §pacialnosc:
konstrukcyjno - lnZynkeryins
w zaKresie.

drog | nawisrzchnl lotnlsk obefmujacym rownlez typowe mosty | przepusty

...........................................................................
Za zgodnosc¢ z oryginatem

g



Pan/Pani Kazimierz Rosiak

jest upowazniony/a do :

sporzadzania projektow budowli drog i i i lotni
g i nawierzchni lotniskowych craz typowych
mostéw i przepustéw

Od decyzji niniejsze] przyshu
podarki Przestrzet guje Panu / Pani odwolanie inistra
gg:podam Przestrzenne] u'rzqdu Wi mmza m‘”’“"’i”’ m“mdovhv;dzmm
daty jej domczenia. o] jego w Koninie w terminie 14 dni od

Otrzymuyje

Kazimierz Rostak
ul. Zakole 10461, 62 - 510 Konin

it

& Zgummsc\ﬁ -:-EWOD:LK

Za zgodnost Z on/glnalem /
——— o zvé
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q27-J95-UKZ *

Pan Kazimierz Rosiak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/4317/01

adres zamieszkania ul. Jalowcowa 19, 62-500 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

Za zgodnosé z o Yginalern

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronle Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlaéciwej Ckregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

NShas’ WIELKOPOLSKA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-208/2010 Poznani, dnia 10 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 {4, art.13 ust. I pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péfn, zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Urbaniak

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 01 kwietnia 1980 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/10

™ do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pauczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkc}i technicznych w budawnictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dnj od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy — dr inZ Daniel Pawlicki:

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczysiski lﬂli'"

Czonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:. |[.......




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2,3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bartosz Urbaniak jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] Ofregowe] Izby Infynierdw Budownictwa

| (/\/
dr in%. Daniel %ickz‘

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Urbaniak

62-510 Konin, ul. Hiacyntowa 3/17
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Za zgodrios¢ z oryginalem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DIR-WLU-UUD *

Pan Bartosz Urbaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0408/10

adres zamieszkania Posoka ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-27 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczqcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnost Z oryginatem
o e

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej 12by Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla
»Budowy chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Wolnosci w Cigzeniu
w ciagu drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry, gm. Ladek”

1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa obejmujgca odcinek
drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry na ul. Wolnosci w Cigzeniu po lewej stronie
drogi od km 10+338,89 do km 10+717,91 dtugosci 379,02 m.

Niniejsza dokumentacja projektowa stuzy do opisu przedmiotu zamowienia
na wykonanie projektowanych robét budowlanych.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig :

2.1. Umowa nr 595/40.KN/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku.

2.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 uaktualniona do celow
projektowych.

2.3. Niezbedne pomiary uzupetniajgce.

2.4. Szczegotowe wytyczne techniczne do opracowania projekiu budowlano-
wykonawczego wraz z dokumentacjg przetargowa - zatgcznik nr 1 do umowy jak
wyzej.

2.5. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

2.6. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.).

2.7. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Warszawa 1979 i 1982.

2.8. Uzgodnienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Delegatura
w Koninie nr Ko.WN.5152.496.3.2017 z dnia 19.06.2017 r.

3. Stan istniejacy.

Na odcinku projektowanych robot na ul. Wolnosci w Cigzeniu droga
wojewddzka nr 466 Stupca - Pyzdry posiada przekrdj poprzeczny drogowy z jezdnig o
nawierzchni  bitumiczne] szerokosci 550 m 2z obustronnymi poboczami o
nawierzchniach gruntowych szeroko$ci po okoto 1,50 m oraz obustronnym rowem
przydroznym, odprowadzajgcym wody opadowe z nawierzchni jezdni.

Trasa drogi na diugosci planowanego chodnika skfada si¢ z jednego odcinka
prostego, a przekrdj poprzeczny jezdni - daszkowy 2 %. Stan techniczny jezdni wg
oceny wizualnej — zadawalajgcy. Krawedzie jezdni nie posiadajg regularnej linii
krawedziowej — sg w nich liczne wykruszenia i ubytki spowodowane ruchem ciezkich
pojazdéw wysokotonazowych.

Na odcinku projektowanych robot usytuowane sg zjazdy gospodarcze do poses;ji.

Wody deszczowe z powierzchni pasa drogowego na dtugosci projektowanych
rob6t odprowadzane sg poboczami do istniejgcego rowdw przydroznego.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Usytuowanie projektowanego chodnika w istniejgcym pasie drogowym
przedstawiono na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500
(projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 2).

Projektowany odcinek chodnika zlokalizowano w na ul. Wolnosci w Cigzeniu po
lewej stronie drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry od km 10+338,89 do km
10+717,91.

Na dlugosci projektowanych robot planuje sie jednostronne obramowanie
krawedzi jezdni kraweznikiem ulicznym typu ciezkiego 20 x 30 cm na fawie betonowej
C 12/15 z oporem.

Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z kostki betonowej brukowej typu
starobruk w trzech wymiarach grub. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo —
piaskowej (1:4) i na warstwie ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanej
cementem Rm=2,5 MPa grub. 10 cm. Nawierzchnia chodnika obramowana bedzie
obrzezem betonowym 30 x 8 cm na tfawie betonowej C 12/15 z oporem. Spadek
poprzeczny chodnika 2 % w kierunku do jezdni, jak na rys. ,Przekroje normalne”.
Parametry geometryczne podano na rysunkach konstrukcyjnych w czesci rysunkowej.
Szczegotowe rozwigzania wysokosciowe przedstawiono na rys. profil podtuzny oraz na
przekrojach poprzecznych.

Nawierzchnie zjazdéw do posesji zaprojektowano z kostki betonowej brukowej
typu starobruk w trzech wymiarach grub. 8 cm koloru grafitowego.

Rodzaj kostki brukowej dostosowano do uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem
Ochrony zabytkow w Poznaniu — Delegatura w Koninie.

Nieutwardzone powierzchnie pasa drogowego =zagospodarowane zostang
Zielenig uliczng.

5. Zakres inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje budowe odcinka chodnika wzdtuz drogi wojewodzkie;
nr 466 Stupca - Pyzdry od km 10+338,89 do km 10+717,91 po lewej stronie drogi
o szerokosci 2,00 m na terenie gminy Ladek. Projektowana budowa nie powoduje
zajecie gruntow przylegtych.

6. Informacje o terenie

Teren (dz. ozn. nr ewid. 158) w obrebie ewidencyjnym gmina Ladek, na ktérych
projektowana jest budowa odcinka chodnika potozony jest w bezpodrednim sagsiedztwie
dawnego dworskiego zespotu folwarcznego w Ciazeniu, ktéry z uwagi na posiadane
historyczne wartosci przestrzenne i architektoniczne ujety zostat w wojewodzkiej oraz
gminnej ewidencji zabytkow i jako taki podlega prawnej ochronie.

W zwiazku z powyzszym inwestor winien uzyska¢ pozwolenie na badania
archeologiczne od Kierownika Delegatury w Koninie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu, dziatajgcego z upowaznienia Wielkopolskiego Wojewdédzkiego
Konserwatora Zabytkbw w Poznaniu — zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy
o chronienie zabytkdéw i opiece nada zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z pozn.
zm.).

Zarzadca drogi jest Wielkopolski Zarzad Drég Wojewoddzkich w Poznaniu.

7. Wpiyw na srodowisko.

Inwestycja nie bedzie pogarszata stanu $rodowiska. Projektowana budowa
odcinka chodnika spowoduje zwiekszenie:
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- komfortu poruszania sie pieszych,

- bezpieczenstwa pieszych, szczegdlnie dzieci i miodziezy dochodzgcych
do szkoty poprzez oddzielenie chodnika od krawedzi jezdni pasem zieleni.
Obramowanie nawierzchni chodnika obrzezem betonowym sprawi, ze rosngca

w pasie oddzielajacym zielen nie bedzie niszczona, a zatem inwestycja bedzie miata
pozytywny wptyw na szate roslinna.

8. Informacja o wplywie na teren eksploatacji gorniczych.

Teren inwestycji nie jest objety eksploatacjg goérniczg i nie znajduje sie
w granicach terenu goérniczego.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego i zapewnieniu
uzasadnionych interesow oséb trzecich.

Analize obszaru oddziatywania przeprowadzono na podstawie :

9.1.Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
460 ze zm.)

9.2.Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124)

Obszar oddziatywania projektowanego chodnika zamyka sie w granicach, na
ktorych zostat zaprojektowany tj. na dziatkach w obrebie ewidencyjnym Jaroszewice
Rychwalskie: nr  144/1 i czesci dziatki nr 377/3 do projektowej linii podziatu
geodezyjnego, ktérego dokona gmina Rychwat, a wykupiony grunt przekaze zarzadcy
drogi pod pas drogowy.

W obszarze oddziatywania znajdujg sie obiekty zlokalizowane na
przedmiotowych dziatkach tj. droga wojewddzka nr 466 Stupca — Pyzdry.

Realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej oraz mozliwosci korzystania z ustug o charakterze publicznym (woda,
kanalizacja, energia elektryczna, telekomunikacja itp.).

Planowana inwestycja stanowi¢ bedzie kontynuacje funkcji zabudowy
i zagospodarowania terenu. Jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu obszarow
w otoczeniu projektowanego odcinka chodnika, a takze nie narusza warunkéw
uzytkowania istniejacych i projektowanych obiektow na w/w dziatkach i dziatkach
sgsiednich.
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Wielkopolski Zarzad

Drég Wojewodzkich w Poznaniu
Rejon Dréog Wojewodzkich w Koninie
ul. Przemyslowa 122

62-510 Konin

Dot.: inwestycfi polegajqcej na budowie chodnika na terenie Gminy Lgdek w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 466 Stupca-Pyzdry, w miejscowosci Cigzen, przy ul. Wolnosci

odpowiedz na pismo RDW.KN.2.5311-6.1/16/17 z dnia 11.05.2017 r. (wplynelo dnia
15.05,201F r.)

Teren, na ktérym planowana jest budowa chodnika potozony jest w bezposrednim
sgsiedztwie dawnego dworskiego zespolu folwarcznego w Cigzeniu, ktéry z uwagi na
posiadane historyczne wartosci przestrzenne i architektoniczne ujety zostal w wojewddzkiej
oraz gminnej ewidencji zabytkoéw 1 jako taki podlega prawnej ochronie na podstawie art. 6
ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1446 z pozniejszymi zmianami).

Kierownik Delegatury w Koninie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Poznaniu w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 11 maja 2017 r. (wplyneto dnia 15 maja
2017 r.), w sprawie budowy chodnika w miejscowosci Ciazen, przy ul. Wolnosei, po
zapoznaniu si¢ z przedtozonymi materiatami, okreslajacymi przebieg chodnika i zjazdow oraz
kolor i uktad kostki brukowej, uprzejmie informuje, ze opiniuje pozytywnie ze stanowiska
konserwatorskiego zaproponowane rozwigzanie projektowe.

Z uwagi na fakt, ze z planowang inwestycjg wiazg si¢ roboty ziemne 1 majg by¢ one
realizowane na terenie wystepowania pozostatosci osadnictwa i cmentarzyska kultury
tuzyckiej w obrgbie stanowiska nr 5 w miejscowosci Ciazen, obszar AZP 57-36/27, istnicje
wymog zapewnienia badan archeologicznych i uzyskania na nie - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt
5 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — pozwolenia Kierownika Delegatury
w Koninie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, dziatajacego z
upowaznienia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Rownoczesnie Kierownik Delegatury w Koninie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu wskazuje, iz przedlozone stanowisko posiada wylgcznie charakter
merytoryczny i nie zastepuje ono uzgodnienia konserwatorskiego w rozumieniu art. 39 ust. 3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzniejszymi
zmianami), o ile planowana inwestycja wigze sie¢ z koniecznoscig wydania pozwolenia na
budowe.
Zataczniki: 4 chrciy Zabytkow

1. Projekt zagospodarowania terenu. | fpatury w Koninie
2-3. Przekroje normalne.
4. Dokumentacja fotograficzna. . .
5. Rodzaj i uktad Kostki e
Otrzymuja:
Adresat
2) ala. Sprawe prowadzi: Jolanta Stefaniak, tel. 63 244 71 26,
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B#g Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich

cosadBacacsasnsanssaas W pﬂznaniu

Rejon Drég Wojewddzkich w Koninie

RDW.KN.2.5311-6.1/16/17 Konin, 11.05.2017r.
dotyczy: budowy chodnika w m. Cigzen

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu Delegatura w Koninie

Al. 1 Maja 7

62 - 510 Konin

W nawiazaniu do pisma znak Ko.WN.5152.496.1.2017 z dnia 11.04.2017 roku (data
wplywu 18.04.2017 r.) Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu — Rejon Drog
Wojewodzkich w Koninie przedktada plan zagospodarowania terenu z zaznaczonym
przebiegiem chodnika i lokalizacjg zjazdéw oraz przekroje normalne planowanej budowy
chodnika w m. Cigzen ul. Wolnosci w pasie drogowym DW nr 466 Stupca — Pyzdry.

Odnosnie rodzaju i kolorystyki kostki brukowej informujemy, Ze nawierzchnia
chodnika i zjazdow zostala zaprojektowana z tradycyjnej, prostokatnej, betonowej kostki
brukowej, typu ,,Holland” o wymiarach 20x10x8cm. Projektant wybierajac rodzaj materialu
(kostki) kierowal si¢ wytycznymi inwestora oraz ogoélnie obowigzujacymi zasadami
projektowania chodnikow przyjetymi w Wielkopolskim Zarzadzie Drog Wojewddzkich
w Poznaniu jak i Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, tzn. na chodnikach kostka
koloru szarego, na zjazdach koloru grafitowego, a kolor czerwony nawierzchni
zarezerwowany jest dla ciggdw rowerowych. Ponadto w przypadkach gdy w bezposrednim
sasiedztwie istniejg juz chodniki stosuje sie zasade utrzymania jednolitego charakteru
na catym ciagu celem uniknigcia réznych rodzajéw nawierzchni w obrebie tej same;j
miejscowosci. W zwiazku z tym, ze niemal w calej miejscowosci Cigzen istniejg chodniki
(za wyjgtkiem nowoprojektowanego odcinka do ostatnich zabudowan) dopasowano
nawierzchni¢ forma i wygladem do istniejacej sytuacji.

Jednoczesnie pragniemy nadmienié, ze w przedmiotowej miejscowosci nie przewiduje
si¢ W najblizszych latach zadnych remontow zwigzanych z wymiang nawierzchni chodnikéw
oraz zjazdow.

Do niniejszego pisma zalgczamy dokumentacje fotograficzng istniejacej sytuaci
w miejscu planowanej budowy oraz sasiedniej infrastruktury drogowe;j.

Rejon Drég Wojewddzkich w Koninie prosi o zapoznanie si¢ z zalgczonymi
materiatami i wydanie opinii na temat przyjetych rozwigzan. Jesli jednak zdaniem
Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatury w Koninie nalezy
zastosowac inne rozwigzania w zakresie nawierzchni planowanego przedsigwzigcia prosimy
o wskazanie konkretnych wzoréw dot. formy i kolorystyki.

Prosimy o ponowne przeanalizowanie dokumentéw i pozytywne ustosunkowanie sie

do naszej prosby.

Zalaczniki:
- plan zagospodarowania terenu
- przekroje normalne KIEROWNIK

- dokumentacja fotograficzna Rejonu Drog Wojewédzkich
w Komjnie

Sprawe prowadzi: Iwona Bekala (tel. 61 22 58 445) ins m askowiak
\"—"\
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Aea
Wielkopolski Zarzad —

Drog Wojewodzkich w Poznaniu
Rejon Drog Wojewodzkich w Koninie
ul. Przemyslowa 122

62-510 Konin

Dot.: inwestycji, polegajgcej na budowie chodnika na terenie Gminy Lgdek w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 466 Stupca-Pyzdry, w miejscowosci Cigzen, przy ul. Wolnosci

odpowied? na pismo RDW.KN.2.5311-6/16/17 z dnia 13.03.2017 r. (wphnelo dnia
16.03.2017 r.)

Teren, na ktérym planowana jest budowa chodnika potozony jest w bezposrednim
sasiedztwie dawnego dworskiego zespotu folwarcznego w Ciazeniu, ktéry z uwagi na
posiadane historyczne wartosci przestrzenne i architektoniczne ujgty zostal w wojewddzkie;
oraz gminnej ewidencji zabytkow i jako taki vodlega prawnej ochronie na podstawie art. 6
ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1446 z pbzniejszymi zmianami).

Kierownik Delegatury w Koninie Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w
Poznaniu w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 13 marca 2017 r., data wplywu dnia 16
marca 2017 r., informuje, ze akceptuje zamiar wykonania budowy chodnika po poifudniowej
stronie jezdni, przebudowe istniejacych zjazddw, poszerzenie jezdni i budowe scieku
przykraweznikowego, pod warunkiem doprecyzowania zakresu prac zgodnie z ponizszymi
zaleceniami konserwatorskimi:

- nalezy przedstawi¢ przebieg chodnika i zjazdow,
- nalezy okresli¢ rodzaj, kolor i uktad kostki brukowej; wskazane aby dobor kostki uzgodnié
z organem ochrony zabytkoéw w trybie roboczym.

Zakres prac skorygowany w oparciu o przedstawione zalecenia konserwatorskie
nalezy ponownie przedlozy¢ organowi ochrony zabytkéw do zaopiniowania.

Informuje ponadto, iz z uwagi na fakt, ze z planowana inwestycjg wigza si¢ roboty
ziemne i majg by¢ one realizowane na terenie wystgpowania pozostatosci osadnictwa i
cmentarzyska kultury tuzyckiej w obrebie stanowiska nr 5 w miejscowosci Cigzen, obszar
AZP 57-36/27, istnieje wymdg zapewnienia badan archeologicznych i uzyskania na nie -
zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami —
pozwolenia Kierownika Delegatury w Koninie Wojewddzkiego Urzedu Ophrony Zabytkow w
Poznaniu, dzialajgcego z upowaznienia Wiclkopolskiego WojewddzKiego Konserwatora
Zabytkow w Poznaniu.

Otrzymuja:
Adresat inik
2) ala.

Sprawe prowadzi: st. specjalista ds. zabytkdw nieruchomych Jolanta Stgfaniak, tef. 63 244 71 26, w. 12.

L

[



21

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



22

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego pn.
»Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Wolnosci w Cigzeniu
w ciagu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry, gm. Ladek”

Kategoria obiektu budowlanego — XXV

1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa obejmujgca odcinek
drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry na ul. Wolnosci w Cigzeniu po lewej stronie
drogi od km 10+338,89 do km 10+717,91 diugosci 379,02 m.

Niniejsza dokumentacja projektowa sfuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia
na wykonanie projektowanych rob6t budowlanych.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia :

2.1. Umowa nr 595/40.KN/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku.

2.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 uaktualniona do celow
projektowych.

2.3. Niezbedne pomiary uzupetniajace.

2.4. Szczegélowe wytyczne techniczne do opracowania projektu budowlano-
wykonawczego wraz z dokumentacjg przetargowg - zatgcznik nr 1 do umowy jak
wyzej.

2.5. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi .publiczne
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

2.6. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.).

2.7. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Warszawa 1979 i 1982.

2.8. Uzgodnienie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu — Delegatura
w Koninie nr Ko.WN.5152.496.3.2017 z dnia 19.06.2017 r.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa warunkéw bezpieczerstwa ruchu drogowego
kotowego - gidwnie pieszego oraz wygody mieszkancow.
Zrealizowanie  wyznaczonego celu bedzie mozliwe pod warunkiem
zaprojektowania i wykonania nizej wymienionych roboét :
- zabezpieczenie krawedzi jezdni kraweznikiem drogowym typu ciezkiego,
- wykonanie $cieku przykraweznikowego odprowadzajgcego wody opadowe
projektowanymi wpustami $ciekowymi do istniejacego rowu przydroznego,
- poszerzenie jezdni na szer. 1,00 m,
- budowa zjazdéw indywidualnych do posesii,
- budowa chodnika jednostronnego szer. 2,00 m, dt. 333.61 m,
- zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni pasa drogowego zielenig
uliczna.
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4. Stan istniejacy.

Na odcinku projektowanych robét na ul. Wolnosci w Cigzeniu droga wojewodzka
nr 466 Stupca - Pyzdry posiada przekroj poprzeczny drogowy z jezdnig o nawierzchni
bitumicznej szerokosci 5,50 m z obustronnymi poboczami o nawierzchniach gruntowych
szerokosci po okoto 1,50 m oraz obustronnym rowem przydroznym, odprowadzajgcym
wody opadowe z nawierzchni jezdni.

Trasa drogi na diugosci planowanego chodnika skiada sie z jednego odcinka
prostego, a przekroj poprzeczny jezdni - daszkowy 2 %. Stan techniczny jezdni wg
oceny wizualnej — zadawalajacy. Krawedzie jezdni nie posiadajg regularnej linii
krawedziowej — sg w nich liczne wykruszenia i ubytki spowodowane ruchem ciezkich
pojazdow wysokotonazowych.

Na odcinku projektowanych robét usytuowane sg zjazdy gospodarcze do posesiji.

Wody deszczowe z powierzchni pasa drogowego na diugoéci projektowanych
robét odprowadzane sg poboczami do istniejgcego rowow przydroznego.

5. Ogodlne zatozenia do projektu.

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej

- szerokos¢ chodnika — 2,00 m

- rodzaj nawierzchni chodnika — kostka betonowa typu starobruk w trzech
wymiarach grub. 8 cm koloru szarego

- obramowanie chodnika — obrzeze betonowe 30 x 8 ¢cm

- spadek poprzeczny chodnika 2 %

- rodzaj nawierzchni zjazdéw gospodarczych — kostka betonowa typu starobruk
w trzech wymiarach grub. 8 cm koloru grafitowego

- obramowanie nawierzchni zjazdéw — obrzeza betonowe 30 x 8 cm

- $ciek przykraweznikowy z dwéch rzedow kostki betonowej brukowej bezfazowej
grub. 8 cm koloru szarego

- obramowanie krawedzi jezdni — kraweznik betonowy wystajacy 20 x 30 cm

- pozostale parametry zgodne 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 124)

6. Stan projektowany.

Na odcinku planowanej budowy przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

- poszerzenie jezdni,

- wykonania nowej nawierzchni odcinka chodnika,

- Wwykonanie $cieku przykraweznikowego,

- wykonanie wpustéw $ciekowych wraz z przykanalikami g 200 mm
odprowadzajgcymi wody deszczowe do rowu drogowego po przeciwnej stronie
drogi,

- wbudowanie kraweznika betonowego typu ciezkiego 20x30 cm na lawie
betonowej z oporem,

- wykonanie nowej nawierzchni na istniejgcych zjazdach gospodarczych,

- odtworzenie prawostronnego rowu przydroznego,

- Wyznaczenie i zagospodarowanie powierzchni przeznaczonej pod zieleh
drogowa.
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6.1. Chodnik w planie.

Projektowany odcinek chodnika zlokalizowano w na ul. Wolnosci w Ciazeniu po
lewej stronie drogi wojewo6dzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry od km 10+338,89 do km
10+717,91.

Na diugosci projektowanych robét planuje sie jednostronne obramowanie
krawedzi jezdni kraweznikiem ulicznym typu ciezkiego 20 x 30 ¢cm na tawie betonowej
C 12/15 z oporem.

Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z kostki betonowej brukowej typu
starobruk w trzech wymiarach grub. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo —
piaskowej (1:4) i na warstwie ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanej
cementem Rm=2,5 MPa grub. 10 cm. Nawierzchnia chodnika obramowana bedzie
obrzezem betonowym 30 x 8 cm na fawie betonowej C 12/15 z oporem. Spadek
poprzeczny chodnika 2 % w kierunku do jezdni, jak na rys. ,Przekroje normalne”.
Parametry geometryczne podano na rysunkach konstrukcyjnych w czesci rysunkowej.
Szczegbtowe rozwigzania wysoko$ciowe przedstawiono na rys. profil podtuzny oraz na
przekrojach poprzecznych.

6.2. Chodnik w przekroju podtuznym.

Niweleta projektowanego chodnika zostata w dostosowana do istniejgcej sytuacii
w miejscu lokalizacji oraz do rzednych wjazdéw do bram.

6.3. Chodnik w przekroju poprzecznym.

- obramowanie chodnika: obrzeza betonowe 30x8cm,

- nawierzchnia chodnika: betonowa kostka brukowa typu starobruk w trzech
wymiarach grub. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej
1:4. grub. 3 cm,

- warstwa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowana cementem Rm=2,5
MPa grub. 10 cm,

- szeroko$¢ nawierzchni chodnika: 2,00 m,

- spadek poprzeczny 2,0 % w kierunku do jezdni.

6.4. Sciek przykraweznikowy

kostka betonowa brukowa grub. 8 cm,
podsypka cementowo — piaskowa grub. 3 cm,
tawa z betonu C 12/15 grub. 29 cm,
istniejace podtoze gruntowe.

T

6.5. Zjazdy i wyjazdy z bram oraz na pola.
6.5.1. Obramowanie nawierzchni zjazdu:
- obrzeze betonowe 8x30 cm od strony posesji i chodnika

- kraweznik betonowy 20x30 ¢cm od strony jezdni,
- fawa z betonu cementowego C 12/15 z oporem.

6.5.2. Nawierzchnia zjazdu:

- betonowa kostka brukowa typu starobruk w trzech wymiarach grub. 8 cm
koloru grafitowego,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3 cm,

- podbudowa z betonu cementowego C 8/10 grub. 15 cm,

- warstwa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowana cementem
Rm=2,5 MPa grub. 10 cm,

- podioze gruntowe wyprofilowane i zageszczone.
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6.6. Poszerzenie jezdni

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 5 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P grub. 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa tamanego sortowanego
0/31,5 o uziarnieniu cigglym grub. 20 cm,

- warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowana cementem Rm=2.5
MPa grub. 10 cm,

- istniejgce podioze gruntowe.

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wystepuja w zakresie zafadunku i odwiezienia nadmiaru mas
ziemnych uzyskanych z:

- koryta pod nawierzchnig chodnika, zjazdéw gospodarczych do posesiji, $cieku
przykraweznikowego oraz pod obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym
typu ciezkiego

- odnowy rowu drogowego po przeciwnej stronie projektowanego chodnika.

8. Odwodnienie.

Odwodnienie z potowy nawierzchni jezdni po stronie chodnika ze $cieku
przykraweznikowego odbywac sie bedzie poprzez projektowane wpusty $ciekowe
i przykanaliki do istniejacego rowu przydroznego.

9. Organizacja ruchu.

Projekt statej zmiany organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas budowy
stanowig odrebne opracowania i sa integralng czescia niniejszej dokumentacji
projektowej.

10. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Na odcinku projektowanego chodnika projektuje sie tez wyznaczenie przejscia
dla pieszych oznakowanego znakami pionowymi A-16 i D-6 oraz poziomymi P-10
i P-14. Ponadto planuje sie zmiane oznakowania poziomego w zwigzku z poszerzeniem
jezdni do 6,50 m.

11. Zielen drogowa.

Na nieutwardzonych powierzchniach miedzy chodnikiem, a kraweznikiem oraz
migdzy obrzezem chodnika a linig rozgraniczenia wykonane zostang trawniki.

12. Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe polegaja na plantowaniu powierzchni gruntu rodzimego,
humusowaniu oraz obsianiu trawa przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm.

13. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie wystepuja.
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14. Whnioski i uwagi koncowe.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Roboty ziemne zwigzane z ustawianiem stupkéw do znakow drogowych mozna
wykonac wyltgcznie po uprzednim, precyzyjnym zlokalizowaniu uzbrojenia
podziemnego.

Wszystkie elementy naziemne uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowac
w taki sposob, aby gérma powierzchnia urzadzenia znajdowata sie
w plaszczyznie nawierzchni chodnika w miejscu usytuowania danego
urzgdzenia (wtazu, wpustu, skrzynki, itp.,).

Warunkiem przystgpienia do robét w pasie drogowym jest posiadanie przez
Wykonawce zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot (Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem).

Zgodnie z uzgodnieniem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
— Delegatura w Koninie przed przystagpieniem do robét nalezy uzyskac
pozwolenie na wykonanie badarn archeologicznych.

{
Kazimicr= Rdsiak
2 A&/\(/&E{Q‘Lv\ robotami

g (IR Z'akrt. (el
) Aw budoewlarych 50/69
i projektowania GFP 7342/94/94

Opracowat:
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CZESC OPISOWA ]
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.

Podstawa opracowania.

1.1.Zlecenie inwestora.
1.2.Projekt budowlany.

Nazwa i adres inwestora

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
61— 623 Poznan, ul. Wilczak 51

Lokalizacja.

Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Wolnosci w Ciazeniu na dziatkach
o nr ewidencyjnych 158 w obrebie geodezyjnym Ciazen Zachod w jednostce ewid.
gmina Ladek i obejmuje odcinek drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry od km
10+338,89 do km 10+717,91 dtugosci 379,02 m na terenie gminy Ladek.

. Zakres robét:

Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego pn. Budowa chodnika
wraz z odwodnieniem na ul. Wolnosci w Cigzeniu w ciggu drogi wojewddzkiej nr
466 Stupca — Pyzdry” na terenie gminy Ladek obejmuje:

- wykonanie nowej nawierzchni odcinka chodnika,

- wykonanie scieku przykraweznikowego odprowadzajacego wody opadowe
projektowanymi wpustami $ciekowymi do istniejacego rowu przydroznego,

- wykonanie poszerzenia jezdni na szer. 1,00 m,

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej na istniejgcych
zjazdach indywidualnych,

- Wyznaczenie i zagospodarowanie powierzchni przeznaczonej pod zielen
drogows.

. Wykaz istniejacych urzadzen (obiektow budowlanych znajdujacych sie
w strefie projektowanych robét (w tym infrastruktura techniczna nie zZwigzana
z droga):

- odcinek kanalizacji sanitarnej,

- przytacze telefoniczne,

- sie¢ wodociggowa.

. Bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Realizacja projektowanych robét przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa
| poprawy warunkoéw ruchu na drodze.

Znacznej poprawie ulegng szczegdlnie warunki bezpieczenstwo ruchu
pieszego.
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W czasie prowadzonych robét istniejace warunki ruchu ulegng
przejsciowemu pogorszeniu. Dotyczy to zaréwno ruchu pieszego jak i kotowego.

Istnieje koniecznos¢ opracowania projektu czasowej zmiany organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot, w ktérym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(tj. D. U. 22017 r. poz. 784 - § 8 ust. 7), organ zarzadzajacy ruchem okreéla termin
wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu.

7. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci.

Do elementow stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci
mozna zaliczy¢ :
- wykonanie robot ziemnych liniowych,
- duzy udziat $rodkéw sprzgtowo - transportowych podczas wykonywania
robot,
- zatadunek i roztadunek materiatéw o duzym ciezarze.

8. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowi¢ prace zZwiazane
z zafadunkiem, czy roztadunkiem materialéw o duzym ciezarze, szczegélnie
z elementéw prefabrykowanych: kraweznikow, obrzezy betonowych, kostki
betonowe;j.

Prace wykonywane w pasie drogowym niosg za sobg zagrozenie zwigzane
z najechaniem pojazdéw na wykonujgcych roboty budowlane robotnikéw, badz
kolizji z pracujgcym w pasie drogowym sprzecie budowlanym. Dlatego tez wszelkie
roboty prowadzone w pasie drogowym powinny byé oznakowane i zabezpieczone
wg sporzadzonego odrebnego projektu organizacji ruchu.

9. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem prac
budowlanych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu
I zapoznac ich z technologia wykonania prac na poszczegdlnych stanowiskach
i etapach wykonawstwa, jak réwniez omoéwié zagadnienia zwigzane z koniecznoécig
przestrzegania obowigzujacych norm i przepiséw w tym zakresie.

Materialy — winny by¢ stosowane zgodnie z normg i dokumentacjg
techniczna.

Sprzet — uzywany sprzet i $rodki transportowe poruszajace sie w obrebie
budowy musza by¢ sprawne i posiadac lampy ostrzegawcze widoczne ze
wszystkich stron z odlegto$ci min. 150 m.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg budowlang ze szczegolnym
zwroceniem uwagi na zagrozenia przy pracach ziemnych na istniejgce urzadzenia
podziemne i nadziemne, przede wszystkim elektryczne, ktérych uszkodzenie moze
narazi¢ pracownikow, jak réwniez ludno$é miejscowg na niebezpieczenstwo.

10.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefie zagrozenia.

Do srodkéw technicznych i organizacyjnych wymienié nalezy :
- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $rodki BHP, p.poz. i apteczke,
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- zapewnienie sprawnej komunikacji i tacznosci telefonicznej na terenie budowy,

- prawidiowe oznakowanie robdt zgodnie z instrukcjg |

- zawiadomienie mieszkaricow w obrebie prowadzonych robét o przewidywanym
terminie rozpoczecia i zakonczenia prac budowlanych oraz o charakterze prac
i zwigzanych z nimi zagrozeniach,

- obowigzek znajomos$ci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepiséw dotyczacych ochrony zdrowia i $rodowiska naturalnego,

- Uunikanie uszkodzen, badz ucigzliwoéci dla oséb, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych zagrozen.

Projektowane  roboty = bedg  wykonywane w  warunkach
niewymagajacych wydzielenia stref szczegélnego zagrozenia na terenie budowy
oraz na terenach sgsiednich.

Niezaleznie od powyzszego, w przypadku losowego zagrozenia
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi (pracownicy, osoby zamieszkate lub postronne
nalezy umozliwi¢ bezzwloczng ewakuacje oséb poszkodowanych ze strefy
prowadzonych robaét.

Projektowane roboty drogowe bedg wykonywane w pasie drogowym bez
wytgczenia odcinkéw ulic z lokalnego ruchu kotowego. Ruch pieszy nalezy
skierowaC na przeciwng strone drogi, gdzie nie bedzie odbywata sie budowa
chodnika.

Ponadto w procesie budowlanym wystapia okolicznosci zobowigzujace
kierownika budowy do opracowania planu BIOZ, do ktérych zaliczy¢ nalezy:

- wykonywanie robét przy dopuszczeniu ruchu lokalnego,
- blisko$¢ przewodéw linii energetycznych.

W tej sytuacji, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - Art. 21 a ust. 2, pkt. 1 — kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Ponadto, kierownik budowy obowigzany jest do przestrzegania przepiséw
nizej wymienionych aktéw wykonawczych:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U,
z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie
minimalnych wymogéw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 191,
poz. 1596)

3) Art. 22 pkt. 3 d — ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Opracowat: P
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