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LEGENDA

1. istniejgca konstrukeja nawierzehni jezdni

2. istniejace podioze gruntowe

3. betonowa kostka brukowa gr. 8cm

4. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em

5. lawa z betonu C12/15

6. kraweznik betonowy 20x30x100cm

7. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Sem

8. podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm

9. obrzeze chodnikowe 8x30cm

10. podloze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa, gr. 10cm

11. warstwa scieralna z BA ACS8S gr. Sem

12. warstwa wigzgca z BA AC16W gr. 6cm

13. podbudowa zasadnicza z BA AC16P gr. 7om

14. podbudowa pomocnicza z mieszanki sertowanego kruszywa
lamanego o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm stab. mech. gr.20cm

15. betonowa kostka brukowa bezfazowa szara gr. 8cm
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JEDNOSTKA :
PROJEKTOWA Mirostawa Desecka
ul. Apolinarego Szeluty 10
62-511 Kramsk
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ulicy
TEMAT o R INWESTOR:
Wolnosci w Cigzeniu WZDW w Poznaniu
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry S
OBIEKT Droga wojewodzka nr 466 Stupca - Pyzdry
TRESC RYS. Przekroje normalne A-A i B-B
Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis /Skala Nr rys
'd 4
v e : GP 7342/94/94 Czerwiec 1:50
PROJEKTOWAL: |  inz. Kazimierz Rosiak | et kcvin -insynieryjna | 2077, )_w 1%
) - 0 R 3
— — \ Faza:
. red ; WKP/009/PWOD/10 Czerwiec
SPRAWDZIt:  |mgr inZ. Bartosz Urbaniak specjalno’é drogowa 20171 (W\/\ piejelt iid et

[
(NS




