MARSZALEK Poznan, 20.04.2017 r,
WOTEW! ODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4212 - 227/17

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.z 2012 .
poz. 1137 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.

w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U.nr 177, poz 1729 ze zm.)

w zwiazku ze zlozonym w dniu 28.03.2017 r.
wnioskiem firmy Uslugi Projektowo-Kosztorysowe, Nadzory Mirostawa Desecka
na podstawie projektu sporzadzonego przez pania Mirostawe Desecka
opracowanego na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Poznaniu
po zasiegnigciu opinii: Komendanta Wojewodzkiego Policji w Poznaniu
Rejonu Drog Wojewodzkich w Koninie

zatwierdzam tymczasowg organizacj¢ ruchu
na drodze wojewddzkiej
nr 466 Stupca — Ciazen — Pyzdry
w m. Ciazen na ul. Wolnosci
w zwiazku z budowa chodnika
bez uwag.

Zgodnie z § 8 ust. 7. w/w rozporzadzenia wyznaczam termin. w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona
organizacja ruchu: do 30.12.2019 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajjca organizacje¢ ruchu zawiadamia
pisemnic o terminie jej wprowadzenia, co najmnicj na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszalka Wojewodztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 31, 61-714 Poznaf
lub fax'em nanr 61 626 66 11 lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
podajac nr zatwierdzenia

2) Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
lub fax'em nanr 61 8 265392 lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia

3) Rejon Drég Wojewddzkich w Koninie ul. Przemyslowa 122; 62-510 Konin
lub fax'em na nr 63 24 22 377 lub e-mailem na: rdwkonin@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia

oraz

$Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a. 60-844 Poznan
Jub fax'em na nr 61 841 40 69 lub e-mailem na: naczelnik. wrd@po.policja.gov.pl
podajac nr opinii.

Brak zawiadomienia w/w okre$lonych terminach skutkuje utraty waznoSci zatwierdzonej organizacji ruchu.
zatwierdzonej organizacji ruchu.
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sprawe prowadzi

Przemvslaw Wolinski tel 61 2258 151

al Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan
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PROJEKTOWA Ustugi Projektowo - Kosztorysowe, Nadzory
Mirostawa Desecka
ul. Apolinarego Szeluty 10
62-511 Kramsk
PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM
NA UL. WOLNOSCI W CIAZENIU

W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 466 SLUPCA - PYZDRY
RODZAJ CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
OPRACOWANIA
BRANZA .

INZYNIERIA RUCHU
OBIEKT -
DROGA WOJEWODZKA NR 466 SLUPCA - PYZDRY
INWESTOR i
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

ZAWARTOSG 1. Opinie i uzgodnienia
PROJEKTU 2, Opis techniczny

3. Plan orientacyjny -rys.nr1

4. Oznakowanie istniejace —rys.nr2.1i2.2

5. Oznakowanie projektowane ~rys.nr3.1i3.2

6. Zestawienie znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

7. Wzory i wymiary znakéw drogowych -zal. nr 1

8. Sposoby umieszczania znakéw -zal. nr 2

9. Warunki techniczne dla ustawiania znakéw drogowych -zal. nr3

10.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego ~zal. nr 4
Projektant Nr uprawnien
mgr Mirostawa Desecka GP 7342/204/94
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opinie i uzgodnienia.
2. Opis techniczny.
3. Plan orientacyjny -rys. nr 1
4. Oznakowanie istniejgce -tys.nr2.112.2
5. Oznakowanie projektowane na czas prowadzenia robot:
- ruch wahadtowy -rys. nr 3.1
- roboty szybkopostepujace -rys.nr 3.2
6. Zestawienie znakéw i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.
7. Zatacznik nr 1 — Wzory i wymiary znakow drogowych.
8. Zalacznik nr 2 — Sposoby umieszczania znakow.
9. Zalacznik nr 3 — Warunki techniczne dla ustawiania znakow drogowych.

10. Zalacznik nr 4 — Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan, dnia 22 marca 2017 roku

W POZNANIU

WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
R-Z-1-LN -3321/W/279/2017

Uslugi Projektowo —Kosztorysowe, Nadzory

ﬂ» Miroslawa Desecka
Ul Szeluty Apolinarego 10
62-511 Kramsk
OPINIA

dotyczy: organizacji ruchu po wybudowaniu chodnika na drodze wojewoddzkiej nr 466
w m. Ciazen ul. Wolnosci
Odpowiadajac na pismo z dnia 9 marca 2017 informujg, Ze na podstawie § 7 ust. 2 pkt
| rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegdlowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przedlozony projekt

tymczasowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsza uwage:
wprowadzajacy organizacj¢ ruchu, powolujac na l.dz. zawartg w naglowku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wiasciwa miejscowo o terminie

jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Dane teleadresowe:
WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:

naczelnik. wrd@po.policja.gov.pl , faks nr 61 841 40 69,

KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl
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Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewdodzkich
w Poznaniu
Rejon Drog Wojewddzkich w Koninie

RDW.KN.2.4212-13/17 Konin, 16-03-2017 1.
dot. opiniowania projektu
organizacji ruchu

USLUGI

Projektowo — Kosztorysowe, Nadzory
Miroslawa Desecka

ul. Apolinarego Szeluty 10

62 - 511 Kramsk

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729) oraz
w zwigzku z pismem z dnia 6 marca 2017 r. dotyczgcym zaopiniowania projektu organizacji
ruchu na czas budowy chodnika w m. CigZzen ul. Wolnosci, gm. Ladek w ciaggu drogi
wojewodzkiej nr 466 Shupca — Pyzdry strona lewa od km 10 + 340 do km 10 + 720,
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu Rejon Dréog Wojewddzkich w Koninie
po przeanalizowaniu projektowanego oznakowania i sprawdzeniu kompletnosci oznakowania
istniejacego opiniuje bez uwag w/w projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Zaopiniowano 3 egz. w/w projektu

Zal. 3

i KILRPDWNIK
Sprawg prowadzi: Rejonu DrogtWojewadzkich
Iwona Bekala (tel. 61 22 58 445) w K )h..u.u{

i MareRJaskowiak

ul. Przemysiowa 127, 67-510 Konin
tel, 61 2258440, fax 632122377
NIP ©72-09 14 891, REGON 631 280 809

g ffwww.wzew pl e =zl rdwkon n@wedw.o



OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej zmiany organizacji ruchu

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zmiana czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy
chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry
w m. Ciazen ul. Wolnosci.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Plan zagospodarowania terenu.

2.2. Wizja lokalna w terenie.

2.3. Inwentaryzacja oznakowania istniejgcego.
2.4. Przepisy prawne :

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 128).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkOw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkOw umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych (Dz. U Nr 170, poz.
1393 22002 r.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).
- Zalacznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

3. Charakterystyka drogi i ruchu.

Droga wojewodzka nr 466 Stupca - Pyzdry w m. Ciazen ul. Wolnosci na odcinku
projektowanych robét posiada przekrdj drogowy o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,60 m
z obustronnymi poboczami gruntowymi oraz szczgtkowymi rowami.

Jest to droga z pierwszenstwem przejazdu, oznakowana znakami D-1.

Na calej dhugosci planowanej budowy chodnika brak oznakowania poziomego za wyjatkiem
linii krawedziowej P-7c.

Natezenie ruchu pojazdéw na tym odcinku wg Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego
w 2015 roku wynosi 1948 pojazdow na dobg.



- .
Powyzsze prace prowadzone b¢eda w obszarze zabudowanym.

Szezegolowa lokalizacje istniejacego oznakowania na tym odcinku drogi wojewodzkiej
nr 466 przedstawiajg rysunki nr 2.1 do 2.2 ,,Oznakowanie istniejace”.

4, Rodzaj i zakres planowanych robot.

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie :
- koryta ziemnego pod chodnik i zjazdy gospodarcze,
- nawierzchni lewostronnego chodnika szer. 2,0 m,
- mnawierzchni na istniejacych zjazdach,
- Scieku z kostki betonowej,
- wpustow ulicznych po lewej stronie drogi wraz z umocnieniem wylotow,
- wyznaczenie i zagospodarowanie powierzchni przeznaczonej pod zielen
drogowg,
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni oraz ewentualny montaz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu.
W zwiazku z powyzszym projektuje si¢ zmian¢ organizacji ruchu drogowego na czas
wykonania w/w robot.

5. Stan projektowany.

Roboty zwiazane z realizacja przedmiotowej inwestycji powodowaé bgda utrudnienia w ruchu.
W celu zmniejszenia ucigzliwosci dla uczestnikow ruchu roboty wykonywane beda przy
polowkowym zajeciu jezdni. Odcinki nie bedg przekraczaly dlugosci 250 m (max 300 m).
Aby unikna¢ niebezpiecznych sytuacji ruch bedzie wahadtowy kierowany sygnalizacja $wietlng.
Zaleca sig, aby w przypadku powstawania znacznych korkdéw roboty wykonywa¢ przy recznym
kierowaniu ruchem przez osoby posiadajgce uprawnienia do kierowania ruchem podczas robot
na drogach.

Podczas wykonywania robét drogowych nalezy korzystaé¢ z zalaczonego schematycznego
oznakowania projektowanego — rys. nr 3.1 przy ruchu wahadlowym, ktérego
wprowadzenie jest konieczne ze wzgledu na istniejaca waska jezdnie tj. 5.60 m i rys. nr 3.2
przedstawiajace oznakowanie robot szybko postepujacych.

Roboty nalezy oznakowa¢ znakami A-14 ,Roboty drogowe” wraz z ,Lampa ostrzegawcza”
U-35 oraz z wlasciwymi znakami ostrzegajacymi o zwezeniu jezdni tj. A-12b ,,Zwezenie
prawostronne” lub A-12c¢ ,,Zwe¢zenie lewostronne”.

Znak A-29 ,Sygnaly $wietlne” z tablica UWAGA! RUCH WAHADLOWY umiescié
w odleg. 100,0 m od wygrodzen.

Wprowadzi¢ ograniczenie predkosci do 40 km/h znaki B-33 wraz ze znakiem B-25 ,,Zakaz
wyprzedzania”. Roboty wygrodzi¢ tablicami U 2la/b ,Tablice kierujace” ustawione
co 10,0 m, a takze od strony najazdu umiesci¢ ,, Tablic¢ prowadzaca ciagla w lewo™ - U 3d,
a na koncowym odcinku U 20b - ,Zapor¢ drogowa pojedyncza szerokg”. Na tablicy
prowadzacej w porze niedostatecznej widocznosci zamontowad $wiatla ostrzegawcze
w kolorze z6ttym. Swiatta umocowaé na gornej krawedzi tablicy prowadzacej nie wyzej
niz 0,1 m od gémej krawedzi tablicy. Swiatta te przy normalnej przejrzystosci powietrza winny
by¢ widoczne z odleglosei co najmniej 250,0 m.
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Z uwagi na wystepujace chodniki, podczas ich wylaczania z obydwu stron na wygrodzeniach
umiesci¢ znak B-41 ,.Zakaz ruchu pieszych” i tabliczke ,,Przejscie drugg strona jezdni”.

Minimalna szerokos¢ jaka powinna by¢ zachowana dla ruchu pojazdéw wynosi 2,75 m.
Po zakonczeniu robdt nalezy usungé tablice U-3d i U-20b, natomiast tablice U-21a nalezy
przesung¢ na krawedz jezdni.

Sygnalizacja $wietlna.

Program sygnalizacji Swietlnej zostal zaprojektowany w oparciu o parametry techniczne
odcinka, na ktérym bedzie funkcjonowaé ta sygnalizacja.

Uwaga: Odcinki mozna dowolnie skraca¢ — przy sygnalizacji uwzglednia¢ wowczas diugosé
swiatla migdzyzielonego (czas migdzy chwilami zakonczenia i rozpoczecia sygnalow
zielonych).

Dane do PROGRAMU SYGNALIZACII:

Czas ewakuacji;
Se(i) + Lp
te(i,j) = ————————
Ve(i)
gdzie:
Se — dlugos¢ drogi ewakuacji — przyjeto 330 m,
Ly —warto$¢ wydiuzajqea droge ewakuacji - (przyjeto Ly dla pojazdow 10 m),
Ve(i) — predkosc ewakuacji (przyjeto 40 km/h — przyjeto 8,33 m/s)
i — strumien ewakuujgcy sie,
J — strumien dojezdzajqgcy,
tm(i,j) — czas miedzyzielony dla pary strumieni (i,j),
tn™"(1,j) — minimalny czas miedzy zielony dla pary (i,j),
t: — czas trwania sygnalu zoltego,
te(i,]) — czas ewakuacji strumienia i poza punk kolizji ze strumieniem j,
Se(i,j) + Ly  330,0+10,0

te(i,j) = = 40,82 ~ 41 sek
Ve(i) 8,33

Czas miedzyzielony:
tm™2(1,]) =tz + te(i,j) - ta=3 s+ 41 s — 0 s =44 sek
tz = 3 s (czas trwania sygnatu zottego)
te(1,J) =41 s (czas ewakuacji strumienia i poza punkt kolizji ze strumieniem j)

ta(i,j) = 0 s (czas dojazdu strumienia j do punktu kolizji z strumieniem i
— przyjeto 0 sek.)

6. Podstawowe wymagania dotyczace oznakowania.

Pionowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (tablice i zapory drogowe)
powinny si¢ odznacza¢ wysokimi parametrami technicznymi.
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W zwiagzku z tym, ze projektowane oznakowanie tymczasowe dotyczy drogi wojewddzkiej
nalezy zastosowac znaki ,,duze”.

Tarcze znakow powinny byé wykonane z blachy aluminiowej z podwojnie gietymi
krawedziami. Lica naniesione na tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej
typu II oraz charakteryzowac si¢ duza trwatoscia.

Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje si¢ odpowiednio barwy: biala, czerwong, z6itg
i czarng. Jezeli urzadzenia te zawierajg elementy odblaskowe, powinny byé one w ksztalcie
kola lub prostokata i widoczne w okresie od $witu do zmroku z odleglosci co najmniej 150,0 m
przy oswietleniu ich $wiattami drogowymi.

Niezaleznie od warunkéw atmosferycznych zapewni¢ dobra widoczno$é znakow i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu w ciggu calej doby oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres
trwania robot.

7. Sposéb realizacji projektu organizacji ruchu.

Tymczasowe zmiany istniejacej organizacji ruchu mozna wprowadzi¢ na podstawie
niniejszego zatwierdzonego projektu.

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca robdt zobowigzany jest do:

- ustawienia przewidzianych niniejszym projektem znakow drogowych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu dla realizowanego etapu robat,

- roboty zabezpieczy¢ przed dostepem osob nie pozadanych zgodnie z wymogami
1 przepisami BHP,

- przed rozpoczgciem robot budowlanych uzyska¢ odbior oznakowania przez
przedstawiciela Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu, Rejonu
Drog Wojewddzkich w Koninie.

8. Uwagi dodatkowe.

W czasie prowadzenia robdt nalezy na kazdym etapie umozliwi¢ dojazd do
poszezegllnych posesji.

Umieszczajac stupki do projektowanych znakéw oraz urzadzen zabezpieczajacych zwrdcié
uwage na istniejace uzbrojenie terenu i zachowaé szczegdlna ostroznosé¢ przy robotach
ziemnych.

Znaki nalezy ustawia¢ w miejscu w terenie, gdzie bedzie dobrze widoczny, nie przystoniety
innym znakiem, drzewem lub inng przeszkoda. Zachowaé minimalna odlegloé¢ 10,0 m miedzy
znakami — istniejgcymi i projektowanymi.

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym przedmiotowe] drogi
wojewodzkiej powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze
zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Roboty w pasie drogowym moga by¢ prowadzone wytacznie w dzien.
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Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane
w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zoltej i wyposazone w elementy
odblaskowe.

Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do usuwania wszelkich
przeszkéd takich jak np. narzedzia lub materialy wykorzystywane przy robotach
uzbrojeniowych, z terenu budowy, a zwlaszcza z miejsc po ktérych odbywa sie ruch pieszy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto zapewnienie ciaglej, calodobowej ochrony przed
zniszezeniem i przemieszczeniem ustawionych znakow i urzadzen zabezpieczajacych.

Po zakonczeniu rob6t na danym odcinku nalezy uporzadkowaé pas drogowy, tymczasowe
oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zdemontowaé i przywrécié
istniejace oznakowanie drogi wojewodzkiej.

9. Terminy wprowadzenia organizacji ruchu.

Jednostka realizujaca organizacj¢ ruchu zawiadamia co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robdt n/w organy:

1. Marszalka Wojewdédztwa Wielkopolskiego
al. Niepodleglosci 18, budynek C 61 — 713 Poznan.

2. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61 — 623 Poznan.

3. Wielkopolskiego Komenda Wojewddzkiego Policji
ul. Kochanowskiego 2a, 60 — 844 Poznan.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu 31.12.2019 r.,
a termin przywrdcenia stalej organizaciji ruchu do 31.12.2019 roku.

Projektowala:

Konin, luty 2017 r.




Ustugi Projektowo — Kosztorysowe, Nadzory
Mirostawa Desecka
|| JEDNOSTKA

PROJEKTOWA Ul. Apolinarego Szeluty 10

62-511 Kramsk
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem -
TEMAT na ul. Wolnoéci w Cigzeniu w ciggu drogi wojewodzkiej| \w=pw w Poznaniu
nr 466 Stupca — Pyzdry ul. Wilczak 51
OBIEKT Droga wojewddzka nr 466 Siupca - Pyzdry 61-623 Poznan

Projekt czasowej organizacji ruchu

.| TRESC RYS . A
— plan orientacyjny

Imig 1 nazwisko Uprawnienia Dala Podpis Skala Nr rys

GP 7342/204/84 Xiily

PROJEKTANT | mgr Miroslawa Desecka konstrukeyjno- | 1Y \W 1:25 000, 1
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inzynieryjna




UWAGA:
Na calym odginku projektowanego chodnika poza linig krawedziowg P-7¢
nie wystepuje oznakowanie poziome (za wyjatkiem linii P-1b na poczatku odcinka)
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Ustugi Projektowo — Kosztorysowe, Nadzory
JEDNOSTKA Mirostawa Desecka
PROJEKTOWA R
ul. Apolinarego Szeluty 10
: 62-511 Kramsk
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
TEMAT na ul. Wolnosci w Cigzeniu w ciggu drogi wojewddzkiej| \wzpw w Poznaniu
nr 466 Slupca — Pyzdry ul. Wilczak 51
OBIEKT Draga wojewddzka nr 466 Stupca - Pyzdry 61-623 Poznan
g Projekt czasowej organizacji ruchu
— oznakowanie istniejace
imig | Nazwisko Uprawnienia Data Podpis Skala Nrrys.
) GP 7342/204/94
PROJEKTANT: | mgr Mirostawa Desecka Konstrukeyino- | o1y 1:-1000| 2.1
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Ustugi Projektowo — Kosztorysowe, Nadzory
JEDNOSTKA Mirostawa Desecka

PROJEKTOWA ul. Apolinarego Szeluty 10
+ 4 62-511 Kramsk

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem

\7L FEAT na ul. Wolnosci w Cigzeniu w ciggu drogi wojewddzkiej | vyzpw w Poznaniu
nr 466 Siupca — Pyzdry ul. Wilczak 51

OBIEKT Droga wojewédzka nr 466 Stupca - Pyzdry 61-623 Poznar

INWESTOR.

e s Projekt czasowej organizacji ruchu
— oznakowanie istniejgce

Imig i nazwisko Uprawnienia Data Podpis Skala

Nr rys

GP 7342/204/94 Lt
PROJEKTANT. | mgr Mirostawa Desecka konstrukcyjno- 2y 2.2
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Ustugi Projektowo — Kosztorysowe, Nadzory
Mirostawa Desecka

JEDNOSTKA .
PROJEKTOWA Ul. Apolinarego Szeluty 10
' 62-511 Kramsk
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i

TEMAT na ul. Wolnosci w Cigzeniu w ciggu drogi wojewodzkiej| \wzpw w Poznaniu

nr 466 Stupca — Pyzdry ul. Wilczak 51
OBIEKT Droga wojewddzka nr 466 Slupca - Pyzdry 61-623 Poznan
Rese RYS Projekt czasowej organizacji ruchu — schemat oznakowania

projektowanego — ruch wahadtowy

Imig | nazwisko Uprawnienia Data Podpis Skala Nrrys

GP 7342/204/94 Lut

PROJEKTANT: | mgr Miroslawa Desecka konstrukeyine | o017 ﬁ - 3.1
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Schemat oznakowania robdl szybkopostepujacych
(frezowanie , Malowanie)

Ustugi Projektowo — Kosztorysowe, Nadzory
Mirostawa Desecka

JEDNOSTKA %
PROJEKTOWA Ul. Apolinarego Szeluty 10
62-511 Kramsk
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i,
SERAT na ul. Wolnosci w Cigzeniu w ciggu drogi wojewodzki€j| \wzpw w Poznaniu
nr 466 Stupca — Pyzdry ul. Wilczak 51
OBIEKT Droga wojewodzka nr 466 Stupca - Pyzdry 61-623 Poznan
et s Projekt czasowej organizacji ruchu — schemat oznakowania
projektowanego — roboty szybkopostepujgce
Imig i nazwisko Uprawnienia Data Podpis Skala Nr rys
GP 7342/204/94 7 .,
PROJEKTANT | mgr Miroslawa Desecka |  konstukcyo- | oo | _“\;\'g{ - 3.2
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ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Lp. Symbol Opis znaku “13(;2:
1 2 3 4
A-12b
1. iii A-12b — Zwezenie jezdni prawostronne 1 szt.
A-12¢
% A A-12¢ — Zwezenie jezdni lewostronne 1 szt.
A-14
B .ﬁ A-14 — Roboty drogowe 2 szt.
A-30
4. ii‘j A-30 — Inne niebezpieczenstwo 2 szt.
B-25
5. B-25 — Zakaz wyprzedzania 2 szt
B-33
6. B-33 — Ograniczenie predkosci do 40 km/h 2 szt.
B-41
7. @ B-41 — Zakaz ruchu pieszych 2 szt.
B-42
8. @ B-42 — Koniec zakazow 2 sat.
\
U-3d
9. m U-3d — Tablica prowadzaca ciggla w lewo 1 szt.
U-21a W T :
U-21a— Tablica kierujaca do oznakowania
10. : : 2 8. . . wg potrzeb
ograniczenia skrajni jezdni z lewej strony
U-21b

11.

U-21b — Tablica kierujgca do oznakowania
ograniczenia skrajni jezdni z prawej strony

wg potrzeb




12.

U-20¢

"

U-20c — Zapora drogowa podwdjna

wg potrzeb

13

Przejscie drugg,
strong ulicy

Tabliczka o tresci ,,przejscie drugg strong
ulicy™

2 szt

14.

Piesi

Tabliczka o tresci ,piesi”

2 szt




Lalgeznik 1 - Wzory i wymiary znakéw drogowych

-

B C D E F G H

A-12b ,Zwezenie jezdni - prawostronne”

D E

F G H 1 J K

B-25 ,Zakaz wyprzedzania®

B-33 ,Ograniczenje predkosci”

Podstawowe wymiary znakow kategorii A, B, C i D (wymiary w mm)

B-41 ,Koniec zakazow”

Kalegorie znakow
z(j;ipéfv Syt 031’3933\”019 zakgazu nak(;zu inlormgcyjne
dlugoéé boku $rednica dlugoéé podslawy wysokosé (n=0, 1, 2)
wielkie W 1200 1000 1200 1200 + 300 n
duze D 1050 900 900 900+ 225n
$rednie S 900 800 600 600 + 150 n




Lalgcznik 2 - Sposoby umieszczania znakéw

Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje konieczno$¢ zastosowania dwoch fub trzech znakéw na jednym stupku lub
wysiegniku, mozna je umieszcza¢ w ukladzie pionowym lub poziomym jak przedstawiono to na ponizszych rysunkach.

Sposoby umieszczania dwoch znakéw w ukladzie pionowym

2123221

Sposoby umieszczania dwdch znakéw w ukladzie poziomym

QWWWWWWM
@il OBV

Znaki na ulicach umieszcza sie w odleglosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni. Odleglos¢ znaku od jezdni mierzy sig
w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wiicza sig do chodnika) do najblizszego
skrajnego punklutarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy co przedstawiajg ponizsze rysunki:

_050:200 |

min.0.50_ _!_._ | kawesnik
| I e

S

| i l |
L jezdnia pobocze] : jezdnia ! chodnik
[ ‘ '

|_ T L

'k 1 [ 1 [

na drogach na ulicach

Wysoko$c¢ umieszczenia znaku powinna byc dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na droc

Jedna z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzgledniac, jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony
moze stanowic istotng przeszkode. Wysokosc umieszczania znakow (dolnej krawedzi lub najnizej polozonego je] punktu)
pokazano na ponizszych rysunkach i mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi larczy.

v . s 'y

g| | z P/
1 1 L Sk
; ! : ~;§\ L JJ*J# -

na drogach na ulicach



Zalgcznik 3 — Warunki techniczne dla ustawiania znakéw drogowych

Slupki do znakéw drogowych (1) wykonane sg z rur stalowych
ocynkowanych osrednicachigrubosci§cianki:

@15 — 2,0-29mm,

- @2" — 2,0-3,6mm,

+ @25 — 3,2-4,0mm,

« @3 — 32-40mm.

Diugosci stupkow, na ktorych montowane sa znaki nalezy przyjac
uwzgledniajac wielko$¢ znakow (zalacznik nr 1), wysokosc
umieszczenia (zalgcznik nr 2) oraz glgbokos¢ wkopania w gruncie
tj. glebokosci80cm.

Slupki do znakéw musza byc kotwione (2) - w czgéci dolnej slupka
nalezy przyspawac kotwe z rury lub ptaskownika, a w gdy rura (1)
posiada przyplaszczenie nalezy kotwe (2) przykrecic. Zabezpieczalo
stupek przed wyciagnieciem oraz obréceniem z fundamentu
betonowanego (3)lubgruntu (4).

Gorna cze$¢ slupka (3) zabezpieczona jest nasadka stalowa
ocynkowana lub zaslepka z tworzywa, klora zabezpiecza slupek
przed dostaniem sie do jego wnetrza wody mogacej powodowac
korozje.

Slupkidoznakéwmogabyc:
« (1a) proste (kotwione)
(1b) proste (ze stopa do przykrecenia)
+ (2) gietejednokrotnie
+ (3) gietewielokrotnie
(4) taczone

Slupki do znakow "krotkie” przykrecane sg lub mocowane tasmami
stalowymido$cian, konstrukejiwsporczych, itp..:

« (5) wysiegnikowe prosie

= (6) wysiegnikowegiete

+ (7) domonlazunainnychslupach np. oswietleniowych

W przypadku duzych powierzchni lablic, stupki mogg byc
wzmacniane dodatkowo zastrzalamizrur,

Tarcze znakOw musza by¢ mocowane do stupkow przy uzyciu obejm
zaciskowych (6) dopasowanychdo $rednicyrury.

1a | b 4

L%
E———
(78]

zalacznik nr1

zalgeznik nr 2

80 cm




Lalgcznik 4 - Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wzory zapér drogowych pojedynczych:
= L=750, 1250, 1750, 2250, 2750

L=750, 1250, 1750, 2250, 2750

900- 1100

i S e

zapora drogowa pojedyncza U-20a

250 250 |

900 - 1100

—

zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b

e w0
1 260 260,
r—---r——-t—n—'

zapora drogowa podwdjna U-20c

Przyklady tasm ostrzegawczych U-22:
‘:"20'0" :
= _ ] ‘

60 |

Przykladowe wzory tablic prowadzacych i sposoby umieszczania:
Q 0. Q

ﬁ

et e e

3w max. 100 _, .
600 R30
w0 |

1

‘

w

I

1

!

B Przedluzenie = ___531
: s plaszczyzny I I
l jezdni ™ Lg
o 1

pojedyncza w prawo U-3a

lablica prowadzaca ciggla w prawo U-3¢

Ustawienie tablic

Tablice kierujace:

250
===t B30

ol T
@ |
i
B

N S

B =

e

)y

U-21a

@50
-
53]
0%l

Wymiary konstrukcyjne pachotkow U-23
P H i} > ]
! 'r{ R i Wysokcéc‘f Wymiary | Szerokest ﬁ:‘;’;":;a}
(218 c}! | Odgi'“i:“ pacholka J podstawuyw pasa obciqiemui
\ Fachosd ok [ pacholka
! ‘ e ™ T S
Ty
P \ U-23a 1000 | 500x500 | 200 6
) i ]
a & U23b | 75 L 400ndc| 150 4 |
K
. =) U23c | 500 [300x3a0] 100 2
e — f
. [ U-23d WG 100x2C| 75 -
I }

X I i
\ 1} Tolerancja wysokosc: h=# 10%
i 2) Tolerangja wymizrow podslawy k=t 10%
: 3) Pacholek pomocniczy U-23d o wysokodci 300 mm
moze nie posiadad otworu na lampe oslrzegawczq



