PRZEKROJ NORMALNY C-C
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LEGENDA Andrzej Staszewski
1. istnigjgea konstrukcja nawierzchni jezdni
2. istniejgce podloze gruntowe
3. betonowa kostka brukowa typu gr. 8¢m
4. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr, 3cm
5. obrzeze chodnikowe 8x30cm
6. fawa z betonu C12/15 S
7. podloze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem JEDNOSTKA US*UQI Projektowo - Kosztorysowe, Nadzory
. 0 lli(m=2,§h/:ga gr. 10cm PROJEKTOWA Mirostawa Desecka
5 pokrywa zelbetowa z otworem ul. Apolinarego Szeluty 10
. pierscien posredni
10. pierscien odciazajacy y 62-511 Kr_am.sk -
11. warstwa scieralna z BA AC8S gr. Sem — Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ulicy
12. warstwa wigzaca z BA AC16W gr. 6em Wolnosci w Ciqizeniu INWESTOR:
13. podbudowa zasadnicza z BA ACL6P gr. 7em . N . . .. WZl-rtl)V\\:V\i,\IraI’:;rgalnlu
14. podbudowa pomocnicza z mieszanki sortowanego kruszywa W Ciggu d[’OgI WO]EWOdeIE,‘] nr 466 Sl'upca - Pyzdry 61:623 Pozna
lamanego o uziarnieniu cigglym 0/31.5mm stab. mech. gr.20cm OBIEKT Droga wojewddzka nr 466 Stupca - Pyzdry
15. osadnik betonowy @ 500mm z dnem i przejsciem szczelnym G200mm s 5 2.
16. podloze z betonu C8/10 gr. 15¢m TRESC RYS. Przekroj normalny C-C
17. warstwa odcinajgca z piasku gr. [0cm Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis Skala Nr rys
18. wpust deszczowy krawgznikowo-jezdniowy klasy D-400 G
19. uszczelnienie styku masg bitumiczno-kauczukows N ; GP 7342/94/94 Czerwiec.- = 50 5
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